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1) In die Fassung vom Februar 1990 ist der 1. und 2. Nachtrag zu dieser Unfallverhiitungsvorschrift
eingearbeitet worden.

2) Die Durchfiihrungsanweisungen zu den einzelnen Bestimmungen sind im Anschluf an die jeweilige Bestim-
mung in Kursiv-Schrift abgedruckt.
Durchfiihrungsanweisungen geben vornehmlich an, wie die in den Unfallverhiitungsvorschriften normierten
Schutzziele erreicht werden konnen. Sie schlie3en andere, mindestens ebenso sichere Lésungen nicht aus,
die auch in technischen Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union oder anderer Vertrags-
staaten des Abkommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben kén-
nen. Durchfiihrungsanweisungen enthalten dariiber hinaus weitere Erlduterungen zu Unfallverhiitungsvor-
schriften.
Priifberichte von Priiflaboratorien, die in anderen Mitgliedstaaten der Europdischen Union oder anderen
Vertragsstaaten des Abkommens tiber den Europdischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, werden in glei-
cher Weise wie deutsche Priifberichte beriicksichtigt, wenn die den Priifberichten dieser Stellen zugrunde-
liegenden Priifungen, Priifverfahren und konstruktiven Anforderungen denen der deutschen Stelle gleich-
wertig sind. Um derartige Stellen handelt es sich vor allem dann, wenn diese die in der Normenreihe
EN 45 000 niedergelegten Anforderungen erfiillen.
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I. Geltungsbereich

Geltungsbereich

§1.

(1) Diese Unfallverhiitungsvorschrift gilt fir Lastaufnahmeeinrich-

tungen im Hebezeugbetrieb.

(2) Diese Unfallverhiitungsvorschrift gilt nicht fiir

. Seil-, Band- und Kettentriebe, die als Tragmittel in Hebezeuge fest ein-
gebaut sind,

2. Tragmittel von Ladegeschirren,

Lastaufnahmeeinrichtungen, die zur Personenbeférderung bestimmt
sind,

Lastaufnahmeeinrichtungen, die bei der Gewinnung von Werkstein Ver-
wendung finden.

Zu §1 Abs. 2 Nr. 1:
Siehe UVV ,Winden, Hub- und Zuggeréte” (GUV 4.2) und DIN 15003
~Hebezeuge; Lastaufnahmeeinrichtungen, Lasten, Kréfte, Begriffe*.

Zu den Seil-, Band- und Kettentrieben gehéren auBer Seilen, Bdndern und
Ketten auch Umlenkrollen, Kettenrdder und Kettenrollen. Kranhaken, fest
eingebaute Greifer, Zangen, Traversen und &hnliches zdhlen nicht zum
Seil-, Band- oder Kettentrieb und fallen daher in den Geltungsbereich die-
ser Unfallverhiitungsvorschrift.

Zu §1 Abs. 2 Nr. 3:

Siehe ,Sicherheitsregeln fiir hochziehbare Personenaufnahmemittel
(GUV 14.3).

Zu §1 Abs. 2 Nr. 4:

Siehe ,,Richtlinien fir Lastaufnahmemittel bei der Gewinnung von Werk-
stein® (ZH 1/395).

Il. Begriffsbestimmungen

Begriffsbestimmungen

§2.

(1) Hebezeugbetrieb im Sinne dieser Unfallverhiitungsvorschrift ist

der Betrieb von
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Kranen,
Ladegeschirren,

Bauaufziigen, deren Lastaufnahmemittel oder Anschlagmittel ungefiihrt
an Tragmitteln hangt,

4. Baggern, soweit sie zum Heben und Transportieren von Einzellasten,
insbesondere mit Hilfe von Anschlagmitteln bestimmt sind, wobei zum
Anschlagen und Lésen der Last die Mithilfe von Personen erforderlich
ist,

5. Winden, Hub- und Zuggeridten zum Heben von Lasten, deren Lastauf-
nahmemittel oder Anschlagmittel ungefiihrt an Tragmitteln hangt.

Zu §2 Abs.1 Nr.1:

Begriffsbestimmung flr Krane siehe § 2 UVV ,,Krane® (GUV 4.1), Begriffs-
bestimmung fir Schwimmkrane siehe §2 UVV ,,Schwimmende Geréte“
(VBG 40a).

Zu §2 Abs.1 Nr. 2:

Begriffsbestimmung fiir Ladegeschirre siehe §2 UVV ,Be- und Entladen
von Wasserfahrzeugen“ (VBG 75).

Ladegeschirre sind bordeigene Hebeeinrichtungen von Wasserfahrzeu-
gen, z.B. Bordkrane, Ladebdume mit Winden.

Zu §2 Abs.1 Nr. 3:
Begriffsbestimmung fir Bauaufziige siehe § 2 UVV ,,Bauaufziige” (VBG 35).

Zu §2 Abs.1 Nr. 4:

Begriffsbestimmung flir Bagger siehe §2 UVV, ,Bagger, Lader, Planier-
geréte, Schirfgerdte und Spezialmaschinen des Erdbaues (Erdbauma-
schinen)” (GUV 3.50).

Zu §2 Abs.1 Nr. 5:

Begriffsbestimmung flir Winden, Hub- und Zuggeréte siehe § 2 UVV ,,Win-
den, Hub- und Zuggeréte” (GUV 4.2).

(2) Lastaufnahmeeinrichtungen im Sinne dieser Unfallverhitungs-
vorschrift sind Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel und Tragmittel.

(3) Lastaufnahmemittel im Sinne dieser Unfallverhiitungsvorschrift
sind nicht zum Hebezeug gehérende Einrichtungen, die zum Aufnehmen der
Last mit dem Tragmittel des Hebezeuges verbunden werden kénnen.

Zu §2 Abs. 3:

Zu den Lastaufnahmemitteln gehdren z.B. Ausgleicher, Brooken, C-Haken,
Container-Geschirre, Gehédnge, GieBpfannen, Greifer, Klauen, Klemmen,
Kiibel, Lasthebemagnete, Paletten-Geschirre, Pratzen, Traversen, Vakuum-
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heber, Zangen. Lastaufnahmemittel kénnen auch durch Kupplungen, die
fiir hdufiges Lésen bestimmt sind, mit dem Hebezeug verbunden sein.

Siehe auch Durchfihrungsanweisungen zu § 2 Abs. 5 Abbildung 1.

(4) Anschlagmittel im Sinne dieser Unfallverhiitungsvorschrift sind
nicht zum Hebezeug gehdérende Einrichtungen, die eine Verbindung zwi-
schen Tragmittel und Last oder Tragmittel und Lastaufnahmemittel herstel-
len.

Zu §2 Abs. 4:

Zu den Anschlagmitteln gehéren z.B. Endlosseile (Grummets), Hakenket-
ten, Hakenseile, Hebebénder, Kranzketten, Osenseile, Ringketten, Rund-
schlingen, Seilgehdnge, Stroppen, ferner I6sbare Verbindungsteile, z.B.
Schékel und andere Zubehorteile.

Siehe auch Durchfihrungsanweisungen zu § 2 Abs. 5 Abbildung 1.
(5) Tragmittel im Sinne dieser Unfallverhiitungsvorschrift sind mit

dem Hebezeug dauernd verbundene Einrichtungen zum Aufnehmen von
Lastaufnahmemitteln, Anschlagmitteln oder Lasten.

Zu §2 Abs. 5:

Zu den Tragmitteln gehéren z.B. Kranhaken sowie fest eingebaute Greifer,
Traversen, Zangen.

Abbildung 1

Tragmittel
Tragmittel

Lastauf.
nahmemittel

Anschlagmittel

tast

la— anschiagmittel
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lll. Bau und Ausriistung

A. Gemeinsame Bestimmungen
Allgemeines

§3. (1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB Lastaufnahmeein-
richtungen im Hebezeugbetrieb entsprechend den Bestimmungen dieses
Abschnittes Ill beschaffen sind.

(2) Fiir Lastaufnahmeeinrichtungen, die unter den Anwendungs-
bereich der Richtlinie des Rates vom 14. Juni 1989 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten fiir Maschinen (89/392/EWG),
zuletzt geandert durch die Richtlinie des Rates vom 20. Juni 1991
(91/368/EWG), und der Richtlinie des Rates vom 30, November 1989 iiber
Mindestvorschriften fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung
von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (89/655/EWG) fallen,
gelten die folgenden Bestimmungen..

(3) Fiir Lastaufnahmeeinrichtungen, die unter den Anwendungsbe-
reich der Richtlinie 89/392/EWG fallen und nach dem 31. Dezember 1992
erstmals in Betrieb genommen werden, gelten anstatt der Beschaffenheits-
anforderungen dieses Abschnittes die Beschaffenheitsanforderungen des
Anhangs | der Richtlinie. Der Unternehmer darf Lastaufnahmeeinrichtungen
erstmals nur in Betrieb nehmen, wenn ihre Ubereinstimmung mit den Be-
stimmungen der Richtlinie durch eine EG-Konformitatserkldrung nach An-
hang Il sowie das EG-Zeichen nach Anhang lll dieser Richtlinie nachgewie-
sen ist.

Zu §3 Abs. 3:

Keine Beschaffenheitsanforderungen enthalten die Bestimmungen der
§§6 und 19 Abs. 1.

(4) Absatz 3 gilt nicht fiir Lastaufnahmeeinrichtungen, die den Be-
schaffenheitsanforderungen dieses Abschnittes entsprechen und bis zum
31. Dezember 1994 in den Verkehr gebracht worden sind.

(5) Lastaufnahmeeinrichtungen, die nicht unter Absatz 3 fallen,
missen spatestens am 1. Januar 1997 den Anforderungen der Richtlinie
89/655/EWG entsprechen.
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Kennzeichnung von Lastaufnahmemitteln

§4. (1) An Lastaufnahmemitteln miissen folgende Angaben deutlich er-
kennbar und dauerhaft angebracht sein:

1. Hersteller oder Lieferer,
2. Tragfahigkeit,

3. Eigengewicht, sofern dieses 5% der Tragfahigkeit des Lastaufnahme-
mittels oder 50 kg tiberschreitet,

4. Typ, falls Typenbezeichnung vorhanden,

5. Fabriknummer, falls das Lastaufnahmemittel serienmaBig hergestellt
worden ist,

6. Baujahr.

Zu §4 Abs.1 Nr. 2 und 3:

Als Einheiten sollen verwendet werden
— fur die Tragfédhigkeit kg oder t,

— fur das Eigengewicht kg.

Zu §4 Abs. 1:

Die Forderung nach dauerhafter Anbringung ist erfillt, wenn z.B. angenie-
tete oder angeschraubte Schilder aus Aluminium oder aus anderen geeig-
neten, mdglichst korrosionsbestédndigen Metallen oder Metallegierungen
verwendet werden.

Aufgeklebte oder selbstklebende Fabrikschilder, insbesondere Folien-
schilder, sind bei Verwendung im Freien, bei rauhem oder mit starker Ver-
schmutzung verbundenem Betrieb, bei regelméBiger Einwirkung von ho-
hen Temperaturen, Nésse, Fetten oder I6semittelhaltigen Arbeitsstoffen
nicht geeignet.

(2) Zusatzlich zu den Angaben nach Absatz 1 miissen angegeben
sein:

1. an Lastaufnahmemitteln fiir Schittgut das Fassungsvermdogen,

2. an Lastaufnahmemitteln, die die Last lber Klemmkrafte halten, der
zulassige Greifbereich,

3. an selbstansaugenden Vakuumhebern die Mindestlast.

Zu §4 Abs. 2 Nr. 2:

Die Forderung nach Angabe des zuldssigen Greifbereiches ist bei Rohr-
greifern erfillt, wenn der gréBte und kleinste duBBere Rohrdurchmesser an-
gegeben ist.

10
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Zu §4 Abs. 2 Nr. 3:
Bei selbstansaugenden Vakuumhebern kann auf Grund der Reibung zwi-

schen den mechanischen Teilen des Vakuumhebers bei zu leichten Lasten
eine Beeintréchtigung der Tragféhigkeit eintreten.

Zu §4 Abs. 2:

Als Einheiten sollen verwendet werden

— flr das Fassungsvermdgen Liter oder m?,
— fur den Greifbereich mm,

— fir die Mindestlast kg.

Siehe auch §6.

(3) Absatz 1 gilt nicht fiir Behalter zum Transport feuerfliissiger Mas-
sen, sofern die Angaben nach den Nummern 1 und 4 bis 6 sowie das hochst-
zuldssige Gesamtgewicht bei neuer und bei geringster zulassiger Ausmaue-
rung aus Unterlagen am Einsatzort enthommen werden kdnnen.

Zu §4 Abs. 3:

Die Ausnahme setzt voraus, daB3 eine eindeutige Zuordnung zwischen den
Behéltern und den Unterlagen am Einsatzort méglich ist.

Als Einheit fir das héchstzuldassige Gesamtgewicht sollen kg oder t ver-
wendet werden.

Das Gesamtgewicht ist die Summe aus dem jeweiligen Behéltergewicht
und dem Gewicht der aufgenommenen feuerfliissigen Masse.

Die Stérke der Ausmauerung verringert sich wéahrend des Einsatzes durch
die Abnutzung. Dadurch vergréBert sich das Volumen fir die Aufnahme
der feuerfliissigen Masse. Durch die unterschiedlichen spezifischen Ge-
wichte der Ausmauerung und der feuerfliissigen Masse ergeben sich un-
terschiedliche Gesamtgewichte.

Fir StahlgieBpfannen siehe auch die Stahl-Eisen-Betriebsblétter SEB
330010 ,Férdertechnik; StahlgieBpfannen®.

(4) Absatz 1 gilt nicht fiir Behélter und Traggestelle zum Einsatz in
Gliih6fen oder Beizbadern, wenn durch die Art des Einsatzes gewéahrleistet
ist, daB die Tragfdhigkeit nicht liberschritten werden kann.

(5) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht fiir Lasthebemagnete, sofern die Trag-
fahigkeit aus Unterlagen am Einsatzort entnommen werden kann.

Zu §4 Abs. 5:

Bei Magneten héngt die Tragfdhigkeit unter anderem vom Werkstoff der
Last, deren Dicke und Oberfldche, von dem Luftspalt zwischen Last und
Magneten sowie der Temperatur ab. Es empfiehlt sich deshalb, die
héchstzuldssige Belastung in Abhéngigkeit der verschiedenen Parameter
anzugeben.

11
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Zu beachten ist aber, daB die Tragfdhigkeit nicht allein von den Magnet-
kréften abhéngt, sondern auch durch die Tragféhigkeit der Aufhdngung
begrenzt sein kann.

Kennzeichnung von Anschlagmitteln

§5.

(1) An Anschlagmitteln muB die Tragféhigkeit deutlich erkennbar und

dauerhaft angegeben sein. Bei Anschlagseilen, -ketten und -bdndern muB
die Angabe der Tragféahigkeit mindestens fiir einen Neigungswinkel von 60°
vorhanden sein.

12

Zu §5 Abs. 1 Satz 2:

Wird eine Last von zwei bis zu 120° (2 x 60° Neigungswinkel) gespreizten
Strdngen eines Lastaufnahmemittels angehoben und kann sich die Last
auf beide Strdnge gleichmaBig, also je zur Hélfte verteilen, tritt in jedem
Strang eine Zugkraft auf, die dem Gesamtgewicht der Last entspricht.

Zu §5 Abs. 1:
Diese Forderung ist erfiillt, wenn z.B. bei

1. Drahtseilen ein Anhédnger nach DIN 3088 ,,Drahtseile aus Stahldrdhten;
Anschlagseile im Hebezeugbetrieb; Sicherheitstechnische Anforde-
rungen und Prifung®,

2. Rundstahlketten ein Anhdnger nach DIN 685 ,,Gepriifte Rundstahlket-
ten” oder DIN 695 ,,Anschlagketten; Hakenketten, Ringketten, Einzel-
teile; Glteklasse 2“ oder DIN 5688 Teil 3 ,,Anschlagketten; Hakenket-
ten, Ringketten, Kranzketten, Einzelteile; Glteklasse 8

3. Hebebéndern ein Etikett nach DIN 61 360 ,,Hebebénder aus syntheti-
schen Fasern®,

4. Faserseilen ein Etikett nach E DIN 83302 ,, Anschlag-Faserseile; Si-
cherheitstechnische Anforderungen und Prifungen®

angebracht ist.

Die Tragféhigkeit von Anschlagmitteln hdngt davon ab, welchen Nei-
gungswinkel die von der Last oder vom Lastaufnahmemittel nach oben
zum Tragmittel des Hebezeuges flihrenden Strdnge mit der Senkrechten
bilden. Bezeichnet man die Tragféhigkeit eines senkrecht hdngenden
Stranges mit T, so ergibt sich die Tragféhigkeit T, eines gegentiber der
Senkrechten geneigten Stranges mit dem Neigungswinkel 3 aus dem Pro-
dukt der Tragféhigkeit des senkrecht hdngenden Stranges T, und dem Ko-
sinus des Neigungswinkels . Demzufolge nimmt die Tragféhigkeit mit zu-
nehmendem Neigungswinkel ab. Zwecks leichterer Handhabung wird
Ublicherweise in den Belastungstabellen die Tragféhigkeit fir einen Nei-
gungswinkel bis 45° und einen Neigungswinkel von mehr als 45° bis 60°
angegeben.

Beispiel (siehe auch Abbildung 2):
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T, = Tragfdhigkeit eines senkrecht hdngenden Stranges
Ts= Ty x Kosinus B.

Die Tragféhigkeit Tg ist die Tragféhigkeit eines gegentiber der Senkrechten
geneigten Stranges mit dem Neigungswinkel B.

Abbildung 2

(2) Absatz 1 gilt nicht

. far

a) einstrdangige Anschlagseile aus Stahldraht, ausgenommen solche mit
der Seilendverbindung ,,Flamisches Auge*“,

b) Endlosseile aus Stahldraht,

c) einstrdngige Anschlagketten und Endlosketten, die entsprechend
der Tragfahigkeit einer vergleichbaren Kette in Normalgiite belastet
werden,

sofern die Tragfahigkeit am Einsatzort auf andere Weise deutlich er-

kennbar und dauerhaft angegeben ist und eine eindeutige Zuordnung

gegeben ist,

. fur Anschlagmittel, die jeweils fiir eine spezielle einmalige Verwendung

hergestellt sind.

Zu §5 Abs. 2 Nr. 1:

Ublich sind Belastungstabellen, in welchen die Tragféhigkeit in Abhéngig-
keit vom Seildurchmesser bzw. von der Kettendicke und vom Neigungs-
winkel angegeben ist.

Zu §5 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a:

Siehe auch DIN 3095 ,,Drahtseile aus Stahldréhten; Fldmisches Auge mit
StahlpreBklemme; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifung*.

Zu §5 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe c:

Beziiglich der Tragfahigkeit von Ketten in Normalgiite siehe DIN 32 891
»Rundstahlketten, Gliteklasse 2, nicht lehrenhaltig, geprift”.

Zu §5 Abs. 2 Nr. 2:

Der Begriff ,,spezielle einmalige Verwendung“ schliet wiederholtes An-
schlagen im Rahmen einer zusammenhédngenden Transportaufgabe nicht
aus. Unter den Begriff ,spezielle einmalige Verwendung” féllt nicht das
Anschlagen im Pre-slung-Verfahren, bei dem die Anschlagmittel wéhrend
eines ldngeren Transportweges um die Ladeeinheit geschlungen bleiben.

13
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(3) Bei Anschlagketten darf von der Angabe der Tragfahigkeit nach
Absatz 1 abgewichen werden, sofern die Tragfidhigkeit am Einsatzort auf
andere Weise deutlich erkennbar und dauerhaft angegeben ist, eine eindeu-
tige Zuordnung sichergestellt ist und Verwechslungen mit Ketten anderer
Giite ausgeschlossen sind.

Betriebsanleitung

§6. Fiir Trag- und Lastaufnahmemittel muB eine Betriebsanleitung mit
den fiir einen sicheren Betrieb erforderlichen Angaben vorhanden sein, so-
fern zur Verhiitung von Gefahren besondere Regeln bei Verwendung, Ergan-
zung oder Instandhaltung beachtet werden miissen.

Zu §6:

Besondere Regeln sind z.B. bei Vakuumhebern, Klemmen oder Zangen zu
beachten.

Fuir Lasthebemagnete soll die Nennfeldstérke flir mindestens eine Entfer-
nung angegeben sein im Hinblick auf Personen, die elektronische Organ-
prothesen tragen, z.B. Herzschrittmacher.

Sofern es technisch mdglich ist, sollen Betriebsanleitungen deutlich er-
kennbar und dauerhaft am Trag- oder Lastaufnahmemittel angebracht
sein.

Bemessung

§7. Lastaufnahmeeinrichtungen miissen fiir die bei bestimmungs-
gemaBer Verwendung auftretenden Beanspruchungen bemessen sein.

Zu§T7:
Diese Forderung ist erfiillt z.B. fir
1. Rundstahlketten, wenn die Zugkraft in der Kette héchstens 1/4 der
Mindestbruchkraft betrdgt; siehe auch DIN 32 891 ,,Rundstahlketten,

Glteklasse 2, nicht lehrenhaltig, geprift” und DIN 5687 ,,Rundstahl-
ketten, nicht lehrenhaltig, gepruift*,

2. Stahldrahtseile, wenn die Zugkraft im Seil h6chstens 1/6 der Min-
destbruchkraft betrdgt; siehe auch DIN 3088 , Drahtseile aus Stahl-
dréhten; Anschlagseile im Hebezeugbetrieb; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifung®,

3. Stahldrahtseile mit Stahleinlage und einer Seilendverbindung ,,Flami-
sches Auge” nach DIN 3095 ,,Drahtseile aus Stahldréhten; Fldmisches

14
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Auge mit StahlpreBklemme; Sicherheitstechnische Anforderungen
und Prifung®, wenn die Zugkraft im Seil héchstens 1/5 der Mindest-
bruchkraft betragt; siehe auch DIN 3088 ,,Drahtseile aus Stahldrdhten;
Anschlagseile im Hebezeugbetrieb; Sicherheitstechnische Anforde-
rungen und Prifung®,

. Stahldrahtseile, die feste Bestandteile von Lastaufnahmemitteln und

Tragmitteln sind, wenn die Zugkraft im Seil héchstens 1/4 der Min-
destbruchkraft betrdgt und die Seile nicht umgelenkt sind,

. Faserseile, wenn die Zugkraft im Seil héchstens 1/8 der Mindest-

bruchkraft betrégt; siehe auch E DIN 83302 ,Anschlag-Faserseile;
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifungen®,

. Faserseile, die feste Bestandteile von Lastaufnahmemitteln und Trag-

mitteln sind, wenn die Zugkraft im Seil héchstens 1/5 der Mindest-
bruchkraft betrdgt und die Seile nicht umgelenkt sind. Die Umlenkung
an der Seilendbefestigung braucht nicht berlicksichtigt zu werden.

. Hebebénder, wenn die Zugkraft des Hebebandes hdchstens betrdgt

a) 1/6 der Bruchkraft bei Stahldrahtbédndern,
b) 1/5 der Bruchkraft bei Stahlgelenkkettenbédndern,

c) 1/8 der Bruchkraft bei Chemiefaserbdndern; siehe auch
DIN 61 360 ,,Hebebénder aus synthetischen Fasern®,

Beschlagteile von Hebebéndern, wenn die Zugkraft h6chstens 1/4
der Mindestbruchkraft betrédgt; siehe auch DIN 61 360 ,,Hebebédnder
aus synthetischen Fasern®,

Lasthaken in Lastaufnahme- und Anschlagmitteln, wenn bei der sta-
tischen Belastung mit dem 2fachen der zuldssigen Belastung keine
bleibenden Verformungen auftreten und bei der statischen Belastung
mit dem 4fachen der zuldssigen Belastung sich der Haken nur so weit
aufbiegt, daB die Last noch gehalten wird; siehe auch DIN 7541 ,,An-
schlagmittel; Osenhaken mit groBer Ose; Glteklasse 5%

Lasthaken als Tragmittel, wenn sie nach einer anerkannten Norm her-
gestellt sind, z.B.
a) unter Berlcksichtigung der Triebwerkgruppe des Hebezeuges nach
DIN 15400 »Lasthaken fiir Hebezeuge; Mechanische Eigen-
schaften, Tragfdhigkeiten, vorhandene Span-
nungen und Werkstoffe®,
DIN 15401 Teil 1 ,Lasthaken fiir Hebezeuge; Einfachhaken; Roh-
teile”,
DIN 15401 Teil 2 ,Lasthaken fiir Hebezeuge; Einfachhaken; Fer-
tigteile mit Gewindeschaft*,
DIN 15402 Teil 1 ,Lasthaken fiir Hebezeuge; Doppelhaken; Roh-
teile”,
DIN 15402 Teil 2 ,,Lasthaken fir Hebezeuge; Doppelhaken; Fer-
tigteile mit Gewindeschaft”,

15
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11.

12.

13.

14.

DIN 15404 Teil 1 ,Lasthaken flr Hebezeuge; Technische Liefer-
bedingungen flir geschmiedete Lasthaken®,

DIN 15404 Teil 2 ,Lasthaken flr Hebezeuge; Technische Liefer-
bedingungen fiir Lamellenhaken®,

DIN 15407 Teil 1 ,Lasthaken flr Krane; Lamellen-Einfachhaken
fiir Roheisen- und StahlgieBpfannen; Zusam-
menstellung, HauptmaBe*,

DIN 15407 Teil 2 ,Lasthaken fir Krane; Lamellen-Einfachhaken
fr Roheisen- und StahlgieBpfannen, Einzel-
teile”,

b) nach DIN 5691 , Anschlagketten; Geschmiedete Einzelteile; Begrif-
fe, Anforderungen, Prifung®,

¢) nach DIN 7540 ,,Osenhaken, Giiteklasse 5“
oder

d) nach DIN 7541 ,Anschlagmittel; Osenhaken mit groBer Ose; Giite-
klasse 5°

Lasthaken als Tragmittel, die nicht nach einer anerkannten Norm her-
gestellt sind, wenn bei der statischen Belastung mit dem 2fachen der
zuldssigen Belastung keine bleibenden Verformungen auftreten und
bei der statischen Belastung mit dem 4fachen der zuldssigen Bela-
stung der Haken sich nur so weit aufbiegt, daB3 die Last noch gehalten
wird; hinsichtlich geeigneter Werkstoffe siehe DIN 17 102 ,,Schweif3-
geeignete Feinkornbaustdhle, normalgegliiht; Technische Lieferbe-
dingungen fiir Blech, Band, Breitflach-, Form- und Stabstahl”,
DIN 17 108 ,Schmiedestiicke aus schweiBgeeigneten Feinkornbau-
stédhlen; Technische Lieferbedingungen® und DIN 15105 ,Lasthaken
flir Hebezeuge; Bundhaken*,

Tragmittel — auBer Lasthaken —, wenn sie nach DIN 15018 Teil 1 ,,Kra-
ne, Grundsétze fir Stahltragwerke, Berechnung“ bemessen sind,

Lastaufnahmemittel, wenn bei einer statischen Belastung mit dem
2fachen der zuldssigen Belastung keine bleibenden Verformungen
auftreten und bei einer statischen Belastung mit dem 3fachen der
zuldssigen Belastung die Last — auch bei bleibenden Verformungen —
noch gehalten wird; die Angabe bezieht sich auf Lastaufnahmemittel,
bei denen eine Lastwechselzahl unter 20 000 erwartet wird. Bei Last-
aufnahmemitteln in regelméBiger und hdufiger Benutzung — z.B. beim
Einsatz von Coilzangen bei Mehrschicht-Betrieb in Produktionsberei-
chen und festgelegter Zuordnung zum Hebezeug — kann es erforder-
lich werden, bei der Bemessung DIN 15018 Teil 1 ,Krane; Grundsét-
ze fUr Stahltragwerke, Berechnung“ zugrunde zu legen,

Schékel, wenn sie nach einer anerkannten Norm hergestellt sind, z.B.

a) in Normalgiite nach DIN 82016 ,Ladeschékel“ oder DIN 82 101
»Schékel”,
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b) in Glteklasse 6 nach ISO 2415 ,,Geschmiedete Schékel fiir allge-
meine Hebezwecke; D-Schékel und Bogenschékel”,

c) in Glteklasse 8 nach DIN 5691 ,Anschlagketten; Geschmiedete
Einzelteile; Begriffe, Anforderungen, Prifung”.

Fir die Bemessung von Seilen, Ketten und Hebebéndern sind die Zug-
kréfte bestimmend, die bei statischer Belastung entsprechend der Trag-
féhigkeit in den zum Aufhdngepunkt flihrenden geraden Strdngen auftre-
ten.

Bei Lastaufnahmemitteln, welche die Last ausschlieBlich durch Saug-,
Reib- oder Magnetkraft halten, bezieht sich die Forderung auf die tragen-
den mechanischen Teile.

Ausfiihrung

§8. Lastaufnahmeeinrichtungen miissen nach Konstruktion, Werkstoff
und Fertigung so beschaffen sein, daB Dauer- und Sprédbriiche vermieden
werden.

Zu §8:
Dauer- und Sprédbriiche sind nicht zu erwarten, wenn

1. SchweiBungen unter Vermeidung von Aufhdrtungen und geféhrlichen
inneren Spannungen hergestellt oder diese in geeigneter Weise abge-
baut sind; siehe DIN 8563 ,,Sicherung der Glite von SchweiBarbeiten®,

2. Kerben und scharfe Ubergénge vermieden oder bei der Bemessung
entsprechend berlicksichtigt sind; bei Lastaufnahmeeinrichtungen mit
festgelegter Zuordnung zum Hebezeug, z.B. Coilzangen in Produk-
tionsbereichen, siehe auch Kerbfélle und Beanspruchungsgruppen
nach DIN 15018 Teil 1 ,Krane; Grundsétze fir Stahltragwerke, Be-
rechnung” und DIN 15428 ,Hebezeuge; Lastaufnahmeeinrichtungen;
Technische Lieferbedingungen®,

3. die Werkstoffe — je nach Verwendungszweck auch bei tiefen oder
hohen Temperaturen — ausreichende Zéahigkeit haben.

Sicherung der Last

§9. Lastaufnahmeeinrichtungen miissen so beschaffen sein, daB bei be-
stimmungsgemaBer Verwendung die Last sicher aufgenommen, gehalten
und wieder abgesetzt werden kann.

17
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Stellteile

§10. (1) Stellteile an Trag- und Lastaufnahmemitteln miissen hinsichtlich
ihrer Funktion gekennzeichnet sein. Dies gilt nicht, wenn ihre Funktion of-
fenkundig ist.

(2) Die Zuordnung der Stellteile muB eindeutig sein. Sie miissen so
beschaffen sein, daB eine sinnféllige Betdtigung gegeben ist.

(3) Steliteile, mit denen gefahrbringende Bewegungen in Gang ge-
setzt werden kénnen, miissen so gestaltet oder angeordnet sein, daB ein
unbeabsichtigtes Betédtigen vermieden ist.

Zu §10 Abs. 3:

Diese Forderung ist erfiillt, wenn z.B. Handtaster wie folgt ausgefiihrt sind:
Der Tastknopf ist nicht gréBer, als dies zur Betétigung durch den Finger er-
forderlich ist. Er ist von einem méglichst eng umschlieBenden Kragen um-
geben. Der Tastknopf ragt in keiner Stellung (iber die Oberkante des Kra-
gens hinaus.

Ein unbeabsichtigtes Betétigen ist sowohl durch zuféllige Kérperbewe-
gungen als auch durch Bewegungen von Gegenstédnden, z.B. durch her-
abfallende Teile, méglich.

Handgriffe

§11. Trag- und Lastaufnahmemittel, die dafiir bestimmt sind, von Hand
gefiihrt zu werden, miissen mit Handgriffen ausgeriistet sein, die so ange-
ordnet sind, daB Fingerverletzungen vermieden werden. Handgriffe sind
nicht erforderlich, falls die Konstruktion gleichwertige Griffméglichkeiten
bietet.

Sicherheitseinrichtungen

§12. Sicherheitseinrichtungen an Lastaufnahmemitteln miissen so be-
schaffen oder angeordnet sein, daB ein unbeabsichtigtes Verstellen vermie-
den ist.

Zu §12:

Sicherheitseinrichtungen, z.B. Sicherungsklappen oder Riegel, verstellen
sich unbeabsichtigt, wenn sie durch StéBe oder Erschitterungen ihre La-
ge &ndern, so daB die Sicherungsfunktion nur noch bedingt gewéhrleistet
oder sogar ganz aufgehoben ist.
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Diese Forderung ist bei Verriegelungen von Lastaufnahmemitteln erfillt,
wenn z.B. der Riegel mit einer Sicherung gegen unbeabsichtigtes L6sen
versehen ist. Beispiel: Am Fallriegel eines Steintransportkorbes ist eine zu-
sétzliche Sperre angebracht, die beim SchlieBen selbsttétig wirksam wird;
zum Offnen muB die Sperre manuell gelést werden.

Schutz vor Schaden

§13. (1) An Lastaufnahmeeinrichtungen miissen hydraulische, pneumati-
sche und elektrische Leitungen so verlegt sein, daB Beschadigungen durch
betriebsméBige Bewegungsvorgange vermieden werden.

Zu §13 Abs. 1:

Siehe auch ,,Sicherheitsregeln fiir Hydraulik-Schlauchleitungen® (ZH 1/74).

(2) Lastaufnahmeeinrichtungen, deren Tragfahigkeit durch Ver-
schleiB, Korrosion oder sonstige schiadigende Einfliisse beeintrachtigt wer-
den kann, miissen so beschaffen sein, daB ihr Zustand gepriift werden kann.

Zu §13 Abs. 2:

Diese Forderung ist fiir Konstruktionsteile von Lastaufnahmeeinrichtungen
erfillt, wenn sie zur Priifung demontiert werden kénnen.

(3) Fest umhiilite Anschlagmittel miissen gegen Korrosion geschiitzt
sein.

Zu §13 Abs. 3:
Verzinkte Anschlagmittel gelten als gegen Korrosion geschiitzt.

(4) Bewegliche Umhiillungen an Lastaufnahmeeinrichtungen miis-
sen so beschaffen oder angeordnet sein, daB Teile, die einer Priifung bediir-
fen, freigelegt werden kénnen.

Zu §13 Abs. 4:

Diese Forderung ist fir bewegliche Umhillungen von Anschlagmitteln er-
fullt, wenn z.B. das Anschlagmittel durch Verschieben oder Lésen der
Umhdllung besichtigt werden kann.

Sicherung l6sbarer Teile

§14. (1) Verbindungen und Einzelteile von Lastaufnahmeeinrichtungen
miissen so beschaffen sein, daB sie sich nicht unbeabsichtigt I6sen kénnen.
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Zu §14 Abs. 1:

Diese Forderung ist erftillt:

1. bei tragenden Bolzen, wenn ein Sicherungsring nach DIN 471 ,,Siche-
rungsringe (Halteringe) fiir Wellen, Regelausfihrung und schwere Aus-
flihrung*, der in einer ringférmigen Nut im Bolzen sitzt, vorhanden ist,

2. bei Schékeln in Trag- und Lastaufnahmemitteln, wenn der Schraub-
bolzen durch einen Splint gesichert ist,

3. bei Ketten- und Seilverbindungen in Trag- und Lastaufnahmemittein,

die mit Hilfe von Haken hergestellt sind, wenn der Haken mit Haken-
sicherung ausgefihrt ist.

(2) Ein Herausspringen von Seilen aus Seilrollen muB verhindert sein.

B. Zusatzliche Bestimmungen fiir einzelne Lastaufnahme-
einrichtungen

Seile

§15. (1) Der Durchmesser von Anschlagseilen aus Stahldraht muB minde-
stens 8 mm, aus Natur- oder Chemiefaser mindestens 16 mm betragen.

(2) Seilendverbindungen diirfen nicht mit Drahtseilklemmen herge-
stellt sein. Dies gilt nicht fiir Anschlagmittel, die fiir eine spezielle einmalige
Verwendung hergestellt sind.

(3) Als Seilendverbindung in Lastaufnahmemitteln und Tragmitteln
sind PreBklemmen nicht zuldssig, wenn im Bereich der PreBklemme Biege-
beanspruchung auftritt.

Zu §15 Abs. 3:

Biegebeanspruchungen im Bereich von Seilendverbindungen kénnen zu
vorzeitigem Verschleil3 fihren. Wo mit dem Auftreten von hohen Biegebe-
anspruchungen gerechnet werden muB, sollte die Seilendverbindung nur
durch SpleiBe hergestellt sein; siehe DIN 3089 Teil 1 ,Drahtseile aus
Stahldréhten; SpleiBe; SpleiB-Endverbindungen an Drahtseilen”. Fiir An-
schlagseile, die mit PreBklemmen hergestellt sind, siehe § 35 Abs. 1 Nr. 3.

(4) PreBklemmen miissen mit dem Kennzeichen des Verpressers
versehen sein.

Zu §15 Abs. 4:

Flr PreBklemmen nach DIN 3093 , PreBklemmen aus Aluminium-Knet-
legierungen® und fiir PreBklemmen nach DIN 3095 , Drahtseile aus Stahl-

20



4.6

dréhten; Fldmisches Auge mit StahlpreBklemme; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Prifung” wird eine Kennzeichnung fiir den Verpresser
von der Deutschen Gesellschaft flir Warenkennzeichnung GmbH (DGWK),
BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin, vergeben. Fiir PreBklemmen, die nicht
der Norm entsprechen, kann aufgrund einer Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Fachausschusses ,,Eisen und Metall I“ bei der Zentralstelle fiir
Unfallverhiitung und Arbeitsmedizin, Federflihrung: Nordwestliche Eisen-
und Stahl-Berufsgenossenschaft, Postfach 4529, 30045 Hannover, eine
Kennzeichnung vergeben werden.

(5) Bei Seilschléssern muB das lose Seilende gegen Durchziehen ge-
sichert sein.

Zu §15 Abs. 5:

Die Sicherung kann dadurch erfolgen, daB z.B. eine Drahtseilklemme an
dem losen Seilende angebracht wird. Das tragende Ende darf jedoch
nicht mitgeklemmt werden, da dadurch Beschéddigungen des Seiles nicht
ausgeschlossen sind. Ferner kbnnen dadurch nachteilige Einfllisse auf das
Tragverhalten bei Schrdgzug des Drahtseiles auftreten; siehe DIN 15020
Teil 1 ,,Hebezeuge; Grundsétze fir Seiltriebe, Berechnung und Aus-
fuhrung” und DIN 15020 Teil 2 ,Hebezeuge; Grundsdtze fir Seiltriebe,
Uberwachung im Gebrauch®.

(6) Symmetrische Seilschlésser sind nicht zulassig.

Zu §15 Abs. 6:

Dies betrifft z.B. in Zugrichtung symmetrisch angeordnete Seilschlésser
nach DIN 15315 ,Aufziige; Seilschiésser”, da die Zugrichtungen im Seil
und in der Symmetrieebene des Seilschlosses nicht zusammenfallen.

(7) Die bestimmungsgemiBe Zuordnung von Seilkeil- und Seil-
schloBgehausen muB durch eine deutlich erkennbare und dauerhafte Kenn-
zeichnung sichergestellt sein.

Zu §15 Abs. 7:

Diese Forderung ist dann erfillt, wenn z.B. der Keil eine Kennzeichnung
hat, aus der die Zuordnung zum SeilschloBgehduse entnommen werden
kann (Typ und GréBenzuordnung).

(8) Chemiefaserseile aus Polyethylen und Naturfaserseile aus Baum-
wolle sind nicht zulassig.

(9) Chemiefaserseile miissen licht- und formstabilisiert sein.

Zu §15 Abs. 9:

Die Lichtstabilisierung wirkt einer Abnahme der Mindestbruchfestigkeit in-
folge UV-Strahlung entgegen. Die Formstabilisierung dient der Verfesti-
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gung der Lage der Litzen im Seil und der Garne in der Litze; sie wird bei
der Herstellung durch Erwédrmen erreicht.

Sofern das Chemiefaserseil nicht nach DIN 83330 ,Polyamid-Seile®,
DIN 83331 ,Polyester-Seile”, DIN 83332 ,Polypropylen-Seile; Sorte 2*
oder DIN 83 334 ,,Polypropylen-Seile; Sorte 3“ hergestellt ist, sollte vom
Lieferer eine Bestétigung Uber ausreichende Licht- und Formstabilitdt an-
gefordert werden.

Chemiefaserhebebander

§16.

(1) Chemiefaserhebebdnder miissen licht- und formstabilisiert sein.

Chemiefaserhebebander aus Polyethylen sind nicht zuldssig.

Zu §16 Abs. 1:

Die Lichtstabilisierung wirkt der Abnahme der Mindestbruchfestigkeit in-
folge UV-Strahlung entgegen. Die Formstabilisierung dient der Verfesti-
gung des Gurtbandes. Sie wird bei der Herstellung durch Erwédrmen er-
reicht.

(2) Chemiefaserhebebéander, die zum Anschlagen im Schniirgang be-

stimmt sind, miissen mit verstarkten Endschlaufen versehen sein.

Zu §16 Abs.1 und 2:

Siehe auch ,Merkblatt flir den Gebrauch von Hebebédndern aus syntheti-
schen Fasern (Chemiefaserhebebénder)” (ZH 1/324).

Rundstahlketten

§17.
sein.
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(1) An Rundstahlketten muBB die Giiteklasse dauerhaft angegeben

Zu §17 Abs. 1:

Diese Forderung ist erfillt, wenn die Glteklasse z.B. durch einen Stempel
auf den Kettengliedern aufgebracht ist. Siehe auch DIN 685 Teil 2 ,,Ge-
prifte Rundstahlketten; Sicherheitstechnische Anforderungen®, DIN 685
Teil 3 ,,Geprtifte Rundstahlketten; Prifung* und DIN 685 Teil 4 ,,Gepriifte
Rundstahlketten; Kennzeichnung, Priifzeugnis*.

(2) Rundstahlketten miissen kurzgliedrig sein.
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Zu §17 Abs. 2:

Als kurzgliedrig gelten Ketten mit einer Nennteilung, die nicht gréBer als
das 3fache der Nenndicke ist.

(3) Rundstahlketten miissen eine nach der Art der Lastaufnahmeein-
richtung ausreichende Dehnung haben.

Zu §17 Abs. 3:

Diese Forderung ist bei naturschwarzen Rundstahlketten mit einer duBBe-
ren Breite des Kettengliedes von nicht mehr als dem 3,65fachen der
Nenndicke effiillt, wenn z.B. die Bruchdehnung, gemessen an finf zu-
sammenhdngenden Gliedern, bei Verwendung

— in Anschlagmitteln mindestens 25 %,
— in Lastaufnahmemitteln und Tragmitteln mindestens 15 %
betragt.

Die duBere Breite eines Kettengliedes ist das GesamtaulBBenmalB eines Ket-
tengliedes (ber die SchweiBstelle gemessen. Siehe auch DIN 5687 Teil 1
»Rundstahlketten, Glteklasse 5, nicht lehrenhaltig, geprift” und DIN 5687
Teil 3 ,,Rundstahlketten, Glteklasse 8, nicht lehrenhaltig, geprift”.

Die Bruchdehnung kann bei nach DIN gefertigten Ketten aus dem Priif-
zeugnis entnommen werden. Andernfalls muB3 die Bruchdehnung vom
Hersteller oder Lieferer in anderer Weise bescheinigt sein.

(4) Rundstahlkettenglieder, Aufhinge-, Verbindungs-, Ubergangs-
und Endglieder miissen ineinander frei beweglich sein.

(5) An Rundstahlketten miissen eingeschweiite Aufhédngeglieder,
Verbindungs-, Ubergangs- und Endglieder sowie Osenhaken mindestens
der Giiteklasse der Kette entsprechen.

(6) Loésbare Rundstahlkettenzubehorteile in Anschlagketten miissen
mindestens der Giiteklasse einer Kette mit der Mindestbruchfestigkeit von
800 N/mm?2 entsprechen und diirfen nicht mit Ketten héherer Mindestbruch-
festigkeit verbunden sein.

(7) Rundstahlketten und Rundstahlkettenverbindungsglieder, die in
Lastaufnahmemitteln verwendet werden, miissen hinsichtlich ihrer Trag-
fahigkeit auf die Tragfadhigkeit der lbrigen Teile des Lastaufnahmemittels
abgestimmt sein.

Zu §17 Abs. 7:

Diese Forderung bezieht sich sowohl auf Iésbare als auch eingeschweif3-
te Ketten und Kettenverbindungsglieder. Hierunter fallen z.B. Pratzenge-
schirre.
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Lasthaken in Anschlagmitteln

§18.

(1) Lasthaken in Anschlagmitteln miissen ein solches Verformungs-

vermoégen haben, daB sie sich bis zum Abgleiten der Last ohne Bruch auf-
biegen lassen.

P e Dd =2

Zu §18 Abs. 1:

Die Einhaltung dieser Forderung kann durch rechnerischen Nachweis,
vorwiegend aber Uber praktische Erprobung an einem Baumuster festge-
stellt werden.

Lasthaken in Anschlagmitteln sind z.B. Osenhaken nach DIN 7540 ,,Osen-
haken; "GUteklasse 5% oder DIN 7541 ,Anschlagmittel; Osenhaken mit
groBer Ose; Glteklasse 5.

(2) Absatz 1 gilt nicht fir

Lamellenhaken,
Lasthaken mit einer Tragfahigkeit ab 16 t,
Kettenverkiirzungshaken,

Lasthaken, die sich unter Last zwangsweise schlieBen mit FormschluB
an der Spitze.

Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushiangen aus dem
Lasthaken

§19.

(1) Lasthaken miissen so gestaltet oder ausgeriistet sein, daB ein

unbeabsichtigtes Aushdngen des Lastaufnahmemittels, des Anschlagmit-
tels oder der Last verhindert ist.
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Zu §19 Abs. 1:

Diese Forderung ist erfillt, wenn z.B. bei Lasthaken Sicherungsklappen
vorhanden sind; siehe auch DIN 15 106 ,Lasthaken fir Hebezeuge, Ha-
kenmaulsicherung fiir Einfachhaken®. Das Anbringen der Sicherungsklap-
pe erfolgt in der Regel am Nocken des Lasthakens.

Bei Schafthaken ist eine Befestigung der Hakensicherung am Schaft még-
lich. Bei der Befestigung darf der Haken nicht beschédigt werden (z.B.
kein SchweiBen, kein Bohren). Geeignet sind Hakensicherungen, die (ber
Klemmschellen am Schaft befestigt werden.

Bei Ladehaken nach DIN 82017 ,Ladehaken” ist ein unbeabsichtigtes
Aushédngen des Anschlagmittels durch die Formgebung verhindert.

Lastaufnahmemittel kbnnen gegen unbeabsichtigtes Aushéngen, z.B. an
der Aufhdngedse, mit einem Steckbolzen gesichert werden, der den Be-
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wegungsspielraum des Lasthakens so begrenzt, daB3 der Haken sich nicht
mehr ohne Lésen des Bolzens aushéngen kann.

(2) Absatz 1 gilt nicht, sofern ausschlieBlich Lastaufnahmemittel oder
Anschlagmittel verwendet oder Lasten transportiert werden, bei denen ein
unbeabsichtigtes Aushédngen verhindert ist oder bei denen wegen besonde-
rer Unfallgefahren beim Absetzen der Last ein Aushidngen ohne Mitwirkung
eines Anschlagers notwendig ist.

Zu §19 Abs. 2:

Bei Rundstahlketten ist in der Regel ein unbeabsichtigtes Aushdngen
durch die Beweglichkeit der Kettenglieder verhindert. Mit einem unbeab-
sichtigten Aushdngen muf3 dagegen bei starren Lastaufnahmemitteln oder
bei Drahtseilen mit geringer freier Ldnge gerechnet werden.

Besondere Unfallgefahren sind gegeben, wenn die Gefdhrdung des An-
schldgers beim Aushédngen der Last deutlich gréBer ist als die Gefdhrdung
der Versicherten bei Verwendung eines Lasthakens ohne Hakensicherung.
Ob besondere Unfallgefahren bestehen, bedarf in jedem Einzelfall einer
eingehenden Priifung. Sie kbnnen z.B. gegeben sein beim Transport feuer-
flissiger Massen oder beim Absetzen von Lasten in Beizbddern.

Krangabeln und C-Haken

§20. Krangabeln und C-Haken miissen so beschaffen sein, daB die aufge-
nommene Last gegen Abrutschen und Herabfallen gesichert werden kann.
Dies gilt nicht, wenn durch die Art der Aufnahme Abrutschen oder Herabfal-
len verhindert ist.

Zu § 20:

Diese Forderung ist fiir C-Haken erfiillt, wenn zusétzliche Sicherungsein-
richtungen, z.B. eine Sicherungskette oder an der Hakenspitze eine Nase,
vorhanden sind.

Diese Forderung ist fiir Krangabeln erfillt, wenn an der Gabelkonstruktion

1. Gurte, Netze, Ketten oder Umwehrungen angebracht sind, mit denen
auf Paletten gestapelte Glter gehalten werden,

2. Druckplatten vorhanden sind, die von oben wirken und dadurch die
Last halten,

3. fernbediente Fallriegel vorhanden sind, welche die offene Vorderseite
schlieBen.

Durch die Art der Aufnahme (konstruktive Bauausfiihrung) kann gewéhr-

leistet werden, daB die Last gegen Herabfallen gesichert ist, wenn sich

z.B. Hakenschenkel oder Gabelzinken unter Last leicht schrdg nach hinten

einstellen. Infolge der Schrédgstellung kénnen sich Einzellasten an riick-

wartige Konstruktionsteile anlehnen. Als Einzellasten kénnen auch mehre-
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re durch geeignete MaBnahmen, z.B. Schnirung, Bandagierung, Verspan-
nung, Verklebung, Einschrumpfung, Pressung, ausreichend fest miteinan-
der und mit ihrer Unterlage, z.B. Palette, zu einer méglichst blockférmigen
Einheit verbundene Stlickglter angesehen werden. Bei schweren Einzel-
lasten, z.B. Coils, kann die Last auch bei horizontalen Zinken als gegen
Herabfallen gesichert angesehen werden.

Klemmen, Zangen, Rohrgreifer

§21.

(1) Die Haltekraft bei kraftschliissigen Klemmen, Zangen und Rohr-

greifern muB mindestens dem 2fachen der jeweils aufgenommenen Last
entsprechen.
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Zu §21 Abs. 1:

Diese Forderung betrifft sowohl lastschlieBende Klemmen, Zangen und
Rohrgreifer als auch Klemmen, Zangen und Rohrgreifer, deren Klemmkraft
liber Fremdenergie, z.B. Hydraulik oder Pneumatik, erzeugt wird.

K_.EG:]J

Hy = K- g Ho = K- g

Abbildung 3

H=H, + H,

In Abbildung 3 sind die Zusammenhénge zwischen Haltekraft H=H: + H:
und Klemmkraft K und Reibbeiwerten w.: und w2 dargestellt.

Bei Klemmen, Zangen und Rohrgreifern wird die Last zwischen den
Klemmteilen aufgrund der Reibung gehalten. Die Sicherheit, mit der die
Last gehalten wird, ist um so gréBer, je gréBer die horizontale Klemmkraft
und je gréBer die Reibbeiwerte sind.

Die maximal erreichbare Kraft, mit der eine Last gehalten werden kann,
wird als Haltekraft H bezeichnet. Sie ergibt sich wie folgt:

H=K:- (i+p)

Hierin bedeuten:

K = Klemmkraft, die von der Klemme oder Zange aufgebracht wird
U, = Reibbeiwert zwischen Last und dem einen Klemmteil

M. = Reibbeiwert zwischen Last und dem anderen (zweiten) Klemmteil

Da die Haltekraft, mit der die Last gehalten wird, mindestens dem 2fachen
des zu haltenden Gewichtes der Last entsprechen muB, ergibt sich als
Mindestforderung

H=K-(u+yy) =2 2G
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Die Haltekraft von mindestens 2 G muB ber dem gesamten auf der Klem-
me oder Zange oder dem Rohrgreifer angegebenen Greifbereich gewéhr-
leistet sein. Sie darf auch durch elastische Verformung der Klemme oder
Zange des Rohrgreifers bzw. durch elastische oder plastische Verformung
der Last nicht unter diesen Wert sinken.

Bei Klemmen, Zangen und Rohrgreifern, deren Greifbereich nicht bei 0
beginnt, ist unterhalb der kleinsten angegebenen Greifweite ein Sicher-
heitsbereich erforderlich, in dem die Haltekraft noch nicht unter den Wert
2 @G absinkt, um Fertigungstoleranzen, elastische Verformungen oder der-
gleichen ausgleichen zu kénnen.

Im allgemeinen gelten folgende Sicherheitsbereiche als ausreichend:
— bei einer kleinsten Greifweite:

kleiner oder gleich 50 mm: 10 % der kleinsten Greifweite,
— bei einer kleinsten Greifweite:

tuber 50 mm bis 100 mm: 7 % der kleinsten Greifweite,
— bei einer kleinsten Greifweite:

tuber 100 mm: 5 % der kleinsten Greifweite.

(2) Von Absatz 1 darf abgewichen werden, sofern sichergestellt ist,
daB die Last bei den im Einzelfall gegebenen Verhéltnissen auch bei einer
geringeren Haltekraft sicher gehalten wird.

(3) LastschlieBende Klemmen und Zangen zum Transport lotrecht
hdngender Blechtafeln und Rohrgreifer zum Verlegen von Rohren in Graben
missen mit Einrichtungen versehen sein, die verhindern, daB sich Klemmen,
Zangen und Rohrgreifer bei Entlastung selbsttétig von der Last 16sen. Dies
gilt nicht bei beabsichtigtem Lésen durch Schrittschaltwerk. Durch Unter-
haken oder AnstoBen der Klemmen, Zangen, Rohrgreifer oder der Last darf
ein unbeabsichtigtes L6sen der Last nicht méglich sein.

(4) Hydraulisch oder pneumatisch schlieBende Klemmen, Zangen
und Rohrgreifer miissen mit Einrichtungen zum Ausgleich von Druckver-
lusten ausgeriistet sein. Kénnen die Verluste nicht mehr ausgeglichen wer-
den, so daB die Haltekraft nach Absatz 1 unterschritten wird, muB dies dem
Fiihrer des Hebezeuges durch eine selbsttatig wirkende Warneinrichtung
angezeigt werden.

Vakuumheber

§22. (1) Vakuumheber miissen so bemessen sein, daB3 an der Grenze des
Arbeitsbereiches die AbreiBkraft noch mindestens das 1,5fache und die Ab-
gleitkraft noch mindestens das 2fache des wirksamen Anteils der Nennlast
betragt.
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Zu §22 Abs. 1:

Zu den Vakuumhebern zdhlen auch solche Heber, bei denen der fir die
Haltekraft notwendige Unterdruck durch einen Ventilator erzeugt wird.

Die Abgleitkraft ist die Komponente der Last, die parallel zur Saugfldche
wirkt. Die Abgleitkraft ist z.B. bei schrdg hdngenden Lasten von Bedeu-
tung.

Der Druckbereich, mit dem gearbeitet werden darf, wird als Arbeitsbe-
reich bezeichnet. Bei selbstansaugenden Vakuumhebern hédngt der sich
einstellende Unterdruck vom Gewicht der Last ab.

(2) Vakuumheber miissen mit einer DruckmeBeinrichtung ausgerii-

stet sein. Bei nicht selbstansaugenden Vakuumhebern miissen an der
DruckmeBeinrichtung der Arbeitsbereich und der Gefahrbereich dauerhaft
und fiir den Anschldger oder, wenn die Last ohne Mitwirkung eines An-
schlagers aufgenommen wird, fiir den Fiihrer des Hebezeuges deutlich er-
kennbar angegeben sein.

Zu §22 Abs. 2:

Der Gefahrbereich schlieBt sich an den Arbeitsbereich an und signalisiert,
daB in diesem Bereich der erforderliche Unterdruck an den Saugtellern
nicht mehr vorhanden ist.

(3) Vakuumheber miissen mit Einrichtungen zum Ausgleich von

Vakuumverlusten ausgeriistet sein. Kénnen die Verluste nicht mehr ausge-
glichen werden, muB3 das Erreichen des Gefahrbereiches dem Fiihrer des
Hebezeuges durch eine selbsttitig wirkende Warneinrichtung deutlich
wahrnehmbar angezeigt werden.
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Zu §22 Abs. 3 Satz 1:

Vakuumverluste kénnen z.B. durch Undichtigkeiten oder bei nicht selbst-
ansaugenden Vakuumhebern durch Energieausfall auftreten.

Die Forderung beziiglich des Ausgleichs von Vakuumverlusten ist erfiillt:

1. bei Vakuumhebern mit Vakuumpumpe und bei selbstansaugenden
Vakuumhebern, wenn ein Reservevakuum vorhanden ist,

2. bei Vakuumhebern mit Ventilator, wenn eine Stlitzbatterie vorhanden
oder der Ventilator mit einer zusétzlichen Schwungmasse versehen ist.

Bei Vakuumhebern mit Vakuumpumpe sollte das zwischen Reservevaku-
um und Pumpe vorhandene Rlickschlagventil méglichst nahe am Reser-
vevakuum liegen.

Zu §22 Abs. 3 Satz 2:

Die Warnung kann optisch oder akustisch erfolgen. Bei der Art und Aus-
fithrung der Warneinrichtung sind die betrieblichen Gegebenheiten, z.B.
Umgebungsgerdusche, zu beriicksichtigen.
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Lasthebemagnete

§23. Batteriegespeiste Lasthebemagnete und Lasthebemagnete mit Stiitz-
batterien miissen mit einer selbsttiatig wirkenden Warneinrichtung ausge-
riistet sein, die rechtzeitig und deutlich wahrnehmbar die Erschépfung der
Stromquelle anzeigt.

Zu §23:

Die Warnung kann optisch oder akustisch erfolgen. Bei der Art der Aus-
flihrung der Warneinrichtung sind die betrieblichen Gegebenheiten, z.B.
Umgebungsgeréusche, zu berticksichtigen.

Beziiglich des Einsatzes von Lasthebemagneten siehe auch § 30 Abs. 9
UVWV ,Krane® (GUV 4.1).

Beziiglich der Ausfihrung der Stltzbatterie siehe auch DIN VDE 0510
Teil 2 ,,Akkumulatoren und Batterieanlagen; Ortsfeste Batterieanlagen®.

Korbe, Greifer und Gabeln auf Baustellen

§24. (1) Korbe, Greifer und Gabeln fiir Bausteine und dhnliche Materialien
missen auf Baustellen zum Schutz gegen Herabfallen der Last und von Tei-
len der Last mit Umwehrungen ausgeriistet sein. Die Umwehrung mu3 so
bemessen sein, daB sie mindestens die doppelte Nutzlast zu halten vermag.

Zu §24 Abs.1 Satz 1:

Ahnliche Materialien sind z.B. Dachziegein.

Ein Schutz gegen Herabfallen von Teilen der Last ist im allgemeinen ge-
geben, wenn die Umwehrungen zur Seite und nach unten keine Offnun-
gen von mehr als 50 mm Breite haben.

(2) Absatz 1 gilt nicht fir

1. Korbe, Greifer und Gabeln, die nur im bodennahen Bereich eingesetzt
und nicht liber Personen hinweggefiihrt werden,

2. Gabeln, mit denen Pakete aus Bausteinen oder ahnlichen Materialien
transportiert werden, sofern die Steine unter EinschluB3 einer Palette so
paketiert sind, daB Steine oder Teile davon nicht herabfallen kénnen und
die Gabel mit einer Sicherung gegen Abkippen des Paketes ausgeriistet
ist.

Zu §24 Abs. 2 Nr. 1:

Dies betrifft z.B. das Abladen von Steinen vom Lkw auf den Lagerplatz am
Boden.
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Zu §24 Abs. 2 Nr. 2:

Die Forderung nach einer Sicherung gegen Abkippen des Paketes von der
Gabel ist erfiillt, wenn z.B. Ketten, Gurte oder Bligel, die eng um die Last
gelegt werden und mit der Gabel fest verbunden sind, vorhanden sind.
Paket bedeutet, daB3 aus Last und Palette eine Einheit durch Umschnui-

rung oder durch Einschrumpfung mit Folie hergestellt ist. Siehe auch
~Merkblatt fiir paketierte Steine auf Baustellen“ (ZH 1/335).

Lastaufnahme- und Anschlagmittel fiir Betonfertigteile

§25. An Lastaufnahme- und Anschlagmitteln fiir Betonfertigteile muB die
bestimmungsgeméaBe Zuordnung zu den Ankern im Betonfertigteil durch die
Bauart sichergestellt sein.

Zu §25:

Bei der Fertigung von Betonfertigteilen werden die fiir die spétere Last-
aufnahme vorgesehenen Anker — abgestimmt auf die spétere Belastung —
bereits eingebaut. Siehe auch ,Sicherheitsregeln fiir Transportanker und
-systeme von Betonfertigteilen® (ZH 1/17).

IV. Betrieb

Allgemeines

§26. Soweit nichts anderes bestimmt ist, richten sich die Bestimmungen
dieses Abschnittes IV an Unternehmer und Versicherte.

Auswahl von Lastaufnahmeeinrichtungen

§26a. Lastaufnahmeeinrichtungen sind fiir die jeweilige Transportaufgabe
so auszuwahlen, daB bei bestimmungsgemaéaBer Verwendung die Last sicher
aufgenommen, gehalten und wieder abgesetzt werden kann.
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Betriebsanleitung

§27. (1) Beim Einsatz von Lastaufnahmemitteln ist die Betriebsanleitung
zu beachten.

Zu §27 Abs. 1:

Beim Einsatz von Lasthebemagneten kénnen elektronische Organprothe-
sen durch das Magnetfeld beeinfluBt werden, siehe Betriebsanleitung
nach §6.

(2) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB die Betriebsanleitung
am Einsatzort an leicht erreichbarer Stelle jederzeit eingesehen werden
kann.

Beauftragung

§28. Der Unternehmer darf mit der selbstandigen Anwendung von Last-
aufnahmeeinrichtungen nur Personen beauftragen, die mit diesen Aufgaben
vertraut sind.

Zu §28:

Mit diesen Arbeiten vertraut sein schlieBt mit ein, daB3 die betreffenden
Personen entsprechend der Aufgabenstellung unterwiesen worden sind
und die Betriebsanleitung sowie die in Frage kommenden betrieblichen
Anweisungen kennen.

Handhabung wahrend des Betriebes

§29. Lastaufnahmeeinrichtungen sind so anzuwenden, daB Versicherte
nicht gefahrdet werden.

Zu §29:

Zu dem mdéglicherweise gefdhrdeten Personenkreis geh6ren Anschldger
und andere Personen, die sich im Bereich des Transportweges aufhalten.

Siehe auch ,,Sicherheitslehrbrief fiir Anschldager” (ZH 1/103a), ,,Merkblatt
fur Seile und Ketten als Anschlagmittel im Baubetrieb” (ZH 1/235), ,,Merk-
blatt fiir den Gebrauch von Hebebéndern aus synthetischen Fasern (Che-
miefaserhebebénder)” (ZH 1/324).
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Angaben liber die Tragfahigkeit und andere Kenndaten von
Lastaufnahmemitteln und Anschlagmitteln am Einsatzort

§29a. (1) Der Unternehmer hat am Einsatzort von Lastaufnahmemitteln
oder Anschlagmitteln Unterlagen bereit zu halten, aus denen folgende An-
gaben entnommen werden kénnen:

1. Tragfahigkeit,

2. Eigengewicht von Lastaufnahmemitteln, sofern dieses 5% der Trag-
fahigkeit oder 50 kg tiberschreitet,

Fassungsvermégen von Lastaufnahmemitteln fiir Schiittgut,

zulassiger Greifbereich von Lastaufnahmemitteln, die die Last iiber
Klemmkréfte halten,

5. Mindestlast von selbstansaugenden Vakuumhebern.

(2) Die Angaben nach Absatz 1 miissen eine eindeutige Zuordnung
zum Lastaufnahmemittel bzw. Anschlagmittel sicherstellen und bei An-
schlagketten eine Verwechslung mit Ketten anderer Giite ausschlieBen.

(3) Die Unterlagen nach Absatz 1 sind nicht erforderlich, wenn die
Angaben deutlich erkennbar und dauerhaft an den Lastaufnahmemitteln
und Anschlagmitteln angebracht sind.

(4) Abs. 1 gilt nicht fiir Behalter zum Transport feuerfliissiger Mas-
sen, sofern das hochstzuldassige Gesamtgewicht bei neuer und bei gering-
ster zuldssiger Ausmauerung aus Unterlagen am Einsatzort enthommen
werden kann.

(5) Absatz 1 gilt nicht fiir Behélter und Traggestelle zum Einsatz in
Gliih6fen oder Beizbadern, wenn durch die Art des Einsatzes gewdhrleistet
ist, daB die Tragfdhigkeit nicht liberschritten werden kann.

Belastung

§30. (1) Lastaufnahmeeinrichtungen diirfen nicht iiber die Tragfahigkeit
hinaus belastet werden. Beim Anschlagen im Schniirgang diirfen Anschlag-
mittel mit héchstens 80 % der Tragfahigkeit belastet werden.

Zu §30 Abs. 1 Satz 2:

Bei Hebebéndern ohne verstarkte Schlaufen — d.h. Hebebénder, die nicht
fiir den Schniirgang zuldssig sind — ist im Etikett der Anschlag ,,Schnlir-
gang*“ durchgeixt.

32



4.6

Fiir den Einsatz von Rundstahlketten im Schnidrgang empfiehlt es sich,
einen Anhédnger entsprechend §5 anzubringen, auf dem die reduzierte
Tragféhigkeit angegeben ist. Zur Unterscheidung von sonstigen Rund-
stahlketten soll der Anhdnger mit einer Bohrung von 10 mm Durchmesser
versehen sein.

Zu §30 Abs. 1:

Beim Heben von Lasten ist auch die Tragfdhigkeit des Hebezeuges und
das Eigengewicht von Lastaufnahmemitteln zu beachten; siehe § 4 Abs. 1
Nr. 3.

Da Tragmittel feste Bestandteile der Hebezeuge sind, ist deren Eigenge-
wicht im allgemeinen bereits bei der Festlegung der zuldssigen Belastung
der Hebezeuge beriicksichtigt.

(2) Bei Seilen, Ketten und Hebebéandern darf der Neigungswinkel 60°
nicht iliberschreiten. Dies gilt nicht fiir Seile und Ketten, die in Lastaufnah-
meeinrichtungen fest eingebaut sind.

Zu §30 Abs. 2 Satz 2:

Die Ausnahme betrifft Lastaufnahmeeinrichtungen mit konstruktionsbe-
dingt unverénderlichen Neigungswinkeln der Seile und Ketten.

(3) Beim Anschlagen mit mehreren Strangen diirfen nur zwei Stran-
ge als tragend angenommen werden. Dies gilt nicht, wenn sichergestellt ist,
daB sich die Last gleichmaBig auch auf weitere Strange verteilt oder bei un-
gleicher Lastverteilung die zulassige Belastung der einzelnen Strange nicht
tiberschritten wird.

Zu §30 Abs. 3:

Mit einer ungleichen Verteilung der Last auf die Strdnge des Gehénges ist
immer dann zu rechnen, wenn die Last nicht geniigend elastisch und kei-
ne Ausgleichseinrichtung, z.B. eine Ausgleichswippe, vorhanden ist.

Eine ungleiche Lastverteilung kann auch von der Last selbst herriihren,
z.B. bei asymmetrischen Lasten oder wenn der Lastschwerpunkt nicht
mittig liegt. Eine Belastungsabweichung bis 10 % in den Strdngen kann
unbericksichtigt bleiben.

Der Nachweis, daB sich die Last gleichméBig auf weitere Strdnge verteilt
bzw. bei ungleicher Lastverteilung die zuldssige Belastung der einzelnen
Strdnge nicht Gberschritten wird, kann Gber Versuch oder Uber Berech-
nung erbracht werden. Siehe auch die Tragfédhigkeitsangaben in

DIN 695 »Anschlagketten; Hakenketten, Ringketten, Einzelteile;
Glteklasse 2,

DIN 3088 ,Drahtseile aus Stahldrdhten; Anschlagseile im Hebe-
zeugbetrieb; Sicherheitstechnische Anforderungen und
Priifung”,
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DIN 5688 Teil 3 , Anschlagketten; Hakenketten, Ringketten, Kranzketten,
Einzelteile; Gliteklasse 8.

(4) Drahtseile mit Aluminium-PreBhiilse als Endverbindung, Faser-
seile und Chemiefaserhebebander diirfen, sofern sie liber langere Trans-
portwege um die Last geschlungen bleiben, abweichend von Absatz 1 bis zu
60 % der Tragfidhigkeit hoher belastet werden, wenn sichergestellt ist, daB
durch die Art der Last und der Lagerung wahrend des Transportes die Trag-
fahigkeit nicht beeintrachtigt wird. Am Ende der Transportkette miissen die
Anschlagmittel der Benutzung entzogen werden. Eine erneute Verwendung
ist nur zuldssig, wenn festgestellt wird, daB keine die Sicherheit beeintrach-
tigenden Mangel vorhanden sind.

Zu § 30 Abs. 4 Satz 1:

Diese Forderung bezieht sich z.B. auf das sogenannte Pre-slung-Verfah-
ren. Bei diesem Verfahren bleibt das Anschlagmittel wéhrend eines l4n-
geren Transportes (ber verschiedene Stationen um die Ladeeinheit ge-
schlungen. Unter anderem wird dadurch erreicht, dal3 beim Umschlag der
Ladeeinheit das Anschlagmittel sofort in den Haken eingehdngt werden
kann, ohne daB — wie bei dem herkbmmlichen Anschlag — jedesmal das
Anschlagmittel unter der Last zum Anschlagen durchgezogen werden
muB.

Eine 60 % héhere Belastung entspricht der 1,6fachen Tragféhigkeit. Die
Tragféhigkeit kann z.B. durch scharfe Kanten des Ladegutes beeintréch-
tigt werden.

(5) Beim Anschlagen von Lasten, deren Gewicht mehr als 50 t be-
tragt, diirfen Stahldrahtseile abweichend von Absatz 1 mit Zustimmung des
Unfallversicherungstragers im Einzelfall hoher belastet werden, wenn der
Unternehmer besondere SicherheitsmaBnahmen getroffen hat, die eine Ge-
fahrdung der Versicherten auf andere Weise ausschlieBen.

Zu §30 Abs. 5:
Als besondere SicherheitsmalBBnahmen kénnen in Betracht kommen:
— Ein Aufsichtfiihrender hat den Transport zu (iberwachen.

— Die Last und die Verteilung der Last auf die Anschlagpunkte sowie der
Neigungswinkel miissen genau ermittelt werden.

— Der einwandfreie Zustand der Anschlagmittel und Lastaufnahmemittel
muB vor dem Einsatz durch einen Sachkundigen gepriift werden.

— Alle Bewegungen des Hebezeuges, z.B. Hub- und Senkbewegungen,
Dreh- und Fahrbewegungen, missen im Hinblick auf mdégliche dyna-
mische Zusatzbeanspruchungen mit der geringstméglichen Ge-
schwindigkeit ausgefihrt werden, z.B. Feinhub- und -senkgeschwin-
digkeit, Feinfahrgeschwindigkeit.

— Die statische Zugkraft in den zu dem Aufhdngepunkt fiihrenden gera-
den Strdngen darf 1/4 der Mindestbruchkraft nicht (berschreiten.
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— Die Umlenkradien des Seiles diirfen nicht kleiner sein als das 5fache
des Seildurchmessers; eine Umlenkung an der Seilendbefestigung
braucht jedoch nicht berticksichtigt zu werden.

(6) Beim Einsatz von Anschlagmitteln ist der EinfluB der Temperatur

auf die Tragfahigkeit zu beriicksichtigen.

Zu §30 Abs. 6:

Faserseile und Chemiefaserhebebédnder kénnen in einem Temperaturbe-
reich von —40 °C bis +80 °C mit 100 % der Tragfdhigkeit eingesetzt wer-
den. Bei Temperaturen unter —40 °C und dber +80 °C dirfen Faserseile
und Chemiefaserhebebédnder nicht mehr eingesetzt werden.
Rundstahlketten kénnen in einem Temperaturbereich von 0 °C bis +100 °C
mit 100 % der Tragfdhigkeit eingesetzt werden. Fir Temperaturen unter
0°C und dber +100 °C gibt die nachfolgende Tabelle in Abhédngigkeit von
der Glteklasse der Kette die verbleibende Tragfdhigkeit in % an.

Fiir den Einsatz von Rundstahlketten in Feuerverzinkereien siehe auch
Merkblatt ,Einsatz von Rundstahlketten in Feuerverzinkereien* (z.Zt. Ent-

wurf).

Tragféhigkeit in % bei Kettentemperaturen von °C

Gute- | unter| unter| unter| von | Uber | Gber | Gber | tber | Uber | Uber
klasse | =20 | -10 0 0 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350
bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis

-40 | =20 | =10 | 7100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400

0 50 75 | 100 | 75 50 30 0 0 0

5 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 75 50 50
700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 90 75 75

Stahldrahtseile kénnen in einem Temperaturbereich von -60°C bis
+100 °C mit 100 % der Tragfdhigkeit eingesetzt werden. Fir Temperaturen
tber +100 °C gibt die nachfolgende Tabelle in Abhdngigkeit von der Seil-
endverbindung und Einlage die verbleibende Tragféhigkeit in % an.

Seil-Endverbindung Drahtseil Oberfldchen- Tragféhigkeit
mit temperatur des Seiles %
°C
Alu-PreBBklemme Fasereinlage —60 bis +100 100
Stahleinlage —-60 bis +150 100
Splei Fasereinlage -60 bis +100 100
Stahleinlage —-60 bis +250 100
+250 bis +400 75
Flédmisches Auge Stahleinlage -60 bis +250 100
+250 bis +400 75
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Sicherung gegen Herabfallen der Last

§31. (1) Lastaufnahmeeinrichtungen sind so zu verwenden, daB3 die Last
gegen Herabfallen gesichert ist. Hierbei ist insbesondere zu beachten:

1. Lasten diirfen nicht durch Einhaken unter die Umschniirung angeschla-
gen werden. Ausgenommen ist das Anliiften beim Zusammenstellen
von Ladeeinheiten.

2. Im Hangegang darf nicht angeschlagen werden. Ausgenommen ist der
Anschlag
a) groBstiickiger Lasten, sofern ein Zusammenrutschen der Anschlag-
mittel und eine Verlagerung der Last verhindert sind,
b) langer stabférmiger Lasten, sofern eine Schragstellung der Last, ein
Verrutschen der Anschlagmittel und ein HerausschieBen der Last
oder von Teilen der Last vermieden sind.

3. Lange, schlanke Giiter diirfen nicht in Einzelschlingen angeschlagen
werden. Ausgenommen ist das Anschlagen von Einzelteilen bei Monta-
gearbeiten, soweit dies die Art der Arbeit erfordert.

4. Lasthaken von Hebezeugen diirfen nicht unmittelbar in die Last einge-
hangt werden. Ausgenommen ist das Einhdngen in besonders hierfiir
eingerichtete Einhdngevorrichtungen.

5. Behilter diirfen nicht liber den Rand hinaus beladen werden. Dies gilt
nicht, wenn die dariiber hinausragenden Teile gegen Herabfallen gesi-
chert sind.

6. Lasten, auf denen lose Einzelteile liegen, diirfen nicht beférdert werden.

7. Mit Rollenhakengeschirren darf nicht angeschlagen werden, wenn sich
die Rollenhaken beriihren kénnen.

8. Anschlagmittel diirffen nicht durch Umschlingen des Lasthakens
gekirzt werden. Dies gilt nicht fiir Hebebander aus endlos gelegten
Chemiefasern.

9. Beim Anschlagen mit Klemmen oder Zangen darf der angegebene
Greifbereich weder iliber- noch unterschritten werden.

10. Mit Klemmen und Zangen, die fiir das lotrechte Anschlagen bestimmt
sind, diirfen mehrstiickige Lasten nur aufgenommen werden, wenn die-
se zu festen Einheiten zusammengefaBt sind.

Zu §31 Abs. 1 Satz 1:

Diese Forderung ist bei Plattform- und Plattengeschirren erflillt, wenn

1. die Last durch nach oben laufende Strdnge des Gehédnges gehalten
wird,

2. an zwei gegenuberliegenden Seil- oder Kettenpaaren des Gehdnges
Quetschbretter, Quetsch-, Gurt- oder Netzsicherungen die Last zu-
sammenhalten,
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3. die Plattform allseitig umwehrt ist durch Schutznetze, Borde, Rahmen
oder dergleichen,

4. die Plattform mit der Last in Ladenetze eingelegt wird,

5. die Glter mit der Plattform fest verbunden sind, z.B. durch Ver-
schnirung, Schrumpffolie,

oder
6. die Gliter durch Rollenhakengeschirre geschndrt werden.
Die Art der Sicherung richtet sich nach der Art der auf der Plattform oder

Palette gestapelten Giiter und dem Geschirr, mit dem die Plattform oder
Palette am Kranhaken befestigt werden soll.

Eine ausreichende Sicherung der Last durch das Gehénge allein ist im all-
gemeinen nur bei Einzellasten méglich, die mit einer Palette fest verbun-
den sind, oder bei Lasten, die durch Form und Stapelweise von den Strén-
gen des Gehédnges erfalBt und gepreBt werden.

Grundsétzlich kann davon ausgegangen werden, dal3 beim Transport von
Plattformen mit gestapelten Glitern zusétzlich Sicherungen verwendet
werden mussen, damit Einzelteile nicht herabfallen kénnen.

Bei Magneten héngt die Tragféhigkeit von dem magnetischen Feld ab. Als
Faktoren, die die Tragféhigkeit beeinflussen, kommen insbesondere in Be-
tracht:

— Art der Oberflache,

— GréBe des Luftspaltes,
- Werkstoff der Last,

— Dicke der Last,

— Temperatur (mit zunehmender Temperatur verringert sich die Halte-
kraft).

Zu §31 Abs.1 Nr. 1:

Umschnlirungen sind im allgemeinen nur zum Zusammenhalten der Last
vorgesehen und nicht als Anschlagmittel ausgerichtet.

Anliiften ist das Anheben der Last, um die Anschlagmittel unter die Last
zu fihren.

Zu §31 Abs.1 Nr. 2:

Diese Forderung betrifft nicht das Anliften und Anheben der Last im
bodennahen Bereich.

Beim Héngegang werden die Anschlagmittel U-férmig einmal um die Last
gelegt, die freien Enden nach oben gefiihrt und in den Kranhaken bzw. in
den Lasthaken einer Traverse eingehéngt, d.h. die Last liegt dabei ledig-
lich in den Anschlagmitteln.

Zu § 31 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b:

Die Schrégstellung der Last bedeutet nicht eine Schrégstellung infolge un-
gewollten Aufsetzens auf ein Hindernis beim Ablassen der Last.
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Zu §31 Abs.1 Nr. 3:

Lange, schlanke Glter sind z.B. Stabeisen, Profileisen, Rohre, Bohlen,
Maste. Im Stahlhochbau kann es z.B. notwendig sein, einzelne Konstruk-
tionsteile, z.B. Trdger, in der Einzelschlinge auBermittig anzuschlagen, um
sie (anndhernd) senkrecht hdngend hochzuziehen.

Zu §31 Abs.1 Nr. 4:

Siehe auch ,Grundsétze fir die Priifung der Arbeitssicherheit von An-
schlagpunkten*®, herausgegeben vom FachausschuB3 ,Eisen und Metall I,
Federfiilhrung: Nordwestliche Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft,
Postfach 45 29, 30045 Hannover.

Zu §31 Abs.1 Nr. 8:

Hebebénder aus endlos gelegten Chemiefasern werden auch als Rund-
schlingen bezeichnet; siehe auch DIN 61 360 Teil 1 ,Hebebédnder aus syn-
thetischen Fasern; Begriffe, MaBe, Anschlagarten®.

Zu §31 Abs.1 Nr. 9:
Der zuldssige Greifbereich muB nach §4 Abs. 2 Nr. 2 an Klemmen und
Zangen angegeben sein.

Zu §31 Abs. 1:

Zum Einsatz von Lastaufnahmemitteln, die die Last durch Magnet-, Saug-
oder Reibungskréfte halten, siehe auch §30 Abs.9 UW ,Krane“
(GUV 4.1). Danach darf die Last nicht (ber Personen hinweggefiihrt wer-
den, sofern keine zusétzlichen Sicherungen getroffen sind. Als zusétzliche
Sicherungen kommen in Betracht:

— \Verbot des Aufenthaltes von Personen im Gefahrbereich der Trans-
portvorgénge und Absperrung des Gefahrbereiches,

— Aufenthalt gefdhrdeter Personen unter ausreichend bemessenen
Schutzdéchern,

— eine ausreichend bemessene Unterfangung der Lastwege.

Ferner sind als Sicherungen auch zusétzliche, formschlissige Absturz-
sicherungen am Lastaufnahmemittel méglich.

(2) Von dem Verbot nach Absatz 1 Nr. 1 darf mit Zustimmung des Un-

fallversicherungstréagers im Einzelfall abgewichen werden, sofern nachge-
wiesen ist, daB die Umschniirung die sicherheitstechnischen Anforderungen
als Anschlagmittel erfiillt.

(3) Lasthaken sind so einzusetzen, daB ein unbeabsichtigtes Aus-

hangen des Lastaufnahmemittels, des Anschlagmittels oder der Last ver-
hindert ist. Dies gilt nicht, sofern wegen besonderer Unfallgefahren beim
Absetzen der Last ein Aushdngen ohne Mitwirkung eines Anschlagers not-
wendig ist.
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(4) Auf Baustellen diirfen mit Kérben, Gabeln und Greifern Bausteine
und dhnliche Materialien auBerhalb des bodennahen Bereiches nur befor-
dert werden, wenn die vorhandenen Umwehrungen bzw. die Sicherung ge-
gen Abkippen von Paketen aus Bausteinen in Schutzstellung gebracht sind.

(5) Bei Bauarbeiten diirfen nur C-Haken eingesetzt werden, wenn
vorhandene Sicherungen gegen Abrutschen und Herabfallen vor dem Be-
fordern der Last in Schutzstellung gebracht sind.

Zu §31 Abs. 5:

Diese Forderung ist z.B. durch Ketten oder formschliissig fassende Druck-
platten erfillt.

(6) Bei Bauarbeiten diirfen nur Lasthaken eingesetzt werden, die so
ausgeriistet sind, daB ein unbeabsichtigtes Aushdngen des Lastaufnahme-
mittels, des Anschlagmittels oder der Last verhindert ist.

Transport von Betonfertigteilen

§31a. Zum Transport von Betonfertigteilen diirfen nur Lastaufnahme- und
Anschlagmittel eingesetzt werden, bei denen die bestimmungsgemaBe Zu-
ordnung zu den Ankern im Betonfertigteil sichergestellt ist.

Transport leerer Hakengeschirre

§32. An Hakengeschirren sind leere Haken hochzuhdngen, wenn die Ge-
fahr des Unterhakens besteht.

Aufnehmen und Absetzen der Last

§33. Lasten sind so aufzunehmen und abzusetzen, daB ein unbeabsich-
tigtes Umfallen, Auseinanderfallen, Abgleiten oder Abrollen der Last vermie-
den wird.

Zu §33:

Bei der Lagerung von Coils, Rohren oder Baumstdmmen bedeutet dies,
daB lagenweise (schichtweise) abgetragen werden muB3 bzw. Bremsklétze
oder Anschldge zur Sicherung verwendet werden missen.
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Lasten mit besonderer Gefahrdung

§34.

(1) Zum Transport von Lasten, bei denen durch Beschadigung Stoffe

freiwerden kénnen, von denen eine besondere Gefahr ausgeht, diirfen nur
Lastaufnahmeeinrichtungen eingesetzt werden, die keine Beschadigung der
Verpackung beim Aufnehmen, Transportieren oder Absetzen verursachen.

Zu §34 Abs. 1:

Diese Forderung ist beim Transport von Gasflaschen erfillt, wenn z.B. ge-
eignete Ladekdsten oder spezielle Transportgestelle verwendet werden.

Als geeignet fiir den Transport von Behéltern oder Fédssern mit leicht
brennbarem, dtzendem oder giftigem Inhalt gelten z.B. Ladekédsten mit
ausreichend hohen Seitenwénden, deren zugehdrige Gehdnge mit Si-
cherheitshaken ausgeriistet sind.

(2) Gefahrliche Giiter, deren Verpackung beschédigt ist, diirfen nur

mit Lastaufnahmemitteln aufgenommen werden, die ein Auslaufen und Aus-
flieBen verhindern.

Zu §34 Abs. 2:

Geféhrliche Gliter sind Stoffe und Gegenstdnde, von denen bei Unféllen
oder bei unsachgeméBer Behandlung wéhrend des Transportes Gefahren
flir Menschen, Tiere oder Umwelt ausgehen kénnen. An der Kennzeich-
nung der Gebinde mit Gefahrzetteln oder aus den Beférderungspapieren
wird erkennbar, ob es sich um ein gefdhrliches Gut handelt.

Zu den geféhrlichen Glitern z&hlen:

— Explosive Stoffe und Gegenstédnde; mit explosiven Stoffen geladene
Gegensténde; Ziindwaren, Feuerwerkskérper und dhnliche Glter.

— Verdichtete, verfliissigte und unter Druck gel6ste Gase.
— Entzdndbare flissige Stoffe.

— Entzindbare feste Stoffe; selbstentziindliche Stoffe; Stoffe, die in
Bertihrung mit Wasser entziindliche Gase entwickeln.

— Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe; organische Peroxide.
- Giftige, ekelerregende und ansteckungsgeféhrliche Stoffe.

— Radioaktive Stoffe.

- Atzende Stoffe.

— Sonstige geféhrliche Stoffe und Gegenstdnde.

(3) Mit Lastaufnahmemitteln, welche die Last ausschlieBlich durch

Magnet-, Reib- oder Saugkrafte halten, diirfen gefahrliche Giiter nicht auf-
genommen werden.
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Schutz vor Schaden

§35. (1) Lastaufnahmeeinrichtungen sind so zu verwenden, daB Schaden,
die zu einer Beeintrachtigung der Tragfahigkeit filhren kénnen, vermieden
sind. Insbesondere ist folgendes zu beachten:

1.

Seile, Ketten und Hebebander diirfen nicht liber scharfe Kanten von
Lasten gespannt oder gezogen werden.

. Seilverbindungen diirfen nicht an Kanten der Last, in Lasthaken oder in

die Bucht der Schniirung gelegt werden.

. Seile diirfen an PreBklemmen nicht abgeknickt und PreBklemmen nicht

mit Gewalt unter kantigen Lasten so durchgezogen werden, daBB dabei
Beschadigungen der Endverbindungen eintreten kénnen.

4. Seile diirfen durch Verdrehen nicht verspannt werden.
5. Stahldrahtseile, Rundstahlketten und Hebebéander diirfen nicht gekno-

tet werden. Faserseile diirfen nicht durch Knoten verbunden werden.

. Verdrehte Ketten sind vor dem Anheben auszudrehen.

7. Lasthaken diirfen nicht auf der Spitze belastet werden. Dies gilt nicht,

wenn es sich um Haken fiir Sonderzwecke handelt, die entsprechend
berechnet und ausgelegt sind.

. Seile mit Buchten und Schleifen diirfen nicht unter der Last ausgezogen

werden.

9. Hebebander diirfen nicht iiber rauhe Oberflachen gezogen werden.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Kauschen, Seilosen, Aufhdngeringe und andere Aufhidngeglieder miis-

sen auf dem Lasthaken frei beweglich sein.

Bei Anschlagketten und -seilen, die mehrmals um eine Last geschlun-
gen werden, miissen die Windungen dicht nebeneinander liegen. Die
Windungen diirfen sich nicht kreuzen.

Hebebadnder miissen so um die Last gelegt werden, daB sie mit ihrer
ganzen Breite tragen.

Chemiefaserhebebénder mit Endschlaufen miissen so angeschlagen
werden, daB der Offnungswinkel der Endschlaufen an den Verbindungs-
stellen 20° nicht liberschreitet.

Beim Anschlagen im Schniirgang diirffen Chemiefaserhebebander mit
Endschlaufen nur verwendet werden, wenn die Endschlaufen verstarkt
sind.

Beim Anschlagen im Schniirgang diirfen quersteife Hebebander nur
verwendet werden, wenn im Bereich der Schniirung die Hebebander mit
Beschlagteilen ausgeriistet sind.

Lasten diirfen auf Anschlagmitteln nicht abgesetzt werden, wenn das
Anschlagmittel dadurch beschadigt werden kann.
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Zu §35 Abs.1 Nr. 1:

Kanten gelten als scharf, wenn der Kantenradius der Last kleiner ist als
— der Durchmesser des Seiles,

— die Dicke des Hebebandes,

— die Nenndicke der Rundstahlkette.

Durch die Umlenkung von Seilen, Ketten oder Hebebédndern an scharfen
Kanten der Last ergibt sich eine unzuldssige Verminderung der Tragféhig-
keit. Ferner kénnen an Seilen und Hebebédndern durch scharfe Kanten
Schéden verursacht werden.

Durch die Verwendung von Kantenschiitzern kann eine ausreichende
Rundung der Kante erreicht werden. Bei Rundstahlketten wird ein gleich-
wertiger Schutz erreicht, wenn die Kette nur bis zu 80 % des zuldssigen
Gewichtes belastet wird oder eine Kette der ndchsthéheren Belastungs-
stufe nach DIN 695 ,,Anschlagketten; Hakenketten, Ringketten, Einzelteile;
Glteklasse 2“ bzw. DIN 5688 Teil 3 ,,Anschlagketten; Hakenketten, Ring-
ketten, Kranzketten, Einzelteile; Glteklasse 8 verwendet wird.

Zu §35 Abs.1 Nr. 4:

Das Verbot bezieht sich auch auf das sogenannte Knebeln.

Zu §35 Abs. 1 Nr. 5:

Das Verbot bezieht sich bei Chemiefaserhebebdndern sowohl auf das
gewebte als auch auf das gelegte Hebeband (Rundschlinge); siehe
DIN 61360 Teil 1 ,Hebebénder aus synthetischen Fasern; Begriffe, Male,
Anschlagarten®.

Durch Knoten kann die Tragfédhigkeit je nach Art des Knotens unter Um-
stdnden auf 1/3 herabgesetzt werden.

Zu §35 Abs. 1 Nr. 8:

Wenn das Seil etwas verdreht wird, kénnen sich Buchten oder Schleifen
bilden. Wird das Seil ausgezogen, bevor die Buchten oder Schleifen be-
seitigt werden, kann sich dieses unter dem Seilzug zu Kinken (auch Klan-
ken genannt) zusammenziehen.

Zu §35 Abs.1 Nr. 9:

Durch das Verbot sollen Beschédigungen der Bénder verhindert werden.
Das Verbot betrifft auch das Querziehen von Béndern.

Zu §35 Abs.1 Nr. 15:

Quersteif kbnnen Bander mit Festbeschichtung sein.

(2) Ketten diirfen in Beizbadern nur verwendet werden, wenn sie in

Normalgiite oder aus Sonderlegierungen hergestellt sind.
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Lagern von Anschlag- und Lastaufnahmemitteln

§36. (1) Anschlag- und Lastaufnahmemittel miissen so abgestellt oder
abgelegt werden, daB sie nicht umkippen, herabfallen oder abgleiten kén-
nen.

Zu §36 Abs. 1:

Diese Forderung ist bei C-Haken erfillt, wenn diese in besonderen Halte-
einrichtungen abgestellt werden.

ZweckméBigerweise werden z.B. Anschlagketten und Anschlagseile in
Gestellen hdngend aufbewabhrt.

(2) Anschlag- und Lastaufnahmemittel miissen vor Witterungsein-
fllissen und aggressiven Stoffen geschiitzt gelagert werden, sofern dadurch
die Sicherheit beeintrachtigt werden kann.

Zu §36 Abs. 2:

Naturfaserseile kénnen unter Einwirkung von Feuchtigkeit verrotten.
Aggressive Stoffe sind z.B. Chlor, Laugen, Séuren.

Mangel

§37. (1) Versicherte, die Lastaufnahmeeinrichtungen anwenden, miissen
diese wihrend des Gebrauchs auf augenfillige Mangel hin beobachten.

Zu §37 Abs. 1:

Augenféllige Méngel sind z.B. Verformungen, Risse, Briiche, unvollstdn-
dige Kennzeichnungen.

(2) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB Lastaufnahmeeinrich-
tungen mit Mangeln, die die Sicherheit beeintrachtigen, der weiteren Benut-
zung entzogen werden.

Zu §37 Abs. 2:

Beziiglich der Wartung und Uberwachung von in Gebrauch befindlichen
Lastaufnahmeeinrichtungen siehe auch DIN 15429 ,Hebezeuge; Lastauf-
nahmeeinrichtungen, Uberwachung im Gebrauch®.

Instandsetzung

§38. Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB Instandsetzungsarbeiten
an Lastaufnahmeeinrichtungen nur von Personen durchgefiihrt werden,
welche die hierfiir notwendigen Kenntnisse und Fahigkeiten besitzen.
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Zu §38:

Bei Chemiefaserseilen kann sich eine Instandsetzung nur auf das Nach-
stecken der SpleiBe erstrecken.

Eine Instandsetzungsarbeit ist nicht sachgeméaB, wenn

— zum Verbinden oder Kiirzen von Ketten die Kettenglieder mit Draht
oder Schrauben verbunden werden,

— warm oder kalt verformte Kettenglieder gerichtet werden.

Fir die Instandsetzung durch SchweilBBen an verglteten, hochfesten oder
Ketten in Sondergtite gelten Werke als fachkundig, die vom FachausschuBB
»Eisen und Metall I bei der Zentralstelle fir Unfallverhiitung und Arbeits-
medizin, Federfihrung: Nordwestliche Eisen- und Stahl-Berufsgenossen-
schaft, Postfach 45 29, 30045 Hannover, anerkannt sind.

Das Kirzen von Stahldraht- und Naturfaserseilen und das Kirzen von
Chemiefaserhebebéndern gilt nicht als Instandsetzung.

V. Prifungen

Priifung vor der ersten Inbetriebnahme

§39.

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB Lastaufnahmemittel nur in

Betrieb genommen werden, wenn sie durch einen Sachkundigen gepriift
und festgestellte Mangel behoben worden sind.

Zu §39:

Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfah-
rung ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Lastaufnahmeeinrich-
tungen hat und mit den einschlégigen staatlichen Arbeitsschutzvorschrif-
ten, Unfallverhiitungsvorschriften, Richtlinien und allgemein anerkannten
Regeln der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE-Bestimmungen) soweit ver-
traut ist, daBB er den arbeitssicheren Zustand von Lastaufnahmeeinrichtun-
gen beurteilen kann.

RegelmaBige Priifungen

§40.

(1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB Lastaufnahmeeinrich-

tungen in Abstdnden von langstens einem Jahr durch einen Sachkundigen
geprift werden.
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Zu §40 Abs. 1:

Je nach den Einsatzbedingungen der Lastaufnahmeeinrichtungen kénnen
Priifungen in kiirzeren Absténden als einem Jahr erforderlich sein. Dies gilt
z.B. bei besonders hdufigem Einsatz, erhéhtem VerschleiB, bei Korrosion
oder Hitzeeinwirkung oder wenn mit erhéhter Stéranfélligkeit zu rechnen
ist.

(2) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB Rundstahlketten, die
als Anschlagmittel verwendet werden, in Abstanden von langstens drei Jah-
ren einer besonderen Priifung auf RiBfreiheit unterzogen werden.

Zu §40 Abs. 2:
Die Prifung kann z.B. durch ein zerstérungsfreies Prifverfahren erfolgen.

(3) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB Hebebander mit auf-
vulkanisierter Umhiillung in Abstanden von langstens drei Jahren einer be-
sonderen Priifung auf Drahtbriiche und Korrosion unterzogen werden.

Zu §40 Abs. 3:

Je nach den Einsatzbedingungen kénnen Prifungen in kirzeren Abstén-
den als drei Jahre erforderlich sein. Dies gilt z.B. bei Beschddigungen der
Umhdllung. Schon bei geringer Beschédigung der Umhdillung kann infol-
ge von eingedrungener Feuchtigkeit auch bei verzinkten Dréhten Korro-
sion auftreten. Klrzere Abstdnde als drei Jahre kénnen auch erforderlich
werden, wenn der Hersteller keine Gewdhrleistung fir die Eignung der
Hebebénder liber einen Zeitraum von mindestens drei Jahren gibt.

AuBerordentliche Priifungen

§41. Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB Lastaufnahmeeinrichtun-
gen nach Schadensfillen oder besonderen Vorkommnissen, die die Trag-
fahigkeit beeinflussen konnen, sowie nach Instandsetzung einer auBeror-
dentlichen Priifung durch einen Sachkundigen unterzogen werden.

Prifumfang

§42. (1) Die Priifung vor der ersten Inbetriebnahme nach § 39 und die re-
gelmaBige Priifung nach §40 Abs. 1 sind im wesentlichen Sicht- und Funk-
tionspriifungen. Sie haben sich zu erstrecken auf die Priifung des Zustandes
der Bauteile und Einrichtungen, auf den bestimmungsgemaBen Zusammen-
bau sowie auf Volistandigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtun-
gen.
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Zu §42 Abs. 1:

Bei der Sichtprifung geht es insbesondere um die Feststellung folgender
Méngel:

1. An Drahtseilen

Knicke und Kinken (Klanken),

Bruch einer Litze,

Lockerung der duBeren Lage in der freien Ldnge,

Quetschungen in der freien Lénge,

Quetschungen im Auflagebereich der Ose mit mehr als 4 Drahtbrii-
chen bei Litzenseilen bzw. mehr als 10 Drahtbriichen bei Kabel-
schlagseilen,

Korrosionsnarben,

Beschédigungen oder starker Verschlei3 der Seil- oder Seilendver-
bindung,

Drahtbriiche in groBer Zahl.

Drahtbriiche in groBer Zahl, die ein Ablegen des Seiles erforderlich
machen, liegen vor, wenn nachstehend genannte Anzahl von Draht-
briichen festgestellt wird:

Seilart Anzahl sichtbarer Drahtbriiche
auf einer Lédnge von
3d 6d 30d
Litzenseil 4 6 16
Kabelschlagseil 10 15 40

Die angegebenen Zahlen gelten als duBerste Grenzwerte. Ein Able-
gen der Seile bei niedrigeren Drahtbruchzahlen dient der Sicher-
heit.

2. An Naturfaserseilen

Bruch einer Litze,

mechanische Beschédigungen, starker Verschlei3 oder Auflocke-
rungen,

Herausfallen von Fasermehl beim Aufdrehen des Seiles,

Schéaden infolge feuchter Lagerung oder Einwirkung aggressiver
Stoffe,

Garnbriiche in groBer Zahl, z.B. mehr als 10 % der Gesamtgarnzahl
im am stérksten beschédigten Querschnitt,

Lockerung der SpleiBe.

3. An Chemiefaserseilen

Bruch einer Litze,

mechanische Beschédigungen, starker Verschlei3 oder Auflocke-
rungen,

Garnbriiche in groBer Zahl, z.B. mehr als 10 % der Gesamtgarnzahl
im am stérksten beschédigten Querschnitt,

starke Verformungen infolge Wérme, z.B. durch innere oder duBere
Reibung, Wérmestrahlung,
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Lockerung der SpleiBe,
Schéden infolge Einwirkung aggressiver Stoffe.

An Chemiefaserhebebéndern

Beschédigungen der Webkanten oder des Gewebes und Garn-
briiche in groBer Zahl, z.B. mehr als 10 % der Gesamtgarnzahl im
am stédrksten beschadigten Querschnitt,

starke Verformungen infolge von Wérme, z.B. durch innere oder
duBere Reibung, Wéarmestrahlung,

Beschédigung der tragenden Néhte,

Schéden infolge Einwirkung aggressiver Stoffe,

Beschédigung der Ummantelung oder ihrer Verndhung bei Bén-
dern aus endlos gelegten Chemiefasern.

An Rundstahlketten

Bruch eines Kettengliedes,
Anrisse oder die Tragfédhigkeit beeintrdchtigende Korrosionsnarben,
Verformung eines Kettengliedes,
Abnahme der gemittelten Glieddicke dm an irgendeiner Stelle um
mehr als 10 % der Nenndicke dk.
Die gemittelte Glieddicke ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel
zweier im gleichen Querschnitt senkrecht aufeinanderstehender
Durchmesser:
d1 + d2

2
Siehe auch nachstehende Abbildung 4.

Abbildung 4 '

dn =

Langungen des uBeren NennmaBes um mehr als 3 %.

Das duBere Nennmaf ist die der Kette zugeordnete duBere Lédnge
des Kettengliedes. Eine Ldngung des duBeren NennmaBes um 3 %
entspricht einer Ldngung um 5 %, wenn man die Ldngung auf die
Teilung von 3d bezieht.

Siehe auch nachstehende Abbildung 5.
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Abbildung 5

Q
1l

Nenndicke
Teilung (= 3d)
= d&uBeres Nennmal

o~ ~
[l

?
la

An Stahlgelenkketten

schadhafte oder stark abgenutzte Glieder oder Bolzen,

nicht mehr gegen Verschieben gesicherte Bolzen,

Langungen von mehr als 3 % gegeniber der Nennldnge.

Die Ldngung wird zweckméBigerweise an 33 Gliedern gemessen.
3 % sind Uberschritten, wenn die Ldngung mehr als ein Kettenglied
betrdgt. Zu messen ist unter einer MeBlast gleich 1 % der Mindest-
bruchlast im ausgebauten Zustand oder 10 % der Nutzlast des
Hebezeuges im eingebauten Zustand.

An Lasthaken

Anrisse, insbesondere Querrisse im Schaft, Hals, Gewinde oder
Hakenmaul,

grobe Verformungen im Hakenmaul, z.B. Aufweitung des Haken-
mauls um mehr als 10 %,

Abnutzung im Hakenmaul (Steghéhe) um mehr als 5 %.

An Plattformen, Paletten, Ladekédsten und Behéltern

Briiche,

mechanische Beschédigungen,
starker VerschleiB,
Verformungen,
Korrosionsschéden.

An sonstigen Lastaufnahmeeinrichtungen

Briiche, Verformungen oder Anrisse,
Beschédigungen, starker VerschleiB,
Korrosionsschéden,

Funktionsstérungen an Sicherheitseinrichtungen.

Vor der Sicht- und Funktionspriifung kann unter Umstdnden eine vor-
herige Reinigung der Lastaufnahmeeinrichtungen erforderlich werden.
Dies gilt insbesondere fir Lastaufnahmeeinrichtungen, die ver-
schmutzt oder aus ihrer vorherigen Verwendung mit Stoffen, z.B. Far-
ben oder Salzen, behaftet sind.

(2) Die Prifungen nach §40 Abs. 2 und 3 sind physikalisch-techni-

sche Priifungen.
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(3) Der Umfang der auBerordentlichen Priifung nach § 41 richtet sich
nach Art und Umfang des Schadensfalles, des Vorkommnisses oder der In-
standsetzung.

Priifnachweis

§43. Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB liber die Priifungen von
Tragmitteln nach §40 Abs. 1 und § 41 sowie Uber die besonderen Priifungen
von Rundstahlketten und Hebebdndern mit aufvulkanisierter Umhiillung
nach §40 Abs. 2 und 3 Nachweis gefiihrt wird. Fiir sonstige Priifungen kann
der zustandige Unfallversicherungstrager im Einzelfall die Fiuhrung des
Priifnachweises verlangen.

Zu §43:

Bei Tragmitteln sollte der Nachweis zweckméBigerweise mit dem Priif-
nachweis des Hebezeuges zusammengefaBt sein.

Bei Anschlagketten kénnen die Prifnachweise auf der Rickseite der Ket-
tenbescheinigung oder in ein Kettenprifbuch bzw. in Kettenkarteikarten
eingetragen werden.

Die Prifnachweise sind gemdB §11 UVV ,Allgemeine Vorschriften”
(GUV 0.1) auf Verlangen dem Technischen Aufsichtsbeamten vorzulegen.
Es ist daher erforderlich, dafB3 sie jederzeit greifbar aufbewahrt werden.

V1. Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrigkeiten

§44. Ordnungswidrig im Sinne des §209 Abs. 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsatzlich oder fahrldssig den Bestim-
mungen

- des §3 Abs. 1 in Verbindung mit
§3 Abs. 3 Satz 2,
§4 Abs. 1 oder 2,
§5 Abs. 1,
8§88, 10 Abs. 1 Satz 1, Absatz 2 oder 3,
§11 Satz 1,
§§12, 13 oder 14,
§15 Abs. 1, 2 Satz 1, Abséatze 3 bis 8 oder 9,
§8§16, 17 Abs. 1, 2, 4, 5, 6 oder 7,
§18 Abs. 1,
§19 Abs. 1,
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§20 Satz 1,
§21 Abs. 1, 3 Satze 1 oder 3, Absatz 4,
§§22, 24 Abs. 1
oder
§ 25,
- des §26 in Verbindung mit
§§ 26a, 27, 28, 29a Abs. 1 oder 2, 30 Abs. 1, 2 Satz 1,
Absatz 3 Satz 1,
§31 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 Satz 1, Nr. 2 Satz 1, Nr. 3 Satz 1,
Nr. 4 Satz 1, Nr. 5 Satz 1, Nr. 6, 7, 8 Satz 1, Nr. 9, Nr. 10,
Absatz 3 Satz 1, Absatze 4, 5, 6,
§§31a, 32, 33, 34 Abs. 2 oder 3,
§35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 6, Nr. 7 Satz 1, Nr. 8 bis 16,
§36 Abs. 1,
§37
oder
§38,
- der §§39 bis 41
oder
§43 Satz 1

zuwiderhandelt.

VII. Ubergangs- und Ausfiihrungsbestimmungen

Ubergangs- und Ausfiihrungsbestimmungen

§45. (1) Fiir Lastaufnahmeeinrichtungen, die vor dem 1. April 1979 in Be-
trieb waren, gelten folgende Bestimmungen nicht:

1. §4 Abs.1Nr.1, 4 bis 6,
§10 Abs. 3,

§17 Abs. 3,

§18 Abs. 1,

§21.

o » 0N

(2) Fiir Vakuumheber, die vor dem 1. April 1979 in Betrieb waren, gilt
§22 Abs. 3 nicht, sofern das Vakuum durch einen Ventilator erzeugt wird.

(3) Fiir Vakuumheber, die vor dem 1. Januar 1993 in Betrieb waren,
gilt § 22 Abs. 3 Satz 2 nicht, sofern

- die Last nicht Giber Personenhéhe angehoben oder
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- das Vakuum durch einen Ventilator erzeugt
wird.

VIIl. Inkrafttreten

§46. Diese Unfallverhiitungsvorschrift tritt am ersten Tage des Monats
April oder des Monats Oktober in Kraft, der als erster der Bekanntmachung
folgt.

Der 2. Nachtrag dieser Unfallverhiitungsvorschrift tritt am 1. Januar 1997 in
Kraft.*)

Gleichzeitig tritt Abschnitt 94 der Unfallverhiitungsvorschrift DS 13202 ,,Ge-
meinsame Bestimmungen fiir alle Dienstzweige — (UVV 2)“ in der ab 1. Sep-
tember 1989 geltenden Fassung, zuletzt geandert mit Bekanntgabe Nr. 4,
giiltig ab 1. Januar 1994, auBer Kraft.**)

*)  Gilt nicht fur die Eisenbahn-Unfallkasse.
**) Gilt nur fiir die Eisenbahn-Unfallkasse.
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Anhang

Bezugsquellenverzeichnis

Nachstehend sind die Bezugsquellen der in den Durchfiihrungsanweisungen auf-

gefiihrten Vorschriften und Regeln zusammengestellt:

1.

52

Unfallverhiitungsvorschriften

Bezugsquelle: Zustandiger Unfallversicherungstréager, bei Schriften
mit GUV-Nummer

Alle weiteren: Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger StraBe 449, 50939 KdIn

Sicherheitsregeln, Grundsitze, Merkblatter und sonstige Schriften

Bezugsquelle: Zusténdiger Unfallversicherungstrager, bei Schriften
mit GUV-Nummer

Alle weiteren: Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger StraBe 449, 50939 Koln

DIN-Normen

Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH,
BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin



Stichwortverzeichnis

4.6

Die angegebenen Fundstellen beziehen sich auf die §§ und Absétze der Unfall-
verhltungsvorschrift [z.B.: 2 (3) bedeutet § 2 Abs. 3] bzw. auf die Durchfiihrungs-
anweisungen [z.B.: DA 27 (1) bedeutet DA zu § 27 Abs. 1].

A

Aggressive Stoffe
Anker im Betonfertigteil
Anliiften

Anschlager
Anschlagmittel
Anzeigeeinrichtung
Arbeitsbereich
Ausgleichseinrichtung

B

Behalter
Belastungstabellen
Beschlagteile

C

C-Haken
Chemiefaserhebebénder

D

Dehnung
Drahtseilklemmen
Druckbereich
DruckmeBeinrichtung

E
Eigengewicht
Einhangevorrichtungen

§§

36 (2)

25

31(1)

22 (2); DA 29
24

22 (3); 23

22 (1), (2
DA 30 (3)

Einrichtungen zum Ausgleich

von Druckverlusten/

Vakuumverlusten
Einzelschlingen
Endschlaufen

F

Fassungsvermégen
Fihrer von Hebezeugen

G

Gefahrbereich
Gefahrliche Guter
Gehange
Gesamtgewicht
Geschirre

Greifbereich

Greifer

Guteklasse von Ketten

§§
H
Hangegang 31 (1)
Hebebénder 31 (1); 35 (1)
Hebezeugbetrieb 2(1)
K
Kennzeichnung 10(1); 154), (7); 17 (1)
Klemmen DA 2 (3)
Knoten 35(1)
Korrosionsschutz 13 (3)
L
Lastaufnahmeeinrichtungen 22
Lastaufnahmemittel 2 (3)
— fur Bausteine 24
Lasthaken 31 (5)
Lasthebemagnete DA 2 (3); 4 (5); DA 31 (1)
M
Méngel 30 (4)
Magnete siehe Lasthebemagnete
Mindestlast 4(2)
N
Neigungswinkel 5 (1); 30 (2)
(o]
Osenhaken 17 (5)
P
Personenbeférderung 1@
Pre-slung-Verfahren DA 30 (4)
PreBklemmen 15 (3), (4)
Prifung vor dem Einsatz DA 30 (5)

R

Ruckschlagventil
Rundschlingen

S

Sachkundige
Scharfe Kanten
Schnirgang
Schrittschaltwerk
Schutz gegen

DA 30 (5); 39; 40; 41
35 (1)

16 (2); 30 (1); 35 (1)
21 (3)

Herabfallen der Last 20; 21 (3); 24 (1)
Korrosion 13 4)
unbeabsichtigtes Verstellen 10
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§§
Seilendverbindungen 15 (2), (3); 30 (4)
Seilrollen 14 (2)
Seilschlésser 15 (6), (7)
Seilumhiillung 13 (3), (4)

Sicherung gegen
Abkippen von Paketen
Abrutschen und

24 (2); 31 (2)

Herabfallen 20; 21 (3); 33; 36
Durchziehen des Seiles 15 (5)
unbeabsichtigtes Betatigen 10 (3)
unbeabsichtigtes Umfallen 33
T
Temperatureinflisse 30 (6); DA 31 (1)
Tragfahigkeit 4 (1), (4), (5); 5; 17 (7); 30; 35 (1)
Tragmittel 2 (5
Traversen DA 2 (3), (5)

U

Uberwachung im Gebrauch DA 37 (2)
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Umschniirung
Umwehrung
Unterweisung
Vv
Vakuumheber
Ventilator

w

Warneinrichtungen
Werksteingewinnung

§8§

31 (1)
24 (1)
DA 28

DA 2 (2)
DA 22 (1), (3)

21 (4); 22 (3); 23
@)

Zz
Zangen DA 2 (3), (5)
Zuordnung
von Behéltern DA 4 (3)
von Seilkeil- und
SeilschloBgeh&usen 15 (7)
von Stellteilen 10 (2)
zu Ankern im Betonfertigteil 25



