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Unfallverhiitungsvorschrift

Veranstaltungs- und Produktions-
statten fiir szenische Darstellung
vom Januar 1997

mit Durchfiihrungsanweisungen?)
vom Januar 1997

1) Die Durchfiihrungsanweisungen zu den einzelnen Bestimmungen sind im AnschluB an die jeweilige Bestim-
mung in Kursiv-Schrift abgedruckt.
Durchfiithrungsanweisungen geben vornehmlich an, wie die in den Unfallverhiitungsvorschriften normierten
Schutzziele erreicht werden konnen. Sie schliefen andere, mindestens ebenso sichere Lésungen nicht aus,
die auch in technischen Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union oder anderer Vertrags-
staaten des Abkommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben kdn-
nen. Durchfiihrungsanweisungen enthalten dariiber hinaus weitere Erlduterungen zu Unfallverhiitungsvor-
schriften.
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I. Geltungsbereich
Geltungsbereich

81. (1) Diese Unfallverhitungsvorschrift gilt fir

1. den bihnentechnischen und darstellerischen Bereich von Veranstal-
tungsstatten,

2. den produktionstechnischen und darstellerischen Bereich von Produk-
tionsstatten fir Film, Fernsehen, Horfunk und Fotografie.

Zu 81 Abs. 1:

Darunter kbnnen im Einzelfall auch Bereiche fiir Zuschauer fallen, wenn in
diesen Bereichen Produktion oder Darstellung erfolgt oder wenn Zu-
schauer wie Versicherte tatig werden.

(2) Diese Unfallverhitungsvorschrift gilt nicht fir Filmtheater ohne
Szenenflache, Schausteller- und Zirkusunternehmen.

Il. Begriffsbestimmungen
Begriffsbestimmungen

8§2. (1) Veranstaltungsstatten im Sinne dieser Unfallverhitungsvorschrift
sind alle Betriebsstéatten in Gebauden oder im Freien mit Buhnen oder
Szenenflachen fur Darstellungen einschlief3lich der erforderlichen Einrich-
tungen und Gerate.

(2) Produktionsstatten fur Film, Fernsehen, Horfunk und Fotografie
im Sinne dieser Unfallverhitungsvorschrift sind Studios, Ateliers sowie
Spiel- und Szenenflachen bei AuBenaufnahmen, einschliellich der erforder-
lichen Einrichtungen und Gerate.

Zu 82 Abs.1und 2:

Zu den Veranstaltungs- und Produktionsstétten zéhlen zum Beispiel Thea-
ter, Freilichtbiihnen, Mehrzweckhallen, Studios, Ateliers, Spiel- und Sze-
nenflachen in Konzertsalen, Schulen, Kabaretts, Varietés, Bars und Disko-
theken.

Begriffe siehe z.B. auch

DIN 56 920-1 ,Theatertechnik; Begriffe fiir Theater- und Bihnenarten®;
DIN 56 920-2 ,Theatertechnik; Begriffe fir Theatergebaude*;

DIN 56 920-3 ,Theatertechnik; Begriffe fir bilhnentechnische Einrichtun-

I
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(3) Sicherheitstechnische Einrichtungen im Sinne dieser Unfallver-
hatungsvorschrift sind alle in Veranstaltungs- und Produktionsstétten ein-
gesetzten technischen Anlagen und Betriebsmittel, die der Abwehr un-
mittelbarer Gefahren dienen.

Zu 82 Abs. 3:

Zu den sicherheitstechnischen Einrichtungen gehdéren z.B.:
— Ersatzstromversorgung und Sicherheitsbeleuchtung,

— Feuermelde- und Feuerldscheinrichtungen,

— Gefahrenmeldeanlagen,

— Rauchabzugseinrichtungen,

— Schutzvorhénge.

(4) Maschinentechnische Einrichtungen im Sinne dieser Unfallver-
hitungsvorschrift sind alle fiir den Betrieb in Veranstaltungs- und Produk-
tionsstatten eingesetzten technischen Anlagen und Betriebsmittel.

Zu 82 Abs. 4:

Zu den maschinentechnischen Einrichtungen gehoren z.B.
— Beleuchtungsbriicken,

— kraftbetriebene Beleuchtungsmasten,

— Beleuchtungs- und Oberlichtziige,

— Beleuchtungstiirme,

— Bildwénde (hand- und kraftbetrieben),

— schrégstellbare Biihnenbdden,

— Bihnenpodien und -versenkeinrichtungen,
— Buhnenwagen,

— Dekorationsziige (hand- und kraftbetrieben),
— Drehbuhnen und -scheiben,

— elektrische und elektronische Anlagen,

—  Flugwerke (Flugeinrichtungen),

— Freifahrten- und Kassettenschieber,

— Horizontalanlagen,

— hydraulische und pneumatische Versorgungsanlagen,
- Kamerakrane,

— Leuchtenhénger,

— bewegliche Montagestege,

— Orchesterpodien,

— bewegliche Portalanlagen,

— Punktzlge,

— Prospektlagerpodien,

— Saalpodien,

— Seiten- und Hinterbihnentore,

- Stative,

— Trennvorhange,

— Wagenbihnen.
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I1l. Bau und Ausristung

Allgemeines

§3. Der Unternehmer hat dafir zu sorgen, dal3 Einrichtungen in Veran-
staltungs- und Produktionsstatten gemal den Bestimmungen des Ab-
schnittes Ill beschaffen sind.

Zu 83:

Neben den Bestimmungen des Abschnittes Il dieser Unfallverhiitungs-
vorschrift sind fur Einrichtungen in Veranstaltungs- und Produktionsstét-
ten vom Unternehmer die sonst geltenden Unfallverhiitungsvorschriften
sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedi-
zinischen Regeln zu berticksichtigen.

Siehe insbesondere Merkblatt ,,Arbeitssicherheit in Produktionsstatten fiir
szenische Darstellung (Mehrzweckhallen und Theater)” (GUV 26.21).

Eine Auswahl einschlagiger Normen und arbeitsmedizinischer Regeln ist
in Anhang 2 dieser UVV aufgefiihrt.

Standsicherheit und Tragfahigkeit

84. Flachen und Aufbauten missen so bemessen und beschaffen sein
sowie so aufgestellt, unterstitzt, ausgesteift, eingehdngt und verankert
werden, daB sie die bei der vorgesehenen Verwendung anfallenden stati-
schen und dynamischen Lasten aufnehmen und ableiten kénnen. Sie mis-
sen auch wéahrend des Auf- und Abbaus standsicher und, wenn sie betreten
werden, tragfahig sein.

Zu §4:

Diese Forderung ist z.B. erfillt, wenn

— Versenkeinrichtungen
nach den ,Sicherheitsregeln fiir Versenkeinrichtungen in Bihnen und
Studios* (GUV 16.15.3/ZH 1/219) bzw. DIN 56 940 ,,Versenkeinrich-
tungen in Bihnen und Studios”,

— Podeste
nach DIN 15920-11 ,Buhnen- und Studioaufbauten; Podestarten,
Sicherheitstechnische Festlegungen fiir Podeste (Praktikabel), Schra-
gen, Stufen, Treppen und Biihnengelander*,

— Buhnenwagen, frei verfahrbar,
nach DIN 15920-14 ,Buhnen- und Studioaufbauten; Podestarten,
Buhnenwagen, frei verfahrbar, Sicherheitstechnische Anforderungen®,

— kraftbetriebene Biuhnenwagen fiir festgelegte Bewegungsrichtung
nach DIN 15920-15 ,Biihnen- und Studioaufbauten; Podestarten;
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Kraftbetriebene Bihnenwagen fiur festgelegte Bewegungsrichtung;
Sicherheitstechnische Anforderungen®,

— Grid-Decken
nach DIN 15560-47 ,,Scheinwerfer fir Film, Fernsehen, Bihne und
Photographie, Sicherheitstechnische Festlegung fir Grid-Decken®,

— Bihnenbdden, Schnirbdéden, Galerien und Tribiinen hinsichtlich ihrer
Tragfahigkeit nach DIN 1055-3 ,Lastannahmen fur Bauten, Verkehrs-
lasten*

ausgefuhrt sind.

Bei Produktionen im Freien sind fiir Standsicherheit und Tragfahigkeit von
Aufbauten und Fléachen insbesondere auch die Setzungsempfindlichkeit
des Bodens z.B. nach DIN 1054 ,Baugrund; zuléssige Belastung des Bau-
grunds“, Windlasten z.B. nach DIN 1055-4 ,Lastannahmen fiir Bauten;
Verkehrslasten; Windlasten bei nicht schwingungsanfélligen Bauwerken*
sowie Schnee- und Eislasten z.B. nach DIN 1055-5 ,Lastannahmen fir
Bauten; Verkehrslasten, Schneelast und Eislast” und thermische Einflisse
zu bertcksichtigen.

Sichere Begehbarkeit

§5. (1) Szenenflachen, Aufbauten und Dekorationen missen so be-
schaffen sein, dal3 Personen sicher agieren kdnnen.

Insbesondere miissen
1. Buhnenbdden eben, splitterfrei und fugendicht,

2. betriebsbedingte Spalten und Offnungen von mehr als 20 mm Breite ab-
deckbar,

3. aus mehreren Bauteilen bestehende Aufbauten gegen Auseinanderglei-
ten gesichert,

4. Bodenbelage gegen Verrutschen gesichert
und

5. Szenenflachen gegeniber benachbarten, nicht tragfahigen Flachen ge-
sichert sein.

Zu 85 Abs. 1:

Hinsichtlich der Gestaltung von Arbeitsplatzen und Verkehrswegen siehe
UVV ,Allgemeine Vorschriften* (GUV 0.1/VBG 1). Hinsichtlich der Zu-
und Abgénge zu Versenkeinrichtungen und Orchesterbdden siehe ,,Si-
cherheitsregeln fur Versenkeinrichtungen in Biihnen und Studios* (GUV
16.15.3/ZH 1/219). Als Richtwert fur die Neigung von begehbaren Fla-
chen gilt 8 %.
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(2) In betriebsmaRig verdunkelten Raumen mussen Einrichtungen
vorhanden sein, die eine sichere Orientierung ermdglichen.

Zu 85 Abs. 2:

Diese Forderung ist z.B. durch das Anbringen von Orientierungslicht oder
reflektierende bzw. nachleuchtende Markierung erfullt.

Siehe auch Musterverordnung tber den Bau und Betrieb von Versamm-
lungsstétten (VStattvo).

Absturzsicherung

§6. (1) An Arbeitsplatzen, Szenenflachen, Verkehrswegen und Zugéan-
gen, die an Gefahrbereiche grenzen oder gegenuber angrenzenden Flachen
héher als 1 m liegen, missen wirksame Einrichtungen gegen Abstilirzen von
Personen vorhanden sein.

Zu 86 Abs. 1:
Wirksame Einrichtungen gegen Abstiirzen sind z.B.

— Schutzeinrichtungen gemaR 8§ 33 UVV ,,Alilgemeine Vorschriften
(GUV 0.1/VBG 1),

— Feste Gelander nach DIN 1055-3 ,Lastannahmen fir Bauten; Ver-
kehrslasten”,

— Buihnengelander nach DIN 15920-11 ,,Biihnen- und Studioaufbauten;
Podestarten, Sicherheitstechnische Festlegungen fiir Podeste (Prakti-
kabel), Schragen, Stufen, Treppen und Bihnengelander” oder straff
gespannte Seile, beides jedoch nur bei szenischen Aufbauten, die von
unterwiesenen Personen benutzt werden.

Einrichtungen gegen Abstilrzen kénnen auch bei H&henunterschieden
von weniger als 1 m erforderlich sein, insbesondere wenn die Absturz-
kante nicht erkennbar ist.

(2) Lassen sich im Einzelfall aus zwingenden szenischen Griinden
Einrichtungen nach Absatz 1 nicht verwenden, missen an deren Stelle Ein-
richtungen zum Auffangen abstiirzender Personen vorhanden sein. Ist die
Verwendung dieser Auffangeinrichtungen an Szenenflachen aus zwingen-
den szenischen Grunden nicht moglich, mul3 die Absturzkante gekenn-
zeichnet und bei allen Beleuchtungsverhaltnissen deutlich erkennbar sein.

Zu 86 Abs. 2:

Einrichtungen zum Auffangen abstlirzender Personen sind z.B.

— Auffangnetze; siehe auch ,Sicherheitsregeln fur Auffangnetze*
(ZH 1/560),

— Anseilsicherungen; siehe auch ,Regeln fir den Einsatz von personli-
chen Schutzausristungen gegen Absturz® (GUV 10.4/ZH 1/709) und

10
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»Regeln fur den Einsatz von personlichen Schutzausristungen zum
Halten und Retten“ (GUV 20.28/ZH 1/710).

Absturzkanten sind auch Bihnenvorderkanten zum Orchestergraben und
zum Zuschauerraum.

Bei allen Beleuchtungsverhéltnissen deutlich erkennbar sind z.B.
— selbstleuchtende oder stark reflektierende Bander,
— Lichtketten
oder
— FuBrampen.

(3) An Durchgangen in Schutzvorhangen und an Vorbuhnenauftritten
muf durch Warnschilder auf die Absturzgefahr hingewiesen sein.
Zu 86 Abs. 3:

Diese Forderung ist erfillt, wenn mit Warnzeichen W09 der Anlage 2 und
Zusatzzeichen entsprechend Anlage 1, Abschnitt 4.7, UVV ,Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz* (GUV 0.7 /VBG
125) auf die Absturzgefahr hingewiesen wird.

Schutz gegen herabfallende Gegensténde

§7. (1) Gegen das Herabfallen von Gegenstéanden auf Arbeitsplatze, Ver-
kehrs- und Szenenflachen missen Schutzmaflnahmen getroffen sein.
Zu 87 Abs. 1:

Sicherungen gegen Herabfallen von Gegenstéanden siehe § 33 UVV All-
gemeine Vorschriften* (GUV 0.1/VBG 1).

(2) Bei der Lagerung von Gegengewichten auf Arbeitsgalerien mis-
sen Schutzvorschriften dauerhaft angebracht sein.
Zu 87 Abs. 2:

Die Forderung ist z.B. erfillt, wenn Bordwande, Schutzgitter oder Schutz-
netze in Stapelhdhe, jedoch mindestens 40 cm hoch, angebracht sind.

(3) Gegengewichte miissen auf ihrem Trager so gesichert sein, daf3
sie bei hartem Auftreffen am Anschlag nicht herausfallen kénnen.

Zu 87 Abs. 3:

Siehe z.B. DIN 56921-1 ,Theatertechnik; Blhnenmaschinerie; Hand-
konterziige mit einer Tragfahigkeit bis 500 kg*“.

11
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(4) Laufbahnen von Gegengewichten mussen verkleidet sein, die
Verkleidung darf in den notwendigen Arbeitsbereichen der Zuge bis zu einer
Hohe von 2,30 m unterbrochen sein.

(5) Unter Laufbahnen mit verédnderbaren Gegengewichten mussen
Uber Verkehrswegen oder Arbeitsplatzen Auffangvorrichtungen vorhanden
sein.

(6) Ortsveranderliche Beleuchtungs-, Bild- und Beschallungsgeréate
mussen durch zwei unabhéngig voneinander wirkende Vorrichtungen gegen
Herabfallen gesichert sein. Lose Zusatzteile oder sich l6sende Teile missen
durch Vorrichtungen aufgefangen werden.

Zu 87 Abs. 6:

Die Verwendung von Seilen und Bandern aus natirlichen und syntheti-
schen Fasern als Sicherung ist unzuldssig. Drahtseile und Ketten dirfen
keine Ummantelung haben. Hinsichtlich der Bemessung siehe § 9. Dabei
sind mogliche dynamische Belastungen (Ruckkréafte) zu berlicksichtigen.

Siehe z.B. auch
— 833 Abs. 4 UVV ,Allgemeine Vorschriften* (GUV 0.1/VBG 1),

- DINVDEO0711-217 ,Leuchten; Teil 2: Besondere Anforderungen;
Hauptabschnitt 17: Leuchten fiir Bihnen, Fernseh-, Film- und Photo-
graphie-Studios (innen und auf3en)“,

— DIN VDE 0108-1 und -2 ,Starkstromanlagen und Sicherheitsstromver-
sorgung in baulichen Anlagen fir Menschenansammlungen*.

Sicherung gegen unbeabsichtigte Bewegungen

§8. (1) Bewegliche Einrichtungen der Ober- und Untermaschinerie mit
ihren Lasten mussen Sicherungen gegen unbeabsichtigte Bewegungen
haben.

Zu 88 Abs. 1:

Unbeabsichtigte Bewegungen sind z.B. ungewolltes Verdrehen, Kippen,
Aushéngen, Abstirzen, unkontrolliertes Absinken, Versagen des Antriebs
oder der Feststelleinrichtung sowie ungewolltes Auseinanderfahren von
Teilen der Maschinerie, die eine gemeinsame Last tragen. Konstruktiv
bedingtes Spiel und zulassige Toleranzen gelten nicht als unbeabsichtigte
Bewegungen.

Bewegliche Einrichtungen der Obermaschinerie sind z.B. Prospektziige.
Verlangerungen an Zugstangen, Punktziige, Flugwerke, Horizont- und
Vorhangzugeinrichtungen, Beleuchtungstrager, Oberlichtziige, Beleuch-
tungsbriicken, Teleskop-, Stangen- und Scherenleuchtenhanger.

12
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Bewegliche Leuchtenhénger siehe z.B.

— DIN 15560-45 ,,Scheinwerfer fiir Film, Fernsehen, Biihne und Photo-
graphie; Tragkonstruktionen, bewegliche Leuchtenhdnger und Bau-
elemente; Begriffe” und

— DIN 15560-46 ,,Scheinwerfer fur Film, Fernsehen, Bihne und Photo-
graphie; Sicherheitstechnische Festlegungen fur bewegliche Leuch-
tenhanger”.

Prospektziige siehe z.B.

— DIN56921-1 , Theatertechnik; Buhnenmaschinerie; Handkonterziige
fir eine Tragféhigkeit bis 500 kg“ und

— DIN56921-11 ,Theatertechnik; Blhnenmaschinerie; Prospektziige;
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifung®.

Punktziige siehe z.B. DIN 56 925 ,Theatertechnik, Blihnenmaschinerie;
Punktzuge; Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung*.

Stative siehe z.B. DIN 15560-27 ,,Scheinwerfer fir Film, Fernsehen, Blih-
ne und Photographie; Stative; Sicherheitstechnische Anforderungen®.

Wenn gefiihrte Lasten an Tragmitteln, z.B. Seilen oder Béndern, durch
Kraftantriebe bewegt werden, muf} sichergestellt sein, dall diese bei
Schlaffwerden der Tragmittel abschalten; dies kommt zur Anwendung z.B.
bei Teleskopleuchtenhangern, jedoch z.B. nicht bei sicherheitstechni-
schen Einrichtungen.

Bewegliche Teile der Untermaschinerie sind z.B. Orchesterpodien, Bih-
nenpodien und -versenkeinrichtungen, Prospektpodien, Saalpodien,
schréagstellbare Buhnenbdden, Wagenbiihnen, Bihnenwagen, Drehbih-
nen und -scheiben, Freifahrten- und Kassettenschieber.

Versenkeinrichtungen siehe ,,Sicherheitsregeln fur Versenkeinrichtungen
in Bihnen und Studios* (GUV 16.15.3/ZH 1/219) bzw. DIN 56 940 ,,Ver-
senkeinrichtungen in Bihnen und Studios*.

Biihnenwagen siehe z.B. DIN 15920-14 ,,Biihnen- und Studioaufbauten;
Podestarten, Buhnenwagen, frei verfahrbar, Sicherheitstechnische Anfor-
derungen“ und -15 ,,Bihnen- und Studioaufbauten; Podestarten; Kraftbe-
triebene Buhnenwagen fir festgelegte Bewegungsrichtung; Sicherheits-
technische Anforderungen®.

(2) Zur Sicherung gegen unbeabsichtigte Auf- und Abwértsbewe-

gungen von Einrichtungen der Ober- und Untermaschinerie mit ihren Lasten

mussen

1. geeignete Triebwerke,

2. Bremsen
oder

3. Gegengewichte in Verbindung mit Feststelleinrichtungen vorhanden
sein.

13
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Zu 8§88 Abs. 2:

Geeignete Triebwerke und Bremsen sowie ihre Kombinationen sind z.B. in
DIN 56 925 ,, Theatertechnik, Buhnenmaschinerie; Punktziige; Sicherheits-
technische Anforderungen und Priifung” aufgefihrt.

Bei handbetatigten Zigen (Freiziigen) kann der Gegengewichtsausgleich
auch durch Hand erfolgen, wenn die Ziige mit nicht mehr als 200 N be-
lastet werden.

(3) Es missen Einrichtungen vorhanden sein, die bei Auftreten eines
Fehlers die bewegten Lasten zum Stillstand bringen konnen.

Zu 88 Abs. 3:
Siehe hierzu DIN EN 292 , Sicherheit von Maschinen®.

(4) Abweichend von Absatz3 missen Bewegungsvorgange von
sicherheitstechnischen Einrichtungen bestimmungsgeman ablaufen kdnnen.

Zu 8§88 Abs. 4:

Sicherheitstechnische Einrichtungen sind z.B. Schutzvorhang oder
Rauchabzugseinrichtungen.

Tragmittel und Anschlagmittel

§9.  Tragmittel und Anschlagmittel mussen entsprechend der besonde-
ren Gefahrdung beim Betrieb und den beim Betrieb auftretenden Belastun-
gen beschaffen und ausreichend bemessen sein.

Zu 8§89:

Die besondere Gefahrdung ist z.B. dadurch gegeben, daB sich aus be-
trieblichen Griinden Personen unter schwebenden Lasten aufhalten mis-
sen.

Tragmittel sind mit der Bihnenmaschinerie fest verbundene Teile zum
Aufnehmen der Last.

Anschlagmittel sind die verbindenden Teile (z.B. Schraubkarabinerhaken,
Kettennotglieder, Schékel, Seile, Hebebander aus synthetischen Fasern)
zwischen Tragmittel und Last. Die Verwendung von kunststoffummantel-
ten Drahtseilen ist nicht zuldssig. Anschlagmittel aus synthetischen Fasern
sind fur die Verwendung in der Nahe von Scheinwerfern nicht geeignet.

Siehe auch ,,Merkblatt fiir den Gebrauch von Anschlag-Drahtseilen* (GUV
24.1/ZH 1/325) und ,,Merkblatt fir den Gebrauch von Anschlag-Fasersei-
len* (GUV 24.2/ZH 1/326).

Die Forderung schlieBt auch sein, dal3 beim Anschlagen von ortsverander-
lichem Hebezeug oder Gittertrdgern mit Seilen oder Béndern aus natir-

14
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lichen oder synthetischen Fasern ein Stahlseil als Sicherung verwendet
wird.

Die Forderung nach ausreichender Bemessung ist erfullt, wenn

— Tragmittel wie Seile und Béander hdchstens mit einem Zehntel der
rechnerischen Bruchkraft unter Mitbewertung der betriebsmaRig auf-
tretenden dynamischen Vorgange

und

— Anschlagmittel wie Seile und Bénder hdchstens mit einem Zwodlftel
der rechnerischen Bruchkraft

beansprucht werden.

Sonstige Anschlagmittel dirfen maximal mit dem 0,5fachen Wert der vom
Hersteller angegebenen Tragfahigkeit belastet werden.

Siehe z.B. auch DIN 15560-46 ,,Scheinwerfer fir Film, Fernsehen, Biihne
und Photographie; Sicherheitstechnische Festlegungen fur bewegliche
Leuchtenhanger*.

Seilendverbindungen zur Lastaufnahme, die mit Drahtseilklemmen aus-
gefiihrt sind, dirfen nicht verwendet werden, sondern missen DIN
56 921-11 ,Theatertechnik; Buhnenmaschinerie; Prospektzuge; Sicher-
heitstechnische Anforderungen und Priifung” entsprechen.

Drahtseildsen sind nur geeignet, wenn sie mit eingelegter Kausche ver-
sehen werden.

Seil- und Spannschldsser durfen nur auf Zug beansprucht werden und
mussen gegen unbeabsichtigtes Losen gesichert sein. Spannschlsser
missen gegen unbeabsichtigtes Ausdrehen gesichert sein.

Betriebsbedingt bewegte Einrichtungen

§10.

(1) Gefahrstellen an betriebsbedingt bewegten Einrichtungen mus-

sen gesichert sein.

(2) Lassen sich im Einzelfall aus zwingenden Griinden Gefahrstellen

nicht sichern, muR3 sichergestellt sein, daR

zwischen festen und beweglichen Teilen ein ausreichender Abstand vor-
handen

oder

zwischen der Steuerstelle und den bewegten Teilen Sicht- oder Sprech-
verbindung gewabhrleistet ist.

Zu 810 Abs. 2:

Ausreichender Abstand siehe DIN EN 292 , Sicherheit von Maschinen;
Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsatze*, DIN EN 294 , Sicherheit
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von Maschinen; Sicherheitsabstande gegen das Erreichen von Gefahrstel-
len mit den oberen Gliedmafen“ und DIN EN 349 ,,Sicherheit von Maschi-
nen; Mindestabstande zur Vermeidung des Quetschens von Korpertei-
len®.

(3) Die Bewegung von Teilen des Bihnenbodens, von Stegen oder
Aufbauten mufl3 an deren Zugangen mit unverwechselbaren und deutlich
wahrnehmbaren Signalen angezeigt werden kénnen.

(4) Bewegliche Einrichtungen und Teile, die betriebsbedingt betreten
werden, miussen Schutzvorrichtungen haben und so beschaffen sein, dal
ein gefahrloses Betreten, Agieren und Verlassen sowie eine gefahrlose
Zufuhrung und Abnahme von Dekorationen moglich sind.

Zu 810 Abs. 4:

Bewegliche Teile sind z.B. Drehbiihnen, Drehscheiben, Blhnenwagen,
Laufbander, Versenkeinrichtungen. Diese Forderung schlief3t ein, daB bei
Hohendifferenzen von mehr als 20 cm zwischen Biihnenboden und Dreh-
scheiben, Buhnenwagen oder Laufbéndern Treppen oder Rampen zum
Betreten angeordnet sind.

Siehe auch § 26.

(5) Der Eiserne Vorhang zum Zuschauerraum muf3 mit netzunabhan-
gigen, akustischen Signaleinrichtungen ausgertstet sein, die die Schliel3-
bewegung in jedem Betriebszustand deutlich wahrnehmbar anzeigen.

Werkstatten

8§11. (1) Werden Ausstattungen, wie Buhnenaufbauten, Dekorationen,
Requisiten, Kostiime, durch Versicherte hergestellt, missen ausreichend
bemessene und mit den dafur notwendigen Geraten und Einrichtungen aus-
gerustete Werkstatten vorhanden sein.

(2) Larmbereiche in Werkstéatten missen vom Montagebereich
raumlich getrennt sein. Zur Larmminderung sind bauakustische MaRnah-
men vorzunehmen.

Zu §11 Abs. 1 und 2:

Zu den Werkstatten gehdrt z.B. auch die Maskenbildnerei.

Die WerkstattgroRe richtet sich nach den gro3ten zu erwartenden Bauele-
menten bzw. Gegenstanden, dem Arbeitsverfahren, dem zur Be- und Ver-
arbeitung notwendigen Maschinen- und Geratepark, der Beschaftigten-
zahl, den Arbeitsflachen sowie den Flachen fur Verkehrswege.
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Anforderungen hinsichtlich der allgemeinen Gestaltung von Werkstétten
siehe Arbeitsstattenverordnung und UVV ,Allgemeine Vorschriften“ (GUV
0.1/VBG1).

Hinsichtlich Larmminderung siehe Arbeitsstattenverordnung, UVV ,Larm*
(GUV 9.20/VBG 121) und DIN EN 31 690 ,,Akustik; Richtlinien fir die Ge-
staltung larmarmer Arbeitsstatten; -1: Allgemeine Grundlagen; -2: Larm-
minderungsmalinahmen®.

(3) In Werkstatten, in denen Gefahrstoffe in die Atemluft gelangen
koénnen, sind wirksame Absaugvorrichtungen zu installieren.

Zu 8§11 Abs. 3:

Dies gilt sowohl fir Gefahrstoffe im Sinne der Gefahrstoffverordnung als
auch fiir gefahrliche Stoffe, die bei der Produktion als Zersetzungsproduk-
te anfallen.

Siehe auch §45 Abs. 2 UVV ,Allgemeine Vorschriften“ (GUV 0.1/VBG 1),
UVV ,Schweien, Schneiden und verwandte Verfahren* (GUV 3.8/
VBG 15), UVV ,Verarbeiten von Beschichtungsstoffen* (GUV 9.10/
VBG 23).

Lagerraume

§12. Fur das Abstellen und Lagern von Gegenstanden und Materialien
mussen ausreichend bemessene Stellflachen und geeignete Raume vorhan-
den sein. Die zulassige Tragfahigkeit des Bodens ist deutlich erkennbar und
dauerhaft anzugeben.

Zu 8§812:

Vergleiche hierzu:
- 8§34 UVV ,Allgemeine Vorschriften“ (GUV 0.1/VBG 1),

— ,Richtlinien fur Lagereinrichtungen und -gerate* (GUV 16.8/ZH
1/428).

R&ume sind z.B. geeignet, wenn neben der UVV ,Allgemeine Vorschrif-

ten“ (GUV 0.1/VBG 1) insbhesondere fir

— pyrotechnische Erzeugnisse der bauliche Brandschutz und das
Sprengstoffgesetz,

— Stich- und SchuBwaffen das Waffengesetz,

— brennbare Flissigkeiten die Verordnung Uber brennbare Flissigkeiten
(VbF),

— Gase die UVV ,Gase” (GUV 9.9/VBG 61),

— geféhrliche Stoffe die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

beachtet werden.
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Orchestergraben, Proben- und Stimmraume

§13. (1) Der Orchestergraben mulR so gestaltet sein, daf3 die dort tatigen
Versicherten vermeidbaren gesundheitsschadlichen Einwirkungen nicht
ausgesetzt sind.

Zu 813 Abs. 1:

Als Richtwert fur die Flache des Orchestergrabens gilt 1,3 m? je Musiker.
Siehe auch UVV ,Larm* (GUV 9.20/VBG 121) und ,Sicherheitsregeln fiir
Versenkeinrichtungen in Biihnen und Studios” (GUV 16.15.3/ZH 1/219).

(2) Der Orchestergraben mufd mindestens zwei entgegengesetzt lie-
gende Rettungswege haben.

Zu 813 Abs. 2:

Gestaltung von Rettungswegen siehe § 30 UVV ,,Allgemeine Vorschriften®
(GUV 0.1/VBG 1).

Steigeisen u.&. erfillen diese Forderung nicht.

(3) Proben- und Stimmraume missen so gestaltet sein, dal3 die dort
tatigen Versicherten vermeidbaren gesundheitsschadlichen Einwirkungen
nicht ausgesetzt sind.

Zu 8§13 Abs. 3:

Hinsichtlich der Einwirkung von Larm ist diese Forderung erfillt, wenn
kleine Rdume mit schallabsorbierendem Material ausgekleidet sind; siehe
z.B. DIN EN 31690 ,,Akustik; Richtlinien fir die Gestaltung larmarmer
Arbeitsstatten; -1: Allgemeine Grundlagen; -2: Larmminderungsmafnah-

men-.

IV. Betrieb

Allgemeines

8§14. Die Bestimmungen des Abschnittes IV richten sich an den Unterneh-
mer. Die Bestimmungen der 8815 Abs. 3, 18, 19, 20 Abs.1 und 3, 21 bis 26
Abs. 4 und 6, 27 bis 29 und 31 richten sich auch an den Versicherten.
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Leitung und Aufsicht

§15. (1) Der Unternehmer darf Leitung und Aufsicht der Arbeiten in Ver-
anstaltungs- und Produktionsstatten nur Bihnen- und Studiofachkraften
Ubertragen.

Zu 815 Abs. 1:

Leitung und Aufsicht bedeuten z.B. das Uberwachen, erforderlichenfalls
das Beaufsichtigten der Arbeiten und der Arbeitskrafte. Das Beaufsichti-
gen kann auch einer geeigneten Person (Aufsichtfiihrender) tbertragen
werden. Die erforderliche Qualifikation richtet sich nach dem Grad der
Gefahrdung des Betriebs. Dies gilt auch fur Bihnen in Schulen und
Laienspielbihnen. Siehe hierzu §13 UVV ,Allgemeine Vorschriften*
(GUV 0.1/VBG 1).

Zur Leitung und Aufsicht gehoren auch das Anordnen, Durchfihren und
Kontrollieren der zur jeweiligen Arbeit erforderlichen Sicherheitsmalinah-
men einschliel3lich des Bereitstellens von Sicherheitseinrichtungen.

Zu den Arbeiten gehoren Instandhaltung, Auf- und Abbauen von Dekora-
tionen, technisches Einrichten, Aufnahmen, Proben und Vorstellungen.

Als Bihnen- und Studiofachkraft gilt, wer aufgrund seiner Ausbildung,
Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlagigen Bestim-
mungen die ihm tbertragenen Arbeiten beurteilen und mogliche Gefahren
erkennen kann. Dies sind insbesondere Ingenieure und Techniker fiir Ver-
anstaltungstechnik, Buhnen- und Beleuchtungsmeister, Studio- und Stu-
diobeleuchtungsmeister, Hallenmeister.

Fir den Betrieb von Versammlungsstatten ist die Anwesenheit von Bih-
nen- und Studiofachkréften z.B. auch in der ,,Musterverordnung Uber den
Bau und Betrieb von Versammlungsstatten“ (VSt&ttvVO), unter dem Begriff
»technische Fachkrafte* geregelt (vgl. Tabelle in Anhang 3).

Als Nachweis der Eignung gilt z.B. ein nach landesrechtlichen Bestim-
mungen erworbenes Befahigungszeugnis.

(2) Der Unternehmer hat dafir zu sorgen, daf} vor Gastspielen,
AufRenaufnahmen oder Nutzung der Veranstaltungs- oder Produktionsstat-
ten durch Dritte die Zustandigkeit hinsichtlich Leitung und Aufsicht festge-
legt wird.

Zu §15 Abs. 2:
Siehe hierzu §8 6, 13 UVV ,,Allgemeine Vorschriften* (GUV 0.1/VBG 1).

(3) Mit Auffihrungen, Aufnahmen und Proben darf erst begonnen
werden, nachdem der Aufsichtfihrende die Szenenflachen freigegeben hat.

Zu §15 Abs. 3:

Aufsichtfiihrender ist, wer die Durchfiihrung von Arbeiten zu Gberwachen
und fiir die arbeitssichere Ausfiihrung zu sorgen hat.
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Beschéaftigungsbeschrankung

8§16. (1) Mit dem selbstandigen Fuhren und Warten maschinentechni-
scher Einrichtungen dirfen nur Personen beschéftigt werden, die

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,

2. korperlich und geistig dafiir geeignet sind,

3. hinsichtlich der Gibertragenen Aufgaben unterwiesen sind
und von denen

4. zuerwarten ist, daR sie die ihnen Ubertragenen Aufgaben zuverlassig er-
fallen.

(2) Absatz 1 Nummer 1 gilt nicht fur die Beschaftigung Jugendlicher
Uber 16 Jahre, soweit dies zum Erreichen ihres Ausbildungszieles erforder-
lich ist und ihr Schutz durch Aufsicht gewahrleistet ist.

Unterweisung

8§17. (1) Der Unternehmer hat alle beteiligten Personen vor Aufnahme der
Proben zu einer Buhneninszenierung oder Produktion hinsichtlich der erfor-
derlichen UnfallverhiitungsmaRnahmen zu unterweisen.

Zu 817 Abs. 1:

Siehe auch § 7 UVV ,Alilgemeine Vorschriften* (GUV 0.1/VBG 1).

Beteiligte Personen sind sowohl kiinstlerisches als auch technisches Per-
sonal sowie alle weiteren Mitwirkenden.

(2) Bei gefahrlichen szenischen Vorgéngen, die ein bestimmtes Ver-
halten erforderlich machen, sind die Unterweisungen in geeigneten Zeit-
abstanden zu wiederholen.

Zu 817 Abs. 2:

Siehe hierzu § 20.

Die Forderung nach wiederholter Unterweisung schlief3t ein, dal vor jeder
Probe oder Vorstellung eine Einweisung nétig sein kann.

Schutzausriustungen

8§18. (1) Soweit bei Arbeiten die Gefahr von Verletzungen und Gesund-
heitsschadigungen durch technische oder organisatorische Malnahmen
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nicht verhindert werden kann, sind geeignete personliche Schutzausristun-
gen zur Verfligung zu stellen und zu benutzen.

Zu §18 Abs. 1:
Siehe auch 884 und 14 UVV , Allgemeine Vorschriften* (GUV 0.1/VBG 1).

Diese Forderung schlieRt ein, daR bei Arbeiten auf Schnirbéden und
Grid-Decken geeigneter FuBschutz (Sicherheits-, Schutz-, Berufsschuhe)
zu tragen ist. Vgl. ,,Regeln fir den Einsatz von Fuflschutz” (ZH 1/702).

(2) Die Versicherten durfen beim Aufenthalt auf hochgelegenen
Arbeitsplatzen Werkzeug und Kleinmaterial und sonstige Gegenstande
nicht in der Kleidung bei sich tragen. Zur Mitfihrung der Gegensténde sind
geeignete Hilfsmittel zu benutzen.

Zu §18 Abs. 2:

Zur Mitfuhrung von Werkzeugen und Kleinmaterial sind Werkzeugtaschen
mit nahtlosem Boden oder andere geeignete Werkzeugbehéltnisse zu
benutzen.

Aufenthaltsverbot

§19. (1) Wahrend des Auf-, Um- und Abbaus ist der unnotige Aufenthalt
im Bereich von Bewegungsflachen, auf Beleuchterbriicken, unter hochgele-
genen Arbeitsplatzen sowie an sonstigen Gefahrbereichen verboten.

Zu 819 Abs. 1:

Unnotiger Aufenthalt liegt auch vor, wenn befugte Personen keine Arbei-
ten auszufuihren haben.

Verbote sind betrieblich zu regeln, z.B. durch

— Anbringen von Verbotszeichen nach Anlage 2 der UVV ,Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“ (GUV 0.7/
VBG 125),

— Absperreinrichtungen
oder

— eindeutige Warnsignalgebung.

(2) Der Aufenthalt unter bewegten kraftbetriebenen Buhnenab-
schliissen ist verboten.
Gefahrliche szenische Vorgéange

§20. (1) Gefahrliche szenische Vorgange sind unter Anwendung von
SchutzmafBnahmen durchzufuhren und ausreichend zu proben.
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Zu §20 Abs. 1:

Gefahrliche szenische Vorgange sind z.B. offene Verwandlung, szenische
Vorgéange mit maschineller Bewegung (Bewegungen des Bihnen- oder
Studiobodens und von Dekorationsziigen), auflergewohnliche szenische
Vorgange ohne maschinelle Bewegung (Abspringen von Personen, Ein-
stiirzen von Bauteilen, Umgang mit Waffen und pyrotechnischen Gegen-
standen, Tragen von behindernden Kostiimen).

Die Forderung schlieft ein, dall Endproben grundsétzlich unter gleichen
Bedingungen wie Auffihrungen oder Produktionen durchgefihrt und ein-
deutige Signale und Zeichen vereinbart werden. Als SchutzmalRnahmen
kommen z.B. Schutznetze, Schutzleinen, Auffangmatten, Kettenhemden,
Suspensorien in Betracht.

Siehe auch Durchfiihrungsanweisungen zu 8 17 Abs. 2.

(2) Der Unternehmer hat dafir zu sorgen, dal3 bei gefahrlichen sze-

nischen Vorgangen nur fachlich und kdrperlich geeignete Personen einge-
setzt werden.

Zu 8§20 Abs. 2:
Siehe hierzu § 36 UVV ,,Alilgemeine Vorschriften* (GUV 0.1/VBG 1).

Die erforderliche korperliche Eignung kann z.B. durch betriebsérztliche
Untersuchungen ermittelt werden. Siehe hierzu auch UVV , Arbeitsmedizi-
nische Vorsorge* (GUV 0.6 /VBG 100).

(3) Kunstlerische Forderungen hinsichtlich der Dekoration und

Darstellung dirfen nicht realisiert werden, wenn die Buhnen- und Studio-
fachkraft aus Sicherheitsgriinden gegen sie Einwendungen erhebt.

Artistische Darstellungen

§21.

Der Auf- und Abbau von Geraten und Einrichtungen fur artistische

Darstellungen darf nur von den Artisten selbst oder ihren Beauftragten vor-
genommen werden. Vor jeder Benutzung haben sich die Artisten selbst vom
sicheren Zustand der Gerate und Einrichtungen zu Gberzeugen.
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Lagern von Gegenstanden

§22. Auf Buhnen-, Szenen- und Arbeitsflachen dirfen mit Ausnahme des
fur die jeweilige Auffihrung oder Produktion bestimmten Tagesbedarfes
keine Gegenstande und Materialien gelagert werden.

Zu §22:

Das Bereitstellen von Gegenstdnden und Materialien zur alsbaldigen
Benutzung ist kein Lagern.

Hinsichtlich der Freihaltung von Verkehrs- und Rettungswegen siehe auch
8824 und 30 UVV ,Allgemeine Vorschriften“ (GUV 0.1/VBG 1).

Fir den Repertoirebetrieb kénnen Dekorationen auf Nebenbiihnen kurz-
fristig bereitgestellt werden.

Umgang mit Gegenstanden

§23. Durch das Bereitstellen, Stapeln, Bewegen und Transportieren von
Gegenstanden und Materialien dirfen Versicherte nicht gefahrdet werden.

Zu §23:
Diese Forderung schliet ein, dal}

keine Gegenstéande und Materialien abgeworfen werden,

die Wirksamkeit sicherheitstechnischer Einrichtungen auch durch
Dekoration, Ausriistung und Ausstattung nicht beeintrachtigt ist,

auf hochgelegenen Flachen Gegenstande und Materialien nur so
abgelegt werden, dal sie nicht herabfallen kbnnen

und

geeignete Transport- und Montagehilfsmittel in ausreichender Anzahl
vorhanden sind.

Zustand von Flachen und Aufbauten

§24. (1) Flachen und Aufbauten sind in einwandfreiem und sauberem
Zustand zu halten. Sie durfen in ihrer Standsicherheit und Tragfahigkeit
nicht beeintrachtigt werden.

Zu 8§24 Abs. 1:
Diese Forderung schlief3t ein, dal

die der Auslegung entsprechende, zulassige Belastung nicht Gber-
schritten wird,
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— betriebsbedingte Spalten und Offnungen abgeschrankt oder abge-
deckt sind,

— Zu-, Ab- und Umgange hinter der Szene frei von Gefahrstellen, ausrei-
chend breit und beleuchtet sind

und

— bei gekennzeichneten Absturzkanten anstelle von Absturzsicherungen
nach 86 Abs. 2 wiederkehrende Unterweisung erfolgt, Sicherheits-
zonen markiert bzw. Warnposten aufgestellt werden. Bezlglich der
Unterweisung siehe Durchfiihrungsanweisung zu § 17 Abs. 2.

(2) Zwischen den Umfassungswénden und dem Rundhorizont oder
der Dekoration ist ein mindestens 1 m breiter Umgang freizuhalten, sofern
der Rundhorizont oder die Dekoration nicht unmittelbar auf den Umfas-
sungswanden angebracht ist.

Zu 824 Abs. 2:

Siehe auch die jeweils gultige Landesverordnung Uber den Bau und
Betrieb von Versammlungsstétten (VStattvO).

Bestimmungsgemalie Verwendung maschinentechnischer
Einrichtungen

8§25. Maschinentechnische Einrichtungen dirfen nur bestimmungsgeman
in der vom Hersteller vorgegebenen Weise betrieben und nicht Gberlastet
werden.

Zu §25:

Zum Betrieb in der vom Hersteller vorgegebenen Weise gehort z.B., dal
— bei Seilumlenkungen die zulassigen Ablenkwinkel nicht Gberschritten,
— die resultierenden Kréfte berlicksichtigt,

— Gegengewichte nicht so verandert werden, daR die Tragmittel tberla-
stet sind

und
— Seilbeschadigungen vermieden werden.
Wenn Einrichtungen der Obermaschinerie, wie Prospekt- oder Punktziige,

z.B. als Flugeinrichtung, fur die Aufnahme von Personen verwendet wer-
den, sind die

»Regeln fur den Einsatz von personlichen Schutzausriistungen gegen
Absturz* (GUV 10.4/ZH 1/709) und die

- ,Regeln fur den Einsatz von personlichen Schutzausristungen zum
Halten und Retten* (GUV 20.28/ZH 1/710)

zu beriicksichtigen.
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Der Schutz der mit Einrichtungen der Obermaschinerie befoérderten Per-
sonen kann auch durch dekorativ gestaltete Forderkdrbe erreicht werden.

Flugeinrichtungen sind mit einer Notabsenkeinrichtung auszustatten.

Bewegungsvorgdnge von maschinentechnischen
Einrichtungen

§26.

(1) Bewegungsvorgange, die Gefahrdungen verursachen konnen,

durfen nur ausgefuhrt werden, wenn die Geschwindigkeit der Situation
angemessen ist und

1.

Schutzeinrichtungen zur Sicherung der Gefahrstellen vorhanden sind
oder

die Gefahrstellen vom Maschinenfihrer Gberwacht werden und deutlich
erkennbar auf die Gefahrstellen hingewiesen wird.

Zu §26 Abs. 1:

Die mit dem Fiihren beauftragten Personen haben bei allen Bewegungen
der maschinentechnischen Einrichtungen darauf zu achten, daf sie sich
und andere Personen nicht gefahrden.

Versenkeinrichtungen dirfen gemeinsam uberbaut werden, wenn sie ge-
gen unbeabsichtigte Bewegungsvorgange gesichert sind.

Eine Bewegung der Versenkeinrichtung darf erst eingeleitet werden,
nachdem dies durch Signal ausreichend lange angekindigt worden ist;
die Signaleinrichtungen missen wahrend des Bewegungsvorganges ein-
geschaltet bleiben. Der Bewegungsvorgang muf von der Steuerstelle aus,
gegebenenfalls unter Einsatz von Warnposten oder Hilfseinrichtungen,
beobachtet werden. Insbesondere sind dabei die Quetsch- und Scher-
stellen zu beobachten. Dies gilt auch fiir solche, die der Hubboden mit
Teilen der Biihnenaufbauten bilden kann.

Bei Bewegungsvorgangen von Versenkeinrichtungen missen Schieber
oder sonstige Abdeckungen ausreichend geoffnet werden. Nach Ende
der Bewegung mul die Abdeckung geschlossen und verriegelt sowie die
erfolgte Verriegelung Gberprift werden.

Personen, die die Versenkeinrichtungen benutzen, sind Gber Zweck und
Bedeutung der Signale zu unterrichten.

Gaste sind vor dem erstmaligen Auftreten mit der Art der bewegten Ein-
richtungen vertraut zu machen und bei Benutzung durch den Aufsicht-
fuhrenden oder den von ihm Beauftragten zu betreuen.

Uberschreitet bei gegenlaufiger Bewegung von nebeneinanderliegenden
Versenkeinrichtungen die relative Geschwindigkeit den Wert von 0,7 m/s,
sind fur die im Gefahrbereich befindlichen Personen besondere Siche-
rungsmalinahmen zu treffen.
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Der unnétige Aufenthalt im Bewegungsbereich von maschinentechni-
schen Einrichtungen ist verboten. Vgl. §37 Abs.2 UVV ,Allgemeine Vor-
schriften” (GUV 0.1/VBG1).

Als Richtwerte fiir angemessene maximale Geschwindigkeiten von ma-
schinentechnischen Einrichtungen gelten:

— ohne Personen: 1,2 m/s

— mit Personen:

— 1,0 m/s allgemein,

— 0,7 m/s auf Versenkeinrichtungen,

— 0,3 m/s mit Zu- und/oder Abgang wahrend der Bewegung (vgl. aber
Absatz 3 und 4).

Unkontrollierte Bewegungen von Aufbauten und Dekorationen beim
Hochziehen sind zu vermeiden.

(2) Anweisungen zur Auslésung von Bewegungsvorgangen missen

gut wahrnehmbar und eindeutig gegeben werden.

Zu 8§26 Abs. 2:

Fehlt der Sichtkontakt, sind z.B. Lichtzeichen oder Sprecheinrichtungen
zu verwenden.

(3) In Bewegung befindliche Flachen dirfen nur von Personen betre-

ten und verlassen werden, die geeignet, gelibt und unterwiesen sind.

(4) Versenkeinrichtungen durfen abweichend von Absatz 3 nicht be-

treten oder verlassen werden, solange sie in Bewegung sind.

(5) Der Unternehmer hat dafir zu sorgen, daf3 Teile des Bihnen-

bodens, die gegeneinander verschiebbar sind, nur gemeinsam uberbaut
werden, wenn sie gegen unbeabsichtigte Bewegungsvorgange gesichert
worden sind.

(6) Sicherheitsschalter und vergleichbare Einrichtungen dirfen nicht

fUr den reguléaren Betrieb verwendet werden.

26

Zu 8§26 Abs. 6:

Diese Forderung schliet ein, dall Notendschalter nicht als Betriebsend-
schalter benutzt werden dirfen. Fallt wahrend einer Vorstellung oder Pro-
duktion ein Betriebsendschalter aus, so darf bis zu deren Ende unter Be-
achtung besonderer Sorgfalt auf Sicht oder Einweisung weitergefahren
werden.
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Elektrische Betriebsmittel

§27. (1) Ortsveranderliche elektrische Musikanlagen, Requisiten und
Leuchten sowie deren Komponenten, die zur Handhabung durch Darsteller
vorgesehen sind, diurfen nur unter Anwendung besonderer Schutzmalnah-
men gegen zu hohe Berlhrungsspannung betrieben werden.

Zu 8§27 Abs. 1:

Besondere Schutzmafnahmen sind

— Schutzkleinspannung,

— Schutztrennung,

— Fehlerstromschutzeinrichtungen mit einem Nennfehlerstrom <30 mA
oder

— Schutzisolierung bei trockener Umgebung.

Siehe hierzu z.B. DIN VDE 0100-410 ,,Bestimmungen fur das Errichten
von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V; SchutzmafRnah-
men; Schutz gegen geféhrliche Kdrperstrome*.

(2) Bei AuRenproduktionen ist vor dem Herstellen des Stroman-
schlusses dessen Fehlerfreiheit auf der Einspeiseseite festzustellen.

Zu 8§27 Abs. 2:
Zur Fehlerfreiheit gehort vorrangig das Einhalten der SchutzmaBnahmen.

An Steckdosenstromkreisen kann die Fehlerfreiheit durch Elektrofach-
krafte oder, bei Verwendung von geeignetem Priifgerat, auch durch elek-
trotechnisch unterwiesene Personen festgestellt werden.

Siehe hierzu auch Merkblatt ,Arbeitssicherheit in Produktionsstatten fiir
szenische Darstellung” (GUV 26.21).

(3) Beleuchtungs-, Bild- und Filmwiedergabegeréate sowie sonstige
warmeabgebende Gerdte missen so angeordnet und aufgestellt sein, dafl
sich die von ihnen ausgehende Licht- und Warmeenergie gefahrlos ausbrei-
ten kann und Dekorationen, Ausstattungsgegenstande und andere Einrich-
tungen keine unzulassig hohen Temperaturen annehmen.

SchuRwaffen und Pyrotechnik

§28. (1) SchuRBwaffen mit explosiven Treibmitteln missen bauartgeprift
und zugelassen sein sowie die entsprechende Kennzeichnung aufweisen.
SchuBwaffen mit einem Kaliber ber 4 mm mussen zuséatzlich beschossen
sein und ein gultiges BeschuRzeichen tragen. Es darf nur zulédssige Kartu-
schenmunition verwendet werden.
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Zu §28 Abs. 1:

Bauartprifungen und Zulassungen werden von der Physikalisch-Techni-
schen Bundesanstalt (PTB) fiir erlaubnisfreie Waffen durchgefuhrt. Be-
schuf? und Erteilung von Beschuf3zeichen erfolgt durch die Staatlichen
BeschuBamter. Kartuschenmunition sind Hilsen mit Ladungen, die ein
GeschoB nicht enthalten.

(2) Kann abweichend von Absatz 1 Satz 3 bei Film- und Fernsehpro-

duktionen aus zwingend notwendigen szenischen Grinden Kartuschen-
munition nicht verwendet werden, dirfen SchuRBwaffen nur an zugelassenen
Schie3statten unter Aufsicht eines Sachverstandigen fir Waffenwesen zum
Einsatz kommen.

Zu 8§28 Abs. 2:

Hinsichtlich SchufRwaffen und Schiefstatten siehe Waffengesetz und Ver-
ordnungen zum Waffengesetz.

(3) Pyrotechnische Gegenstéande und Satze der Klassen |, Il, Il sowie

T1 und T2 missen gepruft und zugelassen sein. Bei Verwendung pyrotech-
nischer Gegenstande und Satze zum Erzeugen von Effekten hat der Unter-
nehmer dafiir zu sorgen, dal’ die sprengstoffrechtlichen Vorschriften einge-
halten werden.
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Zu 8§28 Abs. 3:

Prifung und Zulassung erfolgen durch die Bundesanstalt fiir Materialfor-
schung und -prifung (BAM). Regelungen der EU bleiben davon unbe-
ruhrt.

Fir Produktionen in Rd&umen sind nur zugelassene pyrotechnische Ge-
genstande und Satze der Klassen |, Il sowie T1 und T2 nach Sprengstoff-
gesetz zuléssig. Pyrotechnische Gegenstéande und Satze durfen nur unter
der Aufsicht eines Berechtigten im Sinne des Sprengstoffgesetzes ver-
wendet werden. Ausgenommen davon sind solche der Klassen | und T1.
Pyrotechnische Gegenstédnde und Séatze der Klasse Il bedurfen der Aus-
nahmegenehmigung der zusténdigen Behdrde. Fiir Bihnen und Szenen-
flaichen stehen besonders gepriifte pyrotechnische Gegenstande und
Sétze der Klassen T1 und T2 zur Verfligung.

Berechtigte sind nach § 19 Sprengstoffgesetz verantwortliche Personen,
die eine behdrdliche Erlaubnis nach §7 oder einen behordlichen Beféhi-
gungsschein nach § 20 dieses Gesetzes besitzen.

Zum Erwerb der Berechtigung gehort u.a. auch der ,,Grundlehrgang fir
den Umgang - ausgenommen das Herstellen und das Wiedergewinnen —
mit pyrotechnischen Gegenstadnden und pyrotechnischen Sétzen in Thea-
tern oder vergleichbaren Einrichtungen®.

Fur Produktionen im Freien sind grundsatzlich nur zugelassene pyrotech-
nische Gegenstande und Satze der Klassen |, Il, Il sowie T1 und T2 zulas-
sig. Pyrotechnische Gegenstande und Sétze der Klassen Il und T2 dirfen
nur unter der Aufsicht eines Berechtigten im Sinne des Sprengstoffgeset-
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zes verwendet werden. Dies gilt auch fir Gegenstéande der Klasse 1V, die
nicht der Zulassungspflicht unterliegen.

Zum Erwerb der Berechtigung gehort u.a. auch der ,,Sonderlehrgang fiir
den Umgang - ausgenommen das Herstellen und das Wiedergewinnen —
mit explosionsgefahrlichen Stoffen in Film- oder Fernsehproduktionsstat-
ten* sowie der ,,Grundlehrgang fur das Verwenden von pyrotechnischen
Gegenstanden — Abbrennen von Feuerwerken® (Klassen Il und V).

Die Verwendung pyrotechnischer Gegenstande fiir szenische Darstellung
muB mindestens zwei Wochen vorher schriftlich angezeigt werden und
bedarf der Genehmigung durch die nach Landesrecht értlich zustéandigen
Behdrden fur den Brandschutz und die oOffentliche Sicherheit und Ord-
nung; vgl. §23 Abs. 4 und 5 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffge-
setz (1. SprengV). Siehe hierzu Merkblatt ,,Pyrotechnik in Veranstaltungs-
und Produktionsstéatten fur szenische Darstellung” (GUV 26.22).

Vorbeugender Brandschutz

§29. (1) Rauchen, Feuer und offenes Licht sind in bihnentechnischen,
darstellerischen und produktionstechnischen Bereichen verboten.

Zu §29 Abs. 1:

Beziglich der Kennzeichnung des Rauchverbots siehe UVV ,,Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz* (GUV 0.7 /VBG
125).

(2) Aufbauten und Dekoration, mit Ausnahme von Mdbeln und Re-
quisiten, missen mindestens schwer entflammbar sein.

Zu 829 Abs. 2:

Die Eigenschaft ,,schwer entflammbar” ist z.B. in DIN 4102-1 ,,Brandver-
halten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen
und Prifungen” festgelegt.

(3) Von den Absétzen 1 und 2 darf nur abgewichen werden, wenn
dies aus szenischen Grinden unumganglich ist und besondere Brand-
schutzmaf3nahmen getroffen sind.

Zu 829 Abs. 3:

Besondere Brandschutzmanahmen sind mit der ortlich zusténdigen
Feuerwehr abzustimmen. Dies ist auch erforderlich, wenn sich Kraftstoff-
behalter von Verbrennungsmotoren in Veranstaltungs- und Produktions-
statten befinden.
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Zu den besonderen BrandschutzmaRnahmen gehort auch das Vorhan-
densein einer Sprihwasser-Léschanlage; siehe z.B. DIN 14494 ,Sprih-
wasser-Loschanlagen, ortsfest, mit offenen Diisen”.

Rettungswege und Notausgange siehe § 30 Abs. 2, Feuerléscheinrichtun-
gen siehe §43 Abs. 5 UVV , Aligemeine Vorschriften“ (GUV 0.1/VBG 1).

Ausstattung

8§30. Dekoration, Kostime, Mébel, Requisiten und Effekte sind so auszu-
fuhren und mussen so beschaffen sein, dall bei bestimmungsgemé&fiem
Gebrauch Verletzungen sowie gesundheitliche Schadigungen vermieden
werden.

Zu 8§30:

Diese Forderung ist z.B. erfillt, wenn

— elektrische Gerate den einschlagigen VDE-Bestimmungen entspre-
chen;

— die Gefahrstoffverordnung eingehalten wird, z.B. bei Verwendung von
chemischen Nebeln, Klebern, Lése- und Imprégniermitteln sowie
Kunststoffschaum;

— Glas mit Splitterschutzfolie oder durchsichtiger Kunststoff als Glas-
ersatz verwendet wird;

— Lasergerate der UVV ,Laserstrahlung” (GUV 2.20/VBG 93) und DIN
56912 ,Sicherheitstechnische Anforderungen fir Biihnenlaser und
Buhnenlaseranlagen* entsprechen;

— Waffen mit scharfen Kanten, Schneiden und Spritzen fir Kampf-
szenen nicht verwendet werden;

— Abgase von Verbrennungsmotoren unmittelbar ins Freie geleitet wer-
den oder deren Bestandteile nicht in schéadlicher Konzentration in die
Atemluft gelangen kdnnen.

Siehe hierzu 88 45, 46 UVV ,,Allgemeine Vorschriften* (GUV 0.1/VBG 1).

Tiere

§31. Bei der Mitwirkung von Tieren sind den Eigenschaften der Tiere ent-
sprechende SicherheitsmalRnahmen beim Befdrdern, Vorfiihren und Bewah-
ren zu treffen.

Zu §31:

Diese Forderung schlief3t ein, dal der Einsatz von Tieren nur bei Anwe-
senheit einer mit dem Tier vertrauten Aufsichtsperson zulassig ist.
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Bei der Anwesenheit von Personen, die den Tieren nicht vertraut sind,
mussen mogliche gefahrliche Reaktionen der Tiere berlicksichtigt werden.
Dazu gehort auch die Vorsorge fiir geeignete Erste Hilfe.

Instandhaltung, Reinigung

8§32 (1) Sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen
mussen regelmafig instandgehalten werden.

Zu 832 Abs. 1:

Instandhalten umfalt Wartung, Inspektion und Instandsetzung. Siehe z.B.
auch DIN 31051 ,Instandhaltung; Begriffe und Mal3nahmen®.

(2) Instandhaltungsarbeiten an sicherheitstechnischen und maschi-
nentechnischen Einrichtungen dirfen erst durchgefihrt werden, wenn
sichergestellt ist, dafl} unbeabsichtigte Bewegungen nicht ausgeldst werden
kdnnen.

(3) Veranstaltungs- und Produktionsstéatten sowie deren Ausstattung
sind weitgehend staubfrei zu halten und mindestens jahrlich grindlich zu
reinigen.

V. Prufungen

Prufung vor der ersten Inbetriebnahme und nach
wesentlichen Anderungen

§33. (1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daf3 sicherheitstechnische
und maschinentechnische Einrichtungen vor der ersten Inbetriebnahme und
nach wesentlichen Anderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch Sach-
verstandige geprift werden.

(2) Die Prufung besteht aus Vorpriufung, Bauprifung, Abnahmepri-
fung und - falls erforderlich — Nachprifung.

(3) Bei sicherheitstechnischen und maschinentechnischen Einrich-
tungen, fur die der Nachweis einer Typpriufung (Baumusterprifung) oder die
EG-Konformitatserklarung vorliegt, erstreckt sich die Prufung vor der
ersten Inbetriebnahme nach Absatz 1 auf die ordnungsgeméaRe Aufstellung,
Ausrustung und Betriebsbereitschaft.
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(4) Die Prufung vor der ersten Inbetriebnahme nach Abs. 1 ist nicht
erforderlich fur sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrich-
tungen, die betriebsbereit angeliefert werden und fir die der Nachweis einer
Typprufung (Baumusterprifung) oder die EG-Konformitatserklarung vor-
liegt.

Zu 8§33:

Siehe ,Grundsatze fur die Prifung von sicherheitstechnischen und
maschinentechnischen Einrichtungen in Veranstaltungs- und Produk-
tionsstatten fir szenische Darstellung“ (GUV 66.15/ZH 1/222).

In Zweifelsfallen entscheidet der Trager der gesetzlichen Unfallversiche-
rung dber Art und Umfang der Prifung.

Sachverstandiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und
Erfahrung besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der sicherheitstechni-
schen und maschinentechnischen Einrichtungen hat und mit den ein-
schlagigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhiitungsvor-
schriften, Regeln der Sicherheitstechnik und allgemein anerkannten
Regeln der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, technische
Regeln anderer Mitgliedsstaaten der Européischen Union oder anderer
Vertragsstaaten des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschafts-
raum) vertraut ist. Er mull den arbeitssicheren Zustand von sicherheits-
technischen und maschinentechnischen Einrichtungen prifen und gut-
achtlich beurteilen kénnen.

Hinsichtlich der Erméchtigung von Sachverstéandigen siehe 8 36.

Wiederkehrende Prifungen

8§34. (1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daf} sicherheitstechnische
und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch
Sachverstandige im Umfang der Abnahmepriufung geprift werden.

Zu 834 Abs. 1:

Siehe ,,Grundsétze fir die Prifung von sicherheitstechnischen und ma-
schinentechnischen Einrichtungen in Veranstaltungs- und Produktions-
statten flr szenische Darstellung” (GUV 66.15/ZH 1/222).

(2) Sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen
sind mindestens einmal jahrlich durch Sachkundige zu prifen.

Zu 834 Abs. 2:

Sachkundige und Umfang der Sachkundigenprifung siehe ,,Grundséatze
fur die Prifung von sicherheitstechnischen und maschinentechnischen
Einrichtungen in Veranstaltungs- und Produktionsstétten fiir szenische
Darstellung” (GUV 66.15/ZH 1/222).
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Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfah-
rung ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der sicherheitstechnischen
und maschinentechnischen Einrichtungen hat und mit den einschlagigen
staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhitungsvorschriften, Re-
geln der Sicherheitstechnik und allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik (z.B. DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, technische Regeln anderer
Mitgliedsstaaten der Européischen Union oder anderer Vertragsstaaten
des Abkommens ber den Européischen Wirtschaftsraum) so weit ver-
traut ist, dal3 er den arbeitssicheren Zustand von sicherheitstechnischen
und maschinentechnischen Einrichtungen beurteilen kann.

(3) Flugeinrichtungen sind durch Sachkundige vor jedem Einsatz zu
prifen. Die Prifung umfalt Sichtprifung und Belastungsproben in Bewe-

gung.

(4) Belastungsproben nach Absatz 3 mit Personen diurfen nur bei
geringen Absturzhéhen durchgefihrt werden.

Zu 834 Abs. 4:
Als gering gelten Absturzhéhen von weniger als 1 m.

Prufbuch

8§35. (1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, da die Ergebnisse der
Prifungen nach 88 33 und 34 in einem Prifbuch festgehalten werden.

(2) Der Unternehmer hat die Kenntnisnahme und die Abstellung fest-
gestellter Mangel im Prifbuch zu bestéatigen. Er hat daftr zu sorgen, dal
diese Méangel behoben werden. Bestehen nach Art und Umfang der Mangel
gegen die Inbetriebnahme, die Wiederinbetriebnahme oder den Weiter-
betrieb Bedenken, hat er dafuir zu sorgen, daf} die Einrichtung au3er Betrieb
gesetzt wird. Er darf die Einrichtung erst in Betrieb nehmen bzw. weiter
betreiben, wenn die Mangel behoben und eventuell erforderliche Nachpru-
fungen, die er zu veranlassen hat, durchgefthrt sind.

(3) Werden aufgrund des Prifergebnisses des Sachverstandigen
Nachpriufungen erforderlich, so ist das Prufergebnis der fur den Arbeits-
schutz zustandigen Behorde sowie dem Trager der gesetzlichen Unfallver-
sicherung mitzuteilen.

Zu 8§35:

Muster fir den Aufbau eines Prufbuches mit Beispiel siehe Anhang
,Grundsatze fir die Prifung von sicherheitstechnischen und maschinen-
technischen Einrichtungen in Veranstaltungs- und Produktionsstatten fir
szenische Darstellung” (GUV 66.15/ ZH 1/222).
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Sachverstandige

8§36. Als Sachverstandige fur die Prifung von sicherheitstechnischen und
maschinentechnischen Einrichtungen gelten die vom Trager der gesetz-
lichen Unfallversicherung erméachtigten Sachverstandigen.

Zu §36:

Mit der Ermachtigung der Sachverstandigen wird gemél § 88 SGB X be-
auftragt:

— Fachgruppe ,Theater* des Bundesverbandes der Unfallversiche-
rungstrager der offentlichen Hand e.V. (BAGUV),

— FachausschuBR ,Verwaltung“ des Hauptverbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaften (HVBG).

Die Erméchtigung erfolgt im Zusammenwirken der genannten Stellen.

Die Erméachtigung zu Sachverstandigen fir die Priifung setzt im allgemei-
nen folgendes voraus:

a) abgeschlossene Ingenieurausbildung
und

b) mindestens dreijéhrige Erfahrung in Konstruktion, Bau, Instandhaltung
oder Prufung von sicherheitstechnischen und maschinentechnischen
Einrichtungen

und

c) besondere Kenntnisse dieser Unfallverhitungsvorschrift, der einschla-
gigen Regeln der Technik und der Regeln fur Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit.

Hinsichtlich Sachversténdiger siehe auch Durchfiihrungsanweisungen zu
§33.

VI. Ordnungswidrigkeiten

§37. Ordnungswidrig im Sinne des §209 Abs. 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig den Bestim-
mungen des

— 83in Verbindung mit 884, 5,6 Abs. 3,7, 8,9, 10 Abs. 3 bis 5, 12, 13 Abs. 2
oder

— 814 in Verbindung mit 8815, 16, 20 Abs. 1 und 3, 22, 24, 25, 26 Abs. 4 und
5,27, 28, 29, 31, 32,33 Abs. 1, 34 und 35

zuwiderhandelt.
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VII. Ubergangsregelungen

§38. (1) Die die Einrichtungen betreffenden Forderungen dieser Unfallver-
hutungsvorschrift, die Uber die bisher giltigen hinausgehen, gelten vorbe-
haltlich des Absatzes 2 nicht fur Einrichtungen, die vor Inkrafttreten dieser
Unfallverhltungsvorschrift errichtet waren oder mit deren Errichtung vor
Inkrafttreten dieser Unfallverhiitungsvorschrift begonnen wurde.

(2) Der Trager der gesetzlichen Unfallversicherung kann bestimmen,
daR eine Einrichtung entsprechend dieser Unfallverhitungsvorschrift geén-
dert wird, wenn ohne die Anderung Gefahren fiir Leben oder Gesundheit der
Versicherten zu befurchten sind.

VIII. Inkrafttreten, Aul3erkrafttreten

§39. (1) Diese Unfallverhiutungsvorschrift tritt am ersten Tage des Monats
April oder des Monats Oktober in Kraft, der als erster der Bekanntmachung
folgt.

(2) Gleichzeitig tritt die Unfallverhiitungsvorschrift ,,Bihnen und Stu-
dios” (GUV 6.15) vom August 1974 in der Fassung vom Januar 1993 aul3er
Kraft.

35



6.15

Anhang 1

Bezugsquellenverzeichnis

Nachstehend sind die Bezugsquellen der in den Durchfihrungsanweisungen
aufgefiihrten Vorschriften und Regeln zusammengestellt:

1.

36

Gesetze/Verordnungen

Bezugsquelle: Buchhandel
oder
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger StralRe 449, 50939 KdIn

Unfallverhitungsvorschriften, Sicherheitsregeln, Grundsatze und
Merkblatter

Bezugsquelle: Zustandiger Unfallversicherungstrager, bei Schriften mit
GUV-Nummer

Alle weiteren: Carl Heymanns Verlag KG
Luxemburger StralRe 449, 50939 KdIn

DIN-Normen

Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH,
Burggrafenstralle 6, 10787 Berlin

VDE-Bestimmungen

Bezugsquelle: VDE-Verlag GmbH
BismarckstraRe 33, 10625 Berlin

Arbeitsmedizinische Grundsatze

Bezugsquelle: Zustandiger Unfallversicherungstrager
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Anhang 2

Normen und arbeitsmedizinische Regeln

Beispielhafte Auswabhl fiir Veranstaltungs- und Produktionsstatten.

Nummer Titel

DIN EN 292-1 Sicherheit von Maschinen;
Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsatze;
Grundsatzliche Terminologie, Methodik

DIN EN 292-2 Sicherheit von Maschinen;
Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsatze;
Technische Leitsatze und Spezifikationen

DIN EN 294 Sicherheit von Maschinen;

Sicherheitsabstédnde gegen das Erreichen von Gefahrstellen
mit den oberen Gliedmalien

DIN EN 349 Sicherheit von Maschinen;
Mindestabstande zur Vermeidung des Quetschens
von Kdrperteilen

DIN EN 414 Sicherheit von Maschinen;
Regeln fir die Abfassung und Gestaltung von
Sicherheitsnormen

DIN 1054 Baugrund; zulassige Belastung des Baugrunds

DIN 1055-1 Lastenannahmen fiir Bauten;
Lagerstoffe, Baustoffe und Bauteile

DIN 1055-2 Lastenannahmen fiir Bauten;
Bodenkenngréfen, Wichte, Reibungswinkel, Kohasion,
Wandreibungswinkel

DIN 1055-3 Lastannahmen fur Bauten;
Verkehrslasten
DIN 1055-4 Lastannahmen fur Bauten;
Verkehrslasten, Windlasten bei nicht schwingungsanfalligen
Bauwerken
DIN 1055-5 Lastannahmen fir Bauten;
Verkehrslasten, Schneelast und Eislast
DIN 1055-6 Lastannahmen fiir Bauten;
Lasten in Silozellen
DIN 1142 Drahtseilklemmen fiir Seil-Endverbindungen bei
sicherheitstechnischen Anforderungen
DIN EN 1261 Faserseile fur allgemeine Verwendung — Hanf
DIN 1480 Spannschldsser, geschmiedet (offene Form)
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DIN 1629 Nahtlose kreisférmige Rohre aus unlegierten Stéhlen
fur besondere Anforderungen;
Technische Lieferbedingungen

DIN 1630 Nahtlose kreisférmige Rohre aus unlegierten Stéhlen
fur besonders hohe Anforderungen;
Technische Lieferbedingungen

DIN 1691 GuBeisen mit Lamellengraphit (Grauguf)

DIN 2413-1 Stahlrohre;
Berechnung der Wanddicke von Stahlrohren
gegen Innendruck

DIN 2413-2 Stahlrohre;
Berechnung der Wanddicke von Rohrbdgen gegen
Innendruck
DIN 2448 Nahtlose Stahlrohre;
MaRe, langenbezogene Massen
DIN 3051-1 Drahtseile aus Stahldrahten;
Grundlagen, Ubersicht
DIN 3051-2 Drahtseile aus Stahldrahten;
Grundlagen, Seilarten, Begriffe
DIN 3051-3 Drahtseile aus Stahldrahten;
Grundlagen, Berechnung, Faktoren
DIN 3060 Drahtseile aus Stahldrahten;
Rundlitzenseil 6x19 Standard
DIN 3066 Drahtseile aus Stahldrahten;
Rundlitzenseil 6x37 Standard
DIN 3088 Drahtseile aus Stahldréhten; Anschlagseile im
Hebezeugbetrieb;
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung
DIN 3089-1 Drahtseile aus Stahldrahten;
Spleil3e; Splei-Endverbindungen an Drahtseilen
DIN 3089-2 Drahtseile aus Stahldrahten;
Spleile; Langspleil
DIN 3090 Kauschen;
Formstahlkauschen fiir Drahtseile
DIN 3092-1 Drahtseil-Verglsse in Seilhilsen;

Metallische Vergiisse;
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung

DIN 3093-1 PreBklemmen aus Aluminium-Knetlegierungen;
Rohlinge aus Flachovalrohren mit gleichbleibender
Wanddicke;
Technische Lieferbedingungen

DIN 3093-2 Prel3klemmen aus Aluminium-Knetlegierungen;

PreRverbindungen;
Sicherheitstechnische Anforderungen
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DIN 4102-1

DIN 4102-5

DIN 4844-1

DIN 4844-2

DIN 4844-3

DIN EN 10 204

DIN EN 12 385-1

DIN 14 494

DIN 15 020-1

DIN 15 020-2

DIN 15 061-1

DIN 15 315

DIN 15 560-27

DIN 15 560-45

DIN 15 560-46

DIN 15 560-47

DIN 15 560-100

DIN 15 905-5

6.15

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen;
Baustoffe; Begriffe; Anforderungen und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen;
Feuerschutzabschlisse, Abschlisse in Fahrschachtwéanden
und gegen Feuer widerstandsféahige Verglasungen, Begriffe,
Anforderungen und Priifungen

Sicherheitskennzeichnung;
Begriffe, Grundséatze und Sicherheitszeichen, Beiblatter 1-24

Sicherheitskennzeichnung;
Sicherheitsfarben

Sicherheitskennzeichnung;
Erganzende Festlegung zu DIN 4844-1 und -2; Beiblatter 1-9

Metallische Erzeugnisse;
Arten von Prifbescheinigungen

Drahtseile aus Stahldrahten;
Sicherheit; Teil 1: Allgemeine Anforderungen und
Annahmebedingungen

Spruhwasser-Loschanlagen, ortsfest, mit offenen Disen

Hebezeuge;
Grundsatze fir Seiltriebe, Berechnung und Ausfiihrung

Hebezeuge;
Grundsitze fiir Seiltriebe, Uberwachung im Gebrauch

Hebezeuge;
Rillenprofile fur Seilrollen

Aufziige;
Seilschlosser

Scheinwerfer fiir Film, Fernsehen, Biihne und Photographie;
Stative;
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prufung

Scheinwerfer fir Film, Fernsehen, Biihne und Photographie;
Tragkonstruktionen, bewegliche Leuchtenhanger und
Bauelemente, Begriffe

Scheinwerfer fur Film, Fernsehen, Bihne und Photographie;
Bewegliche Leuchtenhanger;
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung

Scheinwerfer fir Film, Fernsehen, Biihne und Photographie;
Sicherheitstechnische Festlegungen fur Grid-Decken

Scheinwerfer fir Film, Fernsehen, Biihne und Photographie;
Sondernetze und Sondersteckverbinder

Tontechnik in Theatern und Mehrzweckhallen;
MaRnahmen zum Vermeiden einer Gehorgefahrdung
des Publikums durch hohe Schalldruckpegel bei
Lautsprecherwiedergabe
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DIN 15 920-11

DIN 15 920-14

DIN 15 920-15

DIN 16 271

DIN 18 800-1

DIN 18 800-2

DIN 18 800-3

DIN 18 800-7

DIN 31 051

DIN 31 052

DIN 40 041

DIN 40 050-9

DIN 43 148
DIN 56 903

DIN 56 904

DIN 56 905

DIN 56 906
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Buhnen- und Studioaufbauten;

Podestarten, Sicherheitstechnische Festlegungen fir
Podeste (Praktikabel), Schragen, Stufen, Treppen und
Biuhnengelander

Bihnen- und Studioaufbauten;
Podestarten, Buhnenwagen, frei verfahrbar,
Sicherheitstechnische Anforderungen

Biihnen- und Studioaufbauten;

Podestarten, Kraftbetriebene Biihnenwagen fiir festgelegte
Bewegungsrichtung;

Sicherheitstechnische Anforderungen

Absperrventile fir DruckmefRgerate mit Prifanschlufi;
Temperaturbereich —20 bis 250 °C bis PN 400

Stahlbauten;
Bemessung und Konstruktion

Stahlbauten;
Stabilitatsfalle, Knicken von Staben und Stabwerken

Stahlbauten;
Stabilitatsfalle, Plattenbeulen

Stahlbauten;
Herstellen, Eignungsnachweis zum Schweif3en

Instandhaltung;
Begriffe und MaRnahmen

Instandhaltung;
Inhalt und Aufbau von Instandhaltungsanleitungen

Zuverlassigkeit;
Begriffe

IP-Schutzarten;
Schutz gegen Fremdkdrper, Wasser und Beruhren;
Elektrische Ausriistung

Keil-Endklemmen fur Bahnleitungen

Theatertechnik, Bihnenbeleuchtung;
Zweipolige Sondergeratesteckdose mit Schutzkontakt, 10 A,
250 V (Wechselstrom)

Theatertechnik, Bihnenbeleuchtung;
Zweipoliger Sondergeratestecker mit Schutzkontakt, 10 A,
250 V (Wechselstrom)

Theatertechnik, Bihnenbeleuchtung;
Zweipoliger Sonderleitungsstecker mit Schutzkontakt, 63 A,
250 V (Wechselstrom)

Theatertechnik, Bihnenbeleuchtung;
Zweipolige Sonderanbausteckdose mit Schutzkontakt und
Abdeckkappe, 63 A, 250 V (Wechselstrom)



DIN 56 912

E DIN 56 920-1

DIN 56 920-2

DIN 56 920-3

DIN 56 920-4

DIN 56 920-5

DIN 56 920-6

DIN 56 920-7

DIN 56 921-1

DIN 56 921-11

DIN 56 922

DIN 56 923

DIN 56 925

DIN 56 932

DIN 56 940

DIN 83 305-1

DIN 83 305-2

DIN 83 305-3

DIN 83 319

6.15

Sicherheitstechnische Anforderungen fur Buhnenlaser und
Buhnenlaseranlagen

Theatertechnik;

Begriffe fir Theater, Mehrzweckhallen, Konzertséle und
Studios;

Allgemeine Begriffe; Arten

Theatertechnik;
Begriffe fir Theatergebaude

Theatertechnik;
Begriffe fir bihnentechnische Einrichtungen

Theatertechnik;
Begriffe fiir beleuchtungstechnische Einrichtungen

Theatertechnik;
Begriffe fiir elektrische Installation

Theatertechnik;
Begriffe fir Sicherheitseinrichtungen

Theatertechnik;
Begriffe fir Podeste, Schragen, Stufen, Treppen und Blenden
in der Theatertechnik, fir Bihnen- und Studioaufbauten

Theatertechnik, Bilhnenmaschinerie;
Handkonterziige mit einer Tragfahigkeit bis 500 kg

Theatertechnik, Bihnenmaschinerie;
Prospektzige;
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifung

Theatertechnik, Biihnenbetrieb;
Theater-Bohrer (Buhnenbohrer)

Theatertechnik, Bihnenbetrieb;
Geschlagene Steckscharniere

Theatertechnik, Bihnenmaschinerie;
Punktziige; Sicherheitstechnische Anforderungen und
Prifung

Theatertechnik; Bihnenbeleuchtung;
Bezeichnungsschild von Leuchten fir die
Sicherheitsbeleuchtung

Versenkeinrichtungen in Bihnen und Studios

Faserseile;
Ubersicht

Faserseile;
Begriffe

Faserseile;
Anforderungen

Faserseile; Spleile;
Begriffe, Anforderungen
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DIN VDE 0100

DIN VDE 0100
-410

DIN VDE 0100
-540

DIN VDE 0100
-735

DIN VDE 0108-1

DIN VDE 0108-2

DIN VDE 0110-1

DIN VDE 0110-2

DIN EN 60 204-1

DIN VDE 0116
DIN VDE 0250-1

DIN VDE 0660

DIN VDE 0711
-217
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Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen
bis 1000 V

Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen
bis 1000 V;
SchutzmaRnahmen; Schutz gegen geféhrliche Kérperstrome

Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen
bis 1000 V;

Auswahl und Errichten elektrischer Betriebsmittel; Erdung,
Schutzleiter, Potentialausgleichsleiter

Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen

bis 1000 V;

Netzabh&ngige Stromversorgungsanlagen in transportablen
Betriebsstéatten

Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in
baulichen Anlagen fir Menschenansammlungen; Allgemeines

Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in
baulichen Anlagen fir Menschenansammlungen;
Versammlungsstatten

Isolationskoordination fiir elektrische Betriebsmittel in
Niederspannungsanlagen;

Grundsatzliche Festlegungen

Isolationskoordination fir elektrische Betriebsmittel in
Niederspannungsanlagen;

Bemessung der Luft- und Kriechstrecken

Sicherheit von Maschinen;

Elektrische Ausriistung von Maschinen;

Allgemeine Anforderungen

Elektrische Ausrustung von Feuerungsanlagen
Isolierte Starkstromleitungen;

Allgemeine Festlegungen

Schaltgerate

Leuchten; Teil 2: Besondere Anforderungen;
Hauptabschnitt siebzehn: Leuchten fiir Bihnen, Fernseh-,
Film- und Photographie-Studios (aufen und innen)



Auswabhlkriterien fur die spezielle arbeitsmedizinische
Vorsorge nach den Berufsgenossenschaftlichen Grundsatzen
fur arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
(GUV 40.0.6; ZH 1/600)

— Allgemeiner Teil (GUV 40.0.6/0; ZH 1/600.0)
— Geféhrdende Tétigkeiten

Larm (GUV 40.0.6/20; ZH 1/600.20)

Fahr-, Steuer- und Uberwachungstétigkeiten (GUV 40.0.6/25;
ZH 1/600.25)

Arbeitsaufenthalt im Ausland unter besonderen klimatischen und
gesundheitlichen Belastungen (GUV 40.0.6/35; ZH 1/600.35)

Bildschirm-Arbeitsplatze (GUV 40.0.6/37; ZH 1/600.37)
Arbeiten mit Absturzgefahr (GUV 40.0.6/41; ZH 1/600.41)

6.15
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Anhang 3

Anwesenheitspflicht technischer Fachkrafte

Siehe auch 8§ 68 Verordnung tber den Bau und Betrieb von Versammlungsstat-
ten (Versammlungsstatten-Verordnung — VStattVO -), Musterentwurf.

Versammlungsstatten Betriebszustande
Generalprobe,
in mit Auf- und Abbau Veranstaltung,
Aufzeichnung, Sendung
Bihnen >100 m2 | 1 Buhnenmeister 1 Buhnenmeister
oder oder
1 Beleuchtungsmeister 1 Beleuchtungsmeister
Theatern
Bihnen >350 m2 | 1 Buhnenmeister 1 Buhnenmeister
oder und
1 Beleuchtungsmeister 1 Beleuchtungsmeister
Bithnen und 1 Hallenmeister
Szenenflachen
>100 m?
Mehrzweck- Bijhnen und 1 Hallenmeister und 1 Bithnen- oder
hallen Szenenflachen | 1 Beleuchtungsmeister
> 350 m?
Kunsteisbahnen | 1 Hallenmeister
Szenenflachen 1 Studiomeister oder 1 Studiobeleuchtungsmeister
>100 m?
Studios x ; ; ; ;
Szenenflachen 1 Studiomeister und 1 Studiobeleuchtungsmeister
> 350 m?
Anmerkung:

Der Hallenmeister kann durch technische Biihnen-, Beleuchtungs- und Studio-
fachkrafte ersetzt werden.
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Stichwortverzeichnis
Abnahmeprifung

Absaugvorrichtungen
Absturzhéhe

Absturzkante
Anschlagmittel
Arbeitsgalerien
Arbeitsplatze, hochgelegene

Arbeitsstege

Artisten

Aufbauten

Aufenthalt, unnétiger
Auffangvorrichtungen
Aufsichtfihrender
Ausbildungsziel
AuRenproduktionen

Absperreinrichtungen
Absturzhdhe
Absturzkante

Anschlagmittel
Anseilsicherungen
Arbeitsmedizinische Vorsorge
Auffangmatten

Auffangnetze
Aufsichtfihrender

Bauprifung
Belastungsproben
Beleuchterbriicken
Beleuchtungsgerate
Beschallungsgeréate
Beschul3zeichen
Bewegungsvorgange
Bildgerate
Bodenbelage
BrandschutzmalRnahmen
Bremsen
Buhnenaufbauten
Buhnenboden

Buhnenfachkraft

Belastung, zuléssige
Bemessung, ausreichende
Bordwénde

Brandschutz

Brennbare Flissigkeiten

8§ 33 Abs. 2,
8§34 Abs. 1
§ 11 Abs. 3
8§ 34 Abs. 4
86 Abs. 2
§9

87 Abs. 2
§ 18 Abs. 2,
8§19 Abs. 1
8§10 Abs. 3
§21

884,5

8§19 Abs. 1
§7 Abs.5
8§ 15 Abs. 3
8§ 16 Abs. 2
§ 27 Abs. 2

DA zu § 19 Abs. 1
DA zu § 34 Abs. 4
DA zu 86 Abs. 1,
DA zu § 6 Abs. 2,
DAzu 8§24

DAzu 89

DA zu 8§ 6 Abs. 2
DA zu § 20 Abs. 2
DA zu § 20 Abs. 1
DA zu § 6 Abs. 2
DA zu § 15 Abs. 1,
DA zu § 15 Abs. 3

8§ 33 Abs. 2
8§34 Abs. 3,4
8§19 Abs. 1
§7 Abs. 6
87 Abs. 6
§ 28 Abs. 1
§26 Abs. 1
§7 Abs. 6
§5Abs. 1
8§29 Abs. 3
§ 8 Abs. 2
8§11 Abs. 1
85 Abs. 1,
8§ 26 Abs. 5
8 15 Abs. 1,
8§ 20 Abs. 3

DAzu § 24
DAzu g9
DA zu 8§ 7 Abs. 2
DA zu § 12
DAzu §12

6.15
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Bruchkraft, rechnerische
Buhnenaufbauten
Bihnenboden
Buhnengelander
Blhnenmeister
Buhnenwagen

Dekorationen

Dekorationen
Drehbihnen
Drehscheiben
Drahtseilklemmen
Drahtseildsen
Dynamische Belastungen

Effekte
Eignung

Eiserner Vorhang

Einweisung
Eislasten
Elektrische Anlagen
Endhaltestellen

Fachkraft

Fehlerfall
Feststelleinrichtung
Flachen

Flachen, in Bewegung befindliche

Flugeinrichtung

Freigabe der Spiel- und Szenenflachen

Faserbander

Fasern, synthetische
Faserseile
Feststelleinrichtung
Feuerwerk

Flussigkeiten, brennbare
Flugeinrichtung
Flugwerke

Freiziige

FuRrampen

Gastspiele
Gefahrstoffe, gefahrliche Stoffe
Gegengewichte
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DAzu 89

DAzu g4

DA zu 810 Abs. 4
DA zu § 6 Abs. 1

DA zu 815 Abs. 1
DA zu § 4,

DA zu 8§ 8 Abs. 1,
DA zu 810 Abs. 4

§5Abs. 1,
§ 10 Abs. 4,
§11 Abs. 1,
§ 20 Abs. 3,
§30

DA zu § 22

DA zu § 10 Abs. 4
DA zu § 10 Abs. 4
DAzu 89

DAzu 89

DA zu 87 Abs. 6

§30

§ 16 Abs. 1,
8§ 20 Abs. 2,
§ 26 Abs. 3
§10 Abs. 5

DA zu § 17 Abs. 2
DAzu g4

DA zu § 27 Abs. 2
DA zu § 8 Abs. 3

§ 15 Abs. 1
§ 8 Abs. 4
§ 8 Abs. 2
§ 4,
§5Abs. 1
§ 26 Abs. 2
8§34 Abs. 3
8§ 15 Abs. 3

DA zu 87 Abs. 6
DAzu 89

DA zu 87 Abs. 6
DA zu § 8 Abs. 1
DA zu § 28 Abs. 3
DA zu § 12

DA zu § 25

DA zu § 8 Abs. 1
DA zu § 8 Abs. 1
DA zu § 6 Abs. 2

§ 15 Abs. 2
8§11 Abs. 3

8§ 7 Abs. 2 bis 5,
§ 8 Abs. 2



Gaste

Galerien

Gase

Gefahrstoffe, gefahrliche Stoffe

Gefahrstoffverordnung

Gefahrdung, besondere
Gegengewichte
Gegensprecheinrichtungen
Geschwindigkeiten, Richtwerte
Glas

Grid-Decken

Herabfallen von Gegenstéanden

Hebebéander
Hebezeugbetrieb
Holzstaub
Holzspéne
Hubboden

Inbetriebnahme
Instandhaltungsarbeiten

Inspektion
Instandsetzung

Jugendliche

Kartuschenmunition
Kostime

Kausche

Ketten

Kettenhemden

Kostiime, behindernde
Kraftbetriebene Arbeitsmittel
Kraftstoffbehalter

Larmbereiche

Larmminderung

Lagern

Laufbahnen von Gegengewichten

Larm

Larmminderung
Lagereinrichtungen
Laienspielbiihnen

Lasergerate

Lastannahmen
Lastaufnahmeeinrichtungen
Lastbegrenzungseinrichtungen
Lasten, schwebende

DA zu § 26 Abs. 1
DAzu §4

DA zu § 12

DA zu § 11 Abs. 3,
DAzu 8§12

DA zu § 11 Abs. 3,
DA zu 8§12,

DA zu § 30

DAzu 89

DA zu § 25

DA zu § 26 Abs. 2
DA zu § 26 Abs. 1
DA zu § 30

DA zu § 4,

DA zu § 18 Abs. 2

§7Abs. 1

DAzu 8§89
DAzu g9
DA zu § 11 Abs. 3
DA zu § 11 Abs. 3
DA zu § 26 Abs. 1

§33 Abs.1
8§ 32 Abs. 2

DA zu § 32 Abs. 1
DA zu § 32 Abs. 1

§ 16 Abs. 2

§28 Abs. 1,2
§ 30,
§11Abs.1

DAzu§9

DA zu 8 7 Abs. 6
DA zu § 20 Abs. 1
DA zu § 20 Abs. 1
DA zu § 10 Abs. 1
DA zu § 29 Abs. 3

§11 Abs. 2
§11 Abs. 2
§12
§7Abs. 4,5

DA zu § 13 Abs. 1,
DA zu 8§ 13 Abs. 3
DA zu § 11 Abs. 1, 2
DA zu § 12

DA zu § 15 Abs. 1
DA zu § 30

DA zu § 32

DAzu g9

DA zu § 8 Abs. 1
DAzu g9

6.15
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Laufbander
Leuchten
Leuchtenhénger

Musikanlagen
Munition

Markierung
Montagehilfsmittel

Nachprifung

Notbefehlseinrichtungen
Nutzung durch Dritte

Nebel

Neigung begehbarer Flachen
Notabsenkeinrichtung
Notausgéange
Notendschalter

Obermaschinerie

Oberflachentemperatur
Obermaschinerie
Orientierungslicht

Patronenmunition

Personliche Schutzausriistungen
Probenraume

Prufbuch

Prifergebnis

Prufungen

Prifung, Art und Umfang
Pyrotechnische Gegensténde

Podeste

Praktikabel
Produktionen im Freien
Prospektzug

Prifbuch
Punktzug

Pyrotechniker
Pyrotechnische Erzeugnisse
Pyrotechnische Gegenstande

Rauchverbot
Requisiten
Rettungswege
Rundhorizont

Rauchabzugseinrichtungen
Rauchverbot
Repertoirebetrieb

48

DA zu § 10 Abs. 4
DA zu 8 7 Abs. 6
DA zu 8§ 8 Abs. 1,
DAzu g9

§ 27 Abs. 1
§28 Abs. 1, 2

DA zu 8 5 Abs. 2
DA zu § 23

§ 33 Abs. 2,
§ 35 Abs. 2
§ 26 Abs. 5
§ 15 Abs. 2

DA zu § 30

DA zu 85 Abs. 1
DA zu § 25

DA zu § 29 Abs. 3
DA zu § 26 Abs. 6

§8 Abs. 1

DA zu § 27 Abs. 3
DA zu § 25
DA zu 8 5 Abs. 2

§ 28 Abs. 2
§ 18 Abs. 1
8§ 13 Abs. 3
§35

§35

8§ 33, 35, 36
§ 33 Abs. 2
§ 28 Abs. 3

DAzu g4

DA zu 8 6 Abs. 1
DAzu g4

DA zu 8§ 8 Abs. 1,
DA zu 8§ 25

DA zu 8§ 35

DA zu 8 8 Abs. 1,
DA zu 8§25

DA zu § 28 Abs. 3
DA zu §12

DA zu § 20 Abs. 1

§29 Abs. 1
§ 30,

§ 11 Abs.1
8§ 13 Abs. 2
§ 24 Abs. 2

DA zu § 8 Abs. 4
DA zu § 29 Abs. 1
DA zu § 22



Rettungswege

Ruckkrafte

Sachkundige
Sachverstandige

Schaustellerunternehmen

Sicherheitsschalter
Sichtprufung
Sichtverbindung
Signale
Signaleinrichtungen
Sprechverbindung
Standsicherheit
Steuerstelle
Stimmraume
Stromanschluf3
Studiofachkraft

Szenenflachen

Sachverstandige

Schakel
Schaustellerunternehmen
Scheinwerfer

Schneelasten
Schlaffseilbildung
Schniurboden

Schraubkarabinerhaken
Schulen

SchuBwaffen
Schutzgitter
Schutzleinen
SchutzmaBnahmen, elektrische
Schutznetze

Schutzvorhang

Seile
Seil-Endbefestigungen
Seil-Endverbindungen
Seilklemmenkombinationen
Seilrollen

Seiltrommel

6.15

DA zu § 13 Abs. 2,
DA zu § 22,

DA zu § 29 Abs. 3
DA zu 87 Abs. 6

8§34 Abs. 2,3
8§ 33 Abs. 1,

8§ 34 Abs. 1,

§ 35 Abs. 3,

§ 36

8§81 Abs. 2,

§ 28 Abs.
8§ 26 Abs.
§ 34 Abs.
8§ 10 Abs.
§ 10 Abs.
8§ 10 Abs.
§ 10 Abs.
§24

§ 10 Abs.
8§ 13 Abs.
§ 27 Abs.
815 Abs. 1

§ 20 Abs. 3

§2 Abs.1und 2,
8§5Abs. 1,

8§86 Abs.1und 2,
§7 Abs. 1

§ 15 Abs. 3

DA zu § 36
DAzu §9

DAzu §21

DA zu 8 7 Abs. 6,
DAzu §9

DAzu g4

DA zu § 8 Abs. 1
DA zu § 4,

DA zu § 18 Abs. 2
DAzu 89

DAzu 82 Abs.1, 2,
DA zu 8§15 Abs. 1
DAzu §12

DA zu 8 7 Abs. 2
DA zu § 20 Abs. 1
DA zu § 27 Abs. 1
DA zu 8 7 Abs. 2,
DA zu § 20 Abs. 1
DA zu § 8 Abs. 4
DAzu §9

DAzu 89

DAzu §9

DAzu 89

DAzu §9

DAzu 8§89
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Seilumlenkungen
Sensationsdarsteller
Sicherheitsgerechtes Gestalten
Sicherheitskennzeichnung

Sicherheitszeichen
Signale
Signaleinrichtungen
Signalgebung
Spannschlosser
Splitterschutzfolie
Sprengstoffgesetz

Spruhwasser-Ldschanlagen
Stative
Steckdosenstromkreise
Steigeisen

Stichwaffen

Studiofachkraft
Studiomeister

Stuntmen

Suspensorien
Szenenflachen

Temperaturen
Tragfahigkeit
Tragmittel
Triebwerke

Tragfahigkeit

Tragmittel

Transporthilfsmittel

Triblinen

Untermaschinerie
Untersuchungen, betriebsarztliche
Verbote

Verdunkelte Raume
Verkehrswege

Versenkeinrichtungen
Vorprifung

Verbote
Verbotszeichen
Verbrennungsmotoren
Verkehrswege

Versammlungsstattenverordnung
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DA zu § 25

DAzu §21

DA zu § 10 Abs. 2
DA zu 8 6 Abs. 3,
DA zu 8§ 19 Abs.
DA zu § 29 Abs.
DA zu § 26 Abs.
DA zu § 26 Abs.
DA zu § 19 Abs.
DAzu 89

DA zu § 30
DAzu 8§12,

DA zu § 28 Abs. 3
DA zu § 29 Abs. 3
DA zu § 8 Abs. 1
DA zu § 27 Abs. 2
DA zu § 13 Abs. 2
DAzu §12

DA zu § 15 Abs. 1
DA zu § 15 Abs. 1
DA zu 8§21

DA zu § 20 Abs. 1
DA zu 8§ 2 Abs. 2,

RRPRRP

DA zu § 28 Abs. 3, Anlage 3

§ 27 Abs. 3
§4
§9
§ 8 Abs. 2

DAzu g4
DA zu 8§ 8 Abs. 1,
DAzu g9
DA zu § 23
DAzu g4

§8 Abs. 1
DA zu § 20 Abs. 2

8§19 Abs. 1, 2,
§ 29 Abs. 1
§5 Abs. 2

§6 Abs. 1

8§ 26 Abs. 4

§ 33 Abs. 2

DA zu § 26 Abs. 1
DA zu § 19 Abs. 1
DA zu § 30 Abs. 3
DA zu 8 5 Abs. 1,
DA zu § 22

DA zu § 15 Abs. 1



Versenkeinrichtungen

Vorsorge, arbeitsmedizinische
Warmeabgebende Gerate

Warmeenergie
Waffenwesen
Warnschilder
Werkstatten

Waffen
Waffengesetz

Warnposten
Warnsignalgebung
Werkzeugtaschen
Windlasten

Zirkusunternehmen

Zirkusunternehmen
Zuschauer

DA zu § 4,

DA zu 85 Abs. 1,

DA zu 88 Abs. 1,

DA zu 810 Abs. 4,
DA zu 813 Abs. 1,
DA zu 8 26 Abs. 1
DA zu § 20 Abs. 2

8§ 27 Abs. 3
§ 27 Abs. 3
§ 28 Abs. 2
§6 Abs. 3
§11

DA zu § 20 Abs. 1,
DA zu 8§ 30

DA zu § 12,

DA zu § 28 Abs. 2
DA zu § 24 Abs. 1
DA zu § 19 Abs. 1
DA zu § 18 Abs. 2
DAzu g4

§1 Abs. 2

DAzu §21
DA zu 8 1Abs.1
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