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Die Durchfiihrungsanweisungen zu den einzelnen Bestimmungen sind im Anschluss an die jeweilige Bestim-
mung in Kursivschrift abgedruckt.

Durchfiihrungsanweisungen geben vornehmlich an, wie die in den Unfallverhiitungsvorschriften normierten
Schutzziele erreicht werden kdnnen. Sie schlieRen andere, mindestens ebenso sichere Losungen nicht aus,
die auch in technischen Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union oder anderer Vertrags-
staaten des Abkommens tiber den Europdischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben kon-
nen. Durchfiihrungsanweisungen enthalten dariiber hinaus weitere Erldauterungen zu Unfallverhiitungsvor-
schriften.

Prifberichte von Priiflaboratorien, die in anderen Mitgliedstaaten der Europdischen Union oder anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, werden in gleicher
Weise wie deutsche Priifberichte beriicksichtigt, wenn die den Priifberichten dieser Stellen zugrunde liegen-
den Priifungen, Prifverfahren und konstruktiven Anforderungen denen der deutschen Stelle gleichwertig
sind. Um derartige Stellen handelt es sich vor allem dann, wenn diese die in der Normenreihe EN 45 000 nie-
dergelegten Anforderungen erfillen.
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Geltungsbereich

Geltungsbereich

§1.

(1) Diese Unfallverhiitungsvorschrift gilt fiir Leitern und Tritte.
Zu §1 Abs. 1:
Unter den Geltungsbereich dieser Unfallverhtitungsvorschrift fallen auch
alle Sonderkonstruktionen, z.B. eingebaute, angehdngte, aufgesetzte
Leitern, Einholmleitern.
Bestimmungen Uber Leitern fiir Feuerwehren enthélt auch die UWV
»Feuerwehren“ (GUV 7.13).
Fur Winden an mechanischen Leitern gilt die UVV ,Winden, Hub- und
Zuggeréte” (GUV 4.2).
Bestimmungen (ber Leitern zum Betreten von Wasserfahrzeugen siehe
§ 3 UVV ,,Be- und Entladen von Wasserfahrzeugen“ (VBG 75).
Bestimmungen Uber Obstbaumleitern siehe DIN 68 361 ,,Obstbaumleitern
aus Holz; MaBe, Anforderungen und Prifung” und DIN 68363 ,Obst-
baumleitern aus Aluminium; MaBe, Anforderungen und Priifung*.
Fir Steigeisengdnge siehe § 20 Arbeitsstéttenverordnung in Verbindung
mit Arbeitsstétten-Richtlinie ASR 20 ,,Steigeisengédnge” sowie ,Sicher-
heitsregeln fiir Steigeisen und Steigeisengdnge” (GUV 16.11).
(2) Diese Unfallverhiitungsvorschrift gilt nicht fiir

Dachleitern,

Strick- und Seilleitern

sowie
Beckensteigleitern.

Zu §1 Abs. 2:

Bestimmungen Uber Bauliche Anforderungen, Aufhdngung und Benut-
zung von Dachleitern im Sinne des § 8 UVV ,Bauarbeiten” (GUV 6.1) ent-
hélt das Merkblatt: Dachdecker-Auflegeleitern (ZH 1/407).

Bestimmungen GUber die Benutzung von Strick- und Seilleitern enthalten
§3 Abs. 4 UVV ,Be- und Entladen von Wasserfahrzeugen® (VBG 75) und
§ 14 Abs. 4 UWV ,Silos“ (VBG 112).
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Il. Begriffsbestimmungen

Begriffsbestimmungen

§2. (1) Leitern im Sinne dieser Unfallverhiitungsvorschrift sind ortsver-
anderliche Aufstiege mit Stufen oder Sprossen, die mit Wangen oder Hol-
men verbunden sind, sowie Steigleitern.

(2) Anlegeleitern im Sinne dieser Unfallverhiitungsvorschrift sind
Leitern, die zu ihrer Benutzung angelegt werden.

Zu §2 Abs. 2:

Zu den Anlegeleitern zdhlen Schiebeleitern und Steckleitern, Rolleitern
und freistehend verwendete Anlegeleitern. Schiebe- und Steckleitern sind
aus mehreren Leiterteilen zusammengesetzt. Rollleitern besitzen Rollen,
die auf ortsfesten Schienen laufen. Anlegeleitern kénnen durch Anbringen
von Stitzeinrichtungen freistehend verwendet werden (freistehend ver-
wendete Anlegeleiter).

(3) Stehleitern im Sinne dieser Unfallverhiitungsvorschrift sind zwei-
schenklige freistehende Leitern.

Zu §2 Abs. 3:

Stehleitern kénnen auch aus Einzelteilen (zusammengesetzte Leitern) oder
mit einseitig aufgesetzter Schiebeleiter zusammengesetzt werden. Sie
kénnen auch verfahrbar sein (fahrbare Stehleitern).

Als Schenkel werden die durch die starre Verbindung von Holmen und
Wangen mit Sprossen, Stufen oder Streben zu einer Baueinheit gebilde-
ten Teile einer Stehleiter bezeichnet.

(4) Mehrzweckleitern im Sinne dieser Unfallverhiitungsvorschrift
sind Steh- oder Anlegeleitern, die zur jeweils anderen Leiterbauart umge-
riistet werden kénnen.

Zu §2 Abs. 4:

Dreiteilige Mehrzweckleitern in der Leiterbauart Stehleitern werden auch
als Stehleiter mit aufgesetzter Schiebeleiter bezeichnet.

(5) Podestleitern im Sinne dieser Unfallverhiitungsvorschrift sind
einseitig besteigbare Stehleitern mit einer umwehrten Plattform (Podest)
von héchstens 0,5 m2 GroBe.

(6) Hangeleitern im Sinne dieser Unfallverhiitungsvorschrift sind
Leitern, die zu ihrer Benutzung an- oder eingehdngt werden, ohne auf dem
Boden zu stehen.
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(7) Mechanische Leitern im Sinne dieser Unfallverhiitungsvorschrift
sind fahrbare, freistehende Schiebeleitern mit oder ohne Arbeitskorb, die
handbetrieben, mittels Winden, aufgerichtet und ausgeschoben werden.

8) Steigleitern im Sinne dieser Unfallverhiitungsvorschrift sind orts-
feste oder in ortsfesten horizontalen Fiihrungen bewegliche Leitern, die
senkrecht oder nahezu senkrecht angebracht sind.

(9) Mastleitern im Sinne dieser Unfallverhiitungsvorschrift sind
Leitern, die zur Benutzung senkrecht oder nahezu senkrecht am Mast
befestigt werden.

(10) Bauleitern im Sinne dieser Unfallverhiitungsvorschrift sind
Anlegeleitern mit Holmen aus Fichtenstangen sowie eingelassenen und
genagelten Vierkantsprossen aus Holz.

(11) Glasreinigerleitern im Sinne dieser Unfallverhiitungsvorschrift
sind spitz zulaufende, einteilige oder zusammengesetzte Anlegeleitern.

(12) Tritte im Sinne dieser Unfallverhiitungsvorschrift sind ortsveran-
derliche Aufstiege bis 1 m Hohe, deren tragende Schenkel in Gebrauchs-
stellung zug- und druckfest miteinander verbunden sind und deren oberste
Flache zum Betreten vorgesehen ist.

Zu §2 Abs. 12:

Hierzu zéhlen Tritthocker, Rolltritte, Leitertritte, Treppentritte; sie sind in
DIN 4569 |, Tritte; Begriffe, FunktionsmaBe, Anforderungen, Prifung“
beschrieben.

Beidseitig besteigbare Stufenleitern bis 1 m H6he sind keine Tritte, weil
ihre Schenkel nicht druckfest ausgesteift sind und ihre obersten Stufen
nicht zum Betreten vorgesehen sind.

lll. Bau und Ausriistung

A. Gemeinsame Bestimmungen
Allgemeines

§3. Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Leitern und Tritte ent-
sprechend den Bestimmungen dieses Abschnittes lll beschaffen sind.
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Zu §3:
Auf die den Bestimmungen dieser Unfallverhitungsvorschrift entspre-

chende Beschaffenheit ist sowohl bei der Konstruktion als auch bei der
Aufstellung von Leitern und Tritten zu achten.

Bestimmungen fir Leitern und Tritte befinden sich auch in:
UWV ,Allgemeine Vorschriften® (GUV 0.1),

UVV ,Winden, Hub- und Zuggeréte“ (GUV 4.2),

UVV ,Seilschwebebahnen und Schlepplifte” (VBG 11c),
UWV ,Bauarbeiten” (GUV 6.1),

UVV ,Be- und Entladen von Wasserfahrzeugen® (VBG 75),
uvv ,Silos* (VBG 112),

UWV ,Feuerwehren*“ (GUV 7.13).

Allgemein anerkannte Regeln der Technik fur Leitern und Tritte sind z.B.:
Sicherheitsregeln fir Rettungs- und Arbeitskérbe an Hubrettungsfahr-
zeugen (ZH 1/515),

Sicherheitsregeln fir Steigeisen und Steigeisengénge (GUV 16.11),
Merkblatt fiir Podestleitern (ZH 1/367),

Merkblatt: Dachdecker-Auflegeleitern (ZH 1/407),

Merkblatt: Mechanische Leitern (ZH 1/465),

Priifbuch fiir mechanische Leitern (ZH 1/157),

DIN EN 131-1 ,Leitern; Begriffe, Bauarten, FunktionsmaBe*,

DIN EN 131-2 ,Leitern; Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung *,

DIN 4567 Leitern;, Bemessungsgrundlagen fiir Leitern fiir den be-
sonderen beruflichen Gebrauch®,
DIN 4569 , Tritte; Begriffe, FunktionsmafBe, Anforderungen, Priifung®,

DIN V 8418 ,Benutzerinformation; Hinweise fir die Erstellung®,

DIN 14094 ,Feuerwehrwesen; Notleitern aus Metall“,

DIN 14 701-1 ,Hubrettungsfahrzeuge; Zweck, Begriffe, Sicherheits-
einrichtungen, Anforderungen®,

DIN 14 701-2 ,Hubrettungsfahrzeuge; Drehleitern mit maschinellem
Antrieb”,

DIN 24532  ,Senkrechte ortsfeste Leitern aus Stahl”,

DIN EN 353-1 ,Persénliche Schutzausriistung gegen Absturz;, Steig-
schutzeinrichtungen mit fester Flihrung®,

DIN 68361 ,Obstbaumleitern aus Holz; MaBe, Anforderungen und
Prafung®,

DIN 68362  ,Holz fiir Leitern; Gltebedingungen®,

DIN 68363  ,,Obstbaumleitern aus Aluminium; MaBe, Anforderungen
und Prifung®,

DIN 83200 , Leitern auf Schiffen; Ubersicht, Einbau*,

DIN 83202  ,Steigleitern auf Schiffen®,

NF E 85002 ,Echelles portables et Marchepieds; Terminologie, Types;
Dimensions fonctionnelles — Exigences et essais*.
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Betriebsanleitung

§4. (1) Fiir den Benutzer von Leitern muss eine Betriebsanleitung aufge-
stellt und an der Leiter deutlich erkennbar und dauerhaft angebracht sein.

Zu §4 Abs. 1:

Die Verpflichtung zur Aufstellung einer Betriebsanleitung ergibt sich fir
den Leiterhersteller und Leitereinfiihrer aus §3 Abs. 3 Satz 2 Geréte-
sicherheitsgesetz.

Hinweise fir die Gestaltung und den Inhalt der Betriebsanleitung enthélt
DIN V 8418 ,Benutzerinformation; Hinweise flr die Erstellung” sowie
DIN EN 131-1 ,Leitern; Begriffe, Bauarten, FunktionsmaBe“ und DIN EN
131-2 ,Leitern; Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung”.

Die Form der Betriebsanleitung kann durch Piktogramme gestaltet sein.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist das Anbringen der Betriebsanlei-
tung an Mastleitern, tragbaren Feuerwehrleitern und an Steigleitern ohne
Einrichtungen fiir den Einsatz zwanglaufig zur Wirkung kommender Sicher-
heitsgeschirre (Steigschutz) nicht erforderlich.

(3) Fiir den Benutzer von mechanischen Leitern muss die Betriebs-
anleitung insbesondere Angaben liber die standsichere Aufstellung, den
zulassigen Aufrichtwinkel, die zuldssige Belastung, das Aufrichten und Nei-
gen der Leiter sowie iiber das Verhalten bei Stérungen enthalten.

Begehbarkeit

§5. (1) Leitern und Tritte miissen sicher begehbar sein.

Zu §5 Abs. 1:

Die sichere Begehbarkeit von Leitern ist unter anderem gewéhrleistet,
wenn die Holme oder Wangen folgende Winkel zur Waagerechten bilden:

Stufenanlegeleitern 60 bis 70°,
Sprossenanlegeleitern 65 bis 75°,
Stufenstehleitern

Steigschenkel 60 bis 70°,
Stiitzschenkel 65 bis 75°,
Sprossenstehleitern 65 bis 75°.

Der Abstand der Sprossen von Bauleitern und Glasreinigerleitern darf
héchstens 280 mm betragen.

Tritte siehe Durchfiihrungsanweisungen zu § 17.

10
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(2) Leitern und Tritte miissen ausreichend tragfahig und gegen iiber-
maBiges Durchbiegen, starkes Schwanken und Verwinden gesichert sein.

Zu §5 Abs. 2:

Bauleitern erfiillen diese Forderung, wenn die nachfolgenden Abmessun-
gen fiir die Querschnitte der Holme und Sprossen eingehalten sind.

Holme Sprossen
Leiterldnge Holmdurchmesser Leiterbreite | Sprossen-
inm in Leitermitte in mm in mm querschnitt
(Héchstman) (MindestmaBe) (Héchst- Dicke/Héhe
mab) in mm (Min-
destmalBe)
bei Rund- | bei Halbrund-
holmen holmen
a b c d e
4 65 80 450 30/50
6 70 90 500 35/50
8 75 100 650 40/60
10 85 110 650 40/60

Die Sprosse muss an jedem Holm in einem etwa 2 cm tiefen Versatz mit je
zwei Drahtstiften von mindestens 75 mm Lénge befestigt sein.

Glasreinigerleitern aus Vierkantholz erfiillen diese Forderung, wenn die
nachstehenden Abmessungen fir die Querschnitte der Holme und Spros-
sen eingehalten sind, wobei die lichte Weite der Leiter zwischen den Hol-
men am FuBende héchstens 700 mm betragen darf.

Holme Sprossen

Leiterlange | Werkstoff | Querschnitt Werkstoff | Querschnitt

bis Dicke/Héhe Dicke/Héhe

immm in mm (Min-

(MindestmaB) destmabB)
a b c d e
12 Sprossen Kiefer ) 23 x 55 Esche? 22/35

14 Sprossen astfrei 23 x 58
15 Sprossen 23 x 60
18 Sprossen 23 x 65
28 Sprossen 27 x 783

) Gleichwertige Hélzer sind zuléssig; Holzbeschaffenheit siehe im Ubrigen DIN 68 362 ,,Holz fiir
Leitern; Glitebedingungen“ oder DIN EN 131-2 ,Leitern; Anforderungen, Prifung, Kennzeich-
nung*.

11
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Hinsichtlich der Verbindung zwischen Sprossen und Holmen siehe
DIN EN 131-2 ,Leitern; Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung®. Bei
Leiterteilen bis 10 Sprossen missen mindestens 2 Verbindungsbolzen
nach DIN EN 131-2 angeordnet sein.

Anstriche fiir Holz missen nach den Durchfiihrungsanweisungen zu § 19
Abs. 1 durchscheinend sein.

Fur Glasreinigerleitern aus Metall gelten fiir die Leiterbreite die Forderun-
gen fiir Glasreinigerleitern aus Holz entsprechend.

Glasreinigerleitern haben auswechselbare FiBe als Sicherung gegen
Abrutschen, der Leiterkopf einen Gummi-Anlegeklotz, Kopfpolster oder
dergleichen.

Statische Berechnung

Soweit Angaben Uber die Querschnitte der Holme, Wangen, Sprossen
und Stufen und andere tragende Bauteile, z.B. Gelenke, Einhdngehaken
von Héngeleitern, in diesen Durchfiihrungsanweisungen, in EN-Normen
oder DIN-Normen nicht enthalten sind, kann der Nachweis der aus-
reichenden Tragfédhigkeit anhand einer statischen Berechnung erfolgen.
Die statische Berechnung wird in der Regel vom Hersteller der Leiter
erbracht.

Der statischen Berechnung wird im Regelfall eine in Gebrauchsstellung
der Leiter an statisch unglinstigster Stelle lotrecht wirkende Kraft von
1500 N zugrunde gelegt. Fiir Glasreinigerleitern kann die Kraft auf 800 N
und fir Obstbaumleitern auf 1000 N herabgesetzt werden.

Bei der statischen Berechnung von Leitern und Tritten aus Metall ist ein
Sicherheitsfaktor von 1,75, bezogen auf die Streckgrenze, zu beriicksich-
tigen.

Zuldssige Biegespannungen fiir Leitern siehe DIN EN 131-2 ,Leitern;
Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung*.

Durchbiegung

Die Forderung nach Sicherung gegen (berméBiges Durchbiegen ist er-
fullt, wenn die Durchbiegung f in Abhéngigkeit von der Stiitzweite L fol-
gende Werte nicht (berschreitet:

Stutzweite L (mm) zuldssige Durchbiegung f (mm)
=5000 512x10°¢
> 5000 bis = 12000 0,043 L -90

Stitzweite L = Leiterlénge abziglich eines Uberstandes an den Leiter-
enden von je 200 mm. Bei Stehleitern wird der Uberstand am Leitergelenk
von dessen Achse aus in Richtung FuBende gemessen.

Die Durchbiegung wird nach DIN EN 131-2 ,Leitern; Anforderungen, Prii-
fung, Kennzeichnung“ ermittelt. Im folgenden Diagramm ist die zuldssige
Durchbiegung f in Abhéngigkeit von der Stiitzweite L dargestellt. Die
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Anforderungen der Norm an die zuldssige Durchbiegung gelten nicht fir
die Glasreinigerleitern und Obstbaumleitern; ebenso sind Feuerwehr-
leitern ausgenommen.

MaBnahmen gegen (berméBiges Durchbiegen, insbesondere bei Leitern
mit mehr als 12 m Lénge, sind z.B. Holmabstiitzungen oder Verspannun-

gen.
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Zuldssige Durchbiegung f in Abhdngigkeit von der Stiitzweite L

(8) Zusammengesetzte Leitern miissen mindestens die gleiche Fes-
tigkeit haben wie gleich lange Leitern mit durchgehenden Wangen oder Hol-
men.

Zu §5 Abs. 3 in Verbindung mit § 5 Abs. 1:

Bei Schiebeleitern wird die aus Festigkeitsgriinden erforderliche Uber-
deckung der Leiterteile durch eine geeignete Einrichtung, z.B. Sperre
oder Kette zur Begrenzung des Ausschubes, gewéhrleistet. Die Oberleiter
kann bei zusammengesetzten Leitern auf der Unterleiter gefiihrt werden,
wenn der Abstand ,e“ der Leitern, zwischen ihren Sprossen gemessen,
nicht mehr als 45 mm betrégt. Siehe auch DIN EN 131-1 ,Leitern; Begrif-
fe, Bauarten, FunktionsmafBe*.

Dieses MaB kann bei Leitern, die bestimmten Verwendungszwecken
dienen, z.B. Feuerwehrleitern, aus konstruktionsbedingten Grinden bis
auf 80 mm erhéht werden.

Bei Leitern mit in sich zusammenklappbaren Wangen oder Holmen gilt
diese Forderung als erfillt, wenn die Wangen oder Holme erst in ver-
riegeltem Zustand tragfdhig sind oder selbsttétig einrastende Verbin-
dungselemente (Scharniere, Gelenke) besitzen.

13
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Bild 1: Uberdeckung von Leiterteilen

Stufen und Sprossen

§6.

(1) Stufen und Sprossen miissen zuverlassig und dauerhaft mit den

Wangen oder Holmen verbunden sein.

Zu §6 Abs. 1:

Zuverldssige und dauerhafte Verbindungen sind bei Holzleitern verleimte,
formschliissige (z.B. verzapfte und verkeilte) Verbindungen. Wird durch
geeignete MaBnahmen ein Lésen der Verbindungen vermieden, kann auf
die Verkeilung verzichtet werden.

Schraubenverbindungen erfiillen diese Forderung nur, wenn sie gegen
selbsttétiges Lésen gesichert sind.

Verbindungen von Holzteilen mit N&dgeln oder Holzschrauben gelten nicht
als dauerhafte Verbindungen auBer bei Bauleitern; siehe hierzu Durch-
flihrungsanweisungen zu § 5 Abs. 2.

(2) Stufen oder Sprossen miissen gleiche Abstiande voneinander ha-

ben. Dies gilt auch fiir zusammengesetzte Leitern.

14

Zu §6 Abs. 2 in Verbindung mit §5 Abs. 3:

Der Abstand zwischen der Standfldche der Leiter und der untersten
Sprosse oder Stufe sollte gleich sein den tbrigen Stufen- oder Sprossen-
absténden.
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Der Abstand der Stufen voneinander sollte im Bereich von 230 bis
300 mm und der Abstand der Sprossen voneinander im Bereich von 250
bis 300 mm liegen.

Zu den zusammengesetzten Leitern zdhlen z.B. Mastleitern und in andere
Leitern eingehéngte Leitern.

(3) Stufen und Sprossen miissen trittsicher sein.

Zu §6 Abs. 3:

Der Begriff ,trittsicher” umfasst sowohl die ausreichende Festigkeit als
auch das sichere Stehen auf und das sichere Begehen von Stufen oder
Sprossen. Hierzu gehéren auch deren rutschhemmende Eigenschaft
unter Beriicksichtigung der betrieblichen Verhéltnisse.

Im Allgemeinen sind Stufen und Sprossen trittsicher, wenn die Auftritts-
tiefe bei Stufen mindestens 80 mm, bei Flachsprossen mindestens 50 mm
und bei Sprossen mindestens 20 mm betrégt.

Bei Stufen und Sprossen aus Metall oder Kunststoff kénnen bei beson-
deren betrieblichen Verhéltnissen (z.B. Vorhandensein von Ol, Fett, Was-
ser, Schlamm) zusétzliche MaBnahmen gegen Abrutschen erforderlich
sein (z.B. Profilierung, geeignete Uberziige).

An tragbaren Leitern sind Stufen oder Sprossen trittsicher, wenn sie profi-
liert oder mit rutschhemmenden Beldgen versehen sind.

Rundsprossen aus Holz sind trittsicher, wenn sie in Sprossenmitte min-
destens 35 mm und an ihren Enden mindestens 24 mm Durchmesser ha-
ben.

Rundsprossen aus Metall sind rutschhemmend, wenn sie z.B. profiliert
sind. Sie sollten nur dort eingebaut werden, wo sie aus betrieblichen
Grinden notwendig sind. Ihr Durchmesser soll 25 mm nicht unter-
schreiten.

B. Besondere Bestimmungen fiir Anlegeleitern

Sicherheit gegen Abrutschen

§7. (1) Anlegeleitern miissen gegen Abrutschen gesichert sein.

(2) Stufenanlegeleitern miissen mit einer Aufsetz-, Einhak- oder Ein-
hé@ngevorrichtung ausgeriistet sein, die zugleich gewahrleistet, dass die
Stufen waagerecht sind.

Zu§7:

Sicherungen gegen Abrutschen des LeiterfuBes sind je nach Art und
Beschaffenheit der Aufstellfliche geeignete FuBausbildungen, z.B. Stahl-
spitzen, GummifiBe.

15



MU SsSTER==UWVYWY

14
>

Einrichtungen gegen Abrutschen des Leiterkopfes sind z.B.

— Aufsetz-, Einhak- oder Einhdngevorrichtungen,

Anbinden des Leiterkopfes,

geeignete Gestaltung des Leiterkopfes der Leiter, z.B. Kopfpolster,

— Verbreiterung des LeiterfuBBes.

Geeignete Einrichtungen gegen Abrutschen der Holme an der Anlege-
stelle sind z.B. geeignete Abstlitzungen der Holme gegen das Bauwerk.
In Nass- und Fettbereichen sind in der Regel nur Anlegeleitern mit einer
Aufsetz-, Einhak- oder Einhdngevorrichtung gegen Abrutschen gesichert.
Anlegeleitern als Zugang zu Wasserfahrzeugen siehe § 3 Abs. 5 UVV ,,Be-
und Entladen von Wasserfahrzeugen* (VBG 75).

Bei Regalleitern empfiehlt es sich, die Einhak- oder Einhdngevorrichtung
So zu gestalten, dass die Leiter in Ruhestellung senkrecht gestellt und
dabei gegen Umstiirzen gesichert werden kann.

Rollleitern

§8.

(1) Anlegeleitern, die mit Rollen auf ortsfesten Schienen laufen (Roll-

leitern), miissen so beschaffen sein, dass das unbeabsichtigte Verschieben
belasteter Leitern selbsttatig verhindert ist.

-
o

Zu §8 Abs. 1:

Diese Forderung ist z.B. erftllt, wenn die Rollen beim Betreten der Leitern
selbsttétig festgestellt oder zwangsldufig durch StandfiiBe ersetzt werden.
Um das Verschieben belasteter Leitern sicher zu verhindern, kann es
erforderlich sein, selbsttétig wirkende Feststellvorrichtungen sowohl am
Leiterkopf als auch am LeiterfuB anzubringen.

Bild 2: Beispiel einer selbsttétigen Feststellvorrichtung am Leiterful3
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(2) Die Rollen miissen gegen Herausspringen aus den Laufschienen
gesichert sein. Die Schienen miissen an den Enden Fahrtbegrenzungen
haben.

Freistehend verwendete Anlegeleitern

§9. (1) Freistehend verwendete Anlegeleitern miissen mindestens die
Standsicherheit vergleichbar hoher Stehleitern haben.

Zu §9 Abs. 1:

Standsicherheit fiir vergleichbar hohe Stehleitern siehe Durchfiihrungs-
anweisungen zu § 10 Abs. 1.

(2) Verbindungen zwischen Anlegeleiter und Stiitzeinrichtung miis-
sen zug- und druckfest ausgefiihrt sein.

Zu §9:

Zum Begriff ,,freistehend verwendete Anlegeleitern” siehe Durchfiihrungs-
anweisungen zu § 2 Abs. 2.

C. Besondere Bestimmungen fiir Stehleitern
Standsicherheit

§10. (1) Stehleitern miissen durch ihre Bauart gegen Umstiirzen und aus-
einander gleiten gesichert sein.

Zu §10 Abs. 1:

Stehleitern sind durch ihre Bauart gegen Umstlirzen ausreichend gesi-
chert, wenn die Breite beider Schenkel am FuBende b2 = b1 + 0,1 L1 + 2a
betragt (Konizitat, Bild 3). Standsicherheit fiir zweiteilige Mehrzweckleitern
siehe DIN EN 131-1 ,Leitern; Begriffe, Bauarten, FunktionsmaBe*. Es kén-
nen auch am Leiterful3 Traversen angebracht werden, deren Standbreite
der erforderlichen Verbreiterung entspricht.

17
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b;s = lichte Weite an der
obersten Sprosse
oder Stufe

b> = d&uBere Breite am
FuBende

L; = Abstand zwischen
Standflache und
oberster Sprosse
oder Stufe

a = Holmbreite

Bild 3: Konizitét

Stehleitern mit aufgesetzter Schiebeleiter (siehe § 11 und Bild 4) und frei-
stehend verwendete Anlegeleitern (siehe §9) sind durch ihre Bauart
gegen Umstlirzen ausreichend gesichert, wenn die Breite des Stiitz-
schenkels am FuBende b2 = b1 + 0,175 L + 2a betrédgt. Der Uber die obers-
te Standsprosse hinausgehende Leiterteil dient als Haltevorrichtung (siehe
Bild 4) und darf deshalb nicht bestiegen werden (siehe § 25 Abs. 3).

Der Nachweis der Standsicherheit bei Stehleitern mit aufgesetzter Schie-
beleiter ist auch erbracht, wenn das Verhéltnis von Standmoment zu
Kippmoment den Wert von 1,2 nicht unterschreitet. Bei der Ermittlung
des Standmomentes wird neben dem Eigengewicht der Leiter eine in der
Mitte der obersten Standsprosse angreifende Vertikalkraft von 750 N und
bei der Ermittlung des Kippmomentes eine in Héhe der obersten Stand-
sprosse angreifende Horizontalkraft von 100 N angesetzt.

Podestleitern sind durch ihre Bauart gegen Auseinandergleiten und gegen
Umstiirzen gesichert, wenn ihre Schenkel fest miteinander verbunden
oder in Gebrauchsstellung untereinander ausgesteift sind und wenn das
Verhéltnis von Standmoment zu Kippmoment den Wert von 1,2 nicht
unterschreitet. Bei der Ermittlung des Standmomentes wird neben dem
Eigengewicht der Leiter eine in der Mitte der Plattform angreifende
Vertikalkraft von 750 N und bei der Ermittlung des Kippmomentes eine in
Héhe der Plattform angreifende Horizontalkraft von 300 N angesetzt.
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Halte-
vorrichtung

a =Holmbreite

b1 =lichte Weite an der
obersten Sprosse
b2 =4&uBere Breite des

Stlitzschenkels am
FuBende

L =Abstand zwischen
Standfldche und
Holmende der
Stehleiter

Schiebeleiter

finftoberste Sprosse
(oberste Standsprosse)

Stehleiter

druckfeste Verbindung
z.B. Strebe

eine Seite drehbar und
fest, eine Seite I6sbar

zugfeste Verbindung
z.B. Kette, Band

Bild 4: Stehleiter mit aufgesetzter Schiebeleiter
(dreiteilige Mehrzweckleiter)

(2) Spreizsicherungen miissen fest mit den Leiterschenkeln verbunden
sein.

Zu §10 Abs. 1 und 2:

Stehleitern sind gegen Auseinandergleiten ausreichend gesichert, wenn
an beiden Seiten der Schenkel, und zwar an oder nahe den Wangen oder
Holmen, nicht aushdngbare Spreizsicherungen, z.B. Ketten, Gurte oder
Gelenke, fest angebracht sind. Siehe DIN EN 131-2 ,Leitern; Anforderun-
gen, Priifung, Kennzeichnung“. Die Spreizsicherungen kénnen auch in
fest angebrachten Flihrungen laufen, sofern sie beim Aufstellen der Leiter
selbsttétig in Schutzstellung fallen.

Bei Stehleitern aus Metall mit Sicherheitsbriicke ist der Briickenheber eine
Sicherung gegen Auseinandergleiten, wenn er die auftretenden Kréfte
aufzunehmen vermag.

19
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§11.

die Standsicherheit und Festigkeit vergleichbar hoher Stehleitern haben.

Bei Mehrzweckleitern aus Metall ist vielfach das Gelenk am Kopf der
Stehleitern so ausgebildet, dass die Leiter in Gebrauchsstellung gegen
Auseinandergleiten gesichert ist.

(3) Oberhalb der Gelenke diirfen sich keine Widerlager bilden kénnen.

(4) Sind die obersten Stufen von Stehleitern zum Betreten vorge-

sehen, miissen diese so beschaffen sein, dass ein sicheres Stehen gewahr-
leistet ist.

Zu §10 Abs. 4:

Diese Forderung ist z.B. durch eine Sicherheitsbriicke in Verbindung mit
der Haltevorrichtung erfillt.

Bei Podestleitern ist diese Forderung erfillt, wenn die Plattform bis auf
den Einstieg mit Geldndern, Knieleisten und FuBleisten umwehrt ist.

Sonderformen von Stehleitern

(1) Stehleitern mit aufgesetzter Schiebeleiter miissen mindestens

Zu §11 Abs. 1:

Die Festigkeit einer vergleichbar hohen Stehleiter liegt vor, wenn die Hol-
me des Stehleiterteiles so bemessen sind wie diejenigen einer Stehleiter,
die mindestens die Steigh6he der Stehleiter mit aufgesetzter Schiebeleiter
hat (siehe Bild 4 der Durchfiihrungsanweisungen zu § 10 Abs. 1). Die Hol-
me des Schiebeleiterteils werden wie die einer gleich langen Anlegeleiter
bemessen.

Zur Standsicherheit siehe Durchfihrungsanweisungen zu § 10 Abs. 1.

(2) An fahrbaren Stehleitern und an Stehleitern mit aufgesetzter

Schiebeleiter miissen die Leiterschenkel zug- und druckfest miteinander
verbunden sein.

Zu §11 Abs. 2:

Die zugfeste Verbindung wird im Allgemeinen von der Spreizsicherung
nach § 10 Abs. 1 ibernommen.

Die druckfeste Verbindung, die das unbeabsichtigte Zusammenschieben
(Wandern) der Holme oder das Zusammenklappen der Leiter verhindert,
kann z.B. durch zwei parallel oder diagonal verlaufende Aussteifungs-
streben oder verriegelte Gelenkeisen erreicht werden, die je zwei gegen-
lberliegende Holme druckfest miteinander verbinden.
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Ist die druckfeste Verbindung so an den Holmen befestigt, dass sie ohne
Zuhilfenahme von Werkzeugen nicht gelést werden kann, ist sie gleichzei-
tig als Spreizsicherung im Sinne von § 10 Abs. 1 anzusehen.

(3) Fahrbare Stehleitern miissen so beschaffen sein, dass sie gegen

unbeabsichtigtes Verschieben gesichert werden kdnnen.

Zu§11 Abs. 3:

Soweit die Betriebsverhéltnisse es zulassen, sollte das unbeabsichtigte
Verschieben fahrbarer Stehleitern durch zwangsléufig zur Wirkung kom-
mende Einrichtungen, z.B. Rollen mit selbsttétig wirkenden Feststellein-
richtungen, verhindert sein.

Zu §11:

Kann bei einer Stehleiter mit aufgesetzter Schiebeleiter der aufgesetzte
Leiterteil den Gelenkpunkt um nicht mehr als 4 Sprossen (berragen, hat
der lUber dem Gelenkpunkt liegende Leiterteil den Zweck einer Haltevor-
richtung (Holmverldngerung). Derartige Leitern sind wie einfache Steh-
leitern zu behandeln.

Siehe auch Durchfiihrungsanweisungen zu § 10 Abs. 1.

D. Besondere Bestimmungen fiir mechanische Leitern

Standsicherheit

(1) Mechanische Leitern miissen so beschaffen sein, dass sie

standsicher aufgestellt werden kénnen.

Zu §12 Abs. 1:

Mechanische Leitern kénnen standsicher aufgestellt werden, wenn sie so
eingerichtet sind, dass sie auch bei unginstigen Bodenverhéltnissen und
Windkréften gegen Umkippen und Wegrollen gesichert werden kbnnen.
Zu den Sicherungen gegen Umkippen und Wegrollen gehéren z.B.
— Statzrollen, Stiatzspindeln oder sonstige Abstitzungen mit zusétz-
lichen Unterlegplatten,
- Unterlegkeile
und
- Osen am Leitersatz zum Anbringen von Halteleinen.

(2) Mechanische Leitern miissen mit Einrichtungen zur ausreichen-

den Entlastung der Achsfederung und der Luftbereifung ausgeriistet sein.

21



MU SsSTER==UWVYWY

6.4

Zu §12 Abs. 2:

Diese Forderung ist erfillt, wenn durch die Einrichtungen eine federnde
Aufstellung der Leitern verhindert werden kann.

(3) Mechanische Leitern miissen mit Einrichtungen zum Ausgleich
von Geldndeunebenheiten, zur Kontrolle der seitlichen Neigung sowie zur
Anzeige des Aufrichtwinkels, der zuldssigen Leiterlange und der zulassigen
Belastung ausgeriistet sein.

(4) Abweichend von Absatz 3 sind Einrichtungen zur Anzeige des
Aufrichtwinkels und der zuldssigen Leiterlange nicht erforderlich, wenn die
Leiter fur den ungiinstigsten Belastungsfall ausgelegt ist.

(5) Leiterteile diirfen nur innerhalb fest angebrachter Begrenzungen
bewegt werden kénnen.

(6) Fiir die aufgerichtete Leiter und alle ausfahrbaren Leiterteile
miissen Feststellvorrichtungen vorhanden sein. Die Feststellvorrichtungen
miissen so beschaffen sein, dass sie auch nach Ausfall des Antriebes wirk-
sam bleiben.

(7) Abweichend von Absatz 6 sind Feststellvorrichtungen nicht erfor-
derlich, wenn die Leiterteile von zwei voneinander unabhidngigen Einrich-
tungen so gehalten werden, dass sich die Leiter auch bei Ausfall einer die-
ser Einrichtungen nicht unbeabsichtigt bewegen kann.

Zu§12 Abs. 7:

Zwei voneinander unabhédngige Einrichtungen sind z.B. zwei Seile oder
zwei Hydraulikzylinder oder Seile kombiniert mit Hydraulikzylindern.

Nach der UVV ,Winden, Hub- und Zuggeréte” (GUV 4.2) ist das Ablassen
der Leiterteile im freien Fall nicht zulédssig.

Einrichtungen gegen Abstiirzen von Personen

§13. Mechanische Leitern miissen mit Einrichtungen ausgeriistet sein,
die sicheres Arbeiten vom Leiterkopf aus ermdéglichen.

Zu §13:

Solche Einrichtungen sind z.B. eine Plattform mit Riickenschutz oder ein
Arbeitskorb.

22



MU SsSTER==UWVYWY

6.4

Arbeitskorbe an mechanischen Leitern

§14. (1) Arbeitskdorbe an mechanischen Leitern miissen an der Leiter so
befestigt sein, dass sie sich nicht unbeabsichtigt I6sen kénnen.

(2) Arbeitskorbe an mechanischen Leitern miissen so beschaffen
sein, dass sie sicher betreten werden kénnen, insbesondere miissen sie mit
fest angebrachten Einstieghilfen ausgeriistet sein, wenn ihre Standflache
nicht bis auf 0,50 m uiber Flur abgesenkt werden kann.

Zu §14 Abs. 2:

Fest angebrachte Einstieghilfen kénnen z.B. absenkbare Leitern sein.
Arbeitskérbe kénnen von der mechanischen Leiter aus sicher betreten
werden, wenn der Abstand zwischen Korb und mechanischer Leiter nicht
mehr als 0,28 m betrdgt und eine Einrichtung vorhanden ist, die beim
Ubersteigen Haltemdglichkeiten bietet.

(3) Der Boden der Arbeitskorbe darf in Benutzungslage nicht mehr
als 7° von der Waagerechten abweichen.

Zu §14 Abs. 3:

Siehe auch ,,Sicherheitsregeln fiir Rettungs- und Arbeitskérbe an Hubret-
tungsfahrzeugen“ (ZH 1/515).

(4) Die Umwehrung der Arbeitskérbe muss mindestens 1,10 m hoch
sein. Bewegliche Teile der Umwehrung miissen in der Schutzstellung gegen
unbeabsichtigte Lageveranderung durch selbsttatig wirkende Einrichtun-
gen gesichert sein. Der obere Teil der Umwehrung darf sich nicht bewegen
lassen, wenn Teile der Umwehrung zum Zweck des Durchstiegs nach auBen
klappbar oder schwenkbar sind. Ketten und Seile sind als Umwehrung nicht
zulassig.

E. Besondere Bestimmungen fiir Steigleitern
Steigleitern

§15. (1) Steigleitern sind nur zuldssig, wenn der Einbau einer Treppe be-
trieblich nicht moéglich oder wegen der geringen Unfallgefahr nicht not-
wendig ist.

Zu §15 Abs. 1:
Siehe auch § 20 in Verbindung mit § 41 Abs. 2 Arbeitsstéttenverordnung.
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Der Einbau einer Treppe als Aufstieg ist z.B. an Schornsteinen, Masten
und in Schéchten in der Regel nicht méglich.

Fur Silos siehe § 7 UVV ,,Silos“ (VBG 112).

Geringe Unfallgefahr liegt z.B. vor, wenn Steigleitern nur gelegentlich, z.B.
zu Kontrollzwecken, von Personen benutzt werden, die im Besteigen der
Steigleitern gelbt und mit den damit verbundenen Gefahren vertraut sind.

Geringe Unfallgefahr liegt demgegeniber nicht vor, wenn auf Steigleitern
Gegenstdnde oder Lasten mitgefiihrt werden muissen, die das Besteigen
behindern.

Steigleitern als Zugénge zu Laderdumen von Wasserfahrzeugen siehe § 5
Abs. 1 UWV ,Be- und Entladen von Wasserfahrzeugen“ (VBG 75).

Fir Steigleitern in Schadchten siehe § 44 UVV ,,Bauarbeiten” (GUV 6.1).

(2) Steigleitern miissen fest angebracht sein.

Zu § 15 Abs. 2 in Verbindung mit § 5 Abs. 1:

Ausfliihrung und Befestigung von Steigleitern siehe auch DIN 24532
»Senkrechte ortsfeste Leitern aus Stahl”.

RegelmaBe fiir Steigleitern an Gebduden siehe Bild 5.
Ftir Leitern auf Schiffen siehe DIN 83 200 ,,Leitern auf Schiffen; Ubersicht,
Einbau“ und DIN 83 202 , Steigleitern auf Schiffen*.

Steigleitern, die in ortsfesten Flihrungsschienen bewegt werden kénnen,
erfiillen diese Forderung, wenn sie gegen unbeabsichtigtes Bewegen und
Aushéngen gesichert sind.

(3) Steigleitern miissen an ihrer Austrittsstelle eine Haltevorrichtung

Zu § 15 Abs. 3 in Verbindung mit § 5 Abs. 1:

Diese Forderung ist effiillt, wenn die Leiter die Austrittsstelle mit einem
oder beiden Holmen um mindestens 1 m Uberragt oder sonstige geeigne-
te Haltevorrichtungen vorhanden sind und die oberste Sprosse unterhalb
der Ausstiegsebene — bei Gebduden im Regelfall nicht tiefer als 100 mm —
liegt.

(4) Steigleitern mit moglichen Absturzhéhen von mehr als 5 m miis-

sen, soweit es betrieblich méglich ist, mit Einrichtungen zum Schutz gegen
Absturz von Personen ausgeriistet sein.

Zu §15 Abs. 4:

Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz von Personen sind z.B.

— Einrichtungen fir den Einsatz zwangslédufig zur Wirkung kommender
Steigschutzeinrichtungen siehe DIN EN 353-1 ,Persénliche Schutz-
ausristung gegen Absturz; Steigschutzeinrichtungen mit fester Fih-
rung”,
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Buihnengelinder

— ein durchgehender Riickenschutz, beginnend in héchstens 3,00 m
Hdohe Gber der Standfldche oder 2,20 m H6he (iber Bihnen oder Po-
desten

oder

— Bauteile oder Streben, die einen waagerechten Abstand von héchs-
tens 700 mm von der Vorderkante der Sprossen haben und auf Grund
ihrer Anordnung und Beschaffenheit geeignet sind, den vorgehend
genannten Riickenschutz zu ersetzen.

Der waagerechte Abstand von der Vorderkante der Sprossen bis zu festen
Bauteilen oder fest angebrachten Gegenstédnden soll auf der besteigbaren
Seite der Steigleiter mindestens 650 mm betragen. Bei Abstdnden von
mehr als 700 mm sind besondere Einrichtungen (z.B. durchgehender
Rlckenschutz, Steigschutz) zum Schutz gegen Absturz von Personen
erforderlich.

Absturzsicherungen an Steigleitern mit weniger als 5 m Absturzhéhe sie-
he franzésische Norm NF E 85-010 ,Eléments d’installations industrielles;
Echelles métalliques fixes avec ou sans crinoline; Conception — Installa-
tion — Essais”.

Bei Steigleitern kann auch bei Leiterldngen von weniger als 5 m die Ab-
sturzhéhe mehr als 5 m betragen, wenn auf Grund der baulichen Gege-
benheiten der Umgebung (z.B. Uiber Biihnen) vom ungesicherten Teil der
Leiter aus ein Absturz Uber die Blihnenkante oder das Blihnengeldnder
hinaus mdglich ist. Eine Einrichtung zum Schutz gegen Absturz von Per-
sonen Uber das Blihnengeldnder hinaus ist z.B. eine Verldngerung des
Riickenschutzes durch Verbindungsstabe (siehe Bild 6).

4 Merblndungsstabe
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A
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a=Innendurchmesser des Rickenschutzes

ot i [ p——

Bild 6: Steigleiter mit verldngertem Rlickenschutz durch
Verbindungsstédbe
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Die Gefahr des Absturzes von Personen (ber das Biihnengeldnder be-
steht, wenn der Abstand k zwischen Blihnengeldnder und Steigleiter
weniger als 800 + b betrdgt (MalBe in mm).

Ahnliche Verhéltnisse liegen bei Steigleitern oberhalb von nichttragfahigen
Fldchen vor, z.B. bei Ddchern aus Glas oder Kunststoff.

Betriebliche Verhéltnisse, bei denen Einrichtungen zum Schutz gegen

Absturz von Personen nicht méglich sind, kénnen vorliegen

— im Innern von Silos,

— in Schiffsrdumen,

— an Masten und Gertisten von elektrischen Freileitungsnetzen und
Schaltanlagen; hierzu gehéren jedoch nicht Antennentragwerke,

— in engen Rdumen (z.B. Schéchten),

— bei Steigleitern, die zu Rettungszwecken vorgesehen sind (z.B. Not-
und Feuerleitern),

— bei Leitern in Ortsentwdsserungsanlagen
und

— bei Steigleitern an Stitzen von Seilschwebebahnen und Schleppliften
sowie in Spanngewichtsschéchten, die nicht héher als 10 m sind;
siehe §11 Abs.2 und §12 Abs. 2 UVV ,Seilschwebebahnen und
Schlepplifte” (VBG 11c).

(5) Steigleitern mit Absturzh6hen von mehr als 10 m miissen mit Ein-
richtungen ausgeriistet sein, die den Einsatz von Steigschutz ermdglichen.

Zu §15 Abs. 4 und 5:

Die Einrichtungen kénnen an der Steigleiter, am Bauwerk oder an An-
schlagpunkten senkrecht oberhalb der Einstiegstellen in umschlossenen
Rédumen abwassertechnischer Anlagen angebracht sein.

Siehe auch UVV ,,Abwassertechnische Anlagen” (GUV 7.4) und ,Sicher-
heitsregeln fiir Arbeiten in umschlossenen Rdumen von abwassertech-
nischen Anlagen“ (GUV 17.6).

Zu §15 Abs. 5:

Siehe auch DIN EN 353-1 ,Persénliche Schutzausriistungen gegen Ab-
sturz; Steigschutzeinrichtungen, mit fester Fiihrung”.

(6) An Steigleitern in Gebauden und auf dem Betriebsgeldnde im
Freien mit mehr als 80° Neigung zur Waagerechten miissen in Abstanden
von héchstens 10 m Ruhebiihnen vorhanden sein.

Zu §15 Abs. 6:

Siehe hierzu auch § 18 in Verbindung mit § 41 Abs. 2 Arbeitsstéttenver-
ordnung.

Soweit Ein- und Ausstiege von Steigleitern innerhalb von Arbeitsblihnen
liegen, sind nach § 33 UVV ,Aligemeine Vorschriften“ (GUV 0.1) Malnah-
men gegen Absturz von Personen zu treffen.
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Abweichend hiervon sind Ruhebiihnen bei Steigleitern an Stitzen von
Seilschwebebahnen und Schleppliften sowie in Spanngewichtsschéchten
gemdB §11 Abs.3 und §12 Abs. 3 UW ,Seilschwebebahnen und
Schlepplifte” (VBG 11c) erst bei einer Leiterldnge von mehr als 15 m erfor-
derlich.

F. Besondere Bestimmungen fiir Mehrzweckleitern

Mehrzweckleitern

§16.

Fiir Mehrzweckleitern gelten die besonderen Bestimmungen fiir

Anlege- und Stehleitern entsprechend.

G. Besondere Bestimmungen fiir Tritte

Tritte

§17.

(1) Tritte miissen mit Stufen ausgeriistet sein.

Zu §17 Abs. 1:

Hinsichtlich der Trittsicherheit von Stufen siehe Durchfiihrungsanweisun-
gen zu § 6 Abs. 3. Hierzu z&hlen auch Tritte mit einer Stufe.

(2) Tritte miissen in jeder Gebrauchsstellung standsicher sein. Ins-

besondere miissen die Schenkel von Tritten fest miteinander verbunden
oder in Gebrauchsstellung untereinander ausgesteift sein.

Zu §17 Abs. 2:

Auf ausreichende Standfestigkeit ist besonders bei Tritten und Tritt-
hockern mit ausklappbaren oder ausziehbaren Stufen oder mit abklapp-
baren Deckbrettern zu achten.

Die Neigung des Steig- und Stlitzschenkels sowie das KonizitdtsmaB sind
wie bei Stufenstehleitern zu wéhlen (siehe Durchfihrungsanweisungen zu
§5Abs. 1und §10 Abs. 1).

Bei Tritthockern ist die Standsicherheit auch gewéhrleistet, wenn in
Gebrauchsstellung die Steigschenkelebene einen Winkel von héchstens
70° und die Schenkelebenen auf den lbrigen drei Seiten einen Winkel von
hoéchstens 83,5° zur Standfldche bilden.

(3) Tritte miissen so beschaffen sein, dass das unbeabsichtigte Ver-

schieben beim Betreten verhindert ist.

N
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Zu §17 Abs. 3:

Diese Forderung ist z.B. erfillt, wenn an Tritten mit Rollen die Rollen beim
Betreten des Trittes zwangsldufig durch rutschhemmende Standfldchen
ersetzt werden.

(4) Die oberste Stehflache muss sicheres Stehen gewdhrleisten.

Zu §17 Abs. 4:

Diese Forderung ist erfillt, wenn der Fldcheninhalt der obersten Trittfliche
mindestens 600 cm? groB und sie so geformt ist, dass innerhalb ihrer Be-
grenzung ein Quadrat von 20 cm Seitenldnge Platz hat.

IV. Betrieb

A. Gemeinsame Bestimmungen

Bereitstellung und Benutzung von Leitern und Tritten

(1) Der Unternehmer hat Leitern und Tritte in der erforderlichen Art,

Anzahl und GroBe bereitzustellen.

Zu §18 Abs. 1:

Diese Forderung ist erfillt, wenn Anlegeleitern mit Aufsetz-, Einhak- oder
Einhdngevorrichtungen, z.B. in Nass- und Fettbereichen, bereitgehalten
sind.

Leitern der erforderlichen Art sind z.B. bei Arbeiten an Triebwerken oder
bei Arbeiten an und in Gar-GefédBen Anlegeleitern mit Einhak- oder Ein-
héngevorrichtung.

Siehe auch Durchflihrungsanweisungen zu § 7.

(2) Versicherte diirfen ungeeignete Aufstiege anstelle von Leitern

und Tritten nicht benutzen.

Zu §18 Abs. 2:

Werden Leitern vorwiegend von weiblichen Personen benutzt, sind Stu-
fenleitern zu empfehlen.

Ungeeignete Aufstiege sind z.B. Hocker, Stiihle, Kisten, Fasser, Sécke,
Regale.

(3) Versicherte diirfen Leitern und Tritte nur zu Zwecken benutzen,

fiir die diese nach ihrer Bauart bestimmt sind.
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Zu §18 Abs. 3:

Die Verpflichtung zur Beachtung der Betriebsanleitung ergibt sich aus
§§2, 14 und 15 UVV ,Allgemeine Vorschriften“ (GUV 0.1).

Z.B. sind Stehleitern auf Grund ihrer Bauart nicht als Anlegeleitern, zum
Tragen von Gegenstdnden, zum Aufstellen und Stitzen von Masten und
als Unterlage fiir Beldge von Gerlisten oder Laufstegen zu benutzen, so-
weit sie nicht ausdricklich hierfiir gebaut sind.

Auch Leitern zum Zwecke des Stein- und Ziegelhantelns diirfen wegen
der auftretenden Kréfte, die die Leitern auf Grund ihrer Bauart nicht auf-
nehmen kénnen, nicht benutzt werden.

Siehe auch
— Merkblatt fiir Podestleitern (ZH 1/367),
— Merkblatt: Mechanische Leitern (ZH 1/465).

(4) Der Unternehmer darf mechanische Leitern nur mit Absturzsi-
cherungen bereitstellen.

Zu §18 Abs. 4:

Diese Forderung ist erfillt, wenn die obere Stehfliche z.B. mit einem
Rtickenschutzring versehen ist.

Schadigende Einwirkungen

§19. (1) Der Unternehmer hat fiir Arbeiten, bei denen Leitern und Tritte
schadigenden Einwirkungen ausgesetzt sind, die ihre Haltbarkeit beein-
trachtigen kénnen, Leitern und Tritte aus entsprechend widerstandsfahigen
Werkstoffen oder mit schiitzenden Uberziigen bereitzustellen. Die Ver-
sicherten miissen diese Leitern und Tritte bei Arbeiten nach Satz 1 benut-
zen.

Zu §19 Abs. 1:

Deckende Anstriche lassen Schéden im Holz nicht erkennen. Als schiit-
zende Uberziige eignen sich daher nur durchscheinende Lacke, Lasierun-
gen und &hnliche Imprégnierungen.

Siehe auch Durchfiihrungsanweisungen zu § 5 Abs. 2.

(2) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Leitern und Tritte
gegen schadigende Einwirkungen geschiitzt aufbewahrt werden.

(3) Versicherte miissen Leitern und Tritte gegen schiadigende Einwir-
kungen geschiitzt aufbewahren.

w
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Zu §19 Abs. 2 und 3:

Schéden kénnen je nach Werkstoff z.B. durch Witterungseinfliisse, sonsti-
ge Feuchtigkeits- und Temperatureinfllisse, Sdure- und Laugeneinwirkun-
gen eintreten.

Schadhafte Leitern und Tritte

§20. (1) Versicherte diirfen schadhafte Leitern und Tritte nicht benutzen.

(2) Der Unternehmer hat schadhafte Leitern und Tritte der Benut-
zung zu entziehen. Er darf sie erst wieder nach sachgerechter Instandset-
zung, wenn die urspriingliche Festigkeit wieder hergestellt und sicheres Be-
gehen gewabhrleistet ist, fiir die Benutzung bereitstellen.

Zu § 20:

Leitern und Tritte, die nicht mehr reparaturfahig sind, sollten méglichst so-
fort vernichtet werden. Dies ist erfahrungsgeméaB die wirksamste Metho-
de, um sie der Benutzung zu entziehen.

UnsachgeméBes In-Stand-Setzen ist z.B. das Anlegen von Bandagen um
gebrochene Leiterholme. Bei Auswechslung von Sprossen ist darauf zu
achten, dass schadhafte oder fehlende Sprossen durch fehlerfreie Spros-
sen der gleichen Art ersetzt werden. Durch die Verwendung von Spros-
senhaltern fiir die Befestigung von Ersatzsprossen darf die Festigkeit der
Holme nicht beeintrdchtigt werden.

Aufstellen von Leitern und Tritten

§21. (1) Versicherte miissen Leitern und Tritte standsicher und sicher
begehbar aufstellen.
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60 bis 70° bei Stufenanlegeleitern

65 bis 75° bei Sprossenanlegeleitern

Bild 7: Anlegewinkel

Zu §21 Abs. 1:

Es ist darauf zu achten, dass Einrichtungen gegen Abrutschen der Leiter
verwendet werden (siehe Durchflihrungsanweisungen zu §7) und dass
z.B. die LeiterfiiBe nicht auf ungeeignete Unterlagen, wie Kisten, Steinsta-
pel, Steine, Tische und Ahnliches, oder lose Unterlagen, z.B. Teppiche,
Kunststofffolien, gesetzt werden. Bei unebenen oder geneigten Stand-
fldchen kann die erforderliche Standsicherheit durch Verwendung von be-
sonderem Leiterzubehdr zum Zweck des Niveauausgleiches erreicht wer-
den. Bei Anlegeleitern ist auf den richtigen Anlegewinkel zu achten, bei
Stehleitern darauf, dass die Spreizsicherungen gespannt sind.

(2) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Leitern zusétzlich

gegen Umstiirzen gesichert werden, wenn die Art der auszufiihrenden
Arbeiten dies erfordert.

Zu §21 Abs. 2:

Leitern sind im Allgemeinen durch ihre Bauart gegen Umfallen, Abrut-
schen oder Umkanten gesichert (siehe hierzu §§ 5 bis 8, 10, 12 und 27).

Je nach Art der auszufithrenden Arbeiten (z.B. Benutzen eines Bohrgeréa-
tes, Anreichen von Waren) kénnen jedoch insbesondere bei freistehenden
Leitern und Anlegeleitern Kréfte auf die Leiter ausgelbt werden, die zu-
sétzliche Sicherheitsmalinahmen gegen Umstirzen (Anbinden des Leiter-
kopfes, Feststellen der LeiterfiiBe, Anbringen von Holmunterstiitzungen)
erforderlich machen. Sofern die Betriebsverhéltnisse keine derartigen
MaBnahmen zulassen, kénnen die Leitern zur Sicherung gegen Umsttirzen
z.B. von Hilfskrédften gehalten werden, sofern diese hierbei nicht gefdhrdet
werden.
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(3) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass auf Leitern, die an
oder auf Verkehrswegen aufgestellt sind, aufféllig hingewiesen wird und die
Leitern gegen UmstoBen gesichert sind.

(4) Versicherte miissen auf die an oder auf Verkehrswegen aufge-
stellten Leitern auffillig hinweisen und sie gegen UmstoBen sichern.
Zu §21 Abs. 3 und 4:

Je nach Verkehrslage wird die Aufstellung von Warnposten als Sicher-
heitsmaBnahme vorzusehen sein, sofern andere Sicherungen, z.B. Ab-
sperrungen oder Abschrankungen, nicht ausreichen.

B. Besondere Bestimmungen fiir Anlegeleitern
BestimmungsgemaéaBe Verwendung von Anlegeleitern

§22. (1) Versicherte diirfen Anlegeleitern nur an sichere Stiitzpunkte
anlegen.

Zu §22 Abs. 1:

Keine sicheren Stitzpunkte sind z.B. Glasscheiben, Spanndréhte, Stan-
gen, unverschlossene Turen.

(2) Versicherte diirfen Anlegeleitern nur so anlegen, dass diese min-
destens 1 m Uber Austrittsstellen hinausragen, wenn nicht andere gleich-
wertige Méglichkeiten zum Festhalten vorhanden sind.

(3) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Wangen und Holme
von Anlegeleitern nicht behelfsmaBig verlangert werden.

(4) Versicherte diirffen Wangen und Holme von Anlegeleitern nicht
behelfsmaBig verlangern.
Zu §22 Abs. 3 und 4:

Als behelfsméBig ist eine Verldngerung dann anzusehen, wenn die Holme
durch angenagelte Schalbretter, angebundene Rundhdlzer und derglei-
chen verlédngert werden.

(5) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass von Anlegeleitern aus
nur Arbeiten geringen Umfanges ausgefiihrt werden.

(6) Versicherte diirfen von Anlegeleitern aus nur Arbeiten geringen
Umfanges ausfiihren.
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Zu § 22 Abs. 5 und 6:

Bei Beurteilung des Begriffes ,,Arbeiten geringen Umfanges*” ist der Um-
fang des auf der Leiter mitzufihrenden Werkzeuges und des Materials
neben der Dauer und dem Schwierigkeitsgrad der Arbeit zu bericksichti-
gen. Zu beurteilen ist, ob beim Arbeiten von der Leiter aus geringere
Gefahren auftreten als z.B. bei Verwendung eines Gerlstes einschlielich
des Auf- und Abbaues.

Verwendung von Anlegeleitern als Arbeitsplatz bei Bauarbeiten siehe § 7
Abs. 4 UVV ,Bauarbeiten” (GUV 6.1).

Freistehend verwendete Anlegeleitern

§23. (1) Versicherte diirfen die obersten vier Sprossen von freistehend
verwendeten Anlegeleitern nicht besteigen.

(2) Versicherte diirfen von freistehend verwendeten Anlegeleitern
nicht auf Biihnen und andere hoch gelegene Arbeitsplatze oder Einrichtun-
gen libersteigen.

Zu §23:

Zum Begriff ,freistehend verwendete Anlegeleiter” siehe Durchfiihrungs-
anweisungen zu § 2 Abs. 2.

C. Besondere Bestimmungen fiir Stehleitern
BestimmungsgemaBe Verwendung von Stehleitern

§24. (1) Versicherte diirfen die oberste Stufe oder die oberste Sprosse
von Stehleitern nur besteigen, wenn sie hierfiir eingerichtet ist.
Zu §24 Abs. 1:

Eingerichtet fiir das Besteigen bis zur obersten Stufe sind z.B. Stehleitern
mit Sicherheitsbriicke und Haltevorrichtung.

Siehe auch § 10 Abs. 4.
(2) Versicherte diirfen von Stehleitern aus nicht auf Biihnen und
andere hoch gelegene Arbeitsplatze oder Einrichtungen libersteigen.

Zu §24 Abs. 2:

Hierzu zéhlen nach den Durchflihrungsanweisungen zu §2 Abs. 3 auch
fahrbare Stehleitern und Stehleitern mit aufgesetzter Schiebeleiter.
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Fahrbare Stehleitern und Stehleitern mit aufgesetzter
Schiebeleiter

§25. (1) Versicherte miissen bei fahrbaren Stehleitern und Stehleitern mit
aufgesetzter Schiebeleiter Einrichtungen zum zug- und druckfesten Verbin-
den der Leiterschenkel vor Gebrauch der Leiter einlegen.

(2) Versicherte miissen fahrbare Stehleitern vor dem Besteigen
gegen unbeabsichtigtes Verschieben sichern. Dies gilt nicht, wenn ein
unbeabsichtigtes Verschieben bereits durch die Bauart verhindert ist.

(3) Versicherte diirfen die obersten vier Sprossen von Stehleitern mit
aufgesetzter Schiebeleiter nicht besteigen.

D. Besondere Bestimmungen fiir mechanische Leitern
Mechanische Leitern

§26. (1) Der Unternehmer hat unter Verwendung der Betriebsanleitung
nach §4 Abs. 3 fiir mechanische Leitern eine Betriebsanweisung in ver-
standlicher Form und Sprache aufzustellen. Die Betriebsanweisung muss
an der Verwendungsstelle vorhanden sein. Die mechanischen Leitern sind
nach der Betriebsanweisung und unter sachkundiger Aufsicht auf- und ab-
zubauen sowie zu benutzen.

Zu §26 Abs. 1:

Sachkundige Aufsicht verlangt z.B. die Kenntnis der Betriebsanleitung fiir
die Bedienung der mechanischen Leiter und der einschlédgigen Unfallver-
hdtungsvorschriften.

Siehe auch Merkblatt: Mechanische Leitern (ZH 1/465).

(2) Versicherte miissen mechanische Leitern auf tragfadhigem Unter-
grund aufstellen.

Zu § 26 Abs. 2:

Bei weichen Bdéden kann die zur Aufstellung der mechanischen Leiter
erforderliche Tragfédhigkeit des Untergrundes durch entsprechend groBe
und tragfdhige Unterlagen unter den Stitzeinrichtungen (Stitzspindeln)
erreicht werden.

Grubenabdeckungen sind in der Regel kein tragfdhiger Untergrund fir
Réder und Stdtzspindeln.
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(3) Versicherte miissen freistehende mechanische Leitern gegen
ibermaBiges Schwanken sichern.

Zu § 26 Abs. 3 in Verbindung mit Absatz 7:

UberméBiges Schwanken, z.B. durch Wind, kann durch Halteleinen ver-
hindert werden.

(4) Versicherte diirfen mechanische Leitern erst besteigen, wenn sie
standsicher aufgestellt und die Feststellvorrichtungen fiir die aufgerichtete
Leiter und die ausgefahrenen Leiterteile wirksam sind.

(5) Versicherte diirfen mechanische Leitern nicht verfahren, schwen-
ken, aus- oder einziehen, solange sich jemand auf ihnen befindet. Dies gilt
nicht fiir den Aufenthalt von Personen in Arbeitskorben an mechanischen
Leitern nach § 14 Abs. 1, sofern die Leitern nur geschwenkt, aus- oder ein-
gezogen werden.

(6) Von mechanischen Leitern aus diirfen nur Arbeiten geringen Um-
fanges und Sicherungsarbeiten ausgefiihrt werden.

Zu §26 Abs. 6:

Zu den ,Arbeiten geringen Umfanges” zdhlen z.B. Ausbesserungs- und
Reinigungsarbeiten, kurzfristige Arbeiten an Leitungen, Masten und der-
gleichen.

Der auf der Leiter stehende Benutzer ist gegen Absturz gesichert, wenn er
von einer umwehrten Plattform oder von einem Arbeitskorb aus arbeitet
oder die Leiter mit einem Rlickenschutz versehen ist.

Siehe auch Merkblatt ,Regeln fir den Einsatz von persénlichen
Schutzausriistungen gegen Absturz“ (GUV 10.4).

(7) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass die Arbeiten von
mechanischen Leitern bei starkem Wind eingestellt werden oder die Leiter
gegen Umkippen besonders gesichert wird.

(8) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Instandsetzungsar-
beiten groBeren Umfanges an mechanischen Leitern nur solchen Personen
tibertragen werden, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfah-
rung hierfiir ausreichende Kenntnisse haben und die mit dem Bau mechani-
scher Leitern vertraut sind.

Zu §26 Abs. 8:

Zu den Instandsetzungsarbeiten gréBeren Umfanges gehdéren vor allem
die Arbeiten an mechanischen Teilen der Leitern.
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E. Besondere Bestimmungen fiir Hangeleitern

Hangeleitern

§27.

Versicherte haben Héangeleitern gegen Pendeln und unbeabsichtig-

tes Aushangen zu sichern.

F. Besondere Bestimmungen fiir Steigleitern

Steigleitern

§28.

(1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Sicherheitsgeschirre

an Steigleitern nach § 15 Abs. 5 benutzt werden.

(2) Die Versicherten miissen Sicherheitsgeschirre an Steigleitern

nach § 15 Abs. 5 benutzen.

Zu §28:

Siehe auch Richtlinien des Rates iber Mindestvorschriften fiir Sicherheit
und Gesundheitsschutz bei Benutzung persénlicher Schutzausriistungen
durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (89/656/EWG) und Merkblatt ,,Regeln
fir den Einsatz von persénlichen Schutzausristungen gegen Absturz*
(GUV 10.4).

V. Priifungen

RegelmaBige Priifung von Leitern und Tritten

§29.

(1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass eine von ihm beauf-

tragte Person Leitern und Tritte wiederkehrend auf ordnungsgemaBen
Zustand priift.

Zu §29 Abs. 1:

Die Zeitabstdnde fir die Prifung richten sich nach den Betriebsverhélt-
nissen. Dies kann bei andauerndem, unter Umstdnden mit hoher Bean-
spruchung verbundenem Einsatz der Leitern eine tagliche Priifung bedeu-
ten. Unabhdéngig hiervon hat der Benutzer vor dem Gebrauch auf Eignung
und Beschaffenheit der Leitern zu achten.
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Als MaBnahmen, die das Erfassen aller Leitern bei der Priifung sicher-
stellen, kommen z.B. das Nummerieren der Leitern und das Flihren eines
Leiterkontrollbuches in Frage.

(2) Versicherte miissen betriebsfremde Leitern und Tritte vor ihrer

Benutzung besonders sorgfiltig auf Eignung und Beschaffenheit priifen.

Prifung mechanischer Leitern

§30.

_(1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass mechanische Leitern

nach Anderungen oder Instandsetzung, mindestens jedoch einmal jahrlich,
von einem Sachkundigen auf ihren ordnungsgeméaBen Zustand gepriift
werden.

Zu § 30 Abs. 1:

Sachkundiger ist, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung und Erfah-
rung ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Leitern und Tritte hat
und mit den einschldgigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfall-
verhdtungsvorschriften, Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der
Technik z.B. DIN-Normen, technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der
europdischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens lber
den Europdischen Wirtschaftsraum so weit vertraut ist, dass er den ar-
beitssicheren Zustand von Leitern und Tritten beurteilen kann. Hierzu
zéhlen z.B. Fachkréfte der Herstellerfirmen, einschldgig erfahrene Fach-
kréfte der Betreiberfirmen oder sonstige Personen mit besonderer Sach-
kunde.

(2) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass die Ergebnisse der

Priifungen von dem Sachkundigen in ein Priifbuch eingetragen werden.

Zu §30 Abs. 2:
Siehe ,,Prifbuch fir die mechanische Leiter” (ZH 1/157).

VL. Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrigkeiten

§31.

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Abs. 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozial-

gesetzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsatzlich oder fahrldssig den Bestim-
mungen

- des §3in Verbindung mit
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§4 Abs.1,

§6 Abs. 2,

§§7,8,

§9 Abs. 2,

§10 Abs. 2 oder 3,
§11 Abs. 2 oder 3,
§12 Abs. 3, 5 oder 6,
§14,

§15 Abs. 2, 3, 5 oder 6
oder

§17 Abs. 1, 2 Satz 2 oder Absatz 3,

des §18 Abs. 3,

§§19, 20 Abs. 1 oder 2 Satz 1,

§22 Abs. 2 bis 4,

§8§ 23 bis 25 Abs. 1, 2 Satz 1 oder Absatz 3,
§§27, 28,

§29 Abs. 1

oder

§30

zuwiderhandelt.

VIl. Ubergangs- und Ausfiihrungsbestimmungen

Ubergangs- und Ausfiihrungsbestimmungen

§32. (1) Fir Steigleitern, die vor dem 1. Oktober 1980 in Betrieben, die der
Arbeitsstattenverordnung nicht unterliegen, angebracht worden sind, gilt
§15 Abs. 1 und 6 nicht.

Zu §32 Abs. 1:

Die in §15 Abs. 1 und 6 erhobenen Forderungen missen nach §20
Arbeitsstéttenverordnung bereits seit dem 1. Mai 1976 erfillt sein. Die
Arbeitsstéttenverordnung stellt allerdings nach §56 Abs. 1 bestehende
Betriebe unter bestimmten Voraussetzungen von dieser Verpflichtung frei.

(2) Fiir vor dem 1. Oktober 1993 eingesetze Leitern gilt §4 Abs.1
nicht.
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VIIl. In-Kraft-Treten

In-Kraft-Treten

§33. Diese Unfallverhiitungsvorschrift tritt am ersten Tage des Monats
April oder des Monats Oktober in Kraft, der als Erster der Bekanntmachung
folgt. Gleichzeitig tritt die Unfallverhiitungsvorschrift ,Leitern und Tritte“
(GUV 6.4) vom Juni 1970 in der Fassung vom September 1979 auBer Kraft.*)

Diese Unfallverhiitungsvorschrift tritt am ersten Tage des Monats April oder
des Monats Oktober in Kraft, der als Erster der Bekanntmachung folgt.**)

***) Gleichzeitig tritt auBer Kraft:
Unfallverhiitungsvorschrift
DS 13202

Gemeinsame Bestimmungen fiir alle Dienstzweige - (UVV 2) - in der ab
1. September 1989 geltenden Fassung, zuletzt geandert mit Bekannt-
gabe Nr. 4, giiltig ab 1. Januar 1994, Abschnitt 74.

Der 1. Nachtrag zu dieser Unfallverhitungsvorschrift tritt am 1. Januar 1997
in Kraft.

*) Gilt fur die BUK-Mitglieder in den Altbundeslandern.
**) Gilt fur die BUK-Mitglieder im Beitrittsgebiet und fur die Eisenbahn-Unfallkasse.
***) Gilt nur fur die Eisenbahn-Unfallkasse.
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Anhang

Bezugsquellenverzeichnis

Nachstehend sind die Bezugsquellen der in den Durchflihrungsanweisungen
aufgefuhrten Vorschriften und Regeln zusammengestellt:

1. Gesetze/Verordnungen

Bezugsquelle: Buchhandel
oder
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger StraBe 449, 50939 Koin

2. Unfallverhiitungsvorschriften

Bezugsquelle: Schriften mit GUV-Nr. vom zusténdigen Unfallversicherungs-
trager,
Schriften mit BGV-/VBG-Nr. vom
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger StraBe 449, 50939 Koin

3. Regeln fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz
Sicherheitsregeln, Grundsatze, Merkblatter und sonstige Schriften

Bezugsquelle: bei Schriften mit GUV-Nummer:
zustéandiger Unfallversicherungstrager,

4. Berufsgenossenschaftliche Regeln, Informationen, Grundsatze

Bezugsquelle: Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger StraBe 449, 50939 KoIn

5. DIN-Normen

Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH,
BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin
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6.4

Stichwortverzeichnis

Die angegebenen Fundstellen beziehen sich auf die Paragraphen und Absatze
der Unfallverhlitungsvorschrift [z.B.: 2 (3) bedeutet § 2 Abs. 3] bzw. auf die Durch-
fihrungsanweisungen [z.B.: DA 27 (1) bedeutet DA zu § 27 Abs. 1].

§§
A
Anlegeleitern 2(2)
Anstriche DA 5 (2); DA 10 (1)
Arbeiten geringen Umfanges 22 (5), (6); 26 (6)
Arbeitskérbe 2 (7)
Aufsetzvorrichtung 7 (2); DA 18 (1)
B
Bauleitern 2 (10); DA 5 (2)
Benutzung 8 (2), (3); 19 (1); 20; 25; 26
Betriebsanleitung 26 (1)
Betriebsanweisung 26 (1)
Beriebsfremde Leitern und Tritte 29 (2)
D
Dachleitern 1)
Durchbiegung 5(2)
E
Einhak-, Einhéngevorrichtungen 7 (2); DA 8 (1)
F
Fahrtbegrenzugen 8 (2

Feststellvorrichtungen/

-einrichtungen DA 8 (1); DA 11 (3);

2(6). (7)
G
Gelenke 10 (3)
Geringe Unfallgefahr 15 (1)

Glasreinigerleitern

H
Héangeleitern 2 (6)
Haltevorrichtungen DA 10 (1), (4); DA 11; 15 (3)

2(11); DA5 (2)

Holme 2 (1), (10); DA'5 (1); DA 5 (2);
DA 5 (3); 6; DA 11 (1); DA 11 (2);
DA 20; 22 (3), (4)
|
Instandsetzung 20 (2); 26 (8)
L
Laufschienen 8 (2)
Leitern 2(1)
Leitern, zusammengesetzte 5 (@)
Leitertritte DA 2 (12)
M
Mastleitern 29
Mechanische Leitern 2 (7); 4 (3);

2(1), (2), 3); 18 (4); 26
P

Plattform 2 (5); DA 10 (4); DA 13
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§§
Podestleitern 2 (5); DA 10 (1); DA 10 (4)
Prufbuch 30 (2)
R
Regalleitern DA 7
Rollleitern DA 2 (2)
Rolltritte DA 2 (12)
Ruhebihnen 15 (6)
S
Sachkundige 29 (1)

Schiebeleitern DA 2 (2); DA5 (3)
Schutz gegen Absturz von Personen 15 (4)
Seilleitern 1@
Sicherungen gegen

Umkippen und Wegrollen DA 13 (1)
Sicherungen gegen Umstirzen DA 21 (2)
Sicherungsarbeiten 26 (6)
Spreizsicherungen 10 (2)
Sprossen 2 (1), (10); DA 2 (3); DA 5; DA 20
Statische Berechnung DA 5 (2)
Standsicherheit 11.(1); 17 (2)
Steckleitern DA 2 (2)
Stehleitern 2 (3); 10 (4)

Stehleitern, fahrbare DA 2 (3); 11 (2), 3);
DA 24 (2); 25 (1), (2)

Stehleitern mit aufgesetzter Schiebe-

leiter 11 (1), (2);DA 24 (2); 25 (1), (3)
Steighdhe DA 10 (1)
Steigleitern 2 (8); 32 (1)
Strickleitern 1@
Stitzeinrichtungen DA 2 (2)
Stufen 2 (1); DA 2 (3); 10 (4); 17 (1)
Stufenanlegeleitern 8 (2
Stufenleitern DA 18 (2)
T
Treppentritte DA 2 (12)
Tritte 2(12);5
Tritthocker DA 2 (12)
U
Ungeeignete Aufstiege 18 (2)
Ungeeignete Unterlagen DA 21 (1)
Vv
Verkehrswege 21@3), 4
w
Wangen 2 (1); DA 2 (3); DA 5 (1); 6; 22 (3), (4)
Widerlager 10 (3)
z

Zusammengesetzte Leitern 5(3); DA 7 (2)
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