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Vorbemerkung

Die in diesen Grundsdtzen beschriebenen Priifverfahren beriicksichtigen das erforder-
liche Sicherheitsniveau in Veranstaltungs- und Produktionsstatten fiir szenische Dar-
stellung mit der Besonderheit, daf} aus betrieblichen Griinden bestimmungsgemaf un-
ter schwebenden Lasten gearbeitet werden muf. Insbesondere muf} gewdhrleistet
sein, daB keine Betriebsmittel mit geringerem Sicherheitsniveau unter vorgenannten
Bedingungen betrieben werden.

Durch die Priifungen wird auch ein hohes Maf} an Betriebssicherheit erzielt.

Die aufgezeigten Priifverfahren bewirken, daf} unnétiger Priifaufwand, im Sinne einer
wirtschaftlichen Betriebsfiihrung, vermieden wird.

Priifungen aufgrund anderer Bestimmungen, z.B. der des Baurechts, der Versamm-
lungsstattenverordnung und der Unfallverhiitungsvorschriften, bleiben hiervon
unberiihrt.



1 Anwendungsbereich

Diese Grundsatze finden Anwendung auf sicherheitstechnische und maschinentechni-
sche Einrichtungen, die unter den Geltungsbereich der Unfallverhiitungsvorschrift (UVV)
»Veranstaltungs- und Produktionsstatten fiir szenische Darstellung”

(GUV 6.15/VBG 70) fallen.

Siehe auch Abschnitt I, Il und V der UVV ,Veranstaltungs- und Produktionsstdtten fiir
szenische Darstellung“ (GUV 6.15 VBG 70).
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2.1

Begriffsbestimmungen

Sicherheitstechnische Einrichtungen im Sinne dieser Grundsatze sind alle in

Veranstaltungs- und Produktionsstétten fiir szenische Darstellung eingesetzten techni-
schen Anlagen und Betriebsmittel, die der Abwehr unmittelbarer Gefahren dienen.

2.2

Zu den sicherheitstechnischen Einrichtungen von Veranstaltungs- und
Produktionsstdtten fiir szenische Darstellung gehéren z.B.:

Ersatzstromversorgung und Sicherheitsbeleuchtung,
Feuermelde- und Feuerldscheinrichtungen,
Gefahrenmeldeanlagen,

Rauchabzugseinrichtungen,

Schutzvorhdnge.

Maschinentechnische Einrichtungen im Sinne dieser Grundsatze sind alle fiir

den Betrieb in Veranstaltungs- und Produktionsstétten fiir szenische Darstellung ein-
gesetzten technischen Anlagen und Betriebsmittel.

Zu den maschinentechnischen Biihneneinrichtungen (Ober- und Unter-
maschinerie) gehéren z.B.:

Beleuchtungsbriicken,

Beleuchtungs- und Oberlichtziige,
Beleuchtungstiirme,

Bildwinde (hand- und kraftbetrieben),
schrdgstellbare Biihnenbéden,
Biihnenpodien und -versenkeinrichtungen,
Biihnenwagen,

Dekorationsziige (hand- und kraftbetrieben),
Drehbiihnen und Drehscheiben,

Flugwerke (Flugeinrichtungen),
Freifahrten- und Kassettenschieber,
Horizontanlagen,

hydraulische und pneumatische Versorgungsanlagen,
bewegliche Montagestege,
Orchesterpodien,

bewegliche Portalanlagen,

Punktziige,

Prospektlagerpodien,

Saalpodien,

Seiten- und Hinterbiihnentore,
Trennvorhdnge,

Wagenbiihnen.
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Zu den maschinentechnischen Studioeinrichtungen gehdren z.B.:

—  Beleuchtungsbriicken,

- kraftbetriebene Beleuchtungsmasten,

—  Beleuchtungstiirme,

- Bildwinde (hand- und kraftbetrieben),

—  Dekorationsziige (hand- und kraftbetrieben),
—  Horizontanlagen,

—  Kamerakrane,

- Leuchtenhdnger,

—  Punktziige,

—  Stative.

2.3 Sicherheitseinrichtungen im Sinne dieser Grundsatze sind Einrichtungen, bei
denen alle Elemente, Bauteile und Funktionen dem Schutz von Personen, Anlagen und
Betriebsmitteln dienen.

Hierzu gehdren insbesondere Schutzeinrichtungen und Einrichtungen fiir die
Steuerung der Antriebe und elektrischen Betriebsmittel, die den Fahrbewegun-
gen und der Stillsetzung dienen.

2.4 Sachverstindiger

Sachverstandiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung
besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der sicherheitstechnischen und maschinen-
technischen Einrichtungen hat und mit den einschlagigen staatlichen Arbeitsschutzvor-
schriften, Unfallverhiitungsvorschriften, Regeln der Sicherheitstechnik und allgemein
anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN-Normen, DIN VDE-Normen) vertraut ist. Er
muf} den arbeitssicheren Zustand von sicherheitstechnischen und maschinentechni-
schen Einrichtungen priifen und gutachterlich beurteilen kdnnen.

Sachverstandige fiir die Priifung von sicherheitstechnischen und maschinentechni-
schen Einrichtungen sind die vom Trager der gesetzlichen Unfallversicherung erméach-
tigten Personen (s. § 36 GUV 6.15/VBG 70).

Fiir die Ermadchtigung der Sachverstdndigen wenden die Trdger der gesetzlichen Unfall-
versicherung die im Anhang 2 genannten Grundsdtze an.
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Konnen ermachtigte Sachverstandige Einrichtungen aufgrund deren komplexen Tech-
nik nicht in vollem Umfang beurteilen, miissen sie spezielle Bereiche (z.B. Informa-
tions- und Kommunikationstechnik, Regelungs- und Steuertechnik) durch dafiir geeig-
nete Sachverstandige beurteilen lassen.

Der erméchtigte Sachverstandige ist fiir die Auswahl der weiteren Sachverstandigen
verantwortlich. Er hat als federfiihrender Sachverstandiger die Gesamtpriifung zu ko-
ordinieren und zu verantworten.

2.5 Sachkundiger

Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Aushildung und Erfahrung
ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der sicherheitstechnischen und maschinen-
technischen Einrichtungen hat und mit den einschlédgigen staatlichen Arbeitsschutzvor-
schriften, Unfallverhiitungsvorschriften, Regeln der Sicherheitstechnik und allgemein
anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN-Normen, DIN VDE-Normen) so weit vertraut
ist, daB® er den arbeitssicheren Zustand von sicherheitstechnischen und maschinen-
technischen Einrichtungen beurteilen kann.

Fiir die Durchfiihrung der Priifungen durch Sachkundige kénnen z.B. heran-
gezogen werden:

—  Sachverstindige entsprechend Abschnitt 2.4,
—  Betriebsingenieure,

—  besonders ausgebildetes Fachpersonal,

- Fachpersonal der Hersteller.
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3  Zustdndigkeiten

3.1 Der Unternehmer hat die Priifungen zu veranlassen. Die Priifungen vor der
ersten Inbetriebnahme und vor der Wiederinbetriebnahme nach wesentlichen
Anderungen kénnen im Einzelfall auch vom Hersteller oder Errichter veranlat werden.
Es liegt in der Verantwortung des Unternehmers, ggf. des Herstellers oder Errichters,
wer als Sachverstandiger oder Sachkundiger beauftragt wird. Hierbei ist darauf zu
achten, daf} die ausgewahlte Person den Anforderungen nach den Abschnitten 2.4
bzw. 2.5 genligt.

Der Unternehmer ist verpflichtet, alle fiir die Priifungen notwendigen Unterlagen dem
Priifenden zur Einsicht zu geben. Er hat fiir einen reibungslosen Ablauf der Priifung zu
sorgen und gegebenenfalls Hilfskrdfte und erforderliche Priiflasten bereitzustellen.

3.2 Sachverstdndige und Sachkundige miissen ihre Beurteilung neutral und un-
beeinfluBt von persdnlichen, wirtschaftlichen oder betrieblichen Interessen abgeben.
Eine besondere Verantwortung obliegt dem Unternehmer, wenn er im eigenen Betrieb
tatige Personen als Sachkundige bestellt.

Der Sachverstdandige muf} in seiner Funktion fachlich weisungsfrei vom Hersteller und
Betreiber sein.

Sachverstandige haben bei der Priifung nicht nur den augenblicklichen Zustand der
Anlage in Betracht zu ziehen, sie miissen vielmehr auch beurteilen kénnen, wie sich
die Anlagen und Konstruktionsteile im Betrieb verhalten und wie sich z.B. Verschleif3
und Alterung auf die Sicherheit der Anlagen auswirken kénnen.
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4  Art, Umfang und Durchfiihrung der Priifungen

4.1 Priifgrundlagen

Den Priifungen der sicherheitstechnischen und maschinentechnischen Einrichtungen
von Veranstaltungs- und Produktionsstédtten fiir szenische Darstellung sind die gesetz-
lichen Bestimmungen, die Unfallverhiitungsvorschriften, Regeln der Sicherheitstechnik
und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zugrunde zu legen.

Gesetzliche Bestimmungen sind z.B. die einschldgigen landesrechtlichen Bestimmun-
gen und das jeweilige Baurecht der Lander, insbesondere die Versammlungsstatten-
verordnung.

Der Priifumfang an sicherheitstechnischen Einrichtungen geht {iber die im Baurecht
beschriebene Priifung der Funktionssicherheit hinaus und erstreckt sich inshesondere
auf den Zustand der Triebwerke und der sicherheitsrelevanten Konstruktionselemente.

Neben der UVV ,Veranstaltungs- und Produktionsstédtten fiir szenische Darstellung*
(GUV 6.15/VBG 70) kommen insbesondere folgende Unfallverhiitungsvorschriften mit
den dazugehorigen Durchfiihrungsanweisungen zur Anwendung:

- ,Allgemeine Vorschriften® (GUV 0.1/VBG 1)

- ,Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz
(GUV 0.7/VBG 125)

- ,Kraftbetriebene Arbeitsmittel“ (GUV 3.0/VBG 5)

— ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (GUV 2.10/VBG )

Regeln der Sicherheitstechnik und allgemein anerkannte Regeln der Technik sind z.B.
die in Anhang 3 bezeichneten.

4.2 Priifung vor der ersten Inbetriebnahme

4.2.1  Allgemeines

Sicherheitstechnische Einrichtungen und maschinentechnische Einrichtungen sind
nach § 33 GUV 6.15/VBG 70 vor der ersten Inbetriebnahme grundsatzlich durch Sach-
verstandige zu priifen.

Bei der Priifung vor der ersten Inbetriebnahme sind Nachweise bereits durchgefiihrter

Bauartpriifungen, eingesetzter technischer Arbeitsmittel oder sonstiger Betriebsmittel
anzuerkennen.
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Eine Ubersicht der Priifungen, die vor der ersten Inbetriebnahme durchzufiihren sind,
ist in Abbildung 1 dargestellt.

Einrichtungen auBBerhalb des Geltungsbereiches der Maschinen-Richtlinie

Fir Einrichtungen, die nicht unter die Maschinen-Richtlinie fallen und fiir die kein
Nachweis einer Typpriifung vorliegt, besteht die Priifung aus:

— Vorpriifung,

— Baupriifung,

— Abnahmepriifung

und erforderlichenfalls

— Nachpriifung.

Die o.g. Priifungen kdnnen entfallen, wenn der Nachweis einer Typpriifung vorliegt.
Bei betriebsbereit angelieferten Einrichtungen braucht dann nur eine Sichtpriifung
erfolgen (s. dazu auch Anhang 1). Die Sichtpriifung dient der Feststellung dufierer

Mangel.

Bei nicht betriebsbereit angelieferten Einrichtungen muB eine Priifung auf ordnungs-
gemafe Aufstellung, Ausriistung und Betriebsbereitschaft durchgefiihrt werden.
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Abbildung 1: Priifung vor der ersten Inbetriebnahme — Abschnitt 4.2
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Einrichtungen im Geltungsbereich der Maschinen-Richtlinie

Fiir sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen, die in den
Geltungsbereich der Maschinen-Richtlinie fallen, muf} grundsatzlich eine EG-
Konformitdtserkldrung und notwendigenfalls der Nachweis einer EG-Baumuster-
priifung vorliegen.

Fur betriebsbereit angelieferte sicherheitstechnische und maschinentechnische
Einrichtungen, bei denen eine EG-Konformitadtserkldrung und notwendigenfalls der
Nachweis einer EG-Baumusterpriifung vorliegt, ist i.d.R. eine Sichtpriifung aus-
reichend.

Bei nicht betriebshereit angelieferten Einrichtungen erstreckt sich die Priifung vor der
ersten Inbetriebnahme auf die ordnungsgemafe Aufstellung, Ausriistung und
Betriebsbereitschaft.

4.2.2 Vorpriifung

Die Vorpriifung bezieht sich auf die bestimmungsgemafe Verwendung der zu priifen-
den Einrichtung.

Fiir die Vorpriifung miissen priiffahige Unterlagen vorhanden sein und dem Sachver-
standigen zur Verfiigung gestellt werden, insbesondere

— Konstruktionszeichnungen, welche die Tragwerke im Ganzen und in ihren Teilen
darstellen und Angaben enthalten {iber Tragmittel, Lastaufnahmemittel, Trieb-
werke, Gegengewichte, Fahrbereiche, Sicherheitseinrichtungen;

— rechnerische Festigkeitsnachweise fiir tragende Konstruktionsteile, tragende Trieb-
werksteile, Tragmittel, Sicherheitseinrichtungen und Verbindungen;

— Angaben liber Werkstoffe, Normteile und Fertigungsverfahren;

— Schaltpléne und Programmablaufpldne flir hydraulische, pneumatische,
elektrische und elektronische Systeme einschliefilich Stiicklisten, Legenden und
Funktionsbeschreibungen;

— Dokumentation der Informations- und Kommunikationstechnik.

Sofern es zur Beurteilung der Sicherheit erforderlich ist, kann der Sachverstdndige die
Vorlage weiterer Unterlagen fordern.

Der Sachverstadndige hat die von ihm gepriiften Unterlagen mit einem Sichtvermerk zu
versehen. Festgestellte Madngel sind dem Auftraggeber mitzuteilen.
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4.2.3 Baupriifung
Die Baupriifung umfaft

die Feststellung der Ubereinstimmung der Einrichtungen mit den Konstruktions- und
Fertigungsunterlagen, z.B. hinsichtlich der verwendeten elektrischen, hydraulischen
und pneumatischen Betriebsmittel, der Lage und Anordnung von Tragmitteln und
Sicherheitseinrichtungen.

Zusétzlich miissen die erforderlichen Werkstoffnachweise gemaf DIN EN 10 204
»Metallische Erzeugnisse; Arten von Priifbescheinigungen® und Atteste fiir Seile,
Ketten, Druckschlauche und Befahigungsnachweise fiir Schweilarbeiten gemaf

DIN 18 800 Teil 7 ,,Stahlbauten: Herstellen, Eignungsnachweis zum Schweifien*
vorliegen. Siehe auch DIN EN 287 ,,Priifung von Schwei3ern: Schmelzschweiflen* und
DIN EN 288 ,,Anforderung und Anerkennung von Schwei3verfahren fiir metallische
Werkstoffe®.

4.2.4 Abnahmepriifung

Die Abnahmepriifung ist an den betriebsbereiten Einrichtungen vorzunehmen. Hierzu
miissen die Betriebsanleitungen und die Priifbiicher vorliegen. Die Abnahmepriifung
muf die Beurteilung der

— ordnungsgemafien Errichtung,

— Funktionsabldufe durch Fahrproben entsprechend der Leistungsbeschreibung,

— Schutzeinrichtungen und Sicherheitsbauteile,

— Ergebnisse von Probebelastungen,

— Vollstéandigkeit der erforderlichen Benutzerinformation, insbesondere technische
Daten, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

umfassen.
Insbesondere sind zu priifen:

— Ausfiihrung und Einstellung der Fahrendbegrenzungen,

— Aufsetzvorrichtungen von Versenkeinrichtungen,

— Fangvorrichtungen, Rohrbruchsicherungen, Folgemuttern,
— Geschwindigkeitsbegrenzer,

— Lastbegrenzungseinrichtungen,

— Druckbegrenzungsventile,
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— Einrichtungen gegen Schlaffwerden der Tragmittel,

— Gleichlauftiberwachungseinrichtungen,

— Not-Befehlseinrichtungen und Sicherheitsstromkreise,

— Verriegelung der Befehlseinrichtungen gegeneinander bei mehreren Steuerpladtzen,
— Einrichtungen zur Freigabe der Steuerung,

— Signaleinrichtungen,

— Hard- und Software,

— Funktion der Systeme fiir Informations- und Kommunikationstechnik.

Hinweise fiir die Durchfiihrung der Sicht- und Funktionspriifung siehe Anhang 1.

Probebelastungen sind mit dem 1,25fachen der Nutzlast fiir den Fahrzustand durchzu-
fiihren. Dabei muf} die Hubfahigkeit fiir die Priiflast sichergestellt sein. Es kdnnen auch
Einrichtungen, die eine jeweils gleichwertige Belastung erzeugen, fiir die Priifung der
Halteeinrichtung eingesetzt werden. In der Abwartsbewegung miissen die Sicherheits-
einrichtungen bei Maximalgeschwindigkeit wirksam sein. Die Priifung der Wirksamkeit
erstreckt sich insbesondere auf:

— Bremsen,

— losbare Kupplungen,

— Bauteile in hydraulischen, pneumatischen und elektrischen Systemen,
— Fangvorrichtungen bei Betriebsgeschwindigkeit,

— Aufsetzvorrichtungen.

Zur Priifung der Treibfdhigkeit ist bei Treibscheibenantrieben, abweichend die
1,5fache zuldssige Last fiir den Fahrzustand einzusetzen.

Fiir Einrichtungen der Untermaschinerie siehe Abschnitt 4.2.4.1 der ,,Sicherheits-
regeln fiir Versenkeinrichtungen in Biihnen und Studios* (GUV 16.15.3/ZH1/219)

Bei Versenkeinrichtungen mit kraftschliissigen Stillsetzungseinrichtungen sind

statische Belastungsproben mit der fiir den Stillstand hochstzuldssigen Last durch-
zufiihren.

4.2.5 Priifung auf ordnungsgemifle Aufstellung,
Ausriistung und Betriebsbereitschaft
Die Priifung beinhaltet:

— Einsicht in die Konformitatserklarung bzw. in den Nachweis der Baumusterpriifung.

18
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Des weiteren Priifung auf:

— Vollsténdigkeit der Benutzerinformation,

— Vollstédndigkeit der Ausriistung,

— ordnungsgemafRe Errichtung (Aufstellung bzw. Montage),
— bestimmungsgemafie Funktionsablaufe.

Diese Priifungen sind im wesentlichen Sicht- und Funktionspriifungen, entsprechend
Anhang 1.

4.3 Priifung nach wesentlichen Anderungen

Die Priifung nach wesentlichen Anderungen ist gemaf Abschnitt 4.2 vor der Wiederin-
betriebnahme vorzunehmen. Das Ausmaf} der Priifung ist bestimmt durch Art und Um-
fang der wesentlichen Anderung. Art und Umfang der Priifung werden vom
Sachverstandigen bestimmt. In Zweifelsfallen entscheidet der Trager der gesetzlichen
Unfallversicherung.

Wesentliche Anderungen sind z.B.:

— Erh6hung der Tragfihigkeit,

— Verdnderung der Antriebe und Bremsen,

- konstruktive Anderung an tragenden Teilen und Tragmitteln,

- Anderungen am System der Fahrbereiche und/oder ihrer Zugdnge,
- Anderungen am System der Steuereinrichtungen.

Der Ersatz von Teilen gleicher Ausfiihrung ist nicht als wesentliche Anderung
anzusehen.
4.4 Umfang der Sachkundigenpriifung

Die Priifung durch den Sachkundigen ist im wesentlichen eine Sicht- und Funktions-
priifung. Sie erstreckt sich auf:

— den Zustand von Bauteilen und Einrichtungen,

- die Feststellung vorgenommener Anderungen,
— die Sicherheitseinrichtungen und Bremsen.
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4.5 Wiederkehrende Priifungen

Sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen sind mindestens alle
vier Jahre durch Sachverstandige im Umfang der Abnahmepriifung zu priifen.

Treffen Sachverstandigenpriifungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und Unfall-
verhutungsvorschriften zeitlich zusammen, kdnnen sie zu einer Priifung zusammenge-
falt werden.

Sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen sind mindestens ein-
mal jahrlich durch Sachkundige zu priifen. Die Sachkundigenpriifung kann entfallen,
wenn sie mit der Sachverstandigenpriifung zeitlich zusammentrifft.

Hinweise fiir wiederkehrende Priifungen siehe Anhang 1.

4.6 Nachpriifung

Werden aufgrund des Priifergebnisses des Sachverstandigen Nachpriifungen erforder-
lich, so ist das Priifergebnis durch den Unternehmer dem Trager der gesetzlichen Un-
fallversicherung sowie der fiir den Arbeitsschutz zustdandigen Behorde mitzuteilen.

Hat eine der Priifungen nach den Abschnitten 4.2 bis 4.5 Mdngel ergeben, welche die
Sicherheit beeintrdchtigen, kann eine Nachpriifung erforderlich werden. Griinde fiir
eine solche Priifung kdnnen z.B. auch sein:

— besondere Storfille,

— Schadensfille,

— wesentliche Instandsetzungen,

— erhdhter Verschleif} an Triebwerken und Tragmitteln.

In Zweifelsfallen entscheidet der Trager der gesetzlichen Unfallversicherung.

Die Priifung erfolgt auf Veranlassung des Unternehmers oder ggf. auf Veranlassung
des Tragers der gesetzlichen Unfallversicherung.

Stellt der Trager der gesetzlichen Unfallversicherung fest, daf} eine Priifung nicht ord-
nungsgemaf durchgefiihrt worden ist bzw. der Sachverstdndige oder Sachkundige den
Anforderungen nach den Abschnitten 2.4 und 2.5 nicht geniigt und damit die Bestim-
mungen der UVV ,Veranstaltungs- und Produktionsstatten fiir szenische Darstellung®
(GUV 6.15/VBG 70) nicht erfiillt worden sind, kann er vom Unternehmer die Wieder-
holung der Priifung durch einen anderen Sachverstandigen verlangen.
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5  Ergebnis der Priifungen

5.1 Die Ergebnisse der Priifungen nach Abschnitt V UVV ,Veranstaltungs- und
Produktionsstétten fiir szenische Darstellung” (GUV 6.15/VBG 70) sind in einem
Priifbuch festzuhalten.

5.2 Das Priifbuch gilt fiir den Unternehmer als Nachweis tiber die Durchfiihrung
der Priifungen sicherheitstechnischer und maschinentechnischer Einrichtungen in Ver-
anstaltungs- und Produktionsstatten fiir szenische Darstellung und ist am Betriebsort
aufzubewahren.

Das Priifbuch muf} die Bescheinigungen {iber

— Vorpriifung,

Baupriifung,

Abnahmepriifung,

—  Priifungen nach wesentlichen Anderungen,

— wiederkehrende Priifungen

und

— Nachprifungen (falls erforderlich),

— ggf. Konformitdtserklarung des Herstellers,

— Nachweis der Priifung auf ordnungsgemafe Aufstellung, Ausriistung und Betriebs-
bereitschaft,

enthalten.

5.3 Die Bescheinigungen nach Abschnitt 5.2 miissen Priifgrundlagen und eindeu-
tige Bewertungen enthalten.

Dies gilt inshesondere fiir:

— Ergebnis der Priifung mit Angabe der festgestellten Méngel,

— Beurteilung, ob gegen die Inbetriebnahme oder den Weiterbetrieb Bedenken be-
stehen,

— Angaben tiber notwendige Nachpriifungen.

5.4 Die Bescheinigungen nach Abschnitt 5.2 miissen mit Namen, Anschrift und
Unterschrift des Priifers sowie dem Ausstellungsdatum versehen sein.

5.5 Die Behebung der bei den Priifungen festgestellten Mangel ist vom Unterneh-
mer oder seinem Beauftragten im Priifbuch zu bestatigen.
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Anhang 1

Hinweise fiir die Durchfiihrung der Sicht- und
Funktionspriifungen

Gegenstand Kriterien
1 Benutzerinformation
1.1 Allgemeine Kennzeichnung
e Typenschild - Befestigung
e Kenndaten - Lesbarkeit
* Hinweise - Vollstéandigkeit
e lastdiagramm - Dauerhaftigkeit
1.2 Sicherheitskennzeichnung
e Verbotszeichen - Zustand
e Warnzeichen - Wahrnehmbarkeit
e Gebotszeichen
e Gefahrenkennzeichnung
e Brandschutzzeichen

1.3 Betriebsleitung

e Anwendungsbereich - Lesbarkeit
e Inhalt - Zustand
e Schaltpléne - Verfuigharkeit
1.4 Signaleinrichtungen
e Einrichtung zur Verstandigung - Zustand
- Funktion

Wahrnehmbarkeit

2 Befehlseinrichtungen
21 Sicherung gegen unbefugte Benutzung
e Hauptbefehlseinrichtung - Zustand
und ihre Stellteile - Funktion
Gdngigkeit
Beschriftung

Absperrmoglichkeit

2.2 Befehlseinrichtungen zum Ingangsetzen und Stillsetzen und ihre Stellteile




GUV 66.15

Heben, Senken
Neigen, Kippen
Drehen, Schwenken
Verschieben
Offnen, Schliefen
Fahren

Anhalten

Zustand

Funktion

Gangigkeit

selbsttatige Riickstellung
eindeutige Zuordnung

dauerhafte Bezeichnung der
Bewegungseinrichtungen
Sicherung gegen unbeabsichtigtes
Betdtigen und unbefugtes Benutzen
gegenseitige Verriegelung der
Stellteile bei mehreren Steuerpldtzen

23 Not-Befehlseinrichtungen und ihre Stellteile

- Zustand

- Funktion

- Gangigkeit

- eindeutige Zuordnung
3 Tragkonstruktion

24

Zustand

Risse

Verformung, Korrosion

Géangigkeit von Fiihrungen, Rollen,
Gelenken, Teleskopen

Verschleif} von Fiihrungen, Rollen,
Lagern, Gelenken

Befestigung und Sicherung losbarer
Verbindungen

Wirksamkeit von Verriegelungen
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4 Triebwerke
4.1 Getriebe
Leckagen
Funktion
Verbindung von Triebwerksteilen
Gerduschentwicklung
Schmierung
Wirksamkeit Ggf. Selbsthemmung
4.2 Kupplungen
Zustand
Funktion
Verschleifd
4.3 Bremsen
Zustand
Funktion
4.4 Gelenkwellen
Zustand
Funktion
Verbindung von Triebwerksteilen
5 Tragmittel
5.1 Drahtseile
e Seile Zustand
e Seilendverbindungen Funktion
e Seilrollen Seildurchmesser,
e Seiltrommel Durchmesserminderung
e Seilfiihrung Abnutzung
e Treibscheiben Korrosion
e Anprefdrollen Drahtbriiche
e Aussetzbiigel Quetschstellen
e Seilausgleichseinrichtungen Lockerung der dueren Lage
e Seilwickeleinrichtungen Aufdoldungen, Korbbildung
o Risse

Sicherung von Einzugstellen

Gratbildung in der Seilrille
richtiges Fluchten der Seilrollen
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5.2 Stahlbédnder

e Band Zustand

e Ausgleichseinrichtungen Funktion

e Endbefestigungen Standzeit
Scharten
Knicke
Risse
Korrosion

5.3 Stahlketten

e Ketten Zustand

e Kettenverbindungen Funktion

e Kettenrollen Géangigkeit

e Kettenrader Abnutzung

e Spannvorrichtungen Langung / Abstand

e Sicherung von Einzugstellen Risse
Sicherung der Bolzen
(z.B. durch Nietkopf, Ring)

5.4 Spindeln

e Spindel Zustand

* Tragmutter Funktion

e Sicherheitsmutter Lagerung
Verformung
Verschmutzung
Kerben, Riefen, Rillen
Gratbildung

5.5 Zahnstangen, Triebstocke

Wirksamkeit der Abdeckung
Gewindeverschleifl (Spiel)

e Ritzel
e Triebstockbolzen

26

Zustand

Funktion

Befestigung

Verschleify

Verschmutzung

Stof3stellen bei zusammengesetzten
Zahnstangen

Risse

Spiel auf der Welle

Schmierung
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5.6 Zylinder
siehe Nr. 9 ,,Hydraulik*
5.7 Lasthaken
- Verformung
- Abnutzung
- Anrisse
- Korrosion
- Quetschung im Hakenmaul
- Sicherung der Hakenmutter
- Hakensicherung
6 Lastaufnahmemittel
6.1 Hubbdden
e Umwehrung - Zustand
e Absturzsicherung - Funktion
e Scherkantensicherung - Korrosion
e Boden, Durchstiege - Verformungen
e Aufstiege - Befestigung und Sicherung
losbarer Teile
- Wirksamkeit von Verriegelungen
- Gangigkeit beweglicher Teile
- Trittsicherheit
- Verschleif3
- Risse
- Beschadigung
6.2 Laststangen von Dekorationsziigen (hand- und kraftbetrieben)
e |aststangen - Zustand
e Tragmittelverbindungen - raumliche Gelenkigkeit
e Nachspanneinrichtung - Wirksamkeit
e ausziehbare Verlangerungen - Sicherung gegen Lésen
6.3 Traversen
e Rohre - Zustand
e Schweiungen - Risse
e Verbindungspunkte - Kerben

Verbiegungen
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7 Anschlagmittel
e Rundstahlketten Zustand
e Schéakel Funktion
e Schnellverbindungsglieder Korrosion
e Drahtseile Verschleifd
e Faserseile
8 Aufsetzvorrichtungen
e Stiitzen Zustand
e Riegel Risse
Verformungen
Korrosion
Gédngigkeit von Fiihrungen, Rollen,
Gelenken, Teleskopen
Verschleify von Fiihrungen, Rollen,
Lagern, Gelenken
Befestigung und Sicherung losbarer
Verbindungen
Wirksamkeit von Verriegelungen
9 Hydraulik
Druckerzeuger Zustand
Steuerventil Funktion
Sperrventil Leckstellen
Vorratsbehilter Dichtigkeit
Druckflissigkeit Entliiftung

28

Absperrventile
Entliftungseinrichtungen
Abschalteinrichtungen
Leitungen
Leitungsverbindungen
Standanzeige
Kenndaten

Schlduche
Schlauchverbindungen
Mefstellen

Zylinder

Kolbenstange
Anschldge (Dampfung)

Zustand und Lesbarkeit der Anzeige
Kontrolle der Druckfliissigkeitsmenge
Wirksamkeit der Abschalteinrichtung
bei Mangel an Druckfliissigkeit
Befestigung

Beschadigung

Verformungen

Korrosion

Alterung

Briichigkeit

Porositat

Risse

Riefen
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e Filter - Verschmutzung
e Druckbegrenzungsventil - Einstellung
e Manschetten
e Rohr- und Schlauchanschliisse
e Klemmképfe
e Rohrbruchsicherung
10 Fahrwerk
e Betriebsbremsen - Zustand
e Feststelleinrichtung - Funktion
e Zwangsfiihrung - Verschleifd
e laufschienen - Wirksamkeit
e Radbruchstiitzen - Verformung
- Risse
- Korrosion
11 Zugangsstellen und Steuerungsplitze (Bedienstellen)
e Aufstiege und Laufstege - Zustand
e Stufen, Sprossen, Holme - Funktion
e Absturzsicherung - Wirksamkeit
e Steigschutz und Riickenschutz - Trittsicherheit
e Geldnder und Einstieghilfen - Verformung an Geldandern
e FuBbodenklappen - Beschadigung
e Scherkantensicherung - Korrosion
e Fuflleisten - Sicherung l6sbarer Teile
* Belege - Festigkeit
e Beleuchtung
12 Schutzraum
e Klappstiitzen - Zustand
e Beleuchtungen - Funktion
e Steckdosen - Erreichbarkeit
e Wartungsschalter an den - Wirksamkeit
Antrieben - Lesbarkeit
® Hinweise
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13 Besondere Sicherheitseinrichtungen
e Signaleinrichtungen - Zustand
e Betriebsendschalter - Funktion
e Notendschalter - Vollstéandigkeit
e Schlaffseilschalter - Wirksamkeit
e Schlaffkettenschalter - Befestigung
e Abschaltleisten - Verformung
e \Wiederanfahrsicherung - Gangigkeit der Schaltelemente
* Kippsicherung - Verschmutzung
e Fangvorrichtung - Zustand von Druckfedern
e Geschwindigkeitsbegrenzer - Zwangsldufigkeit
e Anzeigeeinrichtung
e Lastbegrenzungseinrichtungen
e Tirverriegelungen
14 Feststelleinrichtungen
- Zustand
- Funktion
- Wirksamkeit
15 Freiverfahrbare Versenkeinrichtungen
e Einrichthilfen - Zustand
e Umwehrungen - Funktion
e Zugdnge - Wirksamkeit
e Markierungen - Vollsténdigkeit
e Beleuchtung
e Signaleinrichtungen
e Scherkantensicherung
16 Bildwédnde (hand- und kraftbetrieben,

ab einer Breite oder Hohe von mehr als 5 m)
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e Aufhdangung - Zustand
e Fangvorrichtung - Funktion
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Elektrische und elektronische Ausriistung

e |Leitungen - Zustand

e leitungsfithrung - Funktion

e bewegliche Leitungen - Wirksamkeit

e Zugentlastungen - Beschadigung, Verschlei
e Leitungseinfiihrungen - Befestigung

e Potentialausgleich - Einhaltung der Toleranzen
e Abschaltwege

e Gruppenfahrt

e Schutzeinrichtungen

e Fl-Schutzeinrichtungen

e Schaltgerate

e Positionsendschalter

e |solierungen und Abdeckungen
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Anhang 2

Grundsatze fiir die Ermdchtigung von
Sachverstandigen

fiir die Priifung von sicherheitstechnischen und maschinentechnischen
Einrichtungen von Veranstaltungs- und Produktionsstétten fiir szenische Darstellung

Vorbemerkung

Nach Abschnitt V ,,Priifungen® der Unfallverhiitungsvorschrift ,,Veranstaltungs- und
Produktionsstatten fiir szenische Darstellung” (GUV 6.15/VBG 70) ist Sachverstandi-
ger, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung besondere Kenntnisse
auf dem Gebiet der Veranstaltungs- und Produktionstechnik hat und mit den einschla-
gigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhiitungsvorschriften, Regeln der
Sicherheitstechnik und allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN EN-, DIN-,
DIN VDE-Normen) vertraut ist. Er soll die sicherheitstechnischen und maschinentechni-
schen Einrichtungen von Veranstaltungs- und Produktionsstdtten neutral priifen und
gutacherlich beurteilen kdnnen.

Der Sachverstdndige muf} in seiner Funktion fachlich weisungsfrei vom Hersteller und
Betreiber sein.

Sachverstandige fiir die Priifung von sicherheitstechnischen und maschinentechni-

schen Einrichtungen sind die vom Trdger der gesetzlichen Unfallversicherung
ermichtigten Personen (s. § 36 GUV 6.15/VBG 70).
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1 Ermdchtigungsverfahren

1.1 Der Antrag auf Erméachtigung kann beim Bundesverband der Unfallkassen e.V.
(BUK), Fachgruppe ,,Theater“, Fockensteinstr. 1, 81539 Miinchen, oder beim Fachaus-
schuf Verwaltung, Sachgebiet 4, Deelbdgenkamp 4, 22297 Hamburg, gestellt werden.
Die Bearbeitung erfolgt im Zusammenwirken der genannten Stellen.

1.2 Der Antrag ist nach Formblatt (Anlage) zu stellen; ihm sind insbesondere
beizufligen:

1.2.1  Kurzgefafiter Lebenslauf mit liickenloser Angabe des fachlichen Werdeganges
und der Berufsausiibung bis zum Zeitpunkt der Antragstellung,

1.2.2  AbschluBzeugnisse der Technischen Universitdten, der Hoch- oder
Fachhochschulen sowie aller Zeugnisse (iber die bisherigen Beschaftigungen,

1.2.3  Angaben iiber Namen und Anschrift des Arbeitgebers und der fiir diesen
zustandigen Trager der gesetzlichen Unfallversicherung.

1.3 Die Ermédchtigung wird schriftlich ausgesprochen. Die ermédchtigten
Sachverstandigen werden zentral erfafit und bekanntgegeben.

1.4 Die Ermédchtigung kann je nach Befahigung auf benannte Einrichtungen und
Arten der Priifungen begrenzt werden.

1.5 Die Ermdchtigung berechtigt nicht zur Durchfiihrung von EG-Baumuster-
prifungen.
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2 Voraussetzungen fiir die Ermdchtigung
2.1 Als Sachverstandiger kann ermdchtigt werden, wer

2.4  eine abgeschlossene Ausbildung als Diplom-Ingenieur an einer deutschen
Technischen Universitat oder einer wissenschaftlichen Hochschule bzw. als graduierter
oder Diplom-Ingenieur an einer deutschen Fachhochschule oder einer vergleichbaren
ausldndischen Lehranstalt aufweist,

2.1.2 eine mindestens dreijdhrige Erfahrung in Konstruktion, Bau, Instandhaltung
oder Priifung von sicherheitstechnischen und maschinentechnischen Einrichtungen
von Veranstaltungs- und Produktionsstatten fiir szenische Darstellung besitzt,

2.4.3 besondere Kenntnisse der einschldgigen Rechtsnormen, der Unfallverhiitungs-
vorschrift ,,Veranstaltungs- und Produktionsstatten fiir szenische Darstellung*

(GUV 6.15/VBG 70) sowie sonstigen Regeln der Technik und der Regeln fiir Sicherheit
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit besitzt,

2.1.4 mit der Betriebsweise der Veranstaltungs- und Produktionstechnik vertraut ist,

2.1.5 die fiir die Priifung erforderlichen Einrichtungen und Unterlagen zur
Verfiigung hat,

2.1.6 dafiir Gewahr bietet, daB er den Aufgaben eines Sachverstandigen gewachsen
ist und die Priifung nach den entsprechenden Priifgrundsatzen (z.B. GUV 66.15/

ZH 1/222) gewissenhaft und zuverldssig durchfiihren wird und in der Anwendung
seines Sachverstandes unabhangig ist.

2.2 Grundsatzlich erfolgt eine Anhorung des Antragstellers.
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3 Pflichten des Sachverstdndigen

3.4 Der Sachverstandige ist zur gewissenhaften und zuverldassigen Durchfiihrung
seiner Priiftatigkeit verpflichtet.

3.2 Der Sachverstandige darf nur solche Aufgaben tibernehmen, denen er
gewachsen ist und bei deren Erledigung seine Unparteilichkeit gewahrt bleibt.

3.3 Der Sachverstdndige hat {iber Tatsachen, die ihm bei der Ausiibung seiner
Tatigkeit zur Kenntnis gelangen, Verschwiegenheit zu bewahren. Es ist ihm untersagt,
solche Tatsachen Dritten unbefugt mitzuteilen oder sie zum Nachteil anderer zu
verwerten.

3.4 Der Sachverstdndige hat ein Verzeichnis {iber die von ihm durchgefiihrten
Priifungen zu fithren und dieses der ermadchtigenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

3.5 Der Sachverstandige hat jeden Wechsel seines Arbeitsverhdltnisses, seines
Geschéftssitzes sowie die Beendigung seiner Priiftdtigkeit der zustdndigen Stelle
unverziiglich mitzuteilen.

3.6 Der Sachverstandige hat sich eigenverantwortlich tiber den technischen
Fortschritt und die Anpassung des Regelwerkes fortzubilden.
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4 Befristung

Die Erméchtigung wird jeweils auf 5 Jahre befristet. Eine Verlangerung der
Ermédchtigung erfolgt nach:

— der Teilnahme an einer Weiterbildungsveranstaltung der zustandigen Stelle
oder

— dem Nachweis der Teilnahme einer von der zustdndigen Stelle anerkannten Weiter-
bildungsveranstaltung

oder

— zu positivem Ergebnis gefiihrter wiederholter Anhérung.
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5 Widerruf der Ermachtigung

5.1 Die Erméchtigung wird widerrufen, wenn Tatsachen bekannt werden,
aus denen sich ergibt, daf

5.1.1  die Voraussetzungen fiir die Ermé&chtigung nicht vorhanden waren oder nicht
mehr gegeben sind oder die sorgfltige und uneigennditzige Erfiillung der Obliegen-
heiten des Sachverstandigen nicht mehr gewdhrleistet ist

oder

5.1.2 die Ermédchtigung durch unlautere Mittel erlangt worden ist

oder

5.1.3 der Sachverstdndige die Priiftatigkeit beendet hat.

5.2 Die Erméachtigung kann bei Verstof? gegen die dem Sachverstandigen nach
Abschnitt 3 obliegenden Pflichten widerrufen werden.

5.3 Der Widerruf nach den Abschnitten 5.1 und 5.2 wird schriftlich ausgesprochen,
dem Sachverstandigen zugestellt und bekanntgegeben.

5.4 Der Sachverstandige hat nach Widerruf das Erméachtigungsschreiben zuriick-
zugeben. Dasselbe gilt bei Verzicht oder bei Beendigung der Priiftdtigkeit.

37



Anlage zum Antrag auf Ermachtigung zum
Sachverstandigen

Sachverstandiger fiir die Priifung von sicherheitstechnischen und maschinen-
technischen Einrichtungen von Veranstaltungs- und Produktionsstdtten fiir szenische
Darstellung gemé&B § 36 GUV 6.15/VBG 70

Antragsteller

Name und Vorname

Strafle PLZ Wohnort
Telefon Fax
Antrag vom:

Die Erméchtigung wird fiir die im folgenden gekennzeichneten Einrichtungen und
Arten von Priifungen beantragt.

Arten von Priifungen

Einrichtungen Vor- und Baupriifung Abnahme- und wieder-
kehrende Priifung

Sicherheitstechnische und
maschinentechnische
Biihneneinrichtungen
(Ober- u. Untermasch.)

Sicherheitstechnische und
maschinentechnische B3 B4
Studioeinrichtungen

Ort, Datum Unterschrift
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Anhang 3: Bezugsquellenverzeichnis und Normen

Nachstehend sind die Bezugsquellen der in den Durchfiihrungsanweisungen der
Unfallverhiitungsvorschriften aufgefiihrten Vorschriften und Regeln zusammengestellt:

1. Gesetze/Verordnungen

Bezugsquelle: Buchhandel oder Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger StraBBe 449,
50939 Koln.

2. Unfallverhiitungsvorschriften, Sicherheitsregeln, Grundsitze und

Merkblatter

Bezugsquelle: Zustandiger Unfallversicherungstrager, bei Schriften mit GUV-Nummer
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strafie 449, 50939 Kdln,
bei Schriften mit ZH1-Nummer oder VBG-Nummer

3. DIN-Normen

Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraie 6, 10787 Berlin

4. DIN VDE-Normen
Bezugsquelle: VDE-Verlag GmbH, Bismarckstrale 33, 12169 Berlin

Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin
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Normen

Beispielhafte Auswabhl fiir Veranstaltungs- und Produktionsstdtten

Nummer

DIN 1055-3
DIN 1055-4

DIN 1055-5
DIN 1142

DIN 1480
DIN 1629

DIN 1630

DIN 24131

DIN 2413-2

DIN 2448

DIN 3051-1
DIN 3051-2
DIN 3051-3
DIN 3051-4

DIN 3060
DIN 3066
DIN 3088

DIN 3089-1

DIN 3089-2
DIN 3090

40

Titel

Lastannahmen fiir Bauten; Verkehrslasten

Lastannahmen fiir Bauten; Verkehrslasten, Windlasten bei nicht
schwingungsanfalligen Bauwerken

Lastannahmen fiir Bauten; Schneelast und Eislast

Drahtseilklemmen fiir Seil-Endverbindungen bei sicherheits-
technischen Anforderungen

Spannschlosser, geschmiedet (offene Form)

Nahtlose kreisformige Rohre aus unlegierten Stahlen fiir
besondere Anforderungen; Technische Lieferbedingungen

Nahtlose kreisformige Rohre aus unlegierten Stahlen fiir
besonders hohe Anforderungen; Technische Lieferbedingungen

Stahlrohre; Berechnung der Wanddicke von Stahlrohren gegen
Innendruck

Stahlrohre; Berechnung der Wanddicke von Rohrbégen gegen
Innendruck

Nahtlose Stahlrohre; Maf3e, langenbezogene Massen

Drahtseile aus Stahldrihten; Grundlagen, Ubersicht

Drahtseile aus Stahldrahten; Grundlagen, Seilarten, Begriffe
Drahtseile aus Stahldrdhten; Grundlagen, Berechnung, Faktoren

Drahtseile aus Stahldrdhten; Grundlagen, Technische
Lieferbedingungen

Drahtseile aus Stahldrahten; Rundlitzenseil 6 x 19 Standard
Drahtseile aus Stahldrdhten; Rundlitzenseil 6 x 37 Standard

Drahtseile aus Stahldrahten; Anschlagseile im Hebezeugbetrieb;
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung

Drahtseile aus Stahldrahten; Spleisse; Spleif3-Endverbindungen
an Drahtseilen

Drahtseile aus Stahldrahten; Spleisse; Langspleifs
Kauschen; Formstahlkauschen fiir Drahtseile



Nummer
DIN 3092-1

DIN 3093-1

DIN 3093-2

DIN 41021

DIN 4102-5

DIN 4844-1

DIN 4844-2
DIN 4844-3

DIN 14 494
DIN 15 020-1

DIN 15 020-2

DIN 15 061-1
DIN 15 315
DIN 15 560-27

DIN 15 560-45

DIN 15 560-46

GUV 66.15

Titel

Drahtseil-Vergiisse in Seilhiilsen; Metallische Vergiisse;
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung
Prefklemmen aus Aluminium-Knetlegierungen; Rohlinge aus
Flachovalrohren mit gleichbleibender Wanddicke; Technische
Lieferbedingungen

PreSklemmen aus Aluminium-Knetlegierungen;
Prefiverbindungen; Sicherheitstechnische Anforderungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Baustoffe;
Begriffe, Anforderungen und Priifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen;
Feuerschutzabschliisse, Abschliisse in Fahrschachtwdnden und
gegen Feuer widerstandsfdhige Verglasungen, Begriffe,
Anforderungen und Priifungen

Sicherheitskennzeichnung; Begriffe, Grundsdtze und
Sicherheitszeichen

Sicherheitskennzeichnung; Sicherheitsfarben

Sicherheitskennzeichnung; Erganzende Festlegungen zu
DIN 4844 Teil 1 und Teil 2

Sprithwasser-Loschanlagen, ortsfest, mit offenen Diisen

Hebezeuge; Grundsatze fiir Seiltriebe, Berechnung und
Ausfiihrung

Hebezeuge; Grundsitze fiir Seiltriebe Uberwachung im
Gebrauch

Hebezeuge; Rillenprofile fiir Seilrollen
Aufziige; Seilschlosser

Scheinwerfer fiir Film, Fernsehen, Biihne und Photographie —
Stative; Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung

Scheinwerfer fiir Film, Fernsehen, Bithne und Photographie;
Tragkonstruktionen, bewegliche Leuchtenhdnger und
Bauelemente; Begriffe

Scheinwerfer fiir Film, Fernsehen, Bithne und Photographie —
Bewegliche Leuchtenhdnger; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifung
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Nummer

DIN 15 560-47

DIN 15 560-100

DIN 15 905-5

DIN 15 920-11

DIN 15 920-14

DIN 15 920-15

DIN 16 271

DIN 18 800-1

DIN 18 800-2

DIN 18 800-3
DIN 18 8o0-7
DIN 31051
DIN 31052
DIN 40 041
DIN 43148
DIN 56 903

DIN 56 904

42

Titel

Scheinwerfer fiir Film, Fernsehen, Bithne und Photographie;
Sicherheitstechnische Festlegungen fiir Grid-Decken

Scheinwerfer fiir Film, Fernsehen, Bithne und Photographie;
Sondernetze und Sondersteckverbinder

Tontechnik in Theatern und Mehrzweckhallen; Manahmen zum
Vermeiden einer Gehorgefahrdung des Publikums durch hohe
Schalldruckpegel bei Lautsprecherwiedergabe

Biihnen- und Studioaufbauten; Podestarten;
Sicherheitstechnische Festlegungen fiir Podeste (Praktikabel),
Schragen, Stufen, Treppen und Biithnengeldnder

Biihnen- und Studioaufbauten; Podestarten; Biihnenwagen,
frei verfahrbar; Sicherheitstechnische Anforderungen

Biihnen- und Studioaufbauten; Podestarten; Kraftbetriebene
Biihnenwagen fiir festgelegte Bewegungsrichtung;
Sicherheitstechnische Anforderungen

Absperrventile PN 250 und PN 400 mit Priifanschluf fir
Druckmef3gerate

Stahlbauten; Bemessung und Konstruktion / 18 800 Teil 1 vom
Marz 1981 gilt noch bis zum Erscheinen einer EN-Norm iiber die
Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten

Stahlbauten; Stabilitédtsfalle; Knicken von Staben und
Stabwerken

Stahlbauten; Stabilitatsfalle; Plattenbeulen

Stahlbauten; Herstellen, Eignungsnachweise zum Schweifien
Instandhaltung; Begriffe und Malnahmen

Instandhaltung; Inhalt und Aufbau Instandhaltungsanleitungen
Zuverldssigkeit; Begriffe

Keil-Endklemmen fiir Bahnleitungen

Theatertechnik, Biihnenbeleuchtung; Zweipolige Sondergerate-
steckdose mit Schutzkontakt, 10 A, 250 V <Wechselstrom>

Theatertechnik, Biihnenbeleuchtung; Zweipoliger Sondergerate-
stecker mit Schutzkontakt, 10 A, 250 V <Wechselstrom>



Nummer
DIN 56 905

DIN 56 906

DIN 56 912

EDIN 56 912
E DIN 56 920-1

DIN 56 920-2
DIN 56 920-3
DIN 56 920-4

DIN 56 920-5
DIN 56 920-6
DIN 56 920-7

EDIN 56 921-1

DIN 56 921-11

DIN 56 922
DIN 56 923
DIN 56 925

DIN 56 932

DIN 83305-1
DIN 83 305-2
DIN 83 305-3
DIN 83319

GUV 66.15

Titel

Theatertechnik, Biihnenbeleuchtung; Zweipoliger Sonder-
leitungsstecker mit Schutzkontakt, 63 A, 250 V <Wechselstrom>

Theatertechnik, Biihnenbeleuchtung; Zweipolige
Sonderanbausteckdose mit Schutzkontakt und Abdeckkappe,
63 A, 250 V <Wechselstrom>

Sicherheitstechnische Anforderungen fiir Bithnenlaser und
Biihnenlaseranlagen

Showlaser und Showlaseranlagen — Anforderungen und Priifung

Begriffe fiir Theater, Mehrzweckhallen, Konzertséale und Studios;
Allgemeine Begriffe, Arten

Theatertechnik; Begriffe fiir Theatergebdude
Theatertechnik; Begriffe fiir biihnentechnische Einrichtungen

Theatertechnik; Begriffe fiir beleuchtungstechnische
Einrichtungen

Theatertechnik; Begriffe fiir elektrische Installationen
Theatertechnik; Begriffe fiir Sicherheitseinrichtungen

Theatertechnik; Begriffe fiir Podeste, Schragen, Stufen, Treppen
und Blenden in der Theatertechnik fiir Biihnen- und
Studioaufbauten

Theatertechnik, Bilhnenmaschinerie — Prospektziige —
Handkonterziige mit einer Tragfahigkeit bis 500 kg

Theatertechnik, Bithnenmaschinerie — Prospektziige —
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung

Theatertechnik, Bithnenbetrieb; Theater-Bohrer (Bithnenbohrer)
Theatertechnik, Biihnenbetrieb; Geschlagene Steckscharniere

Theatertechnik, Bilhnenmaschinerie — Punktziige —
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung

Theatertechnik, Biihnenbeleuchtung; Bezeichnungsschild von
Leuchten fiir die Sicherheitsbeleuchtung

Faserseile; Ubersicht

Faserseile; Begriffe

Faserseile; Anforderungen

Faserseile; Spleisse; Begriffe, Anforderungen
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GUV 66.15

Nummer

E DIN 83319

E DIN 56 940
DIN V19 250

DIN EN 292-1

DIN EN 292-2

DIN EN 294

DIN EN 349

DIN EN 418

DIN EN 954-1

DIN EN 1037

DIN EN 1050
DIN EN 1261
DIN EN 10204

E DIN EN 12 385-1

DIN EN 60 204-1

DIN VDE o100

DIN VDE 0100-410
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Titel

Faserseile — Spleisse — Definitionen, Sicherheitstechnische
Anforderungen, Priifung

Versenkeinrichtungen in Biihnen und Studios

Leittechnik; Grundlegende Sicherheitsbetrachtungen fiir MSR-
Schutzeinrichtungen

Sicherheit von Maschinen; Grundbegriffe, allgemeine
Gestaltungsleitsdtze; Grundsatzliche Terminologie, Methodik

Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine
Gestaltungsleitsdtze — Technische Leitsdtze und Spezifikationen

Sicherheit von Maschinen; Sicherheitsabstande gegen das
Erreichen von Gefahrstellen mit den oberen Gliedmafen

Sicherheit von Maschinen; Mindestabstdnde zur Vermeidung
des Quetschens von Korperteilen

Sicherheit von Maschinen; NOT-AUS-Einrichtung, funktionelle
Aspekte; Gestaltungsleitsadtze

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von
Steuerungen — Allgemeine Gestaltungsleitsdtze

Sicherheit von Maschinen — Vermeidung von unerwartetem
Anlauf

Sicherheit von Maschinen — Leitsdtze zur Risikobeurteilung
Faserseile fiir allgemeine Verwendung — Hanf

Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen
(enth&lt Anderung A1:1995)

Drahtseile aus Stahldrahten — Sicherheit — Allgemeine
Anforderungen und Annahmebedingungen

Sicherheit von Maschinen; Elektrische Ausriistung von
Maschinen; Allgemeine Anforderungen

Bestimmungen fiir das Errichten von Starkstromanlagen mit
Nennspannungen bis 1000 V

Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
1000 V —Teil 4: SchutzmaBnahmen; Kapitel 41: Schutz gegen
elektrischen Schlag



Nummer

DIN VDE o100-540

DIN VDE 0108-1

DIN VDE 0108-2

DIN VDE o110-1

DIN VDE 0250-1

DIN VDE 0660
DIN VDE o711-217

E DIN IEC 64/893/CD

GUV 66.15

Titel

Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
1000 V; Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel;
Erdung, Schutzleiter, Potentialausgleichsleiter

Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in
baulichen Anlagen fiir Menschenansammlungen; Allgemeines

Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in
baulichen Anlagen und Menschenansammlungen;
Versammlungsstatten

Isolationskoordination fiir elektrische Betriebsmittel in
Niederspannungsanlagen — Teil 1: Grundsatze, Anforderungen
und Priifungen

Isolierte Starkstromleitungen; Allgemeine Festlegungen
(VDE-Bestimmung)
Niederspannungs-Schaltgerdte

Leuchten; Teil 2: Besondere Anforderungen; Hauptabschnitt
Siebzehn: Leuchten fiir Biihnen, Fernseh-, Film- und
Photographie-Studios (aufien und innen)

Elektrische Anlagen von Gebduden — Teil 7: Anforderungen fiir
Betriebsstdtten, Rdume und Anlagen besonderer Art;
Hauptabschnitt 717: Bewegliche oder ortsverdnderliche
elektrische Anlagen
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