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Unfallverhiitungsvorschrift

Allgemeine Vorschriften
vom April 1979, in der Fassung vom Juli 19917

mit Durchfiihrungsanweisungen?
vom Oktober 1996

1) In die Fassung vom April 1979 ist der 1. Nachtrag zu dieser Unfallverhiitungsvorschrift eingearbeitet worden.

2) Die Durchfiihrungsanweisungen zu den einzelnen Bestimmungen sind im Anschluf an die jeweilige Bestim-
mung in Kursiv-Schrift abgedruckt.
Durchfiihrungsanweisungen geben vornehmlich an, wie die in den Unfallverhiitungsvorschriften normierten
Schutzziele erreicht werden konnen. Sie schlie3en andere, mindestens ebenso sichere Lésungen nicht aus,
die auch in technischen Regeln anderer Mitgliedsstaaten der Europdischen Union oder anderer Vertrags-
staaten des Abkommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben kén-
nen. Durchfiihrungsanweisungen enthalten dariiber hinaus weitere Erlduterungen zu Unfallverhiitungsvor-
schriften.
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I. Allgemeine Vorschriften und Pflichten
des Unternehmers

Begriffsbestimmungen

81. (1) Einrichtungen im Sinne dieser Unfallverhiitungsvorschrift sind
alle in Mitgliedsunternehmen zum Betriebszweck eingesetzten sachlichen
Mittel, ausgenommen Arbeits-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

Zu 81 Abs. 1:

Einrichtungen sind insbesondere alle betrieblichen Anlagen einschlielilich
Baulichkeiten und technische Arbeitsmittel.

(2) Gefahrliche Arbeitsstoffe im Sinne dieser Unfallverhitungsvor-
schrift sind alle explosionsgefahrlichen, brandférdernden, leicht entzindli-
chen, entziindlichen, giftigen, gesundheitsschadlichen, atzenden und rei-
zenden Ausgangs-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

Allgemeine Anforderungen

§2. (1) Der Unternehmer hat zur Verhitung von Arbeitsunfallen Einrich-
tungen, Anordnungen und MaRnahmen zu treffen, die den Bestimmungen
dieser Unfallverhutungsvorschrift und den fur ihn sonst geltenden Unfallver-
hiatungsvorschriften und im Ubrigen den allgemein anerkannten sicher-
heitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Soweit in
anderen Rechtsvorschriften, insbesondere in Arbeitsschutzvorschriften,
Anforderungen gestellt werden, bleiben diese Vorschriften unberuhrt.

Zu 82 Abs. 1:

Unternehmer sind die Gemeinden und Gemeindeverbéande, die Deutsche
Bahn Aktiengesellschaft, das Bundeseisenbahnvermdgen sowie die wei-
teren Mitgliedsunternehmen der Eisenbahn-Unfallkasse (EUK), Korper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des o6ffentlichen Rechts sowie son-
stige natlrliche und juristische Personen, die Mitglied des
Unfallversicherungstragers sind. Unternehmer sind auch der Bund, die
Lander und Gemeinden, die selbst Trager der Unfallversicherung sind.

Zu den Arbeitsunféllen rechnen auch die Berufskrankheiten; siehe §551
»Reichsversicherungsordnung (RVO)*.

Diese Forderung schlielt die Verpflichtung des Unternehmers ein, Ein-
richtungen in der fir den gefahrlosen Arbeitsablauf erforderlichen Aus-
fihrung und Anzahl zur Verfiigung zu stellen.

Die Bestimmung schlie3t auch ein, daB der Unternehmer bei Gefahrdung
am Arbeitsplatz Personen nur mit solchen Tatigkeiten beschéftigen darf,
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fur die sie nach Alter, Geschlecht, Kdrperbeschaffenheit und Gesund-
heitszustand geeignet und die durch Kenntnisse oder Belehrung in der
Lage sind, mogliche Gefahren zu erkennen und abzuwenden.

Diese Forderung schliet ferner ein, daB der Unternehmer auch die
Durchfiihrung aller in Satz 1 enthaltenen Forderungen zu Giberwachen hat.

Far Mitgliedsunternehmen der EUK gelten weiterhin die Unfallverhiitungs-
vorschriften der ehemaligen Deutschen Bundesbahn (DB) und der Deut-
schen Reichbahn (DR), soweit sie nicht durch autonomes Recht der EUK
auler Kraft gesetzt werden.

(2) Technische Erzeugnisse, die nicht den Unfallverhiitungsvor-
schriften entsprechen, durfen verwendet werden, soweit sie in ihrer Be-
schaffenheit die gleiche Sicherheit auf andere Weise gewéhrleisten.

Zu §2 Abs. 2:

Technische Erzeugnisse sind insbesondere technische Arbeitsmittel und
deren Teile.

(3) Tritt bei einer Einrichtung ein Mangel auf, durch den fir die Versi-
cherten sonst nicht abzuwendende Gefahren entstehen, ist die Einrichtung
stillzulegen.

Ausnahmen

§3. (1) Der Trager der gesetzlichen Unfallversicherung kann im Einzelfall
auf schriftlichen Antrag des Unternehmers Ausnahmen von Unfallverhi-
tungsvorschriften zulassen, wenn

1. der Unternehmer eine andere, ebenso wirksame MalRnahme trifft oder

2. die Durchfiihrung der Vorschrift im Einzelfall zu einer unverhaltnismani-
gen Harte fihren wirde und die Abweichung mit dem Schutz der Versi-
cherten vereinbar ist.

Dem Antrag ist eine Stellungnahme der Betriebsvertretung beizufiigen.

(2) Vondenin 82 Abs. 1 bezeichneten allgemein anerkannten Regeln
darf nur abgewichen werden, soweit die gleiche Sicherheit auf andere Wei-
se gewabhrleistet ist.

Persdnliche Schutzausristungen

§4. (1) Ist es durch betriebstechnische Malinahmen nicht ausgeschlos-
sen, dall die Versicherten Unfall- oder Gesundheitsgefahren ausgesetzt
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sind, so hat der Unternehmer geeignete personliche Schutzausristungen
zur Verfigung zu stellen und diese in ordnungsgemafem Zustand zu halten.

Zu 84 Abs. 1:

Zwangslaufig wirkende technische und organisatorische MalRhahmen ha-
ben den Vorrang vor personlichen Schutzausriustungen. Nur wenn durch
solche zwangslaufig wirkenden MafRnahmen Unfall- oder Gesundheitsge-
fahren nicht beseitigt werden kénnen, darf zur Abwendung von Gefahren
auf personliche Schutzausriistungen ausgewichen werden.

(2) Der Unternehmer hat insbesondere zur Verfiigung zu stellen:

1. Kopfschutz, wenn mit Kopfverletzungen durch Anstof3en, durch pen-
delnde, herabfallende, umfallende oder wegfliegende Gegensténde oder
durch lose hangende Haare zu rechnen ist;

2. Fullschutz, wenn mit Fu3verletzungen durch Stol3en, Einklemmen, um-
fallende, herabfallende oder abrollende Gegensténde, durch Hineintre-
ten in spitze und scharfe Gegenstande oder durch heiRe Stoffe, heile
oder atzende Flussigkeiten zu rechnen ist;

3. Augen- oder Gesichtsschutz, wenn mit Augen- oder Gesichtsverletzun-
gen durch wegfliegende Teile, Verspritzen von Fliussigkeiten oder durch
gefahrliche Strahlung zu rechnen ist;

4. Atemschutz, wenn Versicherte gesundheitsschadlichen, insbesondere
giftigen, atzenden oder reizenden Gasen, Dampfen, Nebeln oder Stau-
ben ausgesetzt sein kdnnen oder wenn Sauerstoffmangel auftreten
kann;

5. Korperschutz, wenn mit oder in der Néhe von Stoffen gearbeitet wird,
die zu Hautverletzungen fiihren oder durch die Haut in den mensch-
lichen Koérper eindringen kénnen, sowie bei Gefahr von Verbrennungen,
Veratzungen, Verbruhungen, Unterkihlungen, elektrischen Durchstro-
mungen, Stich- oder Schnittverletzungen.

Zu 84 Abs. 2:

Die Eignung einer personlichen Schutzausristung fir ihren Anwendungs-
bereich kann durch Priifung bei einer in der ,,Geratesicherheits-Priifstel-
lenverordnung (GS PrifV)“ bezeichneten Prifstelle bzw. durch eine in
Europa notifizierte Stelle festgestellt werden.

Auskunft Uber geeignete Atemschutzgeréate gibt das ,,Verzeichnis gepruf-
ter Atemschutzgeréte” (ZH 1/606).

Bei Sauerstoffmangel oder zu hoher Schadstoffkonzentration sind von der
Umgebungsatmosphéare unabhangig wirkende Atemschutzgerate erfor-
derlich.
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Regeln fir die Benutzung von personlichen Schutzausriistungen sowie
Hinweise zur sicherheitstechnischen Gestaltung von personlichen
Schutzausriistungen finden sich in der jeweiligen Anlage zu:

Merkblatt: ,,Regeln flr den Einsatz von Schutzkleidung” (GUV 20.19),

Merkblatt: ,,Regeln fiir den Einsatz von Atemschutzgerédten®
(GUV 20.14),

Merkblatt: ,,Regeln firr den Einsatz von FulRschutz” (GUV 20.16),
Merkblatt: ,,Regeln fir den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz*

(GUV 20.13),

Merkblatt: ,,Regeln fir den Einsatz von Schutzhandschuhen*
(GUV 20.17),

Merkblatt: ,,Regeln fir den Einsatz von Industrieschutzhelmen*
(GUV 20.15),

Merkblatt: ,,Regeln fir den Einsatz von Gehdrschitzern* (GUV 20.33),
»Regeln fir den Einsatz von Stechschutzschirzen“ (ZH 1/707),
,Regeln fir den Einsatz von Hautschutz* (ZH 1/708),

»,Regeln fir den Einsatz von personlichen Schutzausriistungen gegen Ab-
sturz“ (GUV 10.4),

»,Regeln fur den Einsatz von personlichen Schutzausriistungen zum Halten
und Retten* (GUV 20.28),

»,Regeln fur den Einsatz von Metallringgeflechthandschuhen und Arm-
schitzern“ (ZH 1/711),

»,Regeln fur den Einsatz von personlichen Schutzausristungen gegen Er-
trinken® (ZH 1/712),

.Merkheft Warnkleidung“ (GUV 25.1).

Hinsichtlich personlicher Schallschutzmittel siehe UVV ,,La&rm“ (GUV 9.20)
und hinsichtlich personlicher Schutzausriistungen gegen Absturz siehe
Durchfiihrungsanweisungen zu § 33 Abs. 3.

(3) Die Vorschriften Uber die arztlichen Vorsorgeuntersuchungen
sind unabhangig davon anzuwenden, ob persodnliche Schutzausristungen
benutzt werden.

Vergabe von Auftragen

§5. Erteilt der Unternehmer den Auftrag,
1. Einrichtungen zu planen, herzustellen, zu &ndern oder instand zu setzen,
2. technische Arbeitsmittel oder Arbeitsstoffe zu liefern,

3. Arbeitsverfahren zu planen oder zu gestalten,
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so hat er dem Auftragnehmer schriftlich aufzugeben, die in §2 Abs.1
Sé&tze 1 und 2 bezeichneten Vorschriften und Regeln zu beachten. Bei tech-
nischen Erzeugnissen im Sinne von §2 Abs. 2 hat der Auftragnehmer eine
Bescheinigung Uber die Gewahrleistung der gleichen Sicherheit mitzulie-
fern.

Zu 85:

Nach der Bestimmung des 85 hat der Auftraggeber (Unternehmer) bei
Auftragsvergabe verbindlich zu vereinbaren, dall der Auftragnehmer ver-
pflichtet ist, die fir den Auftraggeber geltenden Unfallverhiitungsvor-
schriften und die anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedi-
zinischen Regeln zu beachten. Damit soll erreicht werden, dal nach
Erledigung des Auftrages die gelieferten Sachen usw. entsprechend den
fur den Auftraggeber geltenden Vorschriften und Regeln beschaffen sind.

Mit 8 5 sind nicht Vorschriften und Regeln angesprochen, die der Auftrag-
nehmer (z.B. wéahrend der Bauzeit bei der Durchfiihrung von Bauarbeiten)
zur Sicherheit seiner Beschaftigten zu beachten hat.

Koordinierung von Arbeiten

§6. (1) Vergibt der Unternehmer Arbeiten an andere Unternehmer, dann
hat er, soweit dies zur Vermeidung einer méglichen gegenseitigen Gefahr-
dung erforderlich ist, eine Person zu bestimmen, die die Arbeiten aufeinan-
der abstimmt. Er hat dafur zu sorgen, daf} diese Person Weisungsbefugnis
gegeniber seinen Auftragnehmern und deren Beschéftigten hat.

(2) Ubernimmt der Unternehmer Auftrage, deren Durchfiihrung zeit-
lich und ortlich mit Auftragen anderer Unternehmer zusammenfallt, so ist er
verpflichtet, sich mit den anderen Unternehmern abzustimmen, soweit dies
zur Vermeidung einer gegenseitigen Gefahrdung erforderlich ist.

Auslegen von Unfallverhiitungsvorschriften, Unterweisung der
Versicherten

87. (1) Der Unternehmer hat die fir sein Unternehmen geltenden Unfall-
verhUtungsvorschriften an geeigneter Stelle auszulegen. Den mit der Durch-
fihrung der Unfallverhiitung betrauten Personen sind die Arbeitsschutz-
und Unfallverhiitungsvorschriften auszuhandigen, soweit sie ihren Arbeits-
bereich betreffen.

10
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Zu 87 Abs. 1:

Durch Satz 2 wird eine arbeitsplatzbezogene Auslese der Vorschriften ge-
fordert; damit soll ihre Beachtung gefordert werden.

Mit der Durchfiihrung der Unfallverhitung betraute Personen sind solche,
die neben den Unternehmern fur die Unfallverhiitung im Betrieb verant-
wortlich sind (z.B. Vorgesetzte, verpflichtete Personen, aufsichtsfiihrende
Personen) oder die den Unternehmer bzw. die von ihm beauftragten Per-
sonen bei der Durchfuhrung der Unfallverhitung unterstitzen (z.B.
Sicherheitsingenieure und andere Fachkrafte fir Arbeitssicherheit, Be-
triebsérzte, Sicherheitsbeauftragte, Vertreter des Personal- bzw. Betriebs-
rates).

(2) Der Unternehmer hat die Versicherten tber die bei ihren Tatigkei-
ten auftretenden Gefahren sowie tUber die MaRnahmen zu ihrer Abwendung
vor der Beschéftigung und danach in angemessenen Zeitabstédnden, minde-
stens jedoch einmal jahrlich, zu unterweisen.

Zu 87 Abs. 2:

Zu den Moglichkeiten der Unterweisung gehéren z.B. Aushang, mindli-
che oder schriftliche Aufklarung in einer fiir die Arbeitnehmer verstandli-
chen Form und Sprache in gewissen Zeitabstanden. Hierbei ist die den
besonderen Verhdltnissen des Einzelfalles am besten entsprechende
Madglichkeit zu wahlen.

Die Bestimmung schlief3t die zum Erreichen des Zweckes notwendige
Wiederholung der Unterweisung ein. Die Zeitabstande fir die Wiederho-
lung sind im Einzelfall den betrieblichen Verhaltnissen entsprechend (z.B.
nach dem Gefahrengrad, bei neuartiger Tatigkeit) zu bemessen.

Die Forderung schlief3t alle Arbeitnehmer ein, auch solche, die der deut-
schen Sprache nicht méachtig sind. Erforderlichenfalls muf die Unterwei-
sung mit Hilfe von Dolmetschern oder in anderer den betrieblichen Erfor-
dernissen entsprechenden Weise erfolgen.

Aus 8§87 Abs. 2 ergibt sich fur den Unternehmer auch die Verpflichtung,
die Versicherten Uber das Verhalten im Gefahrfall zu unterrichten, insbe-
sondere Uber die Lage der Fluchtwege und Notausgange, damit die Versi-
cherten auch unter den erschwerten Bedingungen einer Paniksituation die
Arbeitsplatze schnell verlassen kénnen. Dabei ist es unerheblich, ob sich
die Arbeitsplatze in R&umen oder im Freien befinden.

Forderung der Mitwirkung der Versicherten
an der Unfallverhitung

§8. Der Unternehmer hat die Mitwirkung der Versicherten an der Verhu-
tung von Arbeitsunféllen zu férdern. Er hat den mit der Durchfiihrung der
Unfallverhitung betrauten Personen die Teilnahme an Ausbildungsveran-

11
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staltungen auf dem Gebiet der Unfallverhitung unter Bertcksichtigung der
betrieblichen Belange zu erméglichen.

Zu §8:

Die Mitwirkung der Versicherten kann im Einzelfall auf verschiedene Weise
gefordert werden. Hierzu gehoren u.a. auch die Einschaltung der Sicher-
heitsbeauftragten, die Aufforderung zur Meldung von Mangeln, die Ein-
richtung eines betrieblichen Vorschlagwesens, die Auszeichnung fir
besonders sicheres Verhalten und fiir die Rettung aus Unfallgefahr, be-
triebliche Arbeitssicherheitslehrgénge.

Erganzend zu den eigenen MaRnahmen bedient sich der Unternehmer
der Ausbildungsveranstaltungen seines Unfallversicherungstragers. Dabei
kann er sich bei seinem Unfallversicherungstrager erkundigen, welche
Veranstaltungen geplant sind, die dazu beitragen, den Sicherheitsstand
im Unternehmen zu erhdhen.

Sicherheitsbeauftragte

§9. (1) Die Zahl der nach §719 RVO zu bestellenden Sicherheitsbeauf-
tragten ergibt sich aus der Anlage 1 zu dieser Unfallverhiitungsvorschrift.

Zu 89 Abs. 1:

Auch in Unternehmen, die nach der Reichsversicherungsordnung (RVO)
keine Sicherheitsbeauftragten zu bestellen haben, hat sich der Einsatz von
Sicherheitsbeauftragten bewahrt. Es liegt im Ermessen des Unterneh-
mers, Sicherheitsbeauftragte auch dann zu bestellen, wenn er hierzu nach
den Unfallverhltungsvorschriften nicht verpflichtet ist.

Nach der Zweckrichtung des Gesetzes und zur Vermeidung von Interes-
senkollisionen sollen leitende Angestellte, Meister oder andere betriebli-
che Vorgesetzte sowie Schulleiter und stellvertretende Schulleiter nicht zu
Sicherheitsbeauftragten bestellt werden. Diese Personen tragen aufgrund
ihres Arbeitsvertrages/Dienstverhaltnisses eigenstandige Verantwortung,
wahrend Sicherheitsbeauftragte in dieser Eigenschaft nicht verantwortlich
sind. Personen, auf die der Unternehmer Pflichten im Sinne des § 9 Abs. 2
Nr 2 ,Gesetz iber Ordnungswidrigkeiten (OWIiG)*“ Ubertragen hat, sollen
ebenfalls nicht zu Sicherheitsbeauftragten bestellt werden, da sie im Rah-
men der ihnen Ubertragenen Pflichten wie der Unternehmer selbst tétig
werden. Ebensowenig kénnen Fachkrafte fir Arbeitssicherheit zu Sicher-
heitsbeauftragten bestellt werden.

(2) Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit
zu geben, ihre Aufgaben zu erflllen, insbesondere in ihrem Bereich an den
Betriebsbesichtigungen und Unfalluntersuchungen der Technischen Auf-
sichtsbeamten teilzunehmen. Den Sicherheitsbeauftragten sind auf Verlan-

12
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gen die Ergebnisse der Betriebsbesichtigungen und Unfalluntersuchungen
zur Kenntnis zu geben.

Zu 89 Abs. 2:

Die Sicherheitsbeauftragten kdnnen ihre Aufgabe nur erfiillen, wenn ihnen
hierzu wahrend der Arbeitszeit Gelegenheit gegeben wird.

Besichtigung des Unternehmens durch Technische Aufsichts-
beamte, Erlal3 einer Anordnung

§10. (1) Der Unternehmer hat dem Technischen Aufsichtsbeamten die
Besichtigung seines Unternehmens zu erméglichen und ihn auf sein Verlan-
gen dabei zu begleiten oder durch einen geeigneten Vertreter begleiten zu
lassen.

Zu 810 Abs. 1:

Der Unternehmer muf3 von sich aus alles Notwendige dazu beitragen, dal3
der Technische Aufsichtsbeamte den Betrieb in der durch den Zweck ge-
botenen Weise besichtigen kann.

(2) ErlaRt der Trager der gesetzlichen Unfallversicherung eine An-
ordnung und setzt er hierbei eine Frist, innerhalb der die verlangten Maf3-
nahmen zu treffen sind, so hat der Unternehmer nach Ablauf der Frist un-
verzuglich mitzuteilen, ob er die verlangten Maflinahmen getroffen hat.

Auskunftspflicht

§11. Der Unternehmer hat dem Trager der gesetzlichen Unfallversiche-
rung die im Zusammenhang mit der Verhitung von Arbeitsunfallen stehen-
den Angaben zu machen und Auskuinfte zu erteilen.

Zu §11:

Angaben und Auskunfte sind oft Voraussetzungen fur richtige und wirk-
same Beratung und geeignete UnfallverhiitungsmaRnahmen. Die Anga-
ben und Auskiinfte kdnnen sowohl mundlich, z.B. von Technischen Auf-
sichtsbeamten bei Betriebsbesichtigungen oder Unfalluntersuchungen,
als auch schriftlich vom Unfallversicherungstrager gefordert werden.

Dem Unfallversicherungstrager sind insbesondere Vorhaben mitzuteilen,
fiir die eine behdrdliche Genehmigung oder Zustimmung beantragt wer-
den muB und bei denen UnfallverhlitungsmaRnahmen getroffen werden
missen, z.B. Baugenehmigungsantrage fir Krankenhauser, Abwasser-
behandlungsanlagen, Stellwerke, Waschanlagen fiir Schienenfahrzeuge,
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Werkshallen, Millverbrennungsanlagen, Theater, Schwimmbéder, Verwal-
tungsgebéude, Schulen, Kindergarten usw.

Zu den Angaben und Auskinften zahlen beispielsweise auch statistische
Unterlagen, Prifbicher fir technische Arbeitsmittel, Nachweise (ber ar-
beitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Gutachten und Abnahme-
bescheinigungen von Sachversténdigen, Erklarungen Uber Pflichtentber-
tragungen sowie die Aufzeichnungen der Vorgesetzten, der Fachkrafte fir
Arbeitssicherheit, der Betriebsarzte und der Sicherheitsbeauftragten tber
festgestellte Mangel an Betriebseinrichtungen, deren Beseitigung und die
vorgeschlagenen Verbesserungen.

Pflichtentbertragung

§12. Hat der Unternehmer ihm hinsichtlich der Unfallverhiitung obliegen-
de Pflichten Ubertragen, so hat er dies unverzuglich schriftlich zu bestati-
gen. Die Bestéatigung ist von dem Verpflichteten zu unterzeichnen; in ihr sind
der Verantwortungsbereich und die Befugnisse zu beschreiben. Eine Aus-
fertigung der schriftlichen Bestétigung ist dem Verpflichteten auszuhandi-
gen.

Zu §12:

Ein Mustervordruck fiir die ,,Bestétigung der Ubertragung von Unterneh-
merpflichten“ ist im Anhang abgedruckt und kann beim Unfallversiche-
rungstrager unter der Bestell-Nr. (GUV 40.5) bezogen werden.

Vorgesetzte und Aufsichtfihrende sind aufgrund ihres Arbeitsvertrages
verpflichtet, im Rahmen ihrer Befugnis die zur Verhiitung von Arbeitsunfél-
len erforderlichen Anordnungen und MaRnahmen zu treffen und dafiir zu
sorgen, daf} sie befolgt werden. Insoweit trifft sie eine zivilrechtliche und
strafrechtliche Verantwortlichkeit; diese besteht unabhangig von einer
Verantwortung aus 8§ 9 Abs. 2 Nr. 2 OWIG.

Aufsichtspersonen

§13. Der Unternehmer hat die Verantwortungsbereiche der von ihm zu be-
stellenden Aufsichtspersonen abzugrenzen und dafiir zu sorgen, dal3 diese
ihren Pflichten auf dem Gebiet der Unfallverhiitung nachkommen und sich
untereinander abstimmen.

Zu §13:

Betriebliche Aufsichtspersonen haben aufgrund ihrer Stellung eigene
Pflichten und tragen daher eigensténdige Verantwortung auf dem Gebiet
der Unfallverhiitung.
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Il. Pflichten der Versicherten

Befolgung von Weisungen des Unternehmers, Benutzung
personlicher Schutzausristungen

§14. Die Versicherten haben alle der Arbeitssicherheit dienenden Malf3-
nahmen zu unterstitzen. Sie sind verpflichtet, Weisungen des Unterneh-
mers zum Zwecke der Unfallverhiitung zu befolgen, es sei denn, es handelt
sich um Weisungen, die offensichtlich unbegriindet sind. Sie haben die zur
Verfigung gestellten personlichen Schutzausristungen zu benutzen. Die
Versicherten durfen sicherheitswidrige Weisungen nicht befolgen.

Zu §14:

Weisungen des Unternehmers zur Unfallverhitung kdnnen sich auch aus
Betriebsvereinbarungen ergeben.

Bestimmungsgemalfe Verwendung von Einrichtungen

§15. Die Versicherten durfen Einrichtungen nur zu dem Zweck verwen-
den, der vom Unternehmer bestimmt oder Ublich ist.

Zu §15:

Zur bestimmungsgemafen oder Ublichen Verwendung zéhlen insbeson-
dere die Beachtung der fiir die Einrichtung vorgesehenen Verwendungs-
art, die Beachtung von Betriebsanleitungen und Gebrauchsanweisungen.

Beseitigung von Mangeln

§16. (1) Stellt ein Versicherter fest, daf3 eine Einrichtung sicherheitstech-
nisch nicht einwandfrei ist, so hat er diesen Mangel unverziglich zu beseiti-
gen. Gehort dies nicht zu seiner Arbeitsaufgabe oder verfligt er nicht Uber
Sachkunde, so hat er den Mangel dem Vorgesetzten unverziglich zu mel-
den.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Versicherte feststellt, dal

1. Arbeitsstoffe sicherheitstechnisch nicht einwandfrei verpackt, gekenn-
zeichnet oder beschaffen sind oder

2. das Arbeitsverfahren oder der Arbeitsablauf sicherheitstechnisch nicht
einwandfrei gestaltet bzw. geregelt sind.
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Unbefugte Benutzung von Einrichtungen

8§17. Versicherte diurfen Einrichtungen und Arbeitsstoffe nicht unbefugt
benutzen. Einrichtungen dirfen sie nicht unbefugt betreten.

Ill. Betriebsanlagen und Betriebsregelungen

Arbeitsplatze

§18. (1) Arbeitsplatze missen unbeschadet der Vorschriften der §§ 19 bis
23 so eingerichtet und beschaffen sein und so erhalten werden, daf3 sie ein
sicheres Arbeiten ermoglichen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich des Ma-
terials, der Gerdumigkeit, der Festigkeit, der Standsicherheit, der Ober-
flache, der Trittsicherheit, der Beleuchtung und Beliiftung sowie hinsichtlich
des Fernhaltens von schadlichen Umwelteinflissen und von Gefahren, die
von Dritten ausgehen.

Zu 818 Abs. 1:

Arbeitsplatze sind die Bereiche, in denen Beschéftigte sich bei der von
ihnen auszulibenden Téatigkeit aufhalten. Es kdnnen Gange, Laufstege,
Treppen, Briicken, Déacher, Arbeitsgruben ebenso sein wie fest ange-
brachte oder bewegliche Podeste, Buhnen oder Geriiste aller Art.

Arbeitsplatze konnen ihrer Dauer nach standig (z.B. am FlieRband, in der
Werkstatt) oder voriibergehend (z.B. Montagestellen) und ihrer Art nach
ortsfest (z.B. Maschinensténde, fest angebrachte Buhnen) oder ortsveran-
derlich (z.B. Leitern, Geruste, Fahrzeuge) sein.

Sténdige Arbeitsplatze sind in der Regel ortsfest; voriibergehende kdnnen
ortsfest oder ortsverénderlich sein.

Far das Einrichten, die Beschaffenheit und die Unterhaltung von Arbeits-
platzen siehe auch ,,Verordnung lUber Arbeitsstatten (Arbeitsstattenverord-
nung — ArbStattV)“ und zugehdrige ,,Arbeitsstatten-Richtlinien (ASR)“.

Hinsichtlich Arbeitsbuhnen siehe DIN 31003 ,Ortsfeste Arbeitsbihnen
einschlieflich Zugéange; Begriffe, Sicherheitstechnische Anforderungen,
Prifung*.

(2) Arbeitsplatze miissen so beschaffen sein, daf’ sie nicht einstir-
zen, umkippen, einsinken, abrutschen oder ihre Lage auf andere Weise un-
gewollt &ndern kdnnen.
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Beleuchtungseinrichtungen in Arbeitsraumen (Gebauden)

§19. (1) In Arbeitsraumen muissen Lichtschalter leicht zugéanglich und
selbstleuchtend sein. Sie missen auch in der Nahe der Zu- und Ausgange
angebracht sein. Dies gilt nicht, wenn die Beleuchtung zentral geschaltet
wird. Selbstleuchtende Lichtschalter sind bei vorhandener Orientierungs-
beleuchtung nicht erforderlich.

(2) Beleuchtungseinrichtungen in Arbeitsraumen sind so anzuord-
nen und auszulegen, dal sich aus der Art der Beleuchtung keine Unfall-
oder Gesundheitsgefahren fir die Versicherten ergeben kdnnen. Die Be-
leuchtung muR sich nach der Art der Sehaufgabe richten. Die Starke der All-
gemeinbeleuchtung muf? mindestens 15 Lux betragen.

Zu 8§19 Abs. 2:

Fir die Beleuchtung von Arbeitsrdumen siehe auch

»Sicherheitsregeln fur die kiinstliche Beleuchtung von Arbeitsstatten®

(ZH 1/190),

DIN 5034-1 ,,Tageslicht in Innenrdumen; Allgemeine Anforderungen®,

DIN 5034-2 ,Tageslicht in Innenraumen; Grundlagen®,

DIN 5034-5 ,Tageslicht in Innenrdumen; Messungen®,

DIN 5035-1 ,,Beleuchtung mit kiinstlichem Licht; Begriffe und allgemeine
Anforderungen®,

DIN 5035-2 ,,Beleuchtung mit kiinstlichem Licht; Richtwerte fir Arbeits-
statten in Innenraumen und im Freien“,

DIN 5035-5 ,,Beleuchtung mit kiinstlichem Licht; Notbeleuchtung*.

(3) Sind aufgrund der Tatigkeit der Versicherten, der vorhandenen
Betriebseinrichtungen oder sonstiger besonderer betrieblicher Verhéaltnisse
bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung Unfallgefahren zu befirchten, muf3
eine Sicherheitsbeleuchtung mit einer Beleuchtungsstarke von mindestens
eins vom Hundert der Allgemeinbeleuchtung, mindestens jedoch von einem
Lux vorhanden sein.

FuRBbéden in Raumen (Gebauden), lichtdurchlassige Wande

§20. (1) FuRRboden in Raumen durfen keine Stolperstellen haben; sie mis-
sen eben und rutschhemmend ausgefihrt und leicht zu reinigen sein. Fir
Arbeits-, Lager-, Maschinen- und Nebenrdume gilt dies insoweit, als es
betrieblich moglich und aus sicherheitstechnischen oder gesundheitlichen
Grunden erforderlich ist. Standflachen an Arbeitsplatzen missen unter
Bertcksichtigung der Art des Betriebes und der kérperlichen Tétigkeit der
Versicherten eine ausreichende Warmedammung aufweisen.
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Zu §20 Abs. 1:

Angaben zu FuBbdden in Arbeitsraumen und -bereichen, in denen durch
gleitférdernde Stoffe erhdhte Rutschgefahr besteht, enthalt das ,,Merk-
blatt fur FuBbdden in ArbeitsrAumen und Arbeitsbereichen mit Rutschge-
fahr* (GUV 26.18).

(2) Die zulassige Belastung der FuBbodenflache in Lagerrdaumen, un-
ter denen sich andere Raume befinden, mul? an den Zugangen gut erkenn-
bar angegeben sein. Dies gilt auch fur die zuladssige Belastung von Zwi-
schenbdéden und Galerien in Lagerraumen.

(3) Lichtdurchlassige Wande, insbesondere Ganzglaswande, im Be-
reich von Arbeitsplatzen und Verkehrswegen miissen aus bruchsicherem
Werkstoff bestehen oder so gegen die Arbeitsplatze und Verkehrswege ab-
geschirmt sein, da Versicherte nicht mit den Wanden in Berihrung kom-
men und beim Zersplittern der Wande verletzt werden kdnnen.

Arbeitsplatze in nicht allseits umschlossenen Rdumen

8§21. Auf Arbeitsplatze in nicht allseits umschlossenen Raumen sind die
88 19 und 20 sinngemaf anzuwenden.

Arbeitsplatze auf dem Betriebsgelande im Freien

§22. (1) Arbeitsplatze auf dem Betriebsgelédnde im Freien sind so herzu-
richten, dal sich Versicherte bei jeder Witterung sicher bewegen kdnnen.

(2) Arbeitsplatze auf dem Betriebsgeldnde im Freien missen zu be-
leuchten sein, wenn das Tageslicht nicht ausreicht. Die Beleuchtung muf3
sich nach der Art der Sehaufgabe richten.

Zu 822 Abs. 2:

Far die Beleuchtung von Arbeitsstatten siehe Durchfiihrungsanweisung zu
§19 Abs. 2.
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Ortsgebundene Arbeitsplatze auf dem Betriebsgelande
im Freien

§23. (1) Ortsgebundene Arbeitspléatze auf dem Betriebsgelande im Freien,
auf denen nicht nur voriibergehend Versicherte beschéftigt werden, sind
nur zulassig, wenn es betriebstechnisch erforderlich ist.

(2) Ortsgebundene Arbeitsplatze auf dem Betriebsgelande im Freien,
auf denen nicht nur vortuibergehend Versicherte beschéftigt werden, sind im
Rahmen des betrieblich Méglichen so einzurichten und auszustatten, dal3
die Versicherten

1. gegen Witterungseinfliisse geschutzt sind,

2. keinem unzutraglichen Larm und keinen unzutraglichen mechanischen
Schwingungen, Gasen, Dampfen, Nebeln oder Stauben ausgesetzt sind,

3. nicht ausgleiten und abstiirzen kénnen.

Verkehrswege

§24. (1) Verkehrswege mussen freigehalten werden, damit sie jederzeit
benutzt werden kénnen.

(2) Fuhren Wege des Lastverkehrs an uniibersichtlichen Ausgéangen,
Treppenzu- und -abgangen und ahnlichen Gefahrstellen in nicht mehr als
1,00 m Abstand vorbei, so sind die Gefahrstellen durch Umgehungsschran-
ken oder @hnliche Einrichtungen gegen den Querverkehr zu sichern.

Zu §24:

Verkehrswege sind Bereiche, die dem Personenverkehr oder dem Trans-
port von Gitern dienen. Es ist dabei unerheblich, ob der Personenverkehr
oder der Gutertransport regelméRig oder nur gelegentlich stattfindet. Ver-
kehrswege und Arbeitsplatze kdnnen sich tberschneiden. Auch die Zu-
gange zu Arbeitsplatzen sind Verkehrswege.

Verkehrswege in Ra&umen (Gebauden)

§25. (1) Verkehrswege missen in solcher Anzahl vorhanden und so be-
schaffen und bemessen sein, dal sie je nach ihrem Bestimmungszweck
sicher begangen oder befahren werden kénnen und neben den Wegen be-
schéaftigte Personen durch den Verkehr nicht gefahrdet werden.
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Zu §25 Abs. 1:

Die Bestimmung schlieft z.B. die Forderung ein, daR lichtdurchl&ssige
Flachen von Tiren oder Wanden im Bereich von Verkehrswegen aus
bruchsicherem Werkstoff bestehen oder so gegen die Verkehrswege ab-
geschirmt sind, daR Versicherte nicht mit den Flachen in Berihrung kom-
men und beim Zersplittern der Flachen verletzt werden kdnnen.

Die Bestimmung schlief3t z.B. auch die Forderung ein, fur den Fall, dal
Personen gegen durchsichtige Flachen von Tiren oder Wéanden in oder
an Verkehrswegen laufen kdnnen, diese Flachen so deutlich zu kennzeich-
nen, dal} sie nicht ibersehen werden kénnen.

Fir die Beschaffenheit und Kennzeichnung von Verkehrswegen siehe

auch

UVV ,Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeits-

platz“ (GUV 0.7),

DIN 18064 ,Treppen; Begriffe®,

DIN 18065 ,,Gebaudetreppen; Hauptmale*,

DIN 18225 ,Industriebau; Verkehrswege in Industriebauten®,

DIN 24530 ,Treppen aus Stahl; Angaben fir die Konstruktion®,

DIN 58125 ,,Schulbau; Bautechnische Anforderungen zu Verhiitung von
Unfallen“,

»Regeln fur Sicherheit von Treppen bei Bauarbeiten“ (ZH 1/45),

».Merkblatt fir Treppen” (GUV 26.19),

»,Merkblatt fir Metallroste* (ZH 1/196).

(2) Verkehrswege fir kraftbetriebene oder schienengebundene Be-
férderungsmittel missen so breit sein, dal} zwischen der duf’eren Begren-
zung der Beférderungsmittel und der Grenze des Verkehrsweges ein Sicher-
heitsabstand von mindestens 0,50 m auf beiden Seiten des Verkehrsweges
vorhanden ist.

(3) Verkehrswege fiur Fahrzeuge mussen in einem Abstand von min-
destens 1,00 m an Tdren und Toren, Durchgéngen, Durchfahrten und Trep-
penaustritten vorbeifihren.

(4) Die Begrenzungen der Verkehrswege in Arbeits- und Lagerréau-
men mit mehr als 1000 m? Grundflache missen gekennzeichnet sein. So-
weit Nutzung, Einrichtung und Belegungsdichte es zum Schutz der Versi-
cherten erfordern, missen die Begrenzungen der Verkehrswege bei
Arbeits- und Lagerraumen mit weniger als 1000 m? Grundflache gekenn-
zeichnet sein. Die Kennzeichnung ist nicht notwendig, wenn die Verkehrs-
wege durch ihre Art, durch die Betriebseinrichtungen oder durch das Lager-
gut deutlich erkennbar sind oder die betrieblichen Verhaltnisse eine
Kennzeichnung der Verkehrswege nicht zulassen.

(5) Beleuchtungseinrichtungen in Verkehrswegen sind so anzuord-
nen und auszulegen, dall sich aus der Art der Beleuchtung keine Unfall-
oder Gesundheitsgefahren fir Personen ergeben kdnnen. Fur Lichtschalter
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gilt §19 Abs. 1 entsprechend. Die Beleuchtung muf3 sich nach der Art der
Sehaufgabe richten. Die Stérke der Allgemeinbeleuchtung mufl mindestens
15 Lux betragen.

Zu §25 Abs. 5:

Fur die Beleuchtung von Verkehrswegen siehe auch Durchfiihrungsanwei-
sungen zu § 19 Abs. 2.

Verkehrswege in nicht allseits umschlossenen Raumen

§26. Auf Verkehrswegen in nicht allseits umschlossenen Raumen ist § 25
sinngeman anzuwenden.

Verkehrswege auf dem Betriebsgelande im Freien

§27. (1) Auf Verkehrswegen auf dem Betriebsgelande im Freien ist §25
Abs. 1 bis 3 anzuwenden.

(2) Verkehrswege auf dem Betriebsgelande im Freien miissen zu be-
leuchten sein, wenn das Tageslicht nicht ausreicht. Die Beleuchtung muf3
sich nach der Art der Sehaufgabe richten.

Zu 827 Abs. 2:

Fir die Beleuchtung von Arbeitsstatten siehe Durchfiihrungsanweisungen
zu §19 Abs. 2.

Taren, Tore

§28. (1) Lage, Anzahl, Ausfihrung und Abmessungen von Turen und
Toren mussen sich nach der Art und Nutzung der Raume richten.

(2) Tore, die auch dem FuRgangerverkehr dienen, missen so ausge-
fuhrt sein, daB sie oder Teile von ihnen vom Benutzer leicht ge6ffnet und
geschlossen werden kdnnen.

(3) In unmittelbarer Nahe von Toren, die vorwiegend fiir den Fahr-
zeugverkehr bestimmt sind, missen Tiren fur den FuR3gangerverkehr vor-
handen sein.
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(4) Pendeltiren und -tore mussen durchsichtig sein oder Sichtfen-
ster haben.

(5) Bestehen lichtdurchlassige Flachen von Tiren nicht aus bruchsi-
cherem Werkstoff und ist zu befiirchten, dal3 sich Personen durch Zersplit-
tern der Turflachen verletzen kénnen, so sind diese Flachen gegen Ein-
drucken zu schitzen.

(6) Schiebetiiren und -tore missen gegen Ausheben und Herausfal-
len, Tiren und Tore, die nach oben 6ffnen, gegen Herabfallen gesichert sein.

Zu 828 Abs. 6:

Diese Forderung gilt auch fur Tiren und Tore in Brandabschnittswanden.

Zusatzliche Anforderungen an kraftbetatigte Turen und Tore

§29. (1) An kraftbetatigten Turen und Toren missen Quetsch- und Scher-
stellen bis zu einer Hohe von 2,50 m so gesichert sein, dal3 die Bewegung
der Turen und Tore im Gefahrfall zum Stillstand kommt. Dies gilt nicht, wenn

1. durch besondere Einrichtungen sichergestellt ist, dal die Tur- oder Tor-
bewegung nur dann erfolgen kann, wenn sich keine Person im Gefahr-
bereich befindet oder

2. der Gefahrbereich vom Bedienungsstandort vollstéandig zu Gbersehen ist
und eine Person mit der Bedienung der Tiren und Tore besonders be-
auftragt ist.

(2) Bei einer Steuerung des Antriebs kraftbetatigter Tiren und Tore
von Hand muR die Bewegung der Tiren und Tore beim Loslassen des Steu-
erorgans zum Stillstand kommen. Dies gilt nicht, wenn

1. durch besondere Einrichtungen sichergestellt ist, daR die Tur- oder Tor-
bewegung nur dann erfolgen kann, wenn sich keine Person im Gefahr-
bereich befindet oder

2. die betrieblichen Gegebenheiten eine andere Form der Steuerung erfor-
dern und sich daraus keine Gefahrdung von Personen ergibt.

(3) Wird der Antrieb kraftbetatigter Turen und Tore durch Steuerim-
pulse oder von einer Stelle aus gesteuert, von der aus der Gefahrenbereich
der Turen und Tore nicht vollstandig zu Ubersehen ist, missen gut erkenn-
bare und leicht zugangliche Notabschalteinrichtungen vorhanden sein.
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(4) Nach Abschalten des Antriebs von kraftbetéatigten Turen und
Toren oder bei Ausfall der Energieversorgung fur den Antrieb muf? die Be-
wegung der Turen und Tore sofort zum Stillstand kommen. Eine unbeab-
sichtigte erneute Bewegung der Turen und Tore darf nicht méglich sein. Ab-
weichend von Satz 1 missen sich kraftbetétigte Tiren und Tore, die einen
BrandabschluRR bilden, bei Ausfall der Energieversorgung gefahrlos selbst-
tatig schlieZen.

(5) Kraftbetéatigte Tiren mussen auch von Hand zu 6ffnen sein.

Zu §29:

Siehe auch ,Richtlinien fur kraftbetatigte Fenster, Tiren und Tore* (GUV
16.10).

Rettungswege, Notausgéange

§30. (1) Das schnelle und sichere Verlassen von Arbeitsplatzen und Rau-
men mufd durch Anzahl, Lage, Bauart und Zustand von Rettungswegen und
Ausgangen gewabhrleistet sein; erforderlichenfalls sind zusatzliche Notaus-
génge zu schaffen.

Zu 8§30 Abs. 1:

Die erforderliche Anzahl und Lage der Rettungswege und Ausgénge rich-
tet sich je nach der Eigenart des Betriebes nach dem Bauordnungsrecht,
den Brandschutzvorschriften und in bestimmten Féllen auch nach Unfall-
verhitungsvorschriften und sonstigen Arbeitsschutzvorschriften.

Siehe auch

Unfallverhtungsvorschrift ,,.Sauerstoff* (GUV 9.8),
Unfallverhiitungsvorschrift ,,Gase* (GUV 9.9).

Zum schnellen und sicheren Verlassen von Arbeitsrdumen und Arbeits-
platzen ist es notwendig, daR im Falle drohender Gefahr bei Ausfall des
elektrischen Netzes eine selbsttétig einsetzende Notbeleuchtung vorhan-
den ist. Solche Gefahren kdnnen insbesondere in R&umen gegeben sein,
in denen geféhrliche Arbeitsstoffe verwendet werden oder in denen Ma-
schinen mit geféhrlichen Werkzeugen weiterlaufen oder langere Zeit aus-
laufen.

Zusatzliche (Not-)Ausgéange sind z.B. bei Verwendung von Drehturen er-
forderlich.

(2) Rettungswege und Notausgange missen als solche deutlich er-
kennbar und dauerhaft gekennzeichnet sein und auf moéglichst kurzem Weg
ins Freie oder in einen gesicherten Bereich fuhren. Auf sie ist zusatzlich hin-
zuweisen, wenn sie nicht von jedem Arbeitsplatz aus gesehen werden kon-
nen.
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Zu 8§30 Abs. 2:

Hinsichtlich Kennzeichnung siehe UVV ,Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung am Arbeitsplatz” (GUV 0.7).

(3) Rettungswege und Notausgénge durfen nicht eingeengt werden

und sind stets freizuhalten. Notausgange mussen sich leicht 6ffnen lassen.

Zu 830 Abs. 3:
Die Forderung des Satzes 1 ist z.B. erflllt, wenn

— die nutzbare Laufbreite weder durch abgestellte Gegenstande noch
durch aufschlagende Tiren eingeengt wird;

— Bedienungshebel und Panikverschlisse in keiner Stellung in den Ver-
kehrsbereich hineinragen kénnen.

Die Forderung des Satzes 2 ist z.B. erflllt, wenn
— die Notausgénge wahrend der Betriebszeit nicht zugesperrt sind;

— Turschldsser installiert sind, die sich von auRen nur mit Hilfe eines
Bart- oder Sicherheitsschlussels 6ffnen lassen, von innen jedoch ohne
Schltissel mit einer Klinke oder einer gleich einfachen Einrichtung
leicht gedffnet werden kénnen, auch wenn von auflen abgeschlossen
ist (wie z.B. in §44 Abschnitt b) Nr. 2 VDE 0100 ,,Bestimmungen fur
das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
1000 V* und Abschnitt 6.3.2 Abs. 3 Buchstabe b) DIN VDE 0101 ,,Er-
richten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen uber 1 kV* fur
abgeschlossene elektrische Betriebsraume gefordert);

— bei Verwendung von Schiebe- und Rolltoren sich in diesen eine
Schlupftir befindet.

Es ist zu beachten, dall Schlisselkasten flr Notausgange nicht zulassig
sind.

(4) Turen im Verlauf von Rettungswegen mussen als solche gekenn-

zeichnet sein und in Fluchtrichtung aufschlagen. Die Tiren mussen sich von
innen ohne fremde Hilfsmittel jederzeit leicht 6ffnen lassen, solange sich
Personen in dem Raum befinden.

Fahrtreppen, Fahrsteige

§31.

(1) Fahrtreppen und umlaufende stufenlose Bander fir den Perso-

nenverkehr (Fahrsteige) missen so beschaffen sein, daB sie sicher benutzt
werden kénnen. An den Zu- und Abgéngen mul3 ausreichend bemessener
Raum als Stauraum vorhanden sein.

(2) An Fahrtreppen und Fahrsteigen missen Quetsch- und Scher-

stellen gesichert sein.
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(3) Fahrtreppen und Fahrsteige mussen im Gefahrfall vom Benutzer
oder von dritten Personen durch gut erkennbare und leicht zugéngliche
Notabschalteinrichtungen stillgesetzt werden koénnen. Fahrtreppen und
Fahrsteige missen bei einem technischen Mangel, der zu einer Geféahrdung
der Benutzer fuhren kann, selbsttatig zum Stillstand kommen. Bei Fahrtrep-
pen und Fahrsteigen, die erst beim Betreten in Betrieb gesetzt werden, muf3
die Laufrichtung gut erkennbar angegeben sein. Nach dem Abschalten des
Antriebs von Fahrtreppen und Fahrsteigen darf eine unbeabsichtigte erneu-
te Bewegung nicht méglich sein.

Zu 831:
Siehe auch ,,Richtlinien fiir Fahrtreppen und Fahrsteige* (ZH 1/484).

Laderampen

§32. (1) Laderampen missen mindestens 0,80 m breit sein.

(2) Laderampen missen mindestens einen Abgang haben. Laderam-
pen mit mehr als 20 m Lange missen, soweit dies betriebstechnisch még-
lich ist, in jedem Endbereich einen Abgang haben. Abgange missen als
Treppen oder als geneigte sicher begeh- oder befahrbare Flachen ausge-
fuhrt sein. Treppendffnungen innerhalb von Rampen miissen so gesichert
sein, daf Versicherte nicht abstirzen und Fahrzeuge nicht in die Treppen-
offnungen abkippen kénnen.

(3) Laderampen von mehr als 1,00 m Hohe sollen im Rahmen des be-
triebstechnisch Mdglichen mit Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz
ausgerustet sein. Das gilt insbesondere fir die Bereiche von Laderampen,
die keine standigen Be- und Entladestellen sind.

(4) Laderampen, die neben Gleisanlagen liegen und mehr als 0,80 m
Uber Schienenoberkante hoch sind, missen so ausgefuhrt sein, daf3 Versi-
cherte im Gefahrfall unter der Rampe Schutz finden kénnen.

Schutz gegen Absturz und herabfallende Gegenstande

§33. (1) Arbeitsplatze und Verkehrswege, die mehr als 1,00 m Uber dem
Boden oder uber einer anderen ausreichend breiten tragfahigen Flache lie-
gen oder an Gefahrbereiche grenzen, missen standige Sicherungen haben,
die verhindern, daf’ Versicherte abstirzen oder in die Gefahrbereiche gelan-
gen. 8 32 bleibt unberihrt.
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Zu 8§33 Abs. 1, 5und 6:

Diese Forderungen sind erfillt, wenn Umwehrungen (z.B. Gelander, feste
Abschrankungen oder Bristungen) vorhanden sind, die mindestens
1,00 m, bei mdglichen Absturzhéhen von mehr als 12 m mindestens
1,10 m hoch sind. Von den Mindesthéhen kann abgewichen werden,
wenn durch die Breite der Umwehrung (z.B. bei Fahrtreppen und
Fahrsteigen) ein zuséatzlicher Schutz gegen Absturz gegeben ist.

Umwehrungen missen mit FuBlleisten von mindestens 0,05 m Hoéhe ver-
sehen sein und durch Knieleisten, Gitter, feste Ausfullungen oder auf an-
dere geeignete Weise so gestaltet sein, dal ein Hindurchfallen von Perso-
nen verhindert wird.

Bei Umwehrungen mit senkrechten Zwischenstaben darf deren lichter
Abstand nicht mehr als 0,18 m betragen. Bei Umwehrungen mit einer
oder mehreren Knieleisten darf der Abstand zwischen FuB- und Knielei-
ste, zwischen Knieleiste und Handlauf, gegebenenfalls zwischen Knielei-
ste und Knieleiste, nicht groBer als 0,50 m sein. Bei Umwehrungen mit an-
deren Ausfiillungen diirfen die Offnungsflachen in einer Richtung keine
groRere Lange als 0,18 m haben.

Umwehrungen missen so beschaffen und befestigt sein, dal an ihrer
Oberkante eine Horizontalkraft von 1000 N/m aufgenommen werden
kann. Abweichend genugt ein Lastansatz

— von 500 N/m far Umwehrungen an Buhnen oder Treppen und Lauf-
stegen mit lotrechten Verkehrslasten von hochstens 5000 N/m
(exp. 2);

— von 300 N/m fir Umwehrungen in Bereichen oder an Verkehrswegen,
die nur zu Kontroll- oder Wartungszwecken begangen werden (z.B.
Tankdé&cher, Schaudffnungen an Ofen), sowie auf Fahrzeugen und an
Steckgeléandern.

Die genannten Werte sind Lastannahmewerte fir die statische Berech-
nung der Umwehrung.

Spezielle Regelungen Uber Absturzsicherungen bei Bauarbeiten sind im
§ 12 der Unfallverhltungsvorschrift ,,Bauarbeiten” (GUV 6.1) enthalten.

Fir Gelander an Maschinen der Papierherstellung siehe §9 Abs. 2 UVV
»,Maschinen der Papierherstellung” (VBG 7r).

Fir Geléander auf Fahrzeugen siehe §24 Abs. 2 und 5 UVV ,Fahrzeuge*
(GUV 5.1).

(2) Wandluken, FuBbodenluken, Treppenéffnungen, Gruben, Schach-

te, Kanéle, versenkte GefalRe und andere gefahrdrohende Vertiefungen oder
Offnungen sowie Behdlter, die heilRe, d&tzende oder giftige Stoffe enthalten,
ferner nicht tragfahige Dacher und Oberlichter im Arbeits- und Verkehrs-
bereich, missen standige Sicherungen haben, die verhindern, dal3 Ver-
sicherte hineinsturzen.
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— durch begehbare oder befahrbare, gegen Verschieben gesicherte
Lukendeckel abgedeckt,

— durch feste oder abnehmbare Gelénder (siehe Durchfiihrungsanwei-
sungen zu 8§ 33 Abs. 1, 5 und 6) gesichert
oder

— abgesperrt

sind.

Lukendeckel missen fir die zu erwartende Belastung ausreichend trag-
fahig und einschlieflich ihrer Angeln im Fullboden eingelassen sein.

FuBbodenluken missen so gestaltet sein, dal} der gedffnete Deckel nicht
unbeabsichtigt zufallen kann und die Offnung an drei Seiten mit Absturz-
sicherung versehen ist.

Wandluken, deren Unterkante weniger als 1 m Uber dem Standort liegt
und bei denen ein Absturz aus mehr als 2 m H6he mdglich ist, miissen an
beiden Seiten oder an ihrer Oberkante feste Handgriffe haben. Die Hand-
griffe an den Seiten missen von Knie- bis Kopfhéhe oder bis zur Ober-
kante der Luke reichen; der Abstand der beiden Handgriffe voneinander
darf hochstens 1,80 m betragen. Handgriffe an der Oberkante der Luke
dirfen héchstens 1,80 m tiber dem Boden liegen.

Konnen die Abstande bei grofen Luken nicht eingehalten werden, sind
ErsatzmalRnahmen zu treffen, z.B. durch den Einsatz von personlichen
Schutzausrustungen gegen Absturz. Wandluken, die breiter als 0,50 m
und héher als 1,00 m im Lichten sind, missen fest angebrachte oder ver-
schiebbare Gitterschranken, Halbtiiren, Brustwehren oder gleichwertige
Schutzeinrichtungen haben und mit einer Sicherung gegen unbeabsich-
tigtes Ausheben versehen sein.

Handgriffe und Schutzeinrichtungen an Wandluken sind so zu gestalten
und so zu befestigen, daR sie einer Belastung von 1000 N in beliebiger
Richtung, ausgenommen nach oben, standhalten.

Wandlukentiren durfen sich nicht zur tiefer liegenden Seite hin 6ffnen las-
sen. Ganz oder teilweise aufklappbare oder verschlieBbare Gelander, Ful3-
und Knieleisten sind mit zuséatzlichen Anschlagen bzw. Einrichtungen zu
versehen, die ein Offnen in Richtung des Absturzbereiches verhindern.

(3) LaRt die Eigenart des Arbeitsplatzes oder der durchzufiihrenden
Arbeit eine stéandige Sicherung nach den Absétzen 1 und 2 nicht zu, muR3
eine Sicherung gegen das Abstiirzen oder Hineinstiirzen von Versicherten
auf andere Weise ermdglicht werden.

Zu 8§33 Abs. 3:

LaRt die Eigenart des Arbeitsplatzes oder der durchzufiihrenden Arbeit
eine Sicherung durch Briistungen oder Gelander nicht zu (z.B. an hoch-
gelegenen ortsveranderlichen Arbeitsplatzen und Verkehrswegen), dann
ist diese Forderung erfillt, wenn

— Fanggeriiste, Fangwande,

— Fangnetze,
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— Personliche Schutzausriistung gegen Absturz

verwendet werden.

Regeln fir sicherheitstechnische Gestaltung finden sich fir
— Fanggeriste in DIN 4420 ,,Arbeits- und Schutzgeriste“,

- Fangwande in ,,Regeln fir die Sicherheit von Seitenschutz und Dach-
schutzwanden als Absturzsicherungen bei Bauarbeiten* (ZH 1/584),

— Fangnetze in ,Sicherheitsregeln fur Auffangnetze” (ZH 1/560),

— Personliche Schutzausriistung gegen Absturz in Merkblatt: ,Regeln
fur den Einsatz von personlichen Schutzausriistungen gegen Absturz*

(GUV 10.4),
DIN EN 353-2

DIN EN 354
DIN EN 355
DIN EN 360
DIN EN 361
DIN EN 362
DIN EN 363
DIN EN 364
DIN EN 365

E DIN EN 795

»Personliche Schutzausriistung gegen Absturz; Mit-
laufende Auffanggerate an beweglicher Fiihrung®,

»Personliche Schutzausriistung gegen Absturz;
Verbindungsmittel“,

»Personliche Schutzausriistung gegen Absturz;
Falldampfer®,

»Personliche Schutzausristung gegen Absturz;
Hohensicherungsgerate®,

»Personliche Schutzausriistung gegen Absturz;
Auffanggurte”,

»Personliche Schutzausriistung gegen Absturz;
Verbindungselemente®,

»Personliche Schutzausriistung gegen Absturz;
Auffangsysteme*,

»Personliche Schutzausriistung gegen Absturz;
Prifverfahren®,

»Personliche Schutzausristung gegen Absturz; All-
gemeine Anforderungen an Gebrauchsanleitungen®,

»Schutz gegen Absturz; Anschlageinrichtungen;
Anforderungen und Prifverfahren®.

Hinsichtlich personlicher Schutzausristungen gegen Absturz siehe
auch Merkblatt: ,Regeln fur den Einsatz von personlichen Schutzaus-
ristungen zum Halten und Retten“ (GUV 20.28).

Bestehende bauliche Anlagen in

DIN 4426

»Sicherheitseinrichtungen zur Instandhaltung bauli-
cher Anlagen; Absturzsicherungen®.

Eine Sicherung auf andere Weise kann z.B. bei Bodendéffnungen wie
Kanalschéchten auch durch Flatterleinen 0.4., die in ausreichendem Ab-
stand von der Absturzkante aufgestellt sind, erfolgen.

(4) Wenn Versicherte auf Arbeitsplatzen und Verkehrswegen da-
durch gefahrdet werden kénnen, da3 Gegenstande von hoher gelegenen
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Arbeitsplatzen, Verkehrswegen oder Betriebseinrichtungen herabfallen,
missen Schutzvorkehrungen getroffen werden.

Zu 833 Abs. 4:
Diese Forderung ist erfullt, wenn

— an Podesten, Galerien, Biihnen, Stegen sowie sonstigen hochgelege-
nen Arbeitsplatzen und Verkehrswegen FuBleisten, Drahtgitter, Fang-
netze oder &hnliche Einrichtungen angebracht sind oder, falls das An-
bringen solcher Einrichtungen nicht mdglich oder nicht ausreichend
ist, die Arbeitsplatze oder Verkehrswege selbst, beispielsweise durch
Schutzdécher, gesichert sind;

— GefaRe mit gefahrlichem Inhalt, bei denen ein UberflieRen auf Arbeits-
platze oder Verkehrswege mdglich ist, mit Auffangeinrichtungen ver-
sehen sind;

— organisatorische MaBnahmen getroffen sind, z.B. Verwendung geeig-
neter Lastaufnahmemittel sowie von Behaltern fir Werkzeug und
Kleinmaterial, Verankern oder Anschlagen zu Iésender Teile, Aufstel-
lung von Absperrungen oder Warnposten.

(5) Gelander missen so ausgefiihrt und bemessen sein, dal sie bei
den zu erwartenden Belastungen nicht abbrechen und Versicherte nicht
durch das Gelander absttrzen kénnen.

(6) Handlaufe missen so beschaffen sein, dal3 die Hand einen siche-
ren Griff hat und nicht verletzt wird. Handlaufe missen den zu erwartenden
Belastungen standhalten.

Lager, Stapel

§34. (1) Lager und Stapel durfen nur so errichtet werden, daf die Bela-
stung sicher aufgenommen werden kann. Die zuldssige Belastung von tra-
genden Bauteilen je Flacheneinheit ist deutlich erkennbar und dauerhaft an-
zugeben.

(2) Lager und Stapel sind so zu errichten, zu erhalten und abzutra-
gen oder abzubauen, dal3 Versicherte durch herabfallende, umfallende oder
wegrollende Gegenstande oder durch ausflieRBende Stoffe nicht gefahrdet
werden.

Zu 8§34 Abs. 2:

Diese Forderung schlie3t ein, dal die Standsicherheit auch bei Neigung
der Grundflache, bei Wind oder ahnlichen Einflissen gewéhrleistet bleibt.
Weiterhin ist darauf zu achten, daB die zulassige Stapelhdhe eingehalten
wird. Die Sicherung der Lager und Stapel kann z.B. durch Aufsetzen im
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Verband oder pyramidenformigen Aufbau, gegebenenfalls unter Einhal-
tung des natdrlichen B&schungswinkels, ferner durch Zwischenlagen,
Keile oder durch andere geeignete Malnahmen gewahrleistet werden.
Die Standsicherheit von Lagern und Stapeln kann auch durch Uberla-
stung gefahrdet werden.

Hinsichtlich der zuldssigen Stapelhdhe von Gitterboxpaletten siehe auch
DIN 15 155 ,,Paletten; Gitterboxpalette mit 2 Vorderwandklappen®.

(3) Lager und Stapel dirfen nur so errichtet werden, daf? Versicherte
durch zu geringen Abstand der Lager und Stapel untereinander oder durch
die Anndherung des gelagerten oder gestapelten Gutes an Anlagen oder
technische Arbeitsmittel nicht gefahrdet werden. Gegenuber bewegten Tei-
len der Umgebung, wie ortsfesten oder spurgebundenen ortsverénderlichen
Hebezeugen oder Fordermitteln, mufl nach allen Seiten ein Sicherheits-
abstand von mindestens 0,50 m eingehalten werden, es sei denn, dal3 dies
konstruktiv nicht moglich ist und die Sicherheit auf andere Weise gewéhrlei-
stet wird.

Zu 834 Abs. 3:

Diese Forderung ist erfiillt, wenn Lager und Stapel nur an solchen Stellen
und nur so hoch und so breit errichtet werden, daR Versicherte nicht
durch Lagereinrichtungen gefahrdet werden. Das gilt insbesondere fir
gelagertes und gestapeltes Gut in der Nahe von Kranen, Maschinen, elek-
trischen Leitungen und anderen Anlagen.

Bei Arbeiten unter Fahrleitungen ist die Forderung erfiillt, wenn der Si-
cherheitsabstand mindestens 1,50 m betragt.

Siehe auch

UVV ,Flurférderzeuge” (GUV 5.3),

»Richtlinien fiir Gerate und Anlagen zur Regalbedienung” (GUV 16.7),
»Richtlinien fiir Lagereinrichtungen und -gerate“ (GUV 16.8),

Unfallverhitungsvorschrift ,,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel*
(Guv 2.10)

(4) Lager und Stapel missen gegen auflere Einwirkungen so ge-
schitzt werden, dal? keine geféhrlichen chemischen oder physikalischen
Veréanderungen des gelagerten und gestapelten Gutes eintreten und Ver-
packungen in ihrer Haltbarkeit nicht angegriffen werden kénnen.

Zu 834 Abs. 4:

AuRere Einwirkungen sind z.B. Nasse oder Temperatur, die ein Schrump-
fen oder Quellen des gelagerten Gutes bewirken oder durch Korrosion,
Faulnis, Austrocknung, Versprédung die Haltbarkeit der Verpackung min-
dern kénnen.
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Kleidung, Mitfuihren von Werkzeugen und Gegenstanden,
Tragen von Schmuckstiucken

8§35. (1) Versicherte durfen bei der Arbeit nur Kleidung tragen, durch die
ein Arbeitsunfall, insbesondere durch sich bewegende Teile von Einrichtun-
gen, durch Hitze, atzende Stoffe, elektrostatische Aufladung nicht verur-
sacht werden kann.

Zu 835 Abs. 1:

Diese Forderung schliet ein, daf3 bei der Arbeit an Maschinen anliegende
Kleidung, z.B. nach DIN EN 510 ,,Festlegungen fiir Schutzkleidung fiir Be-
reiche, in denen ein Risiko des Verfangens in beweglichen Teilen besteht”,
getragen wird und daB Armel nur nach innen umgeschlagen werden.

Diese Forderung schliefit ferner die Erhaltung eines Zustandes ein, der
der urspriinglichen Beschaffenheit der Kleidung entspricht, beispielswei-
se durch Reinigen oder Ausbessern. Bei Arbeiten, bei denen die Kleider
Feuer fangen konnen, ist darauf zu achten, daB nur geeignete Kleidung,
z.B. nach DIN 32761 ,Schutzanziige gegen Kkurzzeitigen Kontakt mit
Flammen*“, getragen wird und diese nicht durch 6lige, fettige oder sonst
leicht entziindliche Stoffe verschmutzt ist.

Gefahren durch Hitze, atzende Stoffe und elektrostatische Aufladung kann
durch flammhemmende Ausristung, sdure- und laugenabweisende Aus-
ristung und elektrostatische Aufladung ableitende Ausriistung der Gewe-
be fiir Arbeitskleidung begegnet werden.

Siehe auch ,Richtlinien fir die Vermeidung von Zindgefahren infolge
elektrostatischer Aufladungen® (Richtlinien ,Statische Elektrizitat”) (GUV
19.7).

Zur Kleidung gehért auch die FulRbekleidung (Schuhwerk), die ebenso wie
die Ubrige Kleidung den Arbeitsplatzbedingungen zu entsprechen hat.
Das gleiche gilt fur Handschuhe, die bei Arbeiten an rotierenden Maschi-
nenteilen nicht getragen werden duirfen.

Soweit FuBschutz erforderlich sind, gilt § 4 Abs. 2.

Eine Gefahrdung kann auch durch unzweckmafiges Schuhwerk (wie offe-
ne Schuhe, Sandalen, Schuhe mit tUberdicker Laufsohle) entstehen. Mit
dieser Gefahrdung ist besonders zu rechnen bei der Betatigung z.B. von
Pedalen an Fahrzeugen, Flurférderzeugen, Baugeraten sowie beim Bege-
hen von unebenem Gelande, beim Treppensteigen, beim Besteigen von
Leitern und Tritten, beim Besteigen und Verlassen von Fahrzeugen und
anderen Arbeitseinrichtungen oder hochgelegenen Arbeitsplatzen.

(2) Scharfe und spitze Werkzeuge oder andere gefahrbringende Ge-
genstande durfen in der Kleidung nur getragen werden, wenn Schutzmal3-
nahmen eine Geféahrdung wéahrend des Tragens ausschlieRen.
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(3) Schmuckstiicke, Armbanduhren oder ahnliche Gegenstande dur-

fen beim Arbeiten nicht getragen werden, wenn sie zu einer Geféhrdung
fuhren kénnen.

Zu 835 Abs. 3:
Zu den Schmuckstiicken zahlen auch Ringe.

Gefahrliche Arbeiten

§36.

(1) Gefahrliche Arbeiten durfen nur geeigneten Personen, denen die

damit verbundenen Gefahren bekannt sind, Gibertragen werden.

Zu 836 Abs. 1:

Die Forderung schlie8t die Pflicht des Unternehmers ein, sich vor der
Ubertragung von gefahrlichen Arbeiten davon zu iiberzeugen, daR die be-
auftragten Personen zuverlassig sind und sowohl fachliche und korperli-
che Eignung fir die Durchfiihrung gefahrlicher Arbeiten besitzen als auch
mit den zu erwartenden Gefahren und den Mdoglichkeiten zur Gefahren-
abwehr vertraut sind.

Gefahrliche Arbeiten sind z.B. solche, bei denen eine erhéhte oder beson-
dere Gefahrdung aus dem Arbeitsverfahren, der Art der Tatigkeit, den ver-
wendeten Stoffen sowie aus der Umgebung gegeben sein kann.

Eine erhdhte Gefahrdung kann z.B. durch mechanische, elektrische, che-
mische, biologische, thermische Gefahren oder durch Strahlungsenergie
gegeben sein.

Eine besondere Geféahrdung kann z.B. bei mehr als einer Gefahrdung oder
einer Gefédhrdung und zuséatzlich mehreren Beeintrachtigungen, z.B. Um-
gebungseinflisse, physiologische oder psychologische Faktoren, gege-
ben sein.

Gefahrliche Arbeiten sind z.B. Schweilen in engen Raumen, Befahren von
Behéltern oder engen Raumen, Befahren von Silos und Bunkern, Feuerar-
beiten in brand- oder explosionsgeféahrdeten Bereichen oder an geschlos-
senen Hohlkdrpern, Druckproben und Dichtigkeitspriifungen an Behal-
tern, Erprobung von technischen GroRanlagen wie z.B. Kesselanlagen,
Sprengarbeiten, Arbeiten in gasgefahrdeten Bereichen, Fallen von Bau-
men, Betreten von Kanalisationsanlagen, Einsatz bei der Feuerwehr.

Siehe auch Unfallverhiitungsvorschrift ,,Elektrische Anlagen und Betriebs-
mittel“ (GUV 2.10).

(2) wird eine Arbeit von mehreren Personen gemeinschaftlich aus-

gefihrt und erfordert sie zur Vermeidung von Gefahren eine gegenseitige
Verstandigung, muld eine zuverlassige, mit der Arbeit vertraute Person die
Aufsicht fuhren.
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(3) Wird eine gefahrliche Arbeit von einer Person allein ausgefihrt,

so hat der Unternehmer eine Uberwachung sicherzustellen; insbesondere
hat er dafiir zu sorgen, daly

sich die allein arbeitende Person bei Durchfiihrung der Arbeiten in Sicht-
weite von anderen Personen befindet,

die allein arbeitende Person durch Kontrollgange in kurzen Abstanden
beaufsichtigt wird,

ein zeitlich abgestimmtes Meldesystem eingerichtet wird, durch das ein
vereinbarter, in bestimmten Zeitabstdnden zu wiederholender Anruf er-
folgt

oder

von der allein arbeitenden Person ein Hilfsgerat (Signalgeber) getragen
wird, das drahtlos, automatisch und willensunabhangig Alarm auslost,
wenn es eine bestimmte Zeitdauer in einer definierten Lage verbleibt
(Zwangshaltung der Person).

Zu 8§36 Abs. 3:

Grundsatzlich sollte eine ,,geféhrliche Arbeit“ nicht von einer Person allein
ausgefihrt werden. Es kann jedoch aus betrieblichen Gegebenheiten not-
wendig sein, ausnahmsweise eine Person allein mit einer ,,gefahrlichen
Arbeit” zu beauftragen.

Die Ausfiihrung folgender ,,gefahrlicher Arbeiten“ durch eine Person allein
ist jedoch in den angegebenen Unfallverhiitungsvorschriften untersagt:

— das Einsteigen und Einfahren in Silos
(813 UVV ,Silos” [VBG 112)),

— Abbauarbeiten von Hand, Berdumungsarbeiten und Arbeiten zur
Hohlraumsicherung
(835 UVV ,,Bauarbeiten” [GUV 6.1]),

— Arbeiten in Bohrungen
(849 UVV ,,Bauarbeiten” [GUV 6.1]),

— Arbeiten an Wasserfahrzeugen und schwimmenden Anlagen mit
Tanks und Raumen fir geféhrliche Stoffe
(816 UVV ,Schiffbau” [VBG 34]),

— SchweiBarbeiten in brand- und explosionsgefahrdeten Bereichen
(830 UVV ,Schweillen, Schneiden und verwandte Verfahren*
[GUV 3.8]),

— SchweiBarbeiten an Behdltern, die gefahrliche Stoffe enthalten
(831 UVV ,Schweillen, Schneiden und verwandte Verfahren*
[GUV 3.8]),

— Unterwasserschweifen und -schneiden
(847 UVV ,Schweillen, Schneiden und verwandte Verfahren*
[GUV 3.8]),
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Schweil3arbeiten in Druckluft
(848 UVV ,Schweillen, Schneiden und verwandte Verfahren“
[GUV 3.8]),

Arbeiten von Hand in oder vor Abraum- und Abbauwéanden sowie das
Herstellen von Bohrléchern am FuRe von Abraum- und Abbauwanden
(8 13 UVV ,,Steinbriiche, Grabereien und Haldenabtragungen*

[VBG 42]),

Arbeiten an oder in Gasleitungen, bei denen mit Gesundheits-, Brand-
oder Explosionsgefahr zu rechnen ist,
(84 UVV ,Arbeiten an Gasleitungen* [VBG 50]),

Arbeiten im Gleisbereich
(84 UVV ,,Arbeiten im Bereich von Gleisen“ [VBG 38a]),

Arbeiten an offenen Einfllléffnungen von Ballenpressen, die mit Ste-
tigférderern beschickt werden
(DA zu 835 Abs. 5 UVV ,,Druck und Papierverarbeitung“ [VBG 7i]).

Zur Uberwachung von mit ,,gefahrlichen Arbeiten* beschaftigten Perso-
nen kdnnen auch Personen-Notsignalanlagen, bestehend aus Personen-
Notsignalgeraten (Signalgeber) in Verbindung mit einer Empfangs-Zentra-
le, zur standigen Uberwachung gefahrlicher Arbeiten eingesetzt werden;
siehe ,,Sicherheitsregeln fir Personen-Notsignalanlagen* (ZH 1/217).

Zutritts- und Aufenthaltsverbote

§37.

(1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dal unbefugte Dritte Be-

triebsteile nicht betreten, wenn dadurch eine Gefahr flr Versicherte ent-

steht.

Zu 837 Abs. 1:

Zutrittsverbote konnen betrieblich in jeder Weise geregelt werden, die der
Geféhrdung und den praktischen Bedurfnissen angemessen ist; die Rege-
lung kann vom Anbringen von Verbotszeichen bis zur Bewachung reichen.

(2) An gefahrlichen Stellen, insbesondere unter schwebenden La-

sten, in Fahr- und Schwenkbereichen von Fahrzeugen und ortsveranderli-
chen Arbeitsmaschinen sowie in untbersichtlichen Verkehrs- und Trans-
portbereichen, durfen sich Versicherte nicht unndtig aufhalten.

Genuf3 von Alkohol

§38.

(1) Versicherte durfen sich durch Alkoholgenul3 nicht in einen Zu-

stand versetzen, durch den sie sich selbst oder andere geféahrden konnen.
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Zu 838 Abs. 1:

Diese Forderung gestattet eine auf die betrieblichen Gegebenheiten be-
zogene praxisnahe Regelung in jedem Einzelfall. Sie gestattet auch, bei
der Beurteilung einer Gefahrdung unter Beriicksichtigung der Eigenart
des Betriebes und der ausgetiibten Tétigkeit strenge MaRstabe anzulegen.
Der Konsum von Spirituosen |&Bt in der Regel eine Gefédhrdung vermuten.
Betriebliche Verbote, die jeglichen Genuf? von alkoholischen Getranken
wahrend der Arbeitszeit und der Arbeitspausen untersagen, kdnnen nach
Vereinbarung zwischen Unternehmer und Betriebsvertretung ausgespro-
chen werden.

(2) Versicherte, die infolge Alkoholgenusses oder anderer berau-
schender Mittel nicht mehr in der Lage sind, ihre Arbeit ohne Gefahr fur sich
oder andere auszufuihren, dirfen mit Arbeiten nicht beschéaftigt werden.

Zu 8§38 Abs. 2:

Das Beschaftigungsverbot zwingt nicht zur Entfernung aus dem Betrieb.
Ob die Entfernung vertretbar ist, muRR im Einzelfall entschieden werden.

Prufungen

§39. (1) Einrichtungen sind vor der ersten Inbetriebnahme, in angemes-
senen Zeitraumen sowie nach Anderungen oder Instandsetzungen auf ihren
sicheren Zustand, mindestens jedoch auf auRerlich erkennbare Schéaden
oder Mangel, zu uberprufen.

(2) Hat der Technische Aufsichtsbeamte Anla zu der Annahme, daf3
eine Einrichtung sicherheitstechnisch nicht einwandfrei ist und kann er die-
se Einrichtung im Rahmen einer Besichtigung nicht prifen, so kann der Tré-
ger der gesetzlichen Unfallversicherung anordnen, daf3 der Unternehmer
die Einrichtung durch einen Sachverstandigen prifen a3t und ihr das Er-
gebnis der Prufung mitteilt. Dies gilt nicht, soweit in anderen Rechtsvor-
schriften eine Sachverstandigenprifung vorgesehen ist.

(3) Sicherheitseinrichtungen zur VerhUtung oder Beseitigung von
Gefahren, z.B. Sicherheitsbeleuchtung, Feuerldscheinrichtungen, Absauge-
einrichtungen, Signalanlagen, Notaggregate und Notschalter sowie liftung-
stechnische Anlagen mit Luftreinigung missen regelmaRig gewartet und
auf ihre Funktionsféhigkeit geprift werden. Die Prufungen muissen bei
Sicherheitseinrichtungen, ausgenommen bei Feuerléschern, mindestens
jahrlich und bei Feuerldschern und liftungstechnischen Anlagen minde-
stens alle zwei Jahre durchgefuhrt werden.
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Zu §39 Abs. 3:

Personen, die fur die Prifung, Wartung und Instandsetzung von Feuer-
I6schern ausgebildet und Sachkundige im Sinne von DIN 14 406 Teil 4
.Tragbare Feuerldscher; Instandhaltung” sind, besitzen hierliber eine
schriftliche Legitimation.

Die Waren- und Geschaftshausverordnungen der Lander fordern eine
mindestens jahrliche Prufung der Feuerldscher.

Kennzeichnung von Einrichtungen

840. Ist es zum sicheren Betrieb einer Einrichtung notwendig, da sich
der Benutzer Uber bestimmte Daten stets vergewissern kann, so missen
auf der Einrichtung deutlich erkennbar und dauerhaft angebracht sein

1. Kennzeichnungen zur ldentifizierung der Einrichtung,

2. KenngrofRen, durch die die zulassigen Grenzen fur eine gefahrlose Be-
nutzung festgelegt werden, z.B. zulassige Belastung, Drehzahl, Druck.

Es muissen sich unter den Voraussetzungen des Satzes 1 bei der Einrich-
tung Hinweise Uber die bestimmungsgemaRe Verwendung und auf mogli-
che Gefahren beim Umgang befinden.

Zu §840:

Kennzeichnungen zur Identifizierung der Einrichtungen kénnen Angaben
Uber den Hersteller oder Lieferer, Typenbezeichnung und bei kleinen Tei-
len Markenzeichen, Herstellersymbole, Prifnummern oder ahnliche Anga-
ben sein.

KenngréfRen kdnnen auch Werkstoffangaben und Angaben tber Abmes-
sungen und Eigengewicht sein.

Hinweise kdnnen z.B. Gebrauchsanleitungen oder ahnliche Angaben sein.

Siehe auch DIN V 8418 ,Benutzerinformation; Hinweise fir die Erstel-
lung“.

Rust-, Instandhaltungsarbeiten

8§41. Konnen Rist- und Instandhaltungsarbeiten nur durchgefiihrt oder
Stdrungen nur beseitigt werden, wenn bestimmte Arbeitsschutz- und Un-
fallverhGtungsvorschriften nicht eingehalten werden, so sind diese Arbeiten
zulassig, wenn mit der Durchfiihrung nur fachlich geeignete Personen be-
auftragt werden, die imstande sind, etwa entstehende Gefahren abzuwen-
den.
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Zu 8§841:

Risten umfalit alle Arbeiten zur Herstellung der Bereitschaft fiir einen be-
stimmten Arbeitsgang.

Instandhaltungsarbeiten umfassen nach DIN 31051 Teil 1 ,Instandhal-
tung; Begriffe und MaRnahmen* Wartung, Inspektion und Instandsetzung.

Erprobung von Einrichtungen

§42. (1) MuR eine Einrichtung probeweise in Betrieb genommen werden,
ohne daR fur den Normalbetrieb geltende Vorschriften angewandt werden
konnen, insbesondere weil nur so die sicherheitstechnisch einwandfreie
Beschaffenheit der Einrichtung festgestellt werden kann oder weil eine neu
entwickelte oder eine fiir den Export bestimmte Einrichtung erprobt werden
mul3, gelten hierfur die besonderen Bestimmungen der nachfolgenden Ab-
satze.

(2) Der Unternehmer hat die notwendigen besonderen Sicherheits-
mafRnahmen zu ermitteln und fir deren Einhaltung zu sorgen.

Zu 842 Abs. 2:

Die fur den Normalbetrieb geltenden Vorschriften und Regeln geben Auf-
schluB Gber die im Einzelfall gebotenen Sicherheitsmalinahmen. Bestehen
fiir Einrichtungen Rechtsvorschriften, die fir den Erprobungsfall nicht gel-
ten, so sind diese Rechtsvorschriften und die allgemein anerkannten
Regeln der Technik sinngeméal anzuwenden, soweit es der Erprobungs-
zweck zulaBt und die Sicherheit hierdurch nicht beeintrachtigt wird.

Sind Einrichtungen fir die Ausfuhr bestimmt und nach auslandischen Vor-
schriften und Regeln gebaut, verpflichtet §2 Abs. 1 dazu, die auslandi-
schen Vorschriften und Regeln zu beriicksichtigen, wenn die entspre-
chende Anwendung inlandischer Vorschriften und Regeln nicht vertretbar
ist.

(3) Die mit der Erprobung Beschaftigten missen fachkundig, Gber
die mit der Arbeit verbundenen Gefahren unterrichtet und mit den erforder-
lichen SicherheitsmafRhahmen vertraut sein. Fir das Verhalten beim Auf-
treten von Unregelmafigkeiten oder Storungen sind Anweisungen zu ge-
ben.

(4) Bei der Erprobung sind Gefahrenbereiche zu kennzeichnen und
erforderlichenfalls abzusperren. Im Gefahrenbereich durfen sich nur die fur
die Durchfiihrung der Erprobung unbedingt erforderlichen Personen aufhal-
ten. Ist mit aulRergewdhnlichen Gefahren zu rechnen, missen besondere
Rettungswege vorhanden und gekennzeichnet sein.
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Zu 8§42 Abs. 4:

Die Festlegung von Gefahrenbereichen einer GrofRanlage erfolgt in Ab-
hangigkeit vom technischen Prozel? und entsprechend dem Ablaufplan
unter Beriicksichtigung der grotmoglichen Gefahrdung. Gefahrdungen
entstehen z.B.

bei Druck- und Dichtigkeitsprifungen durch abfliegende Bauteile,
Ausstromen des Prifmediums, Austreten des Prifmediums unter ho-
hem Druck,

Zerknall des Prufobjektes,

bei Reinigung durch die Konzentration, die Temperatur, den Druck der
verwendeten Reinigungsmittel, durch nitrose Gase sowie durch die
Verwendung provisorischer Leitungen, Pumpen und Behalter,

beim Anfahren einer Anlage in Abhéangigkeit vom technischen ProzeR.

Geféhrdungen kdnnen ferner ausgehen von rotierenden Maschinenteilen,
expandierenden Stoffen, abfliegenden Teilen oder elektrischer Energie.

(5) Falls es insbesondere der Umfang der Erprobung sowie die mog-
liche Gefahrdung der Beschéftigten erfordern, hat der Unternehmer

eine Person zu bestellen, die fur die Planung, Durchfiihrung und Uber-
wachung der Erprobung sowie der Sicherheitsmalnahmen verantwort-
lich ist;

den Ablauf der Erprobung einschlieRlich ihrer Koordinierung schriftlich
festzulegen.

Zu 842 Abs. 5:

Bei der Aufstellung eines Ablaufplanes fir die Erprobungsarbeiten wird
der Unternehmer folgende MalRnahmen beriicksichtigen:

Feststellung der fur die Erprobung geltenden Bestimmungen aus Un-
fallverhitungsvorschriften, sonstigen Arbeitsschutzbestimmungen
und allgemein anerkannten Regeln der Technik;

Betriebsanleitungen und sonstige Hinweise des Herstellers;
anlagespezifische Sicherheitsmanahmen;

Zeitplan;

Festlegung der Gefahrenbereiche;

Bestimmung der befugten Personen und deren Aufgaben;
MaRnahmen flr den Stérungsfall.

(6) Eine Einrichtung darf erst erprobt werden, wenn die hierfir erfor-
derlichen MeR-, Sicherheits- und Warneinrichtungen betriebsbereit und
funktionsfahig sind.

Zu 842 Abs. 6:

Die Forderung nach Betriebsbereitschaft und Funktionsfahigkeit vor der
Erprobung ist erfillt, wenn z.B.
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— alle Moglichkeiten ausgeschopft sind, die erforderlichen Mel3-, Sicher-
heits- und Warneinrichtungen vor dem Einbau einzustellen und zu pri-
fen;

— Einstellarbeiten, die nur in eingebautem Zustand ausgefiihrt werden
kdénnen, moglichst vor der Erprobung einer Anlage erfolgt sind.

MaRnahmen gegen Entstehungsbrande

843. (1) An oder in der Nahe von Arbeitsplatzen durfen leicht entzindli-
che oder selbstentziindliche Stoffe nur in einer Menge gelagert werden, die
fur den Fortgang der Arbeiten erforderlich ist.

Zu 843 Abs. 1:

Leicht entzlindliche oder selbstentzundliche Stoffe im Sinne dieser Unfall-
verhitungsvorschrift sind Stoffe oder Zubereitungen, die

— bei gewohnlicher Temperatur an der Luft ohne Energiezufuhr sich er-
hitzen und schlieflich entziinden kdnnen,

— als feste Stoffe oder Zubereitungen durch kurzzeitige Einwirkung einer
Zindquelle leicht entziindet werden und nach deren Entfernung wei-
ter brennen oder weiter glimmen,

— als flussige Stoffe oder Zubereitungen einen Flammpunkt unter 21 °C
haben,

— als gasférmige Stoffe oder Zubereitungen bei gewoéhnlicher Tempera-
tur und normalem Druck bei Luftkontakt entziindlich sind,

oder

— in Berthrung mit Wasser oder mit feuchter Luft hoch entziindliche
Gase in gefahrlicher Menge entwickeln.

Die fiir den Fortgang der Arbeit erforderliche Menge richtet sich nach dem
Arbeitsverfahren und wird in der Regel den Bedarf fiir eine Schicht nicht
Uberschreiten.

Diese Forderung schlieRt ein, dall Abfélle, Reste und Putzmaterial, das fur
die Arbeit nicht mehr benétigt wird, entfernt werden.

(2) Werden in einem Bereich leicht entziindliche oder selbstentziind-
liche Stoffe in einer Menge gelagert, die im Falle eines Brandes zu einem
Schadenfeuer fuhren kann (feuergeféhrdeter Bereich), so ist dieser Bereich
deutlich erkennbar und dauerhaft zu kennzeichnen.

Zu 843 Abs. 2:

Diese Forderung ist erfillt, wenn das Warnzeichen W01 ,Warnung vor
feuergefahrlichen Stoffen“ der UVV ,,Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung am Arbeitsplatz“ (GUV 0.7) angebracht ist.
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(3) Aus feuergefahrdeten Bereichen sind offenes Feuer und andere
Ziundquellen fernzuhalten. Das Rauchen in diesen Bereichen ist verboten.
Auf das Verbot ist deutlich erkennbar und dauerhaft hinzuweisen.

Zu 843 Abs. 3:

Die Forderung nach Kennzeichnung ist erfiillt, wenn das Verbotszeichen
P02 ,Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten* der UVV ,Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (GUV 0.7) ange-
bracht ist.

(4) Zum L6schen von Bréanden sind Feuerloscheinrichtungen der Art
und Grol3e des Betriebes entsprechend bereitzustellen und gebrauchsfertig
zu erhalten. Sie durfen durch Witterungseinfliisse, Vibrationen oder andere
aullere Einwirkungen in ihrer Funktionsfahigkeit nicht beeintrachtigt wer-
den. Von Hand zu betatigende Feuerloscheinrichtungen missen jederzeit
schnell und leicht erreichbar sein.

Zu 843 Abs. 4:

Siehe auch

Merkblatt: ,Regeln fir die Ausristung von Arbeitsstatten mit Feuer-
I6schern* (GUV 10.10);

Arbeitsstattenrichtlinie ASR 13/1,2 ,,Feuerldscheinrichtungen®.

(5) Die Stellen, an denen sich Feuerldéscheinrichtungen befinden,
sind deutlich erkennbar und dauerhaft zu kennzeichnen, soweit die Feuer-
I6scheinrichtungen nicht automatisch oder zentral von Hand gesteuert wer-
den.

Zu 843 Abs. 5:

Diese Forderung ist erfilllt, wenn das Zeichen ,Hinweis auf ein Feuer-
I6schgerat” nach DIN 4066 ,Hinweisschilder fur den Brandschutz* ange-
bracht ist.

(6) Mit der Handhabung der Feuerléscheinrichtungen sind Personen
in ausreichender Anzahl vertraut zu machen. Fir den Brandfall ist ein Alarm-
plan aufzustellen.

Zu 843 Abs. 6 Satz 2:

Der Alarmplan regelt den Ablauf der zu treffenden MalRnahmen und den
Einsatz von Personen und Mitteln und beriicksichtigt ggfs. zusatzliche Ge-
fahren, die bei erschwerenden Umstanden von den Loschmannschaften
bei der Bekampfung von Branden beachtet werden mussen.

(7) Selbsttatige ortsfeste Feuerldscheinrichtungen, bei deren Ein-
satz Gefahren fur die Versicherten auftreten kbnnen, missen mit selbsttétig
wirkenden Warneinrichtungen ausgeristet sein.
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(8) Uber die Prufung der Feuerléscheinrichtungen nach §39 Abs. 3
ist ein schriftlicher Nachweis zu fuhren.

Zu 843 Abs. 8:

Der schriftliche Nachweis einer Prifung ist erbracht durch einen Priifver-
merk oder durch einen Prufbericht.

MalRnahmen zur Verhinderung von Explosionen

§44. (1) Kann beim Umgang mit brennbaren Stoffen durch das Auftreten
von Gasen, Dampfen, Nebeln oder Stauben explosionsfahige Atmosphéare
entstehen, missen MalRnhahmen getroffen werden,

— die eine Bildung explosionsfahiger Atmosphéare in gefahrdrohender
Menge verhindern oder einschranken

oder

— die Zindung der explosionsfahigen Atmosphére verhindern.

(2) Lassen sich im Innern von Behéltern und Apparaten explosions-
fahige Gemische von Gasen, Dampfen, Nebeln oder Stauben in gefahrdro-
hender Menge und Zindquellen nicht ausschliel3en, sind MalRhahmen zu
treffen, die bei einer Explosion im Innern geféhrliche Auswirkungen verhin-
dern.

Zu 8§44 Abs.1 u. 2:

Diese Forderung ist erfillt, wenn die in den ,,Explosionsschutz-Richtlinien
fur die Vermeidung der Gefahren durch explosionsfahige Atmosphére mit
Beispielsammlung“ (GUV 19.8) getroffen werden.

Explosionsféahiges Gemisch (Oberbegriff) ist ein Gemisch von Gasen oder
Dampfen untereinander oder mit Nebeln oder Stauben, in dem sich nach
erfolgter Zindung eine Reaktion selbstandig fortpflanzt.

Explosionsfahige Atmosphare umfalit explosionsfahige Gemische von
Gasen, Dampfen, Nebeln oder Stauben mit Luft einschlieBlich Ublicher
Beimengungen (z.B. Feuchtigkeit) unter atmosphérischen Bedingungen.

Als atmosphérische Bedingungen gelten hier Gesamtdriicke von 0,8 bis
1,1 bar und Gemischtemperaturen von —20 °C bis +60 °C.

(3) In explosionsgefahrdeten Bereichen sind Zundquellen zu vermei-
den; die Verwendung von offenem Feuer und offenem Licht sowie das Rau-
chen ist verboten. Auf das Verbot ist deutlich erkennbar und dauerhaft hin-
zuweisen.
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Zu 844 Abs. 3:

Die Forderung nach Kennzeichnung ist erfiillt, wenn das Verbotszeichen
P02 ,Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten* der UVV ,Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (GUV 0.7) ange-
bracht ist.

Explosionsgefahrdete Bereiche sind Bereiche, in denen Explosionsgefahr
herrscht, d.h., in denen aufgrund der 6rtlichen und betrieblichen Verhalt-
nisse explosionsfahige Atmosphére in gefahrdrohender Menge auftreten
kann.

4) Explosionsgefahrdete Bereiche sind deutlich erkennbar und dau-

erhaft zu kennzeichnen.

Zu 8§44 Abs. 4:

Diese Forderung ist erfullt, wenn das Warnzeichen W21 ,Warnung vor ex-
plosionsfahiger Atmosphare” nach DIN 40012 Teil 3 ,,Explosionsschutz;
Kennzeichnung von explosionsgefahrdeten Bereichen; Schilder* ange-
bracht ist.

Gesundheitsgefahren

§45.

(1) Sind Versicherte gesundheitsgefahrlichen Stoffen, Krankheitskei-

men, Erschitterungen, Strahlung, Kélte oder Warme oder anderen gesund-
heitsgefahrlichen Einwirkungen ausgesetzt, so hat der Unternehmer un-
beschadet anderer Rechtsvorschriften das AusmafR der Geféahrdung zu
ermitteln. Ist er nicht in der Lage, die zur Abwendung einer Gefahr notwen-
digen MafRnahmen zu ermitteln, hat er sich hierbei sachverstandig beraten
zu lassen.
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Zu 845 Abs. 1:

Hinsichtlich der zu ergreifenden Vorkehrungen siehe auch

— Gefahrstoffverordnung (ZH 1/220),

— Technische Regeln fir Gefahrstoffe TRGS 900 ,,Grenzwerte in der Luft
am Arbeitsplatz; Luftgrenzwerte - MAK und TRK - (ZH 1/401),

— TRGS 903 ,Biologische Arbeitsplatztoleranzwerte; BAT-Werte*“,

— .Verordnung tber den Schutz vor Schéden durch ionisierende Strah-
len (Strahlenschutzverordnung — StrlSchV)“ (ZH 1/241),

— ,Verordnung Uber den Schutz vor Schaden durch Rontgenstrahlen
(Rontgen-Verordnung)“ (ZH 1/480),

- UVV ,Kélteanlagen, Warmepumpen und Kihleinrichtungen*
(GUV 2.5),

- UVWV ,Kernkraftwerke” (VBG 30),

- UWV,Laserstrahlung” (GUV 2.20),

- UVWV,,Gesundheitsdienst” (GUV 8.1),

- UV, Larm“ (GUV 9.20),
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— ,Richtlinien fur Arbeiten in kontaminierten Bereichen* (ZH 1/183),

— Merkblatt ,,Chlorkohlenwasserstoffe* (GUV 29.9),

- ,Von den Berufsgenossenschaften anerkannte Analyseverfahren zur
Feststellung der Konzentrationen krebserzeugender Arbeitsstoffe in
der Luft in Arbeitsbereichen* (ZH 1/120).

Gefahrstoffe kdnnen in festem, fliissigem, gas-, dampf- oder staubférmi-
gem Zustand auf Personen einwirken. Bestimmungen uber zu treffende
Vorkehrungen siehe z.B.

— Richtlinien fur Laboratorien (GUV 16.17),

— Unfallverhiitungsvorschrift ,,Chlorung von Wasser* (GUV 8.15),

— Unfallverhitungsvorschrift ,,Feuerwehren* (GUV 7.13),

— Unfallverhiitungsvorschrift ,,Forsten“ (GUV 1.13),

— Unfallverhutungsvorschrift ,,Schlachthdfe und Schlachthéuser
(GUV 7.17),

— Unfallverhiitungsvorschrift ,,Mullbeseitigung“ (GUV 7.8),

— Unfallverhiitungsvorschrift ,,StraBenreinigung” (GUV 7.9),

— Unfallverhitungsvorschrift ,,Abwassertechnische Anlagen“ (GUV 7.4),

— Unfallverhitungsvorschrift ,,Umgang mit krebserzeugenden Gefahr-
stoffen* (VBG 113),

— Sicherheitsregeln fiir Abfallbehandlung und Abfallverbrennungsanla-
gen in Einrichtungen des Gesundheitsdienstes und der Wohlfahrts-
pflege (GUV 18.6),

— Unfallverhiitungsvorschrift ,,Gase" (GUV 9.9),

— Unfallverhttungsvorschrift ,,Verhitung und Bekdmpfung des Milzbran-
des” (VBG 84),

— Merkblatt: ,,Regeln fur den Einsatz von Atemschutzgeréten*

(GUV 20.14),

— Merkblatt: ,,Regeln fiir den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz*
(GUV 20.13),

— ,Regeln fiir den Einsatz von Schutzhandschuhen* (GUV 20.17),

Merkblatt: ,,Regeln fur den Einsatz von Schutzkleidung* (GUV 20.19),

— ,Regeln fiir den Einsatz von Hautschutz* (ZH 1/708).

Hinsichtlich analytischer Methoden fiir die Messung von Konzentrationen
gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe in der Luft am Arbeitsplatz zur Fest-
stellung einer Entwicklung siehe
LAnalytische Methoden zur Prufung gesundheitsschadlicher Arbeits-
stoffe”, Band 1, ,,Luftanalysen”.

Hinsichtlich analytischer Methoden fir die Messung von gesundheits-

schédlichen Arbeitsstoffen und deren Umwandlungsprodukte (Metaboli-

ten) im biologischen Material (z.B. Blut, Urin) zur Feststellung einer Einwir-

kung siehe

- Analytische Methoden zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeits-
stoffe”, Band 2, ,,Analysen in biologischem Material*.

Beide Bande sind bearbeitet von der Arbeitsgruppe ,,Analytische Chemie*
der Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe
und sind zu beziehen bei der VCH Verlagsgesellschaft mbH, Postfach
101161, 69451 Weinheim.
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1.

(2) Arbeiten, bei denen sich die Entwicklung gesundheitsgefahrli-
cher Gase, Dampfe, Nebel oder Staube in gefahrlicher Menge nicht vermei-
den laRt, missen

in geschlossenen Apparaturen durchgefuhrt werden oder, wenn dies
technisch nicht méglich oder zweckmafig ist,

die gesundheitsgefahrlichen Gase, Dampfe, Nebel oder Staube an der
Entstehungs- oder Austrittsstelle in ungefahrlicher Weise abgesaugt

werden.

Ist auch dies nicht moglich, missen die Raume angemessen, nétigenfalls
kunstlich, belGftet werden.

44

(3) Werden Versicherte im Freien beschaftigt und bestehen infolge
von Witterungseinflissen Gesundheitsgefahren, so ist entweder der Ar-
beitsplatz wetterfest herzurichten oder Schutzkleidung zur Verfiugung zu
stellen.

Zu 845 Abs. 3:

Bei Beschaftigung im Freien ist mit Gesundheitsgefahren infolge von Wit-
terungseinfliissen zu rechnen, wenn

1.

2.

ein Durchnéssen der Arbeitskleidung durch Niederschlage

oder

ein Unterkihlen des Kérpers durch Kalte, Wind und Bodennéasse zu
erwarten ist.

Die Forderung zur Abwendung von Gesundheitsgefahren ist erfiillt, wenn

1.

im Rahmen des betrieblich Mdglichen
— ortsgebundene Arbeitsplatze im Freien, an denen nicht nur vor-

Ubergehend Arbeitnehmer beschaftigt werden, so eingerichtet
sind, daB die Arbeitnehmer gegen Witterungseinflisse geschiitzt
sind,;

und

Bedienungsplatze von Maschinen an mindestens drei Seiten (ins-
besondere zur Hauptwindrichtung hin) und nach oben gegen Wit-
terungseinfliisse abgeschirmt sind;

2. bei Arbeiten

— an nicht ortsgebundenen Arbeitsplatzen

und

an ortsgebundenen Arbeitsplétzen und an Bedienungsplatzen von
Maschinen, die nicht durch besondere Einrichtungen wetterfest
gemacht werden kénnen, den an diesen Arbeitsplatzen beschéftig-
ten Arbeitnehmern auBer persénlichen Schutzausristungen nach
84 Abs. 2 der Unfallverhltungsvorschrift ,,Allgemeine Vorschriften®
(GUV 0.1) Schutzkleidung zur Verfugung gestellt ist.

Als Schutzkleidung kommt in Frage:
— gegen Durchnassen Regenkleidung (z.B. Uberziehjacke, -mantel,

Uberziehhose, [Sicherheits-] Gummistiefel),
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— gegen Unterkuhlen Winterschutzkleidung (z.B. zweiteiliger Winter-
schutzanzug fur Herren nach DIN 61 536, kélteisolierende [Schutz-]
Schuhe, Handschuhe, Ohren- und Kopfschutz) (s. auch Winterbau-
Verordnung). Regen- oder Winterschutzbekleidung kann mit Warn-
kleidung nach DIN EN 471 ,Warnkleidung“ kombiniert werden.

Siehe auch

DIN 61536 ,Winterschutzanziige aus beschichtetem Gewebe fiir Herren;
Sicherheitstechnische Anforderungen, Prifung®,

DIN 61537 ,Kalteschutzweste; Sicherheitstechnische Anforderungen
und Prifung®,

DIN 61539 ,Wetterschutzanzug; Wetterschutzjacke und Wetterschutz-
hose; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifung*.

Umgang mit gefahrlichen Arbeitsstoffen

§46. Gefahrliche Arbeitsstoffe durfen an Arbeitsplatzen nur in Mengen
vorhanden sein, die fir den Fortgang der Arbeiten notwendig sind. Abfélle
und Rickstande sind regelmafiig und gefahrlos zu entfernen; verschittete
Stoffe sind unverziglich gefahrlos zu beseitigen.

Zu §46:

Unter gefahrloser Beseitigung von Riickstanden oder verschiitteten Stof-
fen versteht man z.B. die Benutzung von funkenarmem Werkzeug in ex-
plosionsgefahrdeten Betriebsstatten oder zur Vermeidung des Entstehens
nitroser Gase, das Entfernen verschitteter Salpetersaure mit viel Wasser.

Siehe hierzu auch UVV ,Verarbeiten von Beschichtungsstoffen“

(GUV 9.10) und UVV ,Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstoffen“
(VBG 113).

Betreten von Bereichen, in denen gesundheitsgefahrliche Stoffe
auftreten kénnen

§47. Bereiche, in denen gesundheitsgeféhrliche Stoffe erfahrungsgeman
in gefahrlicher Konzentration oder Menge auftreten kénnen, diirfen nur von
ausdrucklich befugten Personen und unter Anwendung der erforderlichen
SicherheitsmaBnahmen betreten oder befahren werden.

Zu 847:

Bereiche sind Zonen im Freien, in einem Raum oder in einem Gebaude
sowie ganze Raume oder Gebaude, auBerdem Apparate, Behalter,
Schéachte, Kanale, Gruben oder andere enge Raume.
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Die erforderlichen SicherheitsmalRnahmen richten sich nach der mdogli-

chen Gefahr und umfassen die Einhaltung vorgeschriebener sicherer Ar-

beitsvorgange, die Verwendung vorgesehener Einrichtungen und Hilfsmit-

tel und ggfs. auch die Benutzung zweckentsprechender personlicher

Schutzausriistungen (siehe auch § 4).

Siehe auch:

- UVWV ,Schacht- und Drehrohréfen” (VBG 47a),

- UVV ,Arbeiten an Gasleitungen“ (VBG 50),

- UWV ,Gase“ (GUV 9.9),

- UWV,Silos* (VBG 112),

- UVV ,Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstoffen“ (VBG 113),

- UVV ,,Gesundheitsgefahrlicher mineralischer Staub” (VBG 119),

- UVV ,Abwassertechnische Anlagen* (GUV 7.4),

— ,Richtlinien fur Arbeiten in Behéltern und engen Raumen* (ZH 1/77),

- ,Sicherheitsregeln fur den Feuerfestbau* (ZH 1/609),

- ,Merkblatt fir gefahrliche chemische Stoffe* (ZH 1/81),

— Merkblatt: ,Regeln fir den Einsatz von Atemschutzgerdten“ (GUV
20.14),

- ,Erlaubnisschein fur Arbeiten in Behaltern und engen Rdumen (gemafn
»Richtlinien fir Arbeiten in Behaltern und engen Raumen* [ZH 1/77])"
(ZH 1/391).

Aufbewahrung gesundheitsgefahrlicher Flissigkeiten

§48. Fur gesundheitsgefahrliche Flissigkeiten dirfen keine Trinkgeféalle,
Getrankeflaschen oder GefaRe benutzt werden, die ihrer Art nach fir die
Aufbewahrung von Lebens- oder Genu3mitteln bestimmt sind; dies gilt auch
fur Behéltnisse, die mit solchen GefalRen verwechselt werden kénnen.

Zu §48:

Diese Forderung schliefit ein, daB fur gesundheitsgefahrliche Flissigkei-
ten nur Gefélle benutzt werden, deren Form und Aussehen ein Verwech-
seln mit Trinkgefalen ausschlieft.

Hinsichtlich der Aufbewahrung siehe auch §24 Gefahrstoffverordnung
(ZH 1/220).

Kennzeichnung von GefalRen und Leitungen

849. Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dal GefalRe und Leitungen
eindeutig und dauerhaft gekennzeichnet sind, wenn durch Inhalt, Tempera-
tur oder durch Verwechseln Gefahren entstehen konnen.

46



0.1

Zu §49:

Diese Forderung ist erfillt, wenn

— Gefale entsprechend § 23 Gefahrstoffverordnung,

— Leitungen entsprechend § 23 Abs. 1a Gefahrstoffverordnung gekenn-
zeichnet sind.

Zu den Leitungen zéhlen auch Anschlisse, z.B. an Straenkesselwagen.

Zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen siehe auch 885 bis 9, 11 bis 13
und 23 Gefahrstoffverordnung (ZH 1/220) .

IV. Arbeitsmedizinische Vorsorge”

8850 bis 60 auller Kraft; ersetzt durch UVV , Arbeitsmedizinische Vorsorge*
(GUV 0.6).

V. Ubergangsbestimmungen

Allgemeine Ubergangsfrist

§61. Soweit nichts anderes bestimmt ist, wird dem Unternehmer zur
Durchfiihrung von Unfallverhiitungsvorschriften, die Uber die bisher gulti-
gen Unfallverhitungsvorschriften oder sonst geltenden Rechtsvorschriften
hinausgehen und Anderungen an Einrichtungen erfordern, eine Frist von
drei Jahren gewahrt, gerechnet vom Tage des Inkrafttretens der Vorschrift.

Ubergangsregelung

§62. (1) Soweit beim Inkrafttreten dieser Unfallverhiitungsvorschrift eine
Einrichtung errichtet ist oder mit ihrer Errichtung begonnen worden ist und
in dieser Unfallverhitungsvorschrift Anforderungen gestellt werden, die
Uber die bisher giiltigen Anforderungen hinausgehen und die umfangreiche
Anderungen der Einrichtung notwendig machen, ist diese Unfallverhiitungs-
vorschrift vorbehaltlich des Absatzes 2 nicht anzuwenden.

*) §§ 50 bis 60 sind nicht besetzt firr die Eisenbahn-Unfallkasse.
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(2) Der Trager der Gesetzlichen Unfallversicherung kann verlangen,
daR eine Einrichtung entsprechend dieser Unfallverhiitungsvorschrift geén-
dert wird, soweit

1. sie wesentlich erweitert oder umgebaut wird,
2. die Nutzung der Einrichtung wesentlich geandert wird oder

3. nach der Art des Betriebes vermeidbare Gefahren fiir Leben oder Ge-
sundheit der Versicherten zu befiirchten sind.

VI. Inkrafttreten

Inkrafttreten

8§63. Diese Unfallverhitungsvorschrift tritt am ersten Tag des Monats
April oder des Monats Oktober in Kraft, der als erster der Bekanntmachung
folgt.

Aulerkrafttreten”

§63a. Zu dem in § 63 genannten Zeitpunkt treten auRer Kraft:
Unfallverhitungsvorschrift

DS 13201

Arbeitsschutz und Unfallverhiitung organisieren und durchfiihren — (UVV 1)

in der ab dem 01. Oktober 1993 geltenden Fassung, zuletzt gedndert mit
Bekanntgabe Nr. 2, glltig ab 01.01.1994.

Abschnitt 1 aulRer Abs. 3
Abschnitt 2
Abschnitt 4
Abschnitt 8
Abschnitt 9

Abschnitt 11 mit der MalRRgabe, dal3 die in Anhang 4, Abschnitt 3 ge-
nannten Sicherheitshefte weiterhin Giltigkeit haben.

Abschnitt 12

*) Gilt nur fur die Eisenbahn-Unfallkasse.
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Abschnitt 13
Abschnitt 14
Abschnitt 15

Unfallverhitungsvorschrift
DS 13202
Gemeinsame Bestimmungen fur alle Dienstzweige - (UVV 2)

in der ab dem 01. September 1989 geltenden Fassung, zuletzt gedndert mit
Bekanntgabe Nr. 4, gultig ab 01.01.1994.

Abschnitt 1 Abs. 2c

Abschnitt 3 Abs. 1, 2a, c, 3a, b, 4 und 5a
Abschnitt 5 Abs. 1, 2,6, 7und 8
Abschnitt 7 Abs. 1 und 2
Abschnitt 10 Abs. la-c, 2a, 4, 5-8
Abschnitt 16

Abschnitt 17

Abschnitt 23 Abs. 1

Abschnitt 30 Abs. 3a und 8a
Abschnitt 92 Abs. 6¢

Abschnitt 112
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Anlage 1

zu 89 Abs. 1 der Unfallverhitungsvorschrift
»Allgemeine Vorschriften“ (GUV 0.1)
Zahl der Sicherheitsbeauftragten

Die Zahl der vom Unternehmer zu bestellenden Sicherheitsbeauftragten
wird gemaR § 719 Abs. 5 RVO wie folgt bestimmt:

1. Zahl der Beschéftigten Zahl der Sicherheits-
beauftragten

a) Fur Betriebe oder ortlich selbsténdige Betriebsteile -
z.B. Bauhof, Fuhrpark oder Fuhrparkaul3enstellen —
bei 21 bis 150 Beschéaftigten mind. 1

und je angefangene weitere 250 Beschaftigte mind. 1 zusétzlich

b) Fir reine Verwaltungen (Blrobetriebe) oder ortlich
selbstandige Verwaltungsstellen bei 51 bis 250
Beschéftigten mind. 1

und je angefangene weitere 400 Beschaftigte mind. 1 zusatzlich

c) Fur den Bereich der ,auBeren Schulangelegenheiten”
in allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen mind. 1

2. Der Trager der gesetzlichen Unfallversicherung kann bei Vorliegen besonde-
rer betrieblicher Verhéltnisse die Zahl der zu bestellenden Sicherheitsbeauf-
tragten unter Berticksichtigung von 8 719 Abs. 1 RVO entsprechend diesen
Verhéltnissen abweichend regeln.

Durchfiihrungsanweisung zur Anlage 1

Zu 1. Zahl der Beschaftigten
Bei Feststellung der Zahl der Beschéftigten sind Beamte mitzuzahlen.

Zul.c)

~AuBere Schulangelegenheiten* sind Belange, die den Schulsachkostentrager
betreffen. Zum Sicherheitsbeauftragten in diesem Bereich soll eine beim Schul-
sachkostentrager beschaftigte Person bestellt werden, z.B. der Hausmeister der
Schule.

Aufgrund § 719 Abs. 1, letzter Satz, RVO sind Sicherheitsbeauftragte auch fur den
Bereich der ,,inneren Schulangelegenheiten* zu bestellen. Unter dem Begriff ,in-
nere Schulangelegenheiten* werden die Zusténdigkeiten fiir schulische Veran-
staltungen verstanden, die sich aufgrund der Schulhoheit ergeben. Hierfur soll in
jeder Schule vom Schulleiter mindestens 1 Lehrer bestellt werden (vergl. dazu
das ,,Merkblatt fir Schulleiter und Sicherheitsbeauftragte fir innere Schulangele-
genheiten“, GUV 20.2.2 und die einschlagigen Erlasse in den Landern).
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Anlage 1%)

zu 89 Abs. 1 der Unfallverhitungsvorschrift
»Allgemeine Vorschriften* (GUV 0.1)
Zahl der Sicherheitsbeauftragten

Die Zahl der vom Unternehmer zu bestellenden Sicherheitsbeauftragten
wird gemaf § 719 Abs. 5 RVO wie folgt bestimmt:

1. Die Zahl der zu bestellenden Sicherheitsbeauftragten richtet sich nach
der Zahl der Beschaftigten.

Es sind mindestens zu bestellen bei

21- 50 Beschaftigten 1 Sicherheitsbeauftragter
51- 120 Beschaftigten 2 Sicherheitsbeauftragte
121- 200 Beschaftigten 3 Sicherheitsbeauftragte
201- 2000 Beschaftigten fur je 100 weitere Beschéftigte
1 weiterer Sicherheitsbeauftragter
2001~ 5000 Beschaftigten fur je 150 weitere Beschéftigte
1 weiterer Sicherheitsbeauftragter
5001-10000 Beschaftigten fir je 200 weitere Beschéftigte
1 weiterer Sicherheitsbeauftragter
10001-20000 Beschaftigten fur je 250 weitere Beschaftigte
1 weiterer Sicherheitsbeauftragter

2. Miussen mehrere Sicherheitsbeauftragte bestellt werden, sind die einzel-
nen Dienstzweige bzw. Betriebsabteilungen zu beriicksichtigen.

3. Gehoren zu einem Unternehmen mehrere selbsténdige Betriebsteile, so
gelten die angegebenen Zahlen fir jeden Betriebsteil.

4. Der Unfallversicherungstrager kann von Unternehmen mit 20 oder weni-
ger Beschaftigten verlangen, dal ein Sicherheitsbeauftragter bestellt
wird, wenn es die Unfallgefahren und die Gesundheitsgefahrdung erfor-
dern.

5. Der Unfallversicherungstrager kann im Einzelfall bei besonderen be-
trieblichen Verhaltnissen einer von der in Abs. 1 genannten Mindestzahl
abweichende Zahl der Sicherheitsbeauftragten festsetzen.

Durchfiihrungsanweisung zu Anlage 1*)

Zu 1. Zahl der Beschéftigten
Bei Feststellung der Zahl der Beschéftigten sind Beamte mitzuzahlen.

*) Gilt nur fur die Eisenbahn-Unfallkasse
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Anhang

Muster fir die ,,Erklarung* (8 12)

Ubertragung von Unternehmerpflichten
(89 Abs. 2 Nr. 2 OWIG, §15 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII)

HEITI/FTAU .uvviieiece ettt e e e e e et e e e e e e e eaasbe e e e e e e senbaneeeeesensaraaeeeens

werden fur den Betrieb / die ADLEIlUNG) *) ....oooiiiiiiiiiiiie e

(Name der Gemeinde/Firma/des Organs)

die dem Unternehmer hinsichtlich des Arbeitsschutzes und der Verhutung von Ar-
beitsunféllen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren obliegen-
den Pflichten Ubertragen, in eigener Verantwortung

— Einrichtungen zu schaffen und zu erhalten*)
— Anordnungen und sonstige Malinahmen zu treffen*)

— éarztliche Untersuchungen von Beschéftigten zu veranlassen?*)

soweit ein Betrag Von .........cccccvevveciieniienieeninen. DM nicht Gberschritten wird.*)

Dazu gehoren insbesondere:

Unterschrift des Unternehmers Unterschrift des Verpflichteten

*) Nichtzutreffendes streichen Bestell-Nr. GUV 40.5
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Rickseite fur Muster

Vor Unterzeichnung beachten!

§9 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten
I. Handelt jemand

1. als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder als Mitglied eines solchen
Organs,

2. als vertretungsberechtigter Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft oder
3. als gesetzlicher Vertreter eines anderen,

so ist ein Gesetz, nach dem besondere personliche Eigenschaften, Verhéltnisse oder Umstén-
de (besondere personliche Merkmale) die Mdglichkeit der Ahndung begriinden, auch auf den
Vertreter anzuwenden, wenn diese Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei dem Vertretenen vor-
liegen.

II. Ist jemand von dem Inhaber eines Betriebes oder einem sonst dazu Befugten

1. beauftragt, den Betrieb ganz oder zum Teil zu leiten, oder

2. ausdrucklich beauftragt, in eigener Verantwortung Aufgaben wahrzunehmen, die dem Inha-
ber des Betriebes obliegen,

und handelt er auf Grund dieses Auftrages, so ist ein Gesetz, nach dem besondere persénliche
Merkmale die Moglichkeit der Ahndung begriinden, auch auf den Beauftragten anzuwenden,
wenn diese Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei dem Inhaber des Betriebes vorliegen. Dem
Betrieb im Sinne des Satzes 1 steht das Unternehmen gleich. Handelt jemand auf Grund eines
entsprechenden Auftrages fiir eine Stelle, die Aufgaben der o&ffentlichen Verwaltung wahr-
nimmt, so ist Satz 1 sinngemanl anzuwenden.

Ill. Die Abséatze 1 und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn die Rechtshandlung, welche die
Vertretungsbefugnis oder das Auftragsverhaltnis begriinden sollte, unwirksam ist.

§15
Unfallverhitungsvorschriften
(1) Die Unfallversicherungstrager erlassen als autonomes Recht Unfallverhiitungsvorschriften
uber
1. Einrichtungen, Anordnungen und MaRnahmen, welche die Unternehmer zur Verhitung von
Arbeitsunfallen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu treffen ha-
ben, sowie die Form der Ubertragung dieser Aufgaben auf andere Personen,
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Stichwortverzeichnis

88

A
Abfélle 46
Absaugeinrichtungen 39 (3)
Absaugung von gesundheits-

geféhrlichen Stoffen 45 (2)
Absturz, Schutz gegen - 32 (3); 33
Alarmplan 43 (6)
Alkoholgenul3 38
Allgemeine Anforderungen 2
Aligemeine Ubergangsfrist 61
Anordnungen 10 (2)
Antrieb von kraftbetatigten

Turen und Toren 29 (2), (3), (4)
Apparate, Behalter und - 44 (2)
Arbeiten, gefahrliche — 36 (1), (3)
Arbeiten in Sichtweite 36 (3)
Arbeiten, Koordinierung von — 6
Arbeits- und Verkehrsbereich 33(2)
Arbeitsmedizinische Regeln 2(1)
Arbeitsplatze 18; 43 (1); 46
Arbeitsplatze auf dem Betriebs-

geléande im Freien 22; 23

Arbeitsplatze in nicht allseits
umschlossenen Raumen 21
Arbeitsplatze, Sicheres
Verlassen von —n
Arbeitsplatze, Standige

30 (1), (2

Einrichtungen an -n 33 (1), (2), (3), (4)
Arbeitsraume 19 (1), (2); 20 (1); 25 (4)
Arbeitsschutzvorschriften 7(1); 41
Arbeitsstoffe 16 (2); 17
Arbeitsstoffe, Umgang mit

gefahrlichen -n 46
Arbeitsunfélle, Verhiitung

von -n 2;8;11;35(1)
Atemschutz 4(2)
Aufbewahrung gesundheitsgefahrlicher

Flissigkeiten 48
Aufenthaltsverbot 37 (2)
Aufsichtsbeamte, Technische - (1); 39 (2)
Aufsichtspersonen 13; 36 (2)
Auftrage, Vergabe von -n 5
Auftragnehmer 5
Augenschutz 4(2)
Ausbildungsveranstaltungen 8
Ausgange 30 (1)
Auslegung von UVVs 7
Ausnahmen von UVVs 3(1)
B
Beforderungsmittel, schienen-

gebundene - 25 (2)
Begrenzungen der Verkehrswege 25 (2)
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88
Behélter und Apparate 44 (2)
Belastung, Kennzeichnung
der zulassigen — 20 (2); 34 (1)
Beleuchtung 18 (1); 22 (2), 27 (2)
Beleuchtungseinrichtungen 9 (1), (2)
Beluftung 18 (1)
Benutzung, unbefugte — 17
Berauschende Mittel 38 (2)
Bereich, feuergefahrdeter — 3(2), (3)
Bereich, explosionsgeféhrdeter — 44 (3), (4)
Bereiche mit gesundheits-
gefahrlichen Stoffen 47
Beseitigung von Méngeln 16
Beseitigung von Stdrungen 41

Besichtigung durch Technische

Aufsichtsbeamte 10 (1); 39 (2)

Bestimmungsgeméafe Verwendung 15
Betriebsbesichtigungen 10 (1)
Betriebsgeléande im Freien 22; 23; 27
Brandabschluf3 (Tiren und Tore) 29 (4)
Brénde, Léschen von -n 43 (4)
Brennbare Stoffe, Umgang mit -n 44 (1)
D
Décher, nicht tragfahige — 33(2)
Durchfiihrung von Auftragen 6(2)
E
Einrichtungen, Anderungen an — 61; 62 (2)
Einrichtungen, Beseitigung von

Mangeln an — 16 (1)
Einrichtungen, Erprobung von — 42
Einrichtungen, Kennzeichnung von - 40

Einrichtungen, unbefugte Benutzung von - 17
Einrichtungen zum Schutz

gegen Absturz 2 (3); 33
Einsatz von Feuerli)’scheinrichtungen 43 (4)
Einwirkungen, &uBere — 34 (4)
Einwirkungen, gesundheitsgeféhrliche — 45 (1)
Elektrostatische Aufladung 35(1)
Energieversorgung, Ausfall der — 29 (4)
Entladestellen 32 (3)
Entstehungsbrande 43
Erforderliche Sicherheitsmanahmen 47
Ergebnis der Prifung 39 (2)
Erprobung von Einrichtungen 42
Erschutterungen, Einwirkungen durch - 45 (1)
Erste Inbetriebnahme 39 (1)
Explosionen, Verhinderung von — 44
Explosionsfahige Atmosphare 44 (1)
Explosionsfahige Gemische 44 (2)
Explosionsgeféahrdete Bereiche 44 (3), (4)

[¢)]
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8§
=
Fahrsteige, Fahrtreppen 31
Fahrzeuge, Fahr- und Schwenk-

bereich von -n 37 (2
Fahrzeugverkehr 28 (3)
Feuer, offenes — 43 (3); 44 (3)
Feuergefahrdeter Bereich 43 (2), (3)
Feuerldscheinrichtungen 43 (4), (5), (6)
Feuerldscheinrichtungen,

Prufung von — 39 (3); 43 (8)
Feuerldscheinrichtungen,

selbsttatige ortsfeste — 43 (7)
Flache, tragfahige — 33(1)
Flachen an Tiren, lichtdurchlassige — 28 (5)
Flussigkeiten, gesundheitsgeféahrliche — 48
Fordermittel, Sicherheitsabstand von -n 34 (3)
Freihalten von Verkehrswegen 24 (1)
Funktionsfahigkeit von Feuer-

l6scheinrichtungen 43 (4)
Fuf3bodenluken 33(2)
FuBbdden 20 (1)
Fuf3schutz 4(2)
G
Ganzglaswande 20 (3)
Gase, Auftreten von —n 44 (1)
Gefahrbereiche 29 (1); 33 (1); 42 (4)
Gefahrdrohende Menge 44 (1), (2)
Gefahrdung, Vermeidung gegenseitiger — 6
Gefahren, Vermeidung von — 36 (2)
Gefahrliche Arbeiten 36 (1), (2)
GefaRe und Leitungen,

Kennzeichnung von -n 49
Gegenstande, herabfallende - 33 (4)
Gegenstande, Mitfihren von -n 35(2), (3)
Gelander 33 (5)
Gesichtsschutz 4(2)
Gestapeltes Gut 34
Gesundheitsgefahren beim

Arbeiten im Freien 45 (3)
Gesundheitsgefahrliche

Einwirkungen 45 (1); 47

Gesundheitsgefahrliche Flussigkeiten 48

Gesundheitsgefahrliche Stoffe 45 (1)
Gesundheitsgeféhrliche Stoffe,

SicherheitsmaRnahmen beim

Umgang mit -n 47
Gruben, Sicherung an - 33(2)
H
Handhabung von Feuer-

l6scheinrichtungen 43 (6)
Handlaufe 33(6)
Herabfallende Gegenstande 33 (4)
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|
Inbetriebnahme, erste — 39 (1)
Instandhaltungsarbeiten 41
Instandsetzung 39 (1)
K
Kalte, Einwirkungen durch — 45 (1)
Kanéle, Sicherung an-n 33(2)
Kennzeichnung bei Erprobung 42 (4)
Kennzeichnung der zulassigen

Belastung 20 (2)
Kennzeichnung explosions-

gefahrdeter Bereiche 44 (4)
Kennzeichnung von Einrichtungen 40
Kennzeichnung von Geféalen

und Leitungen 49
Kennzeichnung von Lagerrdumen 20 (2)
Kennzeichnung von Rettungswegen

und Notausgangen 30 (2), (4)
Kennzeichnung von Verkehrswegen 25 (4)
Kleidung 35(1), (2)
Kontrollgange 36 (3)
Konzentration, geféhrliche — a7
Koordinierung von Arbeiten 6; 42 (5)
Kopfschutz 4(2)
Kérperschutz 4 (2)
Kraftbetétigte Tiren und Tore 29

Krankheitskeime, Einwirkungen durch - 45 (1

L

Laderampen 3
Lager und Stapel 3

2
4

Lagerraume, Kennzeichnung von -n 20 (2)
Lasten, schwebende — 37 (2)
Lastverkehr, Wege des —s 24 (2)
Leicht entziindliche Stoffe 43 (1), (2)
Leitungen, Kennzeichnung von

Geféallen und - 49
Lichtdurchlassige Wande

und Tiren 20 (3); 28 (5)
Lichtschalter 19 (1)
Loéschen von Bréanden 43 (4)
M
Méngel, Beseitigung von —-n 16 (1)
Maschinenraume 20 (1)
MaRnahmen gegen Entstehungsbrénde 43
Mitfuhren von Gegenstanden 35 (2), (3)
Mitfiihren von Werkzeugen 35(2)
Mittel, berauschende - 38 (2)
Mitwirkung an der Unfallverhiitung 8
N
Nachweis, schriftlicher — 43 (8)



8§
Nicht tragfahige Dacher 33(2)
Notabschalteinrichtungen 29 (3); 31 (3)
Notaggregat, Prifung von —en 39 (3)
Notausgénge, Rettungswege 30 (1), (2), (3)
Notschalter, Priifung von -n 39 (3)
(0]
Oberlichter, nicht tragfahige — 33(2)
Offnungen, Sicherung an — 33(2)
Orientierungsbeleuchtung 19 (1)
Ortsfeste Feuerldscheinrichtungen 43 (7)
Ortsgebundene Arbeitsplatze im Freien 23
[=]
Pendeltiren 28 (4)
Personen, ausdrucklich befugte — 47
Personensicherung bei

gefahrlichen Arbeiten 36 (3); 42 (5)
Personliche Schutzausriistungen 4
Personliche Schutzausriistungen,

Benutzung von -n 14
Pflichtenubertragung 12
Prufung von Feuerldscheinrichtungen 43 (8)
Prifungen 39
Priifnachweis 43 (8)
Q
Quetschstellen 29 (1); 31 (2)
Querverkehr, Sicherung gegen — 24 (2)
R
Rampen, Treppendffnungen in — 32 (2)
Rampen, Schutz unter — 32 (4)
Rauchverbot 43 (3); 44 (3)

Raume, nicht allseits umschlossene -  21; 26
Regeln, allgemein anerkannte
sicherheitstechnische und

arbeitsmedizinische — 2(1)
Rettungswege, Notausgénge 30
Ruckstande 46
Rustarbeiten 41
Rutschhemmende FuRb&éden 20 (1)
S
Sachkunde 16 (1)
Sachverstandigenprifung 39 (2)
Sachverstandige Beratung 45 (1)
Scharfe Werkzeuge 35(2)
Scherstellen 29 (1); 31 (2
Schiebeturen, -tore 28 (6)
Schienengebundene

Beforderungsmittel 25 (2)
Schmuckstiicke, Tragen von -n 35 (3)
Schutz gegen Absturz 32 (3); 33

0.1

Schutz gegen Herabfallen

von Gegenstanden
Schutz unter Rampen
Schutzausriistungen, personliche —
Schutzkleidung
Selbstentziindliche Stoffe
Selbsttatig wirkende Warneinrichtungen 4
Selbsttéatige ortsfeste

Feuerlscheinrichtungen 43 (7)
Sicherheitsabstand 25 (2); 34 (3)
Sicherheitsbeauftragte 9
Sicherheitsbeleuchtung 19 (

3

Sicherheitsbeleuchtung, Prifung der - 39 (3
Sicherheitseinrichtungen,

Prifung von -
SicherheitsmaRnahmen, erforderliche — 47
Sicherheitswidrige Weisungen
Sicherungen gegen Absturz,

standige - 33(2), (3)
Sichtfenster (Pendeltiren

an Verkehrswegen) 28 (4)
Signalanlagen, Prifung von — 39 (3)
Spitze Werkzeuge 35(2)
Standflache 20 (1)
Standsicherheit an Arbeitspléatzen 18 (1)
Stapel 34
Steuerung von kraftbetatigten

Turen und Toren 29 (2)
Stdrungen, Beseitigung von — 41
Storungen, Verhalten bei - 42 (3)
Stoffe, atzende — 35(1)
Stoffe, gesundheitsgefahrliche — a7
Stoffe, selbstentzindliche — 43 (1), (2)
Stoffe, verschittete — 46
Stolperstellen 20 (1)
Strahlung, Einwirkung durch — 45 (1)
T
Technische Aufsichtsbeamte 10 (1); 39 (2)
Teile, bewegte — 34 (3)
Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen 8
Tore, Turen und — 28; 29
Torbewegung 29 (1), (2), 4)
Tragen von Schmuckstiicken 35(3)
Tragende Bauteile 34 (1)
Tragfahige Flache 33(1)
Treppen an Laderampen 32 (2)
Treppenaustritte an Verkehrswegen 25 (3)
Treppendffnungen 32 (2); 33 (2)
Treppenzu- und -abgéange

an Verkehrswegen 24 (2)

Trinkgefalie 48
Trittsicherheit an Arbeitsplatzen (1)
Turen im Verlauf von Rettungswegen 30 (4)
Turen und Tore
Turflachen
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8§

U
Ubergangsfrist 61
Ubergangsregelung 62
Uberwachung von Personen 36 (3)
Umgang mit brennbaren Stoffen 44 (1)
Unbeabsichtigte Bewegung 29 (4)
Unternehmer, Weisung des -s 14
Vv
Verantwortungsbereich 12; 13
Verbotszeichen 43 (3); 44 (3)
Verhinderung von Explosionen 44
Verkehrswege 24; 33 (1), (4)
Verkehrswege in Rdumen 25
Verkehrswege in nicht allseits

umschlossenen Raumen 26
Verkehrswege auf dem Betriebs-

geléande im Freien 27
Vermeidung gegenseitiger Gefahrdung 6
Verschiittete Stoffe 46

Verwendung, bestimmungsgemaRe —  15; 40

8§
w
Wande, lichtdurchlassige — 20 (3)
Wandluken 33(2)
Warmedammung 20 (1)
Warme, Einwirkung durch — 45 (1)
Warneinrichtungen 42 (6)
Wartung von Sicherheitseinrichtungen 39 (3)
Wege des Lastverkehrs 24 (2)
Weisungen des Unternehmers 14
Werkzeuge, Mitfuhren von -n 35(2)
Wetterfester Arbeitsplatz 45 (3)
Z
Zahl der Sicherheitsbeauftragten 9
Zugange 19 (1); 20 (2); 31 (1)

Zugangliche Notabschalt-
einrichtungen

Zulassige Belastung
(Kennzeichnung)

Zutrittsverbot

Zindquelle 44 (

Zwangshaltung

Zwischenbdden

29 (3); 31 (3)

20 (2);

N WN W w
[S R RE NI N
BEERE

Mit Inkrafttreten des Unfallversicherungs-Einordnungsgesetzes UVEG - (SGB VII) am 7. August
1996 wurden die Vorschriften der Reichsversicherungsordnung aufgehoben.

anstelle von

gilt nun

Reichsversicherungsordnung (RVO)

Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII)

§ 708 Abs. 1 RVO

§ 15 Abs.1 SGB VII

- §714 RVO §19 SGB VII

- §717aRVO § 209 SGB VII

- §719 RVO §22 SGB VII

- §1543cRVO § 19 Abs. 3, §§ 191, 192 Abs. 3 SGB VII

§ 1543 ¢ Abs. 2 RVO

§ 209 Abs. 1 Nr. 8 SGB VII

Bis zu einer Uberarbeitung dieser Unfallverhiitungsvorschrift gelten die Bestimmungen in der

vorliegenden Fassung.

In den zugehérigen Durchfiihrungsanweisungen (DA) wird in der DA zu § 2 Abs. 1 der 2. Absatz

»Zu den Arbeitsunféllen ...“ gestrichen.
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