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Unfallverhiitungsvorschrift

Winden, Hub- und Zuggerite

vom Oktober 1979, in der Fassung vom Oktober 2000?

mit Durchfiihrungsanweisungen?
vom Oktober 2000

1) In die Fassung vom Oktober 1979 ist der 1., 2., 3., 4. und 5. Nachtrag zu dieser Unfallverhiitungsvorschrift
eingearbeitet worden.

Die Durchfiihrungsanweisungen zu den einzelnen Bestimmungen sind im Anschluf an die jeweilige Bestim-
mung in Kursiv-Schrift abgedruckt.

Durchfithrungsanweisungen geben vornehmlich an, wie die in den Unfallverhiitungsvorschriften normierten
Schutzziele erreicht werden kdnnen. Sie schlieBen andere, mindestens ebenso sichere Losungen nicht aus,
die auch in technischen Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union oder anderer Vertrags-
staaten des Abkommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben kon-
nen. Durchfiihrungsanweisungen enthalten dariiber hinaus weitere Erlauterungen zu Unfallverhiitungsvor-
schriften.

Priifberichte von Priiflaboratorien, die in anderen Mitgliedstaaten der Europdischen Union oder anderen
Vertragsstaaten des Abkommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, werden in glei-
cher Weise wie deutsche Priifberichte beriicksichtigt, wenn die den Priifberichten dieser Stellen zugrunde-
liegenden Priifungen, Priifverfahren und konstruktiven Anforderungen denen der deutschen Stelle gleich-
wertig sind. Um derartige Stellen handelt es sich vor allem dann, wenn diese die in der Normenreihe

EN 45 ooo niedergelegten Anforderungen erfiillen.

N
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. Allgemeines

Geltungsbereich

§1.

(1) Diese Unfallverhiitungsvorschrift gilt fiir Winden, Hub- und

Zuggerate - im weiteren als Geréte bezeichnet. Sie gilt auch fiir Seilblocke.

[}

Zu §1 Abs. 1:

Fiir Winden, Hub- und Zuggeréte und fir Seilblécke sind auch die sonst
geltenden Unfallverhiitungsvorschriften und die allgemein anerkannten
Regeln der Technik zu beachten, z.B.:

1. Unfallverhiitungsvorschriften

»Allgemeine Vorschriften® (GUV 0.1),

»Elektrische Anlagen und Betriebsmittel” (GUV 2.10),
»Kraftbetriebene Arbeitsmittel“ (GUV 3.0),

»Krane” (GUV 4.1),

»Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb” (GUV 4.6),
»Schienenbahnen” (VBG 11),

»Hebeblihnen“ (GUV 4.5),

»Schiffbau” (VBG 34),

,Bauaufziige* (VBG 35),

nFlurférderzeuge“ (GUV 5.3),

,Bagger, Lader, Planiergerédte, Schurfgerdte und Spezialmaschinen
des Erdbaues (Erdbaumaschinen)” (GUV 3.50),

»~Rammen* (VBG 41),

,Veranstaltungs- und Produktionsstétten flir szenische Darstellung”
(GUV 6.15),

»Silos und Bunker” (GUV 1.17),

LLarm“ (GUV 9.20).

Richtlinien und Sicherheitsregeln

»Richtlinien fiir h6henbewegliche Steuerstédnde von Kranen“ (ZH 1/26),
»Richtlinien fir Gerdte und Anlagen zur Regalbedienung” (GUV 16.7),
»Sicherheitsregeln flir hochziehbare Personenaufnahmemittel”

(GUV 14.3).

DIN-Normen

DIN 685 »@Geprifte Rundstahlketten®,

DIN 766 »Rundstahlketten; Gliteklasse 3; lehrenhaltig, geprift”,
DIN 1142 »Drahtseilklemmen fir Seil-Endverbindungen bei si-

cherheitstechnischen Anforderungen®,

DIN 2413-1 »~Stahlrohre; Berechnung der Wanddicke von Stahl-
rohren gegen Innendruck®,

DIN 3051 »Drahtseile aus Stahldrdhten; Grundlagen®,

DIN 3091 ~+Kauschen; Vollkauschen fiir Drahtseile”,
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DIN 5684 »Rundstahlketten fir Hebezeuge; lehrenhaltig, ge-
praft,

DIN 5881 ,Erdélindustrie; Drahtseile und Seiltriebe*,

DIN 6899 ,Kauschen aus Stahl fiir Faserseile*,

DIN 7355 »Serienhebezeuge; Stahlwinden®,

DIN V 8418 ,Benutzerinformation; Hinweise fir die Erstellung*,

DIN 15003 ,Hebezeuge; Lastaufnahmeeinrichtungen, Lasten und

Kréfte, Begriffe”,

DIN 15018-1 ,Krane; Grundsétze fiir Stahltragwerke; Berechnung®,

DIN 15020-1 ,Hebezeuge; Grundsétze fiir Seiltriebe; Berechnung
und Ausfiihrung®,

DIN 15020-2 ,Hebezeuge; Grundsétze fiir Seiltriebe; Uberwachung
im Gebrauch®,

DIN 15021 »~Hebezeuge; Tragfdhigkeiten®,

DIN 15061-1 ,Hebezeuge; Rillenprofile fir Seilrollen”,

DIN 15 100 »~Serienhebezeuge; Benennungen®,

DIN 15400 ,Lasthaken fir Hebezeuge; Mechanische Eigenschaf-
ten, Werkstoffe, Tragfédhigkeiten und vorhandene Span-
nungen®,

DIN 15401 »Lasthaken fiir Hebezeuge; Einfachhaken®,

DIN 15402 ~Lasthaken flir Hebezeuge; Doppelhaken*,

DIN 15404 ,Lasthaken fir Hebezeuge; Technische Lieferbedin-
gungen fir geschmiedete Lasthaken und Lamellen-
haken®,

DIN 15405 ,Lasthaken fiir Hebezeuge; Uberwachung im Ge-
brauch von geschmiedeten Lasthaken und Lamellen-
haken®,

DIN 15411 ~Hebezeuge; Lasthaken-Aufhdngungen fir Unterfla-
schen”,

DIN 15413 »Unterflaschen flir Hebezeuge; Lasthakenmuttern®,

DIN 31001 »Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer Erzeug-
nisse”,

DIN 32 541 ,Betreiben von Maschinen und vergleichbaren techni-
schen Arbeitsmitteln; Begriffe flr Tatigkeiten®,

DIN 33401 »Stellteile; Begriffe, Eignung, Gestaltungshinweise®,

DIN EN 60447 ,,Mensch - Maschine — Schnittstelle (MMI); Bedienungs-
grundsétze (IEC 447:1993)%

DIN VDE 0100 ,,Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannun-
gen bis 1000 V*,

DIN VDE 0100 ,Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannun-

Teil 726 gen bis 1000 V; Hebezeuge®.

. ,Berechnungsregeln flr Serienhebezeuge der FEM (Féderation Eu-

ropéenne de la Manutention, Section 1X)“

. APl - 9A »~Specification for Wire Rope*

APl - 9B »~Recommended Practice on Application, Care and
Use of Wire Rope for Oil-Field Service*

6. KTA 3902 »Hebezeuge in kerntechnischen Anlagen*
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Seilblécke dienen zum mehrstrdngigen Heben von Lasten, zwei ein- oder
mehrrollige Seilblécke bilden einen Flaschenzug.

(2) Fiir Schrapperwinden gelten §§10, 12, 13, 14, 17 und 20 Abs. 2,
§§ 21, 26, 29 und 33 Abs. 1 dieser Unfallverhiitungsvorschrift nicht. Fiir Win-
den von Handschrappern gilt auBerdem §8 dieser Unfallverhiitungsvor-
schrift nicht.

(3) Fir Winden in Gesteins-, Erd- und Tiefbohranlagen sowie fiir
Behandlungs- und MeBwinden gelten §§8, 10, 12, 13 und §17 Abs.1, §20
Abs. 2, §21 Abs. 1 und § 33 Abs. 1 dieser Unfallverhiitungsvorschrift nicht.

Zu §1 Abs. 3:

Behandlungswinden dienen z.B. zum Ein- und Ausbau von Pumpen in
Tiefbohrungen. MeBwinden dienen z.B. zum Ablassen von MeBsonden in
Tiefbohrungen.

(4) Fir Seilwinden, die zum Ziehen von Arbeitsgerdten und Fahrzeu-
gen bei der Bewirtschaftung landwirtschaftlich genutzter Flachen und in
landwirtschaftlichen Kulturen bestimmt sind, gelten §§ 10, 12, 13, 14, 18 und
§19 Abs. 2, §20 Abs. 2 und §33 Abs.1 dieser Unfallverhiitungsvorschrift
nicht.

(5) Fur handbetriebene Seilblécke gelten nur §3, §19 Abs.1 Nr. 2,
§§ 23, 25, 26, 27a und § 29 Abs. 1 und 2 dieser Unfallverhiitungsvorschrift.
Zu §1 Abs. 5:

Bei handbetriebenen Seilblécken handelt es sich um ein- oder mehrrolli-
ge Seilblécke (Flaschenzug) zum Heben von Lasten, wobei die Seilzug-
kraft von Hand ohne jedes weitere Hilfsmittel erzeugt wird. In der Regel
werden Natur- oder Chemiefaserseile in Verbindung mit Hanfseilblcken
verwendet.

(6) Diese Unfallverhiitungsvorschrift gilt nicht fiir:
1. Verschiebe- und Wendeeinrichtungen,
Gerate auf Seeschiffen,

3. Spannwinden zum Herstellen von Schubverbanden bei Wasserfahr-
zeugen,

Geréte in Anlagen, die der Aufzugsverordnung unterliegen,
5. Seillaufrader im Freileitungsbau,

6. Hubwerke von Seilbaggern, Hubwerke und Auslegereinziehwerke von
Rohrverlegern,

7. Rammwinden
Kaltstrangwinden in StranggieBanlagen.
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Zu §1 Abs. 6 Nr. 1:

Verschiebe- und Wendeeinrichtungen werden in Stahl- und Walzwerken
sowie in Betrieben zur Be- und Verarbeitung von Holz eingesetzt. In Walz-
werken fallen hierunter z.B. Querschlepper fir Kihlbetten, Auswerfer an
Rollgéngen, Anstellungen von Walzgeristen, Kaliberverschieber, Block-
driicker, Brammenwender, in Betrieben zur Be- und Verarbeitung von Holz
z.B. Ein- und Auswerfer an Stetigférderern, Ausricht-, Einschiebe-, Wen-
de- und Abnahmevorrichtungen.

Zu §1 Abs. 6 Nr. 4:
Siehe Aufzugsverordnung.

Zu §1 Abs. 6 Nr. 6:

Siehe UVV ,Bagger, Lader, Planiergeréte, Schiirfgerdte und Spezialma-
schinen des Erdbaues (Erdbaumaschinen)” (GUV 3.50).

Zu §1Abs.6 Nr. 7:

Siehe UWV ,Rammen* (VBG 41).

Begriffsbestimmungen

§2.

(1) Winden, Hub- und Zuggeréte im Sinne dieser Unfallverhiitungs-

vorschrift sind Gerate, die allein oder in Verbindung mit anderen Einrichtun-
gen zum Heben, Senken, Ziehen oder Driicken von Lasten oder zum Span-
nen oder zum Heben und Senken von Personen verwendet werden und
bei denen

1.

N

®

Seile durch

- Trommeln,

- Treibscheiben,

- Spille,

- Klemmbacken oder von Hand iiber Rollen
bewegt werden,

Ketten durch

- Kettensterne,

- Kettenniisse,

- Kettenrader oder von Hand iiber Kettenrader oder Rollen
bewegt werden oder

Zahnstangen, Spindeln, Kolben oder deren Gegenstiicke
bewegt werden.

Zu §2 Abs. 1:
Geréte sind z. B.:
- Trommelwinden,
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— Seil- und Kettenzige (Flaschenziige),

— Mehrzweckziige mit Kette oder Seil,

—  Elektro- und Druckluftziige mit Seil, Kette oder Band,

— Treibscheibengerite,

— Winden fir hochziehbare Personenaufnahmemittel,

— Ankerwinden, Verholwinden, Bootswinden (Davitswinden), Mastwin-
den, Schleppwinden auf Wasserfahrzeugen,

— Slipwinden,

- Spille,

— Schraubenwinden,

- Zahnstangenwinden und &hnliche Geréte,

— Wagenheber nach DIN 76 024,

— Rangierheber,

— pneumatische und hydraulische Kolbengeréte,

— Hubeinrichtungen fiir Kipperbriicken auf Fahrzeugen,

— Hubeinrichtungen an Fahrzeuganbaugeréten.

Siehe auch DIN 15 100 ,Serienhebezeuge; Benennungen“ und ,lllustrierte
Terminologie der Féderation Européenne de la Manutention, Section IX".

Spille sind kraftbetriebene konkave Rollen, die ein herumgeschlungenes
Seil oder eine herumgeschlungene Kette durch Reibung mitnehmen. Das
ablaufende Ende wird unter Vorspannung gehalten.

Lasten sind auch Wasser- oder Schienenfahrzeuge, die von den Geréten
bewegt werden.

Andere Einrichtungen sind z.B. Krane, Erdbaumaschinen, Hebeblihnen,
Flurférderzeuge, Regalbedienungsgeréte, Fahrzeuge.

Zu §2 Abs.1 Nr. 3:

Fiir fest eingebaute oder ortsgebundene Einrichtungen zum Anheben von
Fahrzeugen sowie flr ortsverédnderliche Hebeeinrichtungen, bei denen
unter dem angehobenen Fahrzeug bestimmungsgemdalB ohne zusétz-
liche Abstlitzungen gearbeitet werden darf, ist die UVV ,Hebeblihnen*
(GUV 4.5) zutreffend.

(2) Keine Geréte im Sinne dieser Unfallverhiitungsvorschrift sind:

Karosserieausbeulgerite,

Spanneinrichtungen und Vorschubeinrichtungen an Werkzeugmaschi-
nen,

Spanneinrichtungen fiir Spannbetondrahte,

Abzieher, Schraubzwingen und d@hnliche Werkzeuge zum Spannen, Zie-
hen oder Driicken,

Einrichtungen mit Zylindern zum Steuern, Regeln, Bremsen oder zur
Kraftunterstiitzung (Servowirkung).

(3) Personen, die Winden, Hub- und Zuggerite betéatigen, werden im

folgenden als Geratefiihrer bezeichnet.

10
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Il. Bau und Ausriistung

Allgemeines

§2a. (1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB Gerate und Seilblocke
nach §1 Abs. 1 entsprechend den Bestimmungen dieses Abschnittes Il be-
schaffen sind.

(2) Fiir Winden, Hub- und Zuggeréte, die unter den Anwendungsbe-
reich der Maschinenverordnung und der Richtlinie des Rates vom 30. No-
vember 1989 iiber Mindestvorschriften fiir Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit
(89/655/EWG) fallen, gelten die folgenden Bestimmungen.

Zu §2a Abs. 2:

Bei der Maschinenverordnung handelt es sich um die Neunte Verordnung
zum Gerétesicherheitsgesetz (Maschinenverordnung — 9. GSGV), die die
Richtlinie 89/392/EWG in nationales Recht umsetzt.

(3) Fiir Winden, Hub- und Zuggerite, die unter den Anwendungsbe-
reich der Maschinenverordnung fallen, gelten anstatt der Beschaffenheits-
anforderungen dieses Abschnittes Il die Beschaffenheitsanforderungen ge-
maB § 2 der Maschinenverordnung. Der Unternehmer darf Winden, Hub- und
Zuggerate erstmals nur in Betrieb nehmen, wenn die Voraussetzungen der
§§ 3 und 4 der Maschinenverordnung erfiillt sind.

Zu §2a Abs. 3:

Beschaffenheitsanforderungen enthalten die §§ 3 bis 22.

(4) Absatz 3 gilt nicht

1. fir Winden, Hub- und Zuggerate - ausgenommen in Nummer 2 aufge-
filhrte -, die den Anforderungen dieses Abschnittes Il entsprechen und
bis zum 31. Dezember 1994 in den Verkehr gebracht worden sind;

2. fiir Winden, Hub- und Zuggerate zum Heben und Senken von Personen,
die den Anforderungen dieses Abschnittes Il entsprechen und bis zum
31. Dezember 1996 in den Verkehr gebracht worden sind.

(5) Winden, Hub- und Zuggerate, die nicht unter Absatz 3 fallen,
missen spatestens am 1. Januar 1997 mindestens den Anforderungen der
Richtlinie 89/655/EWG entsprechen.

11
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Kennzeichnung

3. (1) An Geriten und Seilblécken miissen angegeben sein:

Hersteller oder Lieferer,

§

1

2. Baujahr,
3. Typ, falls Typenbezeichnung vorhanden,
4. Fabriknummer oder Seriennummer,

5

zuldssige Belastung.

Als zulassige Belastung ist anzugeben bei:

a) Trommelwinden bis 1500 N Seilzugkraft die Zugkraft fiir die unterste
Seillage,

b) Trommelwinden iiber 1500 N Seilzugkraft die Zugkraft fiir die unterste
und oberste Seillage,

c) Geraten zum Bewegen von Wasserfahrzeugen die Zugkraft und die Hal-
tekraft,

d) Elektroziigen, Druckluftziigen und Flaschenziigen die Tragfadhigkeit,
e) Geraten mit Zahnstangen, Spindeln und Zylindern die Druckkraft,

f) Geréten fir mehrere Verwendungszwecke die zuldssige Belastung fiir
die einzelnen Verwendungszwecke.

Fiir Wagenheber, die als Pannenhilfe zur serienméBigen Ausstattung von
Kraftfahrzeugen gehoéren, geniigen die Angaben der Nummern 1 und 5.

Zu §3 Abs. 1:

Bei Anwendung der MaBeinheit daN (Deka Newton) stimmen die Angaben
fur die Zugkraft in kp und daN annéhernd (berein:

1 kp = 0,981 daN; 1 daN = 10 N.

Die Angabe der zuldssigen Belastung kann — abhdngig vom Verwen-
dungszweck — unterschiedlich sein, z.B. wenn Transport feuerfliissiger
Massen erfolgt oder die Verwendung in Verbindung mit hochziehbaren
Personenaufnahmemitteln vorgesehen ist.

(2) Zusiatzlich muB an Geraten angegeben sein:

1. Seildurchmesser, soweit es sich nicht um Treibscheibenwinden als Seil-
zugmaschinen fiir den Freileitungsbau handelt.

Die Angabe muB sich bei Drahtseilblocken auf den maximalen Durch-
messer beziehen,

2. Guteklasse und Abmessungen (Nenndicke und Teilung) von Rundstahl-
ketten, Abmessungen (innere Breite und Teilung) von Rollenketten,

3. Betriebsdruck bei pneumatischen oder hydraulischen Systemen.

12
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(8) Zusiatzlich muB an kraftbetriebenen Geraten angegeben sein:

-

Triebwerkgruppe, soweit es sich nicht um Winden fiir Wasserfahrzeuge
handelt,

N

Nennfestigkeit der Einzeldrahte oder die mindestens erforderliche
rechnerische Bruchkraft des Seiles.

(4) An Seilwinden, die zum Ziehen von Arbeitsgeraten und Fahrzeu-
gen bei der Bewirtschaftung landwirtschaftlich genutzter Flachen und in
landwirtschaftlichen Kulturen bestimmt sind, muBB angegeben sein:

Nur zum Ziehen von riicklaufgesicherten Arbeitsgeraten und Fahrzeugen.
Heben und Ablassen von Lasten nicht zulassig.

(5) An Geraten ohne Riicklaufsicherung (§ 12) und ohne Bremsein-
richtung (§ 14) muB angegeben sein:

Nur zum Ziehen in der Horizontalen. Bewegen von Lasten auf schiefen Ebe-
nen und Heben nicht zuldssig.

(6) Eine Kennzeichnung der Gerdte nach den Absitzen 1 bis 3 ist
nicht erforderlich bei in Einrichtungen eingebauten Geraten, sofern diese
Angaben aus der Kennzeichnung der Einrichtungen, deren Betriebsanlei-
tung oder Priifbuch hervorgehen.

(7) Eine Kennzeichnung der Gerate nach den Absatzen 2 und 3 ist
nicht erforderlich, wenn die Platzverhéltnisse auf dem Gerat das Anbringen
der Angaben nicht zulassen und diese aus der Betriebsanleitung entnom-
men werden kénnen.

(8) Die Angaben nach den Absitzen 1 bis 5 miissen dauerhaft und
leicht erkennbar angebracht sein. Die Angaben liber die zuldssige Belastung
missen fir den Anschlédger erkennbar angebracht sein.

Transport- und Befestigungseinrichtungen

§4. Ortsveranderliche Gerédte miissen so eingerichtet sein, daB sie sicher
transportiert, aufgestellt oder befestigt werden kénnen.

Zu §4:

Die Forderung, daBB Geréte sicher transportiert werden kénnen, ist erfillt,
wenn Handgriffe, Traghaken, Anschlagésen oder andere Anschlagmdg-
lichkeiten vorgesehen sind. Die Forderung ist auch erfillt, wenn die Bau-
art der Geréte eine sichere Handhabung bzw. einen sicheren Transport ge-
wéhrleisten.

13
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Sicherungen an Fiihrungen

§5. (1) Gerate nach §2 Abs. 1 Nr. 3 miissen so eingerichtet sein, daB sich
Zahnstangen, Spindeln oder Kolben nicht unbeabsichtigt aus ihrer Fiihrung
I6sen kénnen.

Zu §5 Abs. 1:

Diese Forderung ist bei Zylindern erfiillt, wenn durch FormschluB3 oder
durch ausreichenden KraftschluBB das Herausgleiten des Kolbens aus dem
Zylinder auch beim Transport verhindert ist.

(2) Offnungen an Geriten, aus denen Hydraulikfliissigkeit betriebs-
maBig unter Druck austreten kann, miissen so gesichert sein, daB Personen
durch austretende Hydraulikfliissigkeit nicht verletzt werden kénnen.

Zu §5 Abs. 2:

Solche Offnungen dienen z.B. zur Begrenzung der Kolbenbewegung oder
zum Druckablassen.

Handbetriebene Gerite

§6. Handbetriebene Gerate miissen so eingerichtet sein, daB

1. Kurbeln, Hebel oder Handrader mit Speichen unter Last nicht mehr als
15 cm zuriickschlagen kénnen (Riickschlagsicherung),

2. die Drehrichtung von Kurbeln unter Last bei allen Ubersetzungen gleich
bleibt
und
3. abnehmbare Kurbeln und Hebel gegen Abgleiten und unbeabsichtigtes
Abziehen gesichert werden kdnnen.
Zu §6 Nr. 1:
Der Rtickschlagweg wird gemessen am Kurbelgriff, Hebel- oder Spei-
chenende. Eine Rlickschlagsicherung ist nicht erforderlich, wenn Hand-
rdder, z.B. an Spannwinden in der Schubschiffahrt, als volle Scheiben aus-
gebildet sind.
Zu §6 Nr. 3:
Diese Forderung ist erfiillt, wenn
1. Sicherungen, wie z.B. Kugelschndpper oder Sperrfedern, vorhan-
den sind
oder
14
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2. bis zu einer Kurbelarm- bzw. Hebelldnge von 250 mm die Einstecktiefe
oder Aufschiebldnge mindestens 1/5 der Kurbelarm- oder Hebelldnge
betrégt.

Bei Ersatzradwinden, die mit einem Sechskant zur Betédtigung mit dem
Radmutterschlissel ausgertstet sind, geniigt — unabhéngig von der
Schlisselldnge — dessen Aufstecktiefe.

Hand- und kraftbetriebene Gerate

§7. Geriate, die sowohl fiir Kraft- als auch fiir Handbetrieb gebaut sind,
miissen so eingerichtet sein, daB bei Kraftantrieb niemand durch Bewegun-
gen des Handantriebes gefahrdet wird.

Zu§7:

Diese Forderung ist erfiillt, wenn

1. bei Kraftantrieb der Handantrieb zwangslédufig ausgertickt wird
oder

2. Kraft- und Handantrieb gegenseitig verriegelt sind.

Steuereinrichtungen

§8. (1) Steuereinrichtungen zum Ingangsetzen kraftbetriebener Gerate
miissen

1. so beschaffen sein, daB sie beim Freigeben selbsttéatig in die Nullstellung
zuriickgehen,

oder

2. mit einer libergeordneten Schalteinrichtung ausgeriistet sein, die den
Antrieb unterbricht, sofern sie freigegeben ist (Totmannschaltung). Da-
bei darf ein erneutes Ingangsetzen des Antriebes nur mit der Steuer-
einrichtung aus der Nullstellung heraus moglich sein (Nullstellungs-
zwang).

Zu §8 Abs. 1:

Steuereinrichtungen sind z.B. Schalter, Bremshebel, Kupplungshebel,
Stellventile.

(2) Absatz 1 gilt nicht fiir:

Hubwerke und Auslegereinziechwerke von Briicken- und Portalkranen
mit mitfahrenden Steuersténden,

-

N

Hubwerke von Laufkatzen mit mitfahrenden Steuerstanden,

15
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3. programmgesteuerte Gerite fiir die Dauer der Programmsteuerung,

4. Anker-, Verhol- und Schleppwinden fiir Wasserfahrzeuge, sofern die
Steuereinrichtungen gegen unbeabsichtigtes Einriicken gesichert sind,

5. Spille, sofern sich die Steuereinrichtung in Reichweite des Geréatefiihrers
befindet,

6. hydraulische Hubgerédte fir Einrichtungen, die funktionsbedingt eine
Schwimm- oder Druckstellung erfordern,

7. Steuereinrichtungen fiir das Heben und Senken von Fahrzeugaufbauten
mittels der fahrzeugeigenen Luftfederung als Hubeinrichtung, bei denen

§9.

die Hubh6he, gemessen an der Achse, nicht mehr als 300 mm betrégt
und

Fahrzeugaufbauten nicht mehr als 120 mm liber Boden abgesenkt
werden kénnen.

Zu §8 Abs. 2 Nr. 2:

Laufkatzen sind auf Schienen oder dem Unterflansch von Trdgern (Katz-
bahnen) fahrbare Wagen mit eingebautem oder anhdngbarem Hubwerk.
Siehe auch DIN 15001-1 ,Krane; Begriffe, Einteilung nach der Bauart*.

Zu §8 Abs. 2 Nr. 6:

Eine Schwimm- oder Druckstellung kénnen funktionsbedingt z.B. Hub-
einrichtungen far Kipperbricken auf Fahrzeugen, Fahrzeuganbauge-
rdte fur den StraBenwinterdienst und die Bodenbearbeitung erfordern.
Schwimmstellung bedeutet, dal3 im Hydrauliksystem alle Arbeitséffnun-
gen untereinander und mit dem RlickfluBB verbunden sind.

Zu §8 Abs.2Nr. 7:

Stltzeinrichtungen fir Fahrzeugwechselaufbauten sind keine Fahr-
zeugaufbauten im Sinne dieser Bestimmung.

(1) An den Steuereinrichtungen muB die Richtung der durch sie aus-

gelosten Bewegungen dauerhaft, eindeutig und leicht erkennbar gekenn-
zeichnet sein.

(2) Anordnung oder Betdtigungsrichtung der Steuereinrichtungen

und ausgeldste Bewegungsrichtung miissen einander sinnfillig zugeordnet

sein.
Zu §9 Abs. 2:
Diese Forderung ist erfiillt, wenn z.B. DIN EN 60447 ,Mensch—Maschi-
ne - Schnittstelle (MMI); Bedienungsgrundsétze (IEC 447:1993)“ eingehal-
ten ist.
§10. Trommelwinden mit durchlaufendem Antrieb miissen so eingerichtet
sein, daB ein unmittelbares Schalten von ,,Senken“ auf ,Heben“ nicht
moglich ist.
16
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Zu §10:
Diese Forderung ist erfiillt, wenn die Schaltung Uber eine Nullstellung
erfolgt, in der die Last gehalten wird.

Schalten von ,,Senken® auf ,Heben“ bedeutet bei Gerédten in Seilzugan-
lagen mit geschlossenem Zugseil das Umschalten in die entgegen-
gesetzte Zugrichtung.

Trommelwinden mit durchlaufendem Antrieb sind Winden mit ununter-
brochen in gleicher Richtung laufendem Antrieb, Schaltkupplung und
Bremse.

Bedienungsrader fiir Druckmutter- und Konuskupplungen an Ge-

raten miissen als volle Scheiben ausgebildet sein.

Zu §11:

Druckmutter- und Konuskupplungen werden vorwiegend an Geréaten fir
Wasserfahrzeuge verwendet.

Riicklaufsicherung

§12.

(1) Gerate, die zum Bewegen von Lasten auf schiefen Ebenen oder

zum Heben bestimmt sind, miissen so eingerichtet oder beschaffen sein,
daB ein unbeabsichtigtes Zuriicklaufen der Last verhindert wird (Riicklauf-
sicherung).

Zu §12 Abs. 1:

Diese Forderung wird erftllt durch

1. selbsthemmende Antriebe,

2. selbsttétig einfallende Sperrklinken mit Sperrad,

3. Bremsen, die bei Unterbrechung oder Ausfall der Antriebsenergie
selbsttétig wirksam werden,

Daumen-, Rollen- und dhnliche Gesperre,
Rlckschlagventile, Steuerventile,

6. Kompression bei Mehrzylinder-Viertaktmotoren und Bremskupplungs-
Uberlagerung.

Zurlicklaufen der Last bei Unterbrechung oder UnregelméaBigkeit der
Energiezufuhr ist unbeabsichtigtes Zuriicklaufen. Ablassen der Last durch
Offnen (L&sen) der Bremse ist ein beabsichtigtes Zuriicklaufen.

(2) Ricklaufsicherungen miissen selbsttitig wirken und so ausge-

legt sein, daB die auftretenden Kréfte von dem Gerét sicher aufgenommen
werden kénnen.

17
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(3) Die Kraftiibertragung zwischen Lastwelle oder Tragmittel und

Riicklaufsicherung darf nicht liber Riementriebe, Seiltriebe oder Reibradan-
triebe erfolgen.

(4) Zwischen Lastwelle oder Tragmittel und Riicklaufsicherung

diirfen sich keine Einrichtungen befinden, mit denen der KraftfluB unterbro-
chen werden kann.

18

Zu §12 Abs. 3 und 4:

Tragmittel sind z.B. auch Zahnstangen und Spindeln.

(5) Absatz 4 gilt nicht fiir:
Gerate, die unter Last nicht geschaltet werden kénnen,

Geréte, die Einrichtungen zum Sperren der Lastwelle haben. Eine Unter-
brechung des Kraftflusses zwischen Lastwelle und Riicklaufsicherung
darf unter Last nur méglich sein, wenn die Lastwelle gesperrt ist. Die
Einrichtung zum Sperren darf unter Last nur gelost werden kénnen,
wenn die Riicklaufsicherung wirksam ist,

Gerate, bei denen ein Abziehen des unbelasteten Seiles vom Arbeitsver-
fahren her erforderlich ist, wenn konstruktiv sichergestellt ist, daB die
Unterbrechung nicht unter Last erfolgen kann,

Montagewinden, wenn die Einrichtungen zum Unterbrechen gegen un-
beabsichtigtes Betatigen gesichert sind.

Zu §12 Abs. 5 Nr. 2:

Einrichtungen zum Sperren der Lastwelle kénnen z.B. auslegbare Sperr-
klinken oder Steckbolzen sein.

Unter ,Last” sind auch Teillasten, in diesem Zusammenhang auch Unter-
flaschen und Lasthaken, zu verstehen.

Zu §12 Abs. 5 Nr. 4:

Die Einrichtungen zum Unterbrechen sind gegen unbeabsichtigtes Betéti-
gen gesichert, wenn fir die Bedienungselemente zur Betétigung der
Einrichtungen druckfederbelastete Sperren oder Kulissenschaltung vor-
handen sind.

Montagewinden sind Trommelwinden zum Aufstellen oder zur Befestigung
auf einem Grundrahmen mit aussetzendem Antrieb durch Handkurbel,
Elektromotor, Hydromotor oder Verbrennungsmotor und Umkehrgetriebe
oder mit durchlaufendem Antrieb, siehe hierzu Durchfiihrungsanweisun-
gen zu § 10. Siehe auch DIN 15 100.



4.2

Sicherung gegen freien Fall

§13. (1) Die Gerdte miissen so eingerichtet sein, daB das Ablassen der
Last im freien Fall nicht moglich ist.

Zu §13 Abs. 1:
Diese Forderung ist erfiillt, wenn

1. Motoren mit Drehrichtungswechsel oder Wendegetriebe vorhanden
sind,

2. Fliehkraftbremsen eingebaut sind,

3. der DurchfluBquerschnitt hydraulischer oder pneumatischer Geréte
entsprechend ausgelegt ist.
Als freier Fall ist zu verstehen eine infolge der Erdanziehung fortgesetzt
steigende Senkgeschwindigkeit.

(2) Absatz 1 gilt nicht fiir Geréte, bei denen vom Arbeitsverfahren her
erforderlich ist

1. der freie Fall
oder
2. das Abziehen des unbelasteten Seiles.

Zu §13 Abs. 2 Nr. 1:
Der freie Fall ist vom Arbeitsverfahren her erforderlich z.B. bei

Winden fiir Bohrgerite,

— Winden fir die Langholzverladung,

— Rdckewinden,

— Winden fiir Derrickkrane bei der Steingewinnung,

— Bootswinden (Davitswinden),

- Ankerwinden,

- Winden zum Bewegen von Férderwagen auf Materialbahnen mit
Brechpunkt und Gegengefélle.

Zu §13 Abs. 2 Nr. 2:

Das Abziehen des unbelasteten Seiles ist vom Arbeitsverfahren her bei
verschiedenen Winden erforderlich; siehe hierzu Durchfihrungsanweisun-
gen zu § 14 Abs. 5.

Bremseinrichtung

§14. (1) Gerate, die zum Bewegen von Lasten auf schiefen Ebenen oder
zum Heben bestimmt sind, Verhol-, Schlepp- und Ankerwinden von Wasser-
fahrzeugen sowie Geréte in Seilzuganlagen mit geschlossenem Zugseil, bei
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denen die Last angehalten werden muB, miissen eine Bremseinrichtung ha-
ben, mit der die Last aus jeder Richtung abgefangen und gehalten werden
kann. Die Bremseinrichtung muB3 so ausgelegt sein, daB die bei der Brem-
sung auftretenden Kréfte von dem Gerat sicher aufgenommen werden kén-
nen.

(2) Bremseinrichtungen miissen nach dem Riickgang der Steuerein-
richtung in die Nullstellung, bei Unterbrechung des Antriebes und beim
Ansprechen der Einrichtungen nach den §§ 17 und 21 selbsttatig wirken.

Zu §14 Abs. 2:

Die Forderung wird erfillt durch
1. selbsthemmende Antriebe,

2. selbsttétig wirkende Bremsen,

3. Einrichtungen in hydraulischen oder pneumatischen Systemen, die ein
Absinken der Last verhindern.

(3) Abweichend von Absatz 2 brauchen Bremseinrichtungen nicht
selbsttatig zu wirken bei Verhol-, Schlepp- und Ankerwinden von Wasser-
fahrzeugen, bei Winden in Gesteins-, Erd- und Tiefbohranlagen sowie bei
Behandlungs- und MeBwinden; sie miissen dann jedoch feststellbar sein.

(4) Bremseinrichtungen nach Absatz 2 miissen so beschaffen sein,
daB der Bedienende die konstruktiv festgelegte Bremswirkung mit einfa-
chen Mitteln nicht beeinflussen kann.

Zu §14 Abs. 4:

Nach dieser Vorschrift darf eine Beeinflussung der konstruktiv festge-
legten Bremswirkung z.B. durch Einwirkung auf die Bremseinrichtung
oder durch eine zusétzliche, nicht selbsttatig wirkende Bremse nicht még-
lich sein.

Das Nachstellen von Bremsen ist keine Beeinflussung der konstruktiv fest-
gelegten Bremswirkung.

(5) Bei Geriten, bei denen ein Abziehen des unbelasteten Seiles vom
Arbeitsverfahren her erforderlich ist, diirfen Bremseinrichtungen so einge-
richtet sein, daB sie in der Losestellung festgelegt werden kénnen.

Zu §14 Abs. 5:

Geréte, bei denen ein Abziehen des unbelasteten Seiles vom Arbeits-

verfahren her erforderlich ist, sind z.B.:

— Berge- und Verladewinden auf Fahrzeugen,

— Rdckewinden,

- Trommelwinden in Seilzuganlagen mit offenem Zugseil zum Bewegen
von schienengebundenen Fahrzeugen,
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— Winden fiir Freileitungs- und Seilbahnbau,
— Verhol- und Schleppwinden von Wasserfahrzeugen.

Bremseinrichtung beim Heben feuerfliissiger Massen

§15. Gerite, die zum Heben feuerfliissiger Massen bestimmt sind, miis-
sen zwei unabhangig voneinander wirkende Bremseinrichtungen haben, von
denen jede der Forderung des § 14 Abs. 1, 2 und 4 entspricht.

Zu §15:

Diese Forderung ist bei hydraulischen und pneumatischen Geréten erfillt,
wenn zwei selbsttatig wirkende Absperreinrichtungen vorhanden sind, von
denen sich eine unmittelbar am Druckraum, z.B. Zylinder, des Gerétes be-
findet.

Wegen der Verwendung von Geréten mit nur einer Bremseinrichtung wird
auf § 33 Abs. 3 verwiesen. Die Belastungsangaben werden entsprechend
§ 3 vorgenommen.

Hilfsbremse

§16. (1) Trommelwinden ohne Bremseinrichtung nach §14 und Gerate,
bei denen die Bremseinrichtung in der Losestellung festgelegt werden kann,
sowie Gerite, bei denen der KraftfluB zwischen Lastwelle und Riicklauf-
sicherung unterbrochen werden kann, miissen eine auf die Lastwelle wir-
kende Hilfsbremse haben. Die Hilfsbremse muB so beschaffen und ange-
ordnet sein, daB

1. nur das unbelastete Hakengeschirr beim Ablassen abgebremst werden
kann,

2. beim Abziehen des unbelasteten Seiles die Trommeldrehzahl der Ab-
zugsgeschwindigkeit des Seiles angepaBt werden kann.

(2) Hilfsbremsen, die nicht selbsttitig wirken, miissen mit Hinweisen
auf den Verwendungszweck gekennzeichnet sein.

Zu §16 Abs. 2:

Diese Forderung ist fir Hilfsbremsen zum Ablassen des leeren Hakenge-
schirres erfillt, wenn ein Schild mit folgendem Text angebracht ist:

»Nur zum Ablassen des leeren Hakengeschirres.*
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Sicherung gegen Uberlastung

§17. (1) Hydraulikgerate und Gerédte, bei deren bestimmungsgemaBer
Verwendung die Last sich auf ihrem Lastweg so verhaken, verklemmen oder
festsetzen kann, daB zusatzliche unkontrollierte Krafte auftreten, miissen so
eingerichtet oder beschaffen sein, daB sie nicht liberlastet werden kdnnen.

Zu §17 Abs. 1:
Diese Forderung wird erflillt durch

— Hub- oder Zugkraftbegrenzer,

— Rutschkupplungen,

— Druckbegrenzungsventile,

- entsprechende Lédnge von Kurbeln und Hebeln bei muskelkraftbetrie-
benen Geréten, ausgenommen Hydraulikgeréte.

Solche Geréte sind z.B.:

— Geréte mit Hydraulikzylinder oder mit Antrieb durch Hydromotor,

— Berge- und Verladewinden auf Fahrzeugen,

— Rickewinden,

— Winden in Seilzuganlagen zum Bewegen von schienengebundenen
Fahrzeugen,

- Seilwinden fiir die Bewirtschaftung landwirtschaftlich genutzter Fl&-
chen und landwirtschaftlicher Kulturen,

— Kabelziehwinden.

(2) Durch die Einrichtungen nach Absatz 1 diirfen Einrichtungen
nach den §§ 12 und 14 nicht unwirksam werden.
Zu §17 Abs. 2:

Diese Forderung schlieBt z.B. Sollbruchstellen zwischen Lastwelle und
Rlcklaufsicherung aus.

Seil- und Kettentriebe

§18. (1) Seile und Ketten miissen so bemessen sein, daB sie den vom Her-
steller fiir das Gerat angegebenen zuldssigen Belastungen standhalten.

Zu §18 Abs. 1:
Diese Forderung ist erfiillt, wenn
1. bei Drahtseiltrieben DIN 15 020-1,

2. bei Kettentrieben mit Rundstahlketten
— fir Ketten in Normalgiite DIN 766,
— fir hochfeste Ketten DIN 5684,
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3. bei Ankerketten die Bestimmungen der ,,Rheinschiffs-Untersuchungs-
ordnung“ (RheinSchUOQO) oder die ,,Binnenschiffs-Untersuchungsord-
nung“ (BinSchUO),

eingehalten sind und

4. bei Kettentrieben mit Rollenketten das Verhéltnis der Bruchspannung
zur Tragspannung mindestens 5 betrégt.

Diese Forderung ist bei Seilwinden, bei denen die Aufliegezeit des Zug-
seiles vorwiegend von Einfliissen abhéngig ist, die auBerhalb des Seiltrie-
bes liegen, und bei denen das Zugseil betriebsméBig bei jedem Lastspiel
von Hand ausgezogen werden muB, auch dann erfillt, wenn

1. anstelle der nach DIN 15 020-1 erforderlichen Drahtseile diinnere Sei-
le aufgelegt werden, dadurch aber das Verhéltnis der rechnerischen
Seilbruchkraft zur Seilzugkraft, gemittelt aus der Seilzugkraft auf der
untersten und der obersten Seillage, nicht kleiner als 3,0 wird,

2. Seiltrommeln und Umlenkrollen unabhédngig von den verwendeten
Seilen fiir die nach DIN 15 020-1 erforderlichen Seildurchmesser aus-
gelegt sind

und

3. die Winden Sicherungen gegen Uberlastung haben.

Diese Durchfihrungsanweisungen betreffen besonders Rickewinden fir
den Forstbetrieb, Langholzverladewinden, Fahrzeugfront-, Fahrzeugheck-
und Fahrzeugrahmenwinden sowie Kabelziehwinden. Diese Winden wer-
den hauptséchlich zum Ziehen von Lasten verwendet. Durch Schleifen
des Seiles am Boden und an Hindernissen (Steine, Baumstiimpfe) ist ein
groBer Seilverschlei3 gegeben. Dartiber hinaus mul3 mit dem Auftreten un-
kontrollierter Kréfte gerechnet werden. Zum Schutz vor Seilrissen ist des-
halb eine Sicherung gegen Uberlastung erforderlich. Die Seile miissen bei
jedem Lastspiel von Hand ausgezogen werden. Da schwere Seile zu einer
unzumutbaren kérperlichen Belastung des Geréteflihrers flihren, wird das
Auflegen dinnerer (leichterer) Seile, als nach DIN 15020-1 erforderlich,
unter der Voraussetzung zugelassen, daB3 die rechnerische Seilsicherheit
nicht unter 3,0 absinkt. Da Seiltrommeln und Umlenkrollen nicht fir die
Durchmesser der tatséchlich verwendeten Seile, sondern fiir die nach DIN
errechneten bemessen werden, ergeben sich glinstige Biegeradien. Dies
ist insbesondere fiir die hdufig zum Einsatz kommenden Seile mit Einzel-
drahtfestigkeiten von 1960 N/mm? (200 ko/mm?) und mehr von Bedeu-
tung.

(2) Rundstahlketten miissen nach einer allgemein anerkannten Norm

hergestellt, gepriift und mit einem entsprechenden Giitekennzeichen ver-
sehen sein.

Zu §18 Abs. 2:
Diese Forderung ist erfiillt, wenn DIN 685 eingehalten ist.
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§19.

Die Kennwerte fir Rundstahlketten kénnen bei nach DIN-Normen gefer-
tigten Ketten aus dem Priifzeugnis und im lbrigen aus den vom Herstel-
ler oder Lieferer mitgelieferten Bescheinigungen entnommen werden.

Fiir Ankerketten der Binnenschiffahrt ist diese Forderung auch erfillt,
wenn das Wasserfahrzeug Uber ein Schiffs- oder Klassifikationsattest ver-
fugt.

(1) Seiltrommeln, Treibscheiben, Seilrollen, Kettenniisse und andere

Bauteile, liber die Seile oder Ketten laufen, miissen so bemessen und so
ausgebildet sein, daB

1. eine Uberbeanspruchung der Seile oder Ketten durch Biegung

und

2. das seitliche Ablaufen und Herausspringen der Seile oder Ketten

verhindert wird.

N
~

Zu §19 Abs.1 Nr. 1

Diese Forderung ist erfillt, wenn

1. bei Seiltrieben Trommeln und Rollen nach DIN 15020-1 bemessen
sind,

2. Treibscheiben mit Keilrillen mindestens unter Zugrundelegung des
20fachen Seildurchmessers bemessen sind,

3. bei Seilblécken das Verhéltnis von Rollendurchmesser zum maxima-
len Seildurchmesser mindestens der Triebwerkgruppe 1 Em nach
DIN 15 020-1 fiir drehungsfreie bzw. drehungsarme Seile entspricht,

4. bei Gesteins-, Erd- und Tiefbohranlagen das Verhéltnis der Durch-
messer von fest eingebauten Rollen und von Rollen in Seilblécken zum
Seildurchmesser einer niedrigeren Triebwerkgruppe nach DIN 15 020-1
entspricht, als nach den tatséchlichen Betriebsverhéltnissen anzuneh-
men ist.

Zu §19 Abs.1 Nr. 2:
Diese Forderung wird bei Seiltrommeln erfillt durch
1. Seilrillen bei einlagiger Aufwicklung und festgelegter Seilldnge,

2. Bordscheiben, deren Uberstand iiber die obere Seillage mindestens
das 1,5fache des Seildurchmessers betrégt,

3. Seilrillen und Bordscheiben nach Nummer 2,

4. Fangkdrbe lUber Bordscheiben
oder

5. Seilwickeleinrichtungen, bei mehrlagiger Aufwicklung jedoch nur in
Verbindung mit Bordscheiben nach Nummer 2.

Diese Forderung wird bei Treibscheiben und Seilrollen erfiillt durch

1. Aussetzbligel,

2. Kapselung.



MU SsSTER==UWVYWY

4.2

(2) Die Auflaufrichtung des Seiles auf die Trommel muB eindeutig
erkennbar sein.

§20. (1) Seiltrommeln miissen so ausgebildet sein, daB die Seile an ihnen
sicher und ohne Abknickung befestigt werden kdnnen. Die Befestigungs-
stelle muB so angeordnet sein, daB das Befestigen der Seile moglichst un-
behindert durch andere Bauteile erfolgen kann.

Zu §20 Abs. 1 Satz 1:
Diese Forderung wird erfillt durch Befestigungen,
1. die sich nicht unbeabsichtigt I6sen kénnen,
2. die kein Knoten des Tragmittels erfordern
und
3. bei denen das Seil nicht (iber scharfe Kanten gebogen wird.

(2) Gerate, die zum Bewegen von Lasten auf schiefen Ebenen oder
zum Heben bestimmt sind, miissen so eingebaut oder aufgestellt sein, daB
ein gleichmaBiges Aufwickeln der Seile auf den Trommeln gewahrleistet ist.
Ist dies bei kraftbetriebenen Geraten nicht méglich, muB eine Seilwickelein-
richtung vorhanden sein.

Zu §20 Abs. 2 Satz 1:

Diese Forderung wird erfiillt durch die Art des Einbaues oder der Aufstel-
lung, wenn dadurch die seitliche Ablenkung des Seiles an der Auflaufstel-
le auf die Trommel 4° nicht tiberschreitet.

Die glinstigsten Verhéltnisse ergeben sich, wenn das Seil senkrecht zur
Trommelachse auf die Trommel auflduft. Der Winkel, den das auflaufende
Seil mit dieser Senkrechten bzw. mit der Rillenebene bildet, ist die seit-
liche Ablenkung.

Eine seitliche Ablenkung an der Auflaufstelle bis zu 4° (1: 15) ist zuléssig.

(3) Absatz 2 gilt nicht fiir in Fahrzeuge eingebaute Riicke-, Lade- und
Selbstbergewinden, wenn die Abmessungen des Fahrzeuges dies nicht zu-
lassen.

(4) Das Seil darf abweichend von Absatz 1 bei Riickewinden an der
Trommel so befestigt werden kénnen, daB bei voller Abwicklung ein unmit-
telbares L6sen von der Trommel méglich ist.

Notendhalteinrichtung

§21. (1) Kraftbetriebene, in Gebauden eingebaute Geréte, bei denen die
obere Endstellung der Last vom Steuerstand aus nicht einsehbar ist, sowie
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§22. 1€
§ 12, die Bremseinrichtung nach § 14 und die Sicherung gegen Uberlastung
nach § 17 miissen so beschaffen und angeordnet sein, daB Eingriffe ohne
Zuhilfenahme von Werkzeug nicht méglich sind.

Elektro- und Druckluftziige miissen eine selbsttatig wirkende Notendhalt-
einrichtung haben, die die Aufwartsbewegung begrenzt. Nach dem Anspre-
chen der selbsttitig wirkenden Einrichtung muB3 die entgegengesetzte Be-
wegung noch madglich sein.

Zu §21 Abs. 1:
Diese Forderung ist erfiillt, wenn

1. Notendschalter vorhanden sind, bei deren Anbringung der Nachlauf-
weg bericksichtigt ist,

2. einstellbare Rutschkupplungen vorhanden sind, die die Arbeitsbewe-
gungen gefahrlos begrenzen,

3. Druckbegrenzungsventile in hydraulischen und pneumatischen Geréa-
ten vorhanden sind, die die Arbeitsbewegungen begrenzen.

(2) Absatz 1 gilt nicht fiir hydraulische und pneumatische Systeme,

bei denen die Bewegung durch die Endstellung des Kolbens begrenzt ist.

(3) Besteht die Notendhalteinrichtung aus einem Notendschalter,

muB dessen Funktion liberpriifbar sein.

Zu §21 Abs. 3:

Die Uberpriifung des Notendschalters kann durch Betétigen von Hand
oder durch Anfahren des Schalters erfolgen. Letzteres setzt voraus, daB3
ein vorgeordneter Betriebsendschalter nach seinem Ansprechen (ber-
briickbar ist.

Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen

(1) Die Riickschlagsicherung nach §6, die Riicklaufsicherung nach

Zu §22 Abs. 1:

Diese Forderung ist bei Gerdten mit abnehmbaren Handkurbeln oder
-hebeln erfillt, wenn Rickschlagsicherung, Ricklaufsicherung und Brems-
einrichtung Bestandteile des Gerétes sind.

Diese Forderung ist bei Sicherheitseinrichtungen mit Gesperren erfillt,
wenn

1. offenliegende Sperrklinken zweiteilig ausgefihrt sind und beide Teile
zwangsldufig wechselseitig in Eingriff kommen,

2. federbelastete Sperrklinken so angeordnet sind, daB Klinke und Feder
nicht zugénglich sind.
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(2) Sperrklinken, Sperrader und dhnliche Sperreinrichtungen miissen

so beschaffen sein, daB aufgrund der Zahigkeit des Werkstoffes Dauer- und
Sprodbriiche nicht zu erwarten sind.

Zu §22 Abs. 2:

Werkstoffe mit entsprechender Zahigkeit fir GuBteile sind z.B. StahlguBB
fur allgemeine Verwendungszwecke nach DIN 1681 ,StahlguB fiir allge-
meine Verwendungszwecke; Gltevorschriften”, GuBeisen mit Kugelgra-
phit nach DIN 16983, ,,GuBeisen mit Kugelgraphit; GuBstiicke, Anforderun-
gen”, TemperguBB nach DIN 1692 , TemperguBB; Begriffe, Eigenschaften,
Abnahme®, fiir Sperrdder auch GuBeisen mit Lamellengraphit nach
DIN 1691 ,,GuBeisen mit Lamellengraphit (GrauguB)*, jedoch nur GG 35
und GG 40.

(3) Bei in Fahrzeugen eingebauten Geraten miissen Sicherheitsein-

richtungen so ausgefiihrt sein, daB sie durch Witterungseinfliisse oder Ver-
schmutzung nicht unwirksam werden kénnen.

Zu §22 Abs. 3:

Diese Forderung wird z.B. erfiillt durch
1. Kapselung,

2. Werkstoffwahl,

3. Bauart.

Witterungseinflissen und Verschmutzung sind insbesondere Sattelstitz-,
Reserverad- und Ladungssicherungswinden ausgesetzt.

(4) Der Bruch von Federn darf nicht zum Versagen von Sicherheits-

einrichtungen nach Absatz 1 fihren.

Zu §22 Abs. 4:

Diese Forderung wird erfillt durch den Einbau einer gefiihrten Druckfeder
oder durch die Verwendung mehrerer Zugfedern. Bei Zugfedern ist diese
Forderung effiillt, wenn beim Versagen (Bruch) einer Feder die Ubrigen
Federn die erforderliche Rickstellkraft aufbringen.

lll. Prifung

Prifungen

§23.

(1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB Geréte einschlieBlich

der Tragkonstruktion sowie Seilblécke vor der ersten Inbetriebnahme und
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nach wesentlichen Anderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch einen
Sachkundigen gepriift werden.

(2) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB Geréte einschlieBlich
der Tragkonstruktion sowie Seilblocke mindestens einmal jahrlich durch
einen Sachkundigen gepriift werden. Er hat sie dariiber hinaus entspre-
chend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhéltnissen nach
Bedarf zwischenzeitlich durch einen Sachkundigen priifen zu lassen.

Zu §23 Abs. 1 und 2:

Die Priifung erstreckt sich im wesentlichen auf die Vollstdndigkeit, Eig-
nung und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen sowie auf den
Zustand des Gerétes, der Tragmittel, der Rollen, der Ausristung und der
Tragkonstruktion. Sicherheitseinrichtungen sind z.B. Rickschlagsicherun-
gen, Ricklaufsicherungen, Bremseinrichtungen, Hilfsbremsen, Seilwickel-
einrichtungen, Einrichtungen zum Sperren der Lastwelle, Sicherungen
gegen Uberlastung, Notendhalteinrichtungen.

Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfah-
rung ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Winden, Hub- und
Zuggerdte hat und mit den einschldgigen staatlichen Arbeitsschutzvor-
schriften, Unfallverhitungsvorschriften, Richtlinien und allgemein aner-
kannten Regeln der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, tech-
nische Regeln anderer Mitgliedsstaaten der Europdischen Union oder
anderer \Vertragsstaaten des Abkommens (ber den Européischen
Wirtschaftsraum) soweit vertraut ist, daBB er den arbeitssicheren Zustand
von Winden, Hub- und Zuggeréten beurteilen kann.

(3) Die Priifung vor der ersten Inbetriebnahme nach Absatz1 er-
streckt sich auf die ordnungsgemaBe Aufstellung und Betriebsbereitschaft.

(4) Der Unternehmer hat im Rahmen der Priifung nach Absatz2
Satz 1 von kraftbetriebenen Seil- und Kettenziigen zum Heben von Lasten
sowie von kraftbetriebenen Kranhubwerken den verbrauchten Anteil der
theoretischen Nutzungsdauer zu ermitteln. Erforderlichenfalls hat er damit
einen Sachverstandigen zu beauftragen.

Zu §23 Abs. 4:

Kraftbetriebene Seil- und Kettenziige siehe Nummern 1.1, 1.2 und 2.1
DIN 15 100 ,,Serienhebezeuge, Benennungen®.

Nach Abschnitt 4.1.2.3 Anhang | EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG hat
der Hersteller Maschinen so zu konzipieren und auszufiihren, dal3 unter
den vorgesehenen Einsatzbedingungen ein Versagen infolge Ermidung
oder Alterung ausgeschlossen ist. Nach Abschnitt 4.4.2.c) muBB der
Hersteller Benutzungshinweise geben; dazu gehdren Angaben (iber
Einsatzbedingungen und Lebensdauer, fiir die die Maschine bemessen ist.
Durch Vergleich dieser Angaben mit den tatsédchlichen Einsatzbedin-
gungen und -zeiten kann der verbrauchte Anteil der theoretischen Nut-
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zungsdauer ermittelt werden. Dieser Anteil kann unter anderem durch ein-
gebaute Zéahleinrichtungen ermittelt werden oder z.B. durch Aufschrei-
bungen, die Rickschlisse auf die tatsdchliche Nutzung zulassen.

Gibt der Hersteller fiir Geréte, die nach der EG-Maschinenrichtlinie
(89/392/EWG und 91/368/EWG) hergestellt und in Betrieb genommen
worden sind, keine Einschrdnkungen hinsichtlich Nutzungsdauer und
Lastspielzahl an, kann der Betreiber davon ausgehen, dal3 keine Schaden
infolge Materialermiidung zu erwarten sind.

Fr die Ermittlung des verbrauchten Anteils der theoretischen Nutzungs-
dauer werden im allgemeinen die Laufzeit der Hubwerke und das Bela-
stungsspektrum herangezogen.

Die Forderung nach Ermittlung des verbrauchten Anteils der theoreti-
schen Nutzungsdauer ist auch erflillt, wenn ein Vergleich der tatséchlichen
mit der vom Hersteller vorgegebenen Nutzungsdauer vorgenommen wird.
Das betrifft insbesondere Krane, die aufgrund vielféltiger Einsatzarten ent-
sprechend aufwendig konstruiert sind (z.B. Fahrzeugkrane). Hier ist eine
genaue Erfassung der tatsdchlichen Beanspruchungen einzelner Bau-
gruppen derzeit nicht méglich. Deshalb geben die Hersteller in der Regel
lediglich die Gesamtnutzungsdauer in Jahren bzw. Betriebsstunden an,
nach deren Ablauf entsprechende MaBnahmen (z.B. Austausch einzelner
Teile bis hin zu einer Generaliiberholung) durchzufiihren sind. Hier ist im
Rahmen der wiederkehrenden Prifung zu beurteilen, ob die vom Herstel-
ler vorgegebenen Einsatzbedingungen hinsichtlich Beanspruchung (Lauf-
zeit, Lastkollektiv) oder die vorgegebene Einsatzart (z.B. Montagebetrieb,
Umschlagbetrieb, Ein-, Zwei- oder Dreischichtbetrieb) eingehalten sind,
und ein Vergleich mit der vom Hersteller vorgegebenen Nutzungsdauer
vorzunehmen.

Die Forderung nach Ermittlung des verbrauchten Anteils der theoreti-
schen Nutzungsdauer kann auch durch Berechnungen erfiillt werden (Bei-
spiele siehe Anhang 1).

Fir Serienhubwerke siehe auch die FEM-Regel:
FEM 9.755 — MaBnahmen zum Erreichen sicherer Betriebsperioden von
motorisch angetriebenen Serienhubwerken (S.W.P).

Weitere Erlduterungen siehe Anhang 1 ,Hinweise zur Ermittlung des ver-
brauchten Anteils der theoretischen Nutzungsdauer®.
Als Sachverstdndige kommen in Betracht:

— vom Unfallversicherungstrdger erméchtigte Sachverstédndige fir die
Prafung von Kranen,

- Sachversténdige der Technischen Uberwachung,
— Beauftragte der Hersteller.

(5) Abweichend von Absatz 4 ist eine Ermittlung des verbrauchten
Anteils der theoretischen Nutzungsdauer nicht erforderlich, wenn

1. bei Versagen von Bauteilen durch technische MaBnahmen ein Last-
absturz verhindert ist,
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die Gerate nur in abgesperrten Bereichen zum Einsatz kommen, zu de-
nen Personen keinen Zutritt haben,

durch geeignete Priifverfahren Schaden, die zu einem Lastabsturz fiih-
ren kénnen, rechtzeitig erkannt und beseitigt werden

oder

bei kraftbetriebenen Kranhubwerken, die keine Serienhebezeuge sind
und regelméBig durch Sachverstandige gepriift werden, durch eine zu-
standsbezogene Instandhaltung Schaden, die zu einem Lastabsturz
fithren kénnen, rechtzeitig erkannt und beseitigt werden. Die hierzu ge-
eignete Form der Instandhaltung muBB entweder durch den Hersteller
oder durch einen Sachverstindigen vorgegeben sein. Das Priifintervall
der Sachverstindigenpriifung darf vier Jahre nicht iiberschreiten.

Zu §23 Abs. 5 Nr. 1:

Technische MaBnahmen sind z.B.

— eine doppelte Triebwerkskette
oder

— eine zweite Bremse, wenn diese als NOT-AUS-STOP-Bremse ausge-
fuhrt ist, d.h. sie muB auf der Trommel angeordnet sein und bei Uber-
geschwindigkeit selbsttétig einfallen.

Zu §23 Abs. 5 Nr. 2:

Abgesperrte Bereiche sind z.B. Lagerbereiche, die von programmgesteu-
erten Kranen beschickt werden.

Zu §23 Abs. 5 Nr. 3:

Die Prifverfahren miissen geeignet sein, das Anliegen der Bestimmung —
rechtzeitiges Erkennen der Schédigung von Bauteilen vor ihrem Ausfall —
zu erftillen. Dabei handelt es sich in der Regel um aufwendige Prifverfah-
ren. Geeignet ist z.B. die Frequenzanalyse.

Zu §23 Abs. 5 Nr. 4:

Diese Bestimmung betrifft z.B. Turmdrehkrane, die im Freien eingesetzt
und hédufig auf- und abgebaut werden. Die Ermittlung des verbrauchten
Anteils der theoretischen Nutzungsdauer wirde hier keinen ausreichen-
den BewertungsmaBstab darstellen, da Zusatzbeanspruchungen einen
gréBeren EinfluB auf die Lebensdauer haben kénnen.

Die zustandsbezogene Instandhaltung berlicksichtigt die Beanspruchung
der Geréte durch betriebliche Einsatzfille und durch Zusatzbeanspru-
chungen, z.B. infolge héufigen Auf- und Abbaus einschlieBlich des Trans-
portes, oder durch schéadliche Einflisse (Korrosion).

Die zustandsbezogene Instandhaltung umfaBt Wartung, Pflege, Kontrollen
und Priifungen in festgelegten Intervallen sowie die Beurteilung und ge-
gebenenfalls den Austausch von Bauteilen. Vorgaben der Hersteller in Be-
triebsanleitungen sind einzuhalten, wobei bei der Konkretisierung der
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MaBnahmen die Erfahrungen der Betreiber und Sachverstdndigen berick-
sichtigt werden.

Priifnachweis

§23a. (1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB iiber die Ergebnisse
der Priifung von Geraten nach § 23 ein Nachweis gefiihrt wird.

Zu §23a Abs. 1:

Der Nachweis der Prifungen nach § 23 Abs. 1 und 2 kann z.B. durch Ein-
tragung der Priifergebnisse in ein Prifbuch, durch Fiihren einer Kartei
oder durch Anbringen einer Priifplakette, aus der das Datum der Priifung
und die priifende Stelle hervorgeht, erbracht werden. Das Anbringen einer
Priifplakette setzt voraus, dal3 sicherheitstechnische Méngel am Geréat
nicht vorhanden sind.

Siehe auch ,,Priifbuch far Winden, Hub- und Zuggeréte® (ZH 1/25) bzw.
»Prafbuch fir den Kran® (ZH 1/29).

(2) Die Ergebnisse der Priifungen von kraftbetriebenen Seil- und Ket-
tenziigen zum Heben von Lasten sowie von kraftbetriebenen Kranhubwer-
ken miissen in ein Priifbuch eingetragen werden.

Zu §23a Abs. 2:

Zu den Ergebnissen der Priifungen gehéren auch der nach § 23 Abs. 4 er-
mittelte verbrauchte Anteil der theoretischen Nutzungsdauer sowie die
gegebenenfalls nach § 35a festgelegten Bedingungen fiir den Weiterbe-
trieb.

Kraftbetriebene Seil- und Kettenziige siehe Durchfiihrungsanweisungen
zu §23 Abs. 4.

IV. Betrieb

Anforderungen an Personen, Beauftragung

§24. (1) Der Unternehmer darf mit dem Aufstellen, Warten oder selbstan-
digen Betétigen der Gerate nur Versicherte beauftragen, die hierzu geeignet
und hiermit vertraut sind.

(2) Versicherte diirfen Gerate nur aufstellen, warten oder selbstandig
betatigen, wenn sie hierzu vom Unternehmer beauftragt sind.
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Zu § 24:

Die Beauftragung kann je nach Geréteart auch in allgemeiner Form erfol-
gen. Z.B. schlieBt die Beauftragung eines Versicherten mit der Instandset-
zung eines Kraftfahrzeuges die Benutzung von Wagenhebern mit ein.

Hierzu geeignet und mit diesen Arbeiten vertraut sein bedeutet unter an-
derem, daB die betroffenen Versicherten auBer den einschldgigen Unfall-
verhdtungsvorschriften auch Betriebsanleitungen und -anweisungen ken-
nen und gegebenenfalls entsprechend unterwiesen worden sind. Der
erforderliche Umfang der Unterweisung ist abhdngig von der Bauart und
der Arbeitsweise der Geréte.

Betriebsanleitung, Betriebsanweisung

§24a. (1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB die vom Hersteller mit-
gelieferte Betriebsanleitung vorhanden und den mit dem Aufstellen, Warten
oder selbstandigen Betitigen der Gerate beauftragten Versicherten zugéang-
lich ist.

Zu § 24a Abs. 1:

Wartung bedeutet geméB DIN 31 051 ,,Instandhaltung; Begriffe und MaB-
nahmen*: MaBnahmen zur Bewahrung des Sollzustandes, das ist der fiir
den jeweiligen Fall festgelegte bzw. geforderte Zustand.

Aus § 14 UWV ,Allgemeine Vorschriften® (GUV 0.1) ergibt sich die Ver-

pflichtung der Versicherten, die Betriebsanleitungen und -anweisungen zu
beachten.

GemdB § 15 UVV ,Allgemeine Vorschriften* (GUV 0.1) dirfen Geréte nur
bestimmungsgeméaB betrieben werden. Bestimmungsgemaél betreiben be-
deutet bei Gerdten mit Seiltrieben z.B. auch die Festlegung der zuldssigen
Belastung in Abhéngigkeit von der Triebwerkgruppe nach DIN 15 020-1
~Hebezeuge; Grundsétze fir Seiltriebe, Berechnung und Ausfithrung*.

Betriebsanleitungen sind z.B. zugénglich, wenn sie am Wartungs- und Ein-
satzort zur Einsichtnahme zur Verfligung stehen.

(2) Der Unternehmer hat, wenn die betrieblichen Verhéltnisse dies

erfordern, unter Beriicksichtigung der vom Hersteller mitgelieferten Be-
triebsanleitung eine Betriebsanweisung in verstandlicher Form und in der
Sprache der Versicherten zu erstellen, in der entsprechend den betriebli-
chen Gegebenheiten MaBnahmen fiir den sicheren Betrieb geregelt werden.
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Zu § 24a Abs. 2:

Die Aufstellung einer Betriebsanweisung kann erforderlich sein, z.B. bei
der Montage sperriger Bauteile, beim Personentransport, beim Transport
geféhrlicher Glter. Im Normalfall besteht die Betriebsanweisung aus der
Betriebsanleitung des Herstellers.
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(3) Die Versicherten haben die Betriebsanleitung und die Betriebs-
anweisung zu beachten.

Aufstellung, Befestigung

§25. (1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB bei der Aufstellung der
Gerate deren Steuerstand so angeordnet oder geschiitzt wird, daB der Gera-
tefilhrer weder durch das Gerat selbst noch durch die Tragmittel oder die
Last gefahrdet wird.

Zu §25 Abs. 1:
Diese Forderung ist erfiillt durch

1. Anordnung des Steuerstandes auBerhalb des Gefahrbereiches,
2. Fernbedienung,

3. ein ausreichend bemessenes Schutzdach,

4. Schutzgitter.

(2) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB Gerate, Umlenkrollen
und Seilblocke nur an solchen Konstruktionen und Aufhdangungen befestigt
werden, die in der Lage sind, die zu erwartenden Kréfte sicher aufzuneh-
men.

(3) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB Gerate, Umlenkrollen
und Seilblocke so aufgestellt, angeordnet oder befestigt werden, daB sie
durch die beim Betrieb auftretenden Kréfte in ihrer Stellung nicht ungewollt
verandert werden.

Zu §25 Abs. 3:

Diese Forderung bedeutet z.B., dal8 Seilblécke gegen Aushédngen zu
sichern sind.

(4) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB Geréate so aufgestelit
oder angeordnet werden, daB Tragmittel nicht (iber Kanten gezogen werden
und ihre seitliche Ablenkung an der Auflaufstelle auf die Trommel nicht mehr
als 4° (1:15) betragt.

Zu §25 Abs. 4:

Siehe auch § 20 Abs. 2 und Durchfihrungsanweisungen.

(5) Der Geratefiihrer hat darauf zu achten, daB Tragmittel nicht Gber
Kanten gezogen werden.
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Zulassige Belastung

§26. (1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen und der Geratefiihrer hat
darauf zu achten, daB die zuldssige Belastung von Geraten und Seilblocken
nicht liberschritten wird.

Zu §26 Abs. 1:

Das bedeutet, dal3 nicht nur die Nutzlasten, sondern auch die Gewichte
der Lastaufnahmeeinrichtungen berticksichtigt werden.

(2) Der Unternehmer hat, wenn in besonderen Einsatzfallen auf
Trommelwinden ein diinneres Seil aufgelegt wird, als auf dem Typenschild
angegeben ist, dafiir zu sorgen, daB nur solche Seile verwendet werden, die
den zu erwartenden Belastungen standhalten.

Zu §26 Abs. 2:

Besondere Einsatzfélle liegen vor, wenn aufgrund der Hubhéhe iber meh-
rere Seillagen gefahren wird und gleichbleibende maximale Lasten ge-
hoben werden, die der GréBe nach durch die Zugkraft in der obersten
Seillage begrenzt sind. In diesen Féllen wird der erforderliche Seil-
durchmesser nach DIN 15020-1 ,,Hebezeuge; Grundsétze fiir Seiltriebe,
Berechnung und Ausfihrung” unter Zugrundelegen der vorgenannten
Seilzugkraft ermittelt. Hierbei darf die Seiltrommel kein Rillenprofil auf-
weisen.

(3) Sollen Lasten gleichzeitig mit mehreren Gerdaten gehoben wer-
den, hat der Unternehmer dafiir zu sorgen, daB die Gerate so ausgewahit
und angeordnet werden, daB auch bei ungiinstigster Lastverteilung eine
Uberlastung des Einzelgerites vermieden wird.

Zu §26 Abs. 3:

Unglinstige Lastverteilungen kénnen sich ergeben z.B. durch Boden-
unebenheiten oder durch unterschiedliche Hubgeschwindigkeiten.

Prifung vor Arbeitsbeginn

§27. Der Geratefiihrer hat bei Beginn jeder Arbeitsschicht die Funktion von
Notendhalteinrichtungen — ausgenommen Rutschkupplungen - zu priifen.
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Feststellung und Beseitigung von Méangeln

§27a. Stellt der Geratefiihrer an Geraten einschlieBlich der Tragmittel, Rol-
len, Ausriistung und Tragkonstruktion augenfallige Mangel fest, hat er diese
unverziiglich zu beseitigen. Gehort dies nicht zu seiner Arbeitsaufgabe oder
verfiigt er nicht liber die notwendige Sachkunde, hat er erforderlichenfalls
das Gerét auBer Betrieb zu setzen und den Mangel dem Unternehmer zu
melden.

Zu §27a:

Nach § 2 Abs. 3 UVV ,,Allgemeine Vorschriften® (GUV 0.1) sind Einrichtun-
gen stillzulegen, wenn Méngel auftreten, die die Betriebssicherheit ge-
féhrden.

Solche Méngel sind z.B.:

— Versagen der Riickschlagsicherung,

— Versagen der Rliicklaufsicherung,

— Nachlassen der Bremswirkung bzw. Versagen der Bremseinrichtung,
— Versagen der Notendhalteinrichtung,

- Versagen der Sicherung gegen Uberlastung,

— Seilschdden (z.B. Knoten, Abplattungen, Knicke und Klanken, Bruch
einer Litze, starker Rostansatz, Beschédigung der Hanfseele, Draht-
briiche),

- Kettenschéden,

— Leckstellen an Hydraulik- und Pneumatikanlagen,

— ungewohnte Gerdusche im Getriebe,

— Aufbiegung des Lasthakens,

— unzuldssige Abnutzungserscheinungen am Lasthaken.

Anschlagen der Last

§28. (1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB Lasten nicht durch
Umschlingen mit dem Hubseil oder der Hubkette angeschlagen werden.

(2) Versicherte diirfen Lasten nicht durch Umschlingen mit dem
Hubseil oder der Hubkette anschlagen.

(3) Absatze 1 und 2 gelten nicht fiir den Einsatz von Riicke- und
Langholzverladewinden, von Selbstbergewinden an Fahrzeugen sowie von
Verhol- und Schleppwinden fiir Wasserfahrzeuge.
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Einleiten der Lastbewegung

§29. (1) Der Geréitefiihrer darf eine Lastbewegung erst dann einleiten,
nachdem er sich davon liberzeugt hat, daB die Last sicher angeschlagen ist
und sich keine Personen im Gefahrbereich aufhalten, oder nachdem er vom
Anschlager ein Zeichen bekommen hat.

(2) Der Geréatefiihrer hat alle Bewegungen der Last und des Last-
aufnahmemittels zu beobachten.

(3) Kann der Geratefiihrer nicht alle Bewegungen der Last oder des
Lastaufnahmemittels vom Steuerstand aus beobachten, hat der Unterneh-
mer geeignete MaBnahmen zu treffen, damit Personen durch die Last oder
das Lastaufnahmemittel nicht gefahrdet werden.

Zu §29 Abs. 3:
Geeignete MaBnahmen sind z.B.:
— Absperrung des Gefahrbereiches,

— Einsatz von Einweisern, die das Arbeitsfeld Uberblicken und sich in
geeigneter Weise mit dem Gerétefiihrer jederzeit verstdndigen kénnen,

— Begrenzung des Lastweges durch Betriebsendschalter.

Eine Verstdndigung zwischen dem Gerétefiihrer und dem Einweiser wird
erméglicht durch eindeutige Zeichengebung bei vorhandenem Sichtkon-
takt sowie durch Signal- oder Sprecheinrichtungen.

Bei von Seilwinden gezogenen Arbeitsgerdten und Fahrzeugen fiir die
Bewirtschaftung landwirtschaftlich genutzter Fldchen und in landwirt-
schaftlichen Kulturen, bei denen das Mitfahren eines Versicherten erfor-
derlich ist, kann die Verstdndigung mit dem Gerétefihrer durch Zuruf
erfolgen.

Zuséatzliche Abstiitzung beim Anheben von Fahrzeugen

§29a. (1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB mit Geraten angeho-
bene Fahrzeuge, an oder unter denen gearbeitet werden soll, vor Aufnahme
der Arbeit durch Absetzen auf standsichere Abstitzungen zusatzlich gegen
Absinken gesichert werden.

(2) Der Geratefilhrer hat mit Gerdten angehobene Fahrzeuge, an
oder unter denen gearbeitet werden soll, vor Aufnahme der Arbeit durch
Absetzen auf standsichere Abstiitzungen zusatzlich gegen Absinken zu
sichern.
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Zu §29a Abs.1 und 2:

Diese Forderung ist erfiillt, wenn die Fahrzeuge z.B. auf dafir vorgesehe-
ne Unterstellbdcke oder auf schubfest und kippsicher gelegte Lagerhdlzer
abgesetzt oder die Geréte in Hubstellung zusétzlich formschliissig gegen
Absinken gesichert werden.

Siehe auch Abschnitt 5.15.3 ,,Regeln fiir Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Fahrzeug-Instandhaltung” (GUV 17.1).

(3) Abséatze 1 und 2 gelten nicht fiir das Anheben von Fahrzeugen
ausschlieBlich zum Radwechsel.

Unterbrechen des Kraftflusses

§30. Der Geratefiihrer darf die Verbindung zwischen Lastwelle und Riick-
laufsicherung unter Last nicht unterbrechen.

Zu § 30:

Diese Forderung ist fir Geréte, die bis zum 31. Dezember 1981 hergestellt
worden sind (siehe § 37 Abs. 1 Nr. 10), von Bedeutung, da sich diese un-
ter Umsténden Gber Leerlaufstellungen schalten lassen, wo die Last nicht
gegen Abstlrzen gesichert ist.

Verlassen des Steuerstandes von unter Last stehenden Geraten

§31. (1) Der Geratefiihrer darf den Steuerstand von Geraten bei schwe-
bender Last nicht verlassen.

(2) MuB der Geratefiihrer abweichend von Absatz1 arbeitsbedingt
bei schwebender Last den Steuerstand verlassen, hat der Unternehmer die
Voraussetzungen zu schaffen, daB der Gefahrbereich unter der Last gesi-
chert werden kann.

(38) MuB der Geratefiihrer abweichend von Absatz1 arbeitsbedingt
bei schwebender Last den Steuerstand verlassen, hat er den Gefahrbereich
unter der Last zu sichern.

Zu §31 Abs. 2 und 3:

Diese Forderung ist erfiillt durch

1. Absperrung des Gefahrbereiches,

2. Sicherung der Steuereinrichtungen des Gerédtes gegen unbefugtes
Betétigen,
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3. Unterbauen oder Abfangen der Last
oder
4. zusétzliche Sperrung der Hubeinrichtung,
wobei mehrere MaBnahmen gleichzeitig in Frage kommen kénnen.

Personentransport

§32. (1) Der Geréatefiihrer darf Personen mit der Last oder der Lastauf-
nahmeeinrichtung nicht beférdern.

(2) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB Personenaufnahme-
mittel, mit denen Personen beférdert werden oder von denen aus Personen
arbeiten konnen, sowie hohenbewegliche Steuerstinde von Kranen nur mit
Geraten bewegt werden, die hierfiir eingerichtet sind.

(3) Geratefiihrer diirfen Personenaufnahmemittel, mit denen Perso-
nen beférdert werden oder von denen aus Personen arbeiten kénnen, sowie
héhenbewegliche Steuerstande von Kranen nur mit Gerdten bewegen, die
hierfiir eingerichtet sind.

Zu §32 Abs. 2 und 3:

Siehe auch § 36 UVV ,Krane” (GUV 4.1), ,Sicherheitsregeln fir héhenbe-
wegliche Steuerstdnde von Kranen® (ZH 1/26) sowie ,Sicherheitsregeln
flir hochziehbare Personenaufnahmemittel” (GUV 14.3).

(4) Absatz 1 gilt nicht fiir das Mitfahren von Personen auf Wasser-
fahrzeugen sowie auf schienen- oder erdgebundenen Arbeitsmaschinen
und Fahrzeugen, sofern diese fiir das Mitfahren eingerichtet sind.

Zu §32 Abs. 4:

Arbeitsmaschinen und Fahrzeuge sind flr das Mitfahren eingerichtet,
wenn fir die mitfahrenden Personen Fahrersitze und FuBrasten vorhanden
sind und der Fahrersitz durch seine Form eine geniigende Sicherheit ge-
gen Abrutschen bietet.

Anforderungen an Gerate, abhangig von der Verwendungsart

§33. (1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB zum Bewegen von
Lasten auf schiefen Ebenen oder zum Heben nur Gerate verwendet werden,
die mit einer Riicklaufsicherung und einer Bremseinrichtung ausgeriistet
sind.
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Zu §33 Abs. 1:

Diese Forderung schlieBt die Verwendung von Spillen zum Bewegen von
Lasten auf schiefen Ebenen oder zum Heben aus.

(2) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB zum Verholen oder
Schleppen von Wasserfahrzeugen oder zum Bewegen von Ankern nur Gera-
te verwendet werden, die mit einer Bremseinrichtung ausgeriistet sind.

(3) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB beim Heben feuerfliis-
siger Massen nur Geradte verwendet werden, die mit zwei unabhangig von-
einander wirkenden Bremseinrichtungen ausgeriistet sind. Abweichend von
Satz 1 diirfen zum Heben feuerfliissiger Massen auch Geréte, die fiir eine
zuldssige Belastung bis zu 25 t ausgelegt sind, mit nur einer Bremseinrich-
tung verwendet werden, wenn die betriebsmaBige Belastung nur 2/3 der
zulassigen Belastung betragt.

(4) Miissen Lasten bewegt werden, die festsitzen oder sich auf ihrem
Weg verhaken, verklemmen oder festsetzen kénnen, so daB zusatzliche
Kréafte unkontrollierter GroBe auftreten, hat der Unternehmer dafiir zu sor-
gen, daB dazu nur Gerate verwendet werden, die mit einer Sicherung gegen
Uberlastung ausgeriistet sind.

Anfahren von Notendhalteinrichtungen

§34. Der Geratefiihrer darf Notendhalteinrichtungen nicht betriebsmaBig
anfahren.
Zu §34:

,BetriebsméaBig“ bedeutet das beabsichtigte regelméBige Anfahren der
oberen Endstellung zur Ausnutzung der vollen Hubhéhe.

Siehe auch § 21.

Zusitzliche Bestimmungen fiir Trommelwinden

§35. (1) Der Geratefiihrer darf unter Last nur so viel Seil auf die Trommel
aufwickeln, daB ein Bordscheibeniiberstand erhalten bleibt, der mindestens
das 1,5fache des Seildurchmessers betragt.

(2) Der Geratefiihrer hat darauf zu achten, daB unter Last minde-
stens zwei Seilwindungen auf der Trommel verbleiben.
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(3) Absatz 2 gilt nicht fiir den Einsatz von Riickewinden.

(4) Der Gerétefiihrer hat bei freigeschalteter Trommel zum Ablassen
des leeren Hakengeschirres und beim Abziehen des unbelasteten Seiles die
Hilfsbremse zu benutzen.

Ablauf der theoretischen Nutzungsdauer von Geréaten

§35a. (1) Der Unternehmer hat kraftbetriebene Seil- und Kettenziige zum
Heben von Lasten sowie Kranhubwerke mit Ablauf der theoretischen Nut-
zungsdauer auBBer Betrieb zu nehmen.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist ein Weiterbetrieb zuldssig, wenn
durch einen Sachverstandigen

1. festgestellt worden ist, daB einem Weiterbetrieb keine Bedenken entge-
genstehen
und

2. die Bedingungen fiir den Weiterbetrieb festgelegt worden sind. Die Be-
dingungen sind in das Priifbuch einzutragen.

(3) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB die Bedingungen nach
Absatz 2 Nr. 2 beim Weiterbetrieb eingehalten werden.

Zu § 35a:

Hinweise fiir Bedingungen zum Weiterbetrieb siehe die FEM-Regel:
FEM 9.755 — MaBnahmen zum Erreichen sicherer Betriebsperioden von
motorisch angetriebenen Serienhubwerken (S.W.P).

V. Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrigkeiten

§36. Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Abs. 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsitzlich oder fahrldassig den Bestim-
mungen
- des §2a Abs. 1 in Verbindung mit

§2a Abs. 3 Satz 2,

§ 3 Abs. 1 bis 5 oder 8,
§§4 bis 8 Abs. 1,
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§§9 bis 12 Abs. 4,
§13 Abs. 1,

§14 Abs. 1, 2 oder 4,
§8§ 15 bis 20 Abs. 2,
§21 Abs.1 oder 3
oder

§22,

des §23 Abs. 1, 2 oder 4 Satz 1,
§§ 23a bis 27, 27a Satz 1,

§28 Abs. 1 oder 2,

§29 Abs. 1 oder 2,

§29a Abs. 1 oder 2,

§§30 oder 31 Abs. 1,

§32 Abs. 1, 2 oder 3,

§33 Abs. 1, 2, 3 Satz 1 oder Absatz 4,
§§34, 35 Abs. 1, 2 oder 4

oder

§35a Abs. 1 oder 3

zuwiderhandelt.

VI. Ubergangs- und Ausfiihrungsbestimmungen

Ubergangs- und Ausfiihrungsbestimmungen

§37. (1) Fiir Gerdte, die bis zum 31. Dezember 1981 hergestellt sind
(Baujahr 1981), gelten nicht:

1.

§3 Abs. 1 fiir Seilblécke,

2. §3 Abs.1 Nr. 5 beziiglich der Haltekraft fiir Gerdte zum Bewegen von
Wasserfahrzeugen,
3. §3 Abs. 2, 3,4 und 5,
4. §5,
5. §6 Nr.1 fiir Zahnstangen-Gleishebewinden, fiir Mehrzweckziige mit
Hebel, fiir Spannwinden der Schubschiffahrt,
6. §8 Abs.1 fiir Hubwerke von Turmdrehkranen und Wandlaufkranen
sowie fiir Hubwerke mit aussetzendem Antrieb von Auslegerkranen,
7. §9 Abs. 2,
8. §11,
9. §12 Abs. 2 fiir Zahnstangen-Gleishebewinden,
10. §12 Abs. 3 und 4,
11. §13 Abs. 1,
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12. §14 Abs. 1 fiir Zahnstangen-Gleishebewinden,
13. §17 Abs. 1,

14. §20 Abs.1 Satz 2,

15. §21 Abs. 3,

16. §22 Abs.1 fiir hydraulische Hubeinrichtungen fiir Kipperbriicken auf
Fahrzeugen,

17. §22 Abs. 4.

Zu §37 Abs.1 Nr. 6:

Aussetzender Antrieb siehe Durchfiihrungsanweisungen zu § 12 Abs. 5
Nr. 4.

(2) Kraftbetriebene Gerite, deren Steuereinrichtungen noch nicht
nach § 8 Abs. 1 ausgefiihrt sind, diirfen in einer gemeinsamen Gruppe nicht
mit Gerdten eingesetzt werden, deren Steuereinrichtungen der Forderung
des § 8 Abs. 1 entsprechen.

Zu §37 Abs. 2:

Unter ,,gemeinsamer Gruppe*“ versteht man den Einsatz von mehreren
Geréten, die gemeinsam und gleichzeitig eine Last heben.

(3) §33 Abs. 4 gilt erst ab 31. Dezember 1981.

(4) Fiir in Gebauden eingebaute oder an Gebduden angebaute Seil-
winden zum Transport von Lasten liber mehrere Stockwerke, deren Befehls-
einrichtung von allen Steuerstdnden aus lber ein gemeinsames mechani-
sches Stellteil betétigt wird und die vor dem 1. April 1980 in Betrieb waren,
gilt § 8 Abs. 1 nicht.

(5) §23 Abs. 4 und 5 sowie § 35a gelten erst ab 1. Oktober 1994. Fiir
Gerate, die zu diesem Zeitpunkt bereits in Betrieb waren, gilt ergdnzend:

1. Kann die Ermittlung des verbrauchten Anteils der theoretischen Nut-
zungsdauer nach § 23 Abs. 4 nur iiberschldgig durchgefiihrt werden, ist
eine Generaliiberholung nach den Angaben des Herstellers oder eines
Sachverstandigen zu veranlassen, wenn 90 % der theoretischen Nut-
zungsdauer verbraucht sind. Wird bei der ersten Ermittlung nach §23
Abs. 4 festgestellt, daB bereits mehr als 90 % verbraucht sind, ist eine
Generaliiberholung unverziiglich zu veranlassen. Diese muB spétestens
bis zum 31. Dezember 1997 durchgefiihrt sein.

2. Ist die Ermittlung des verbrauchten Anteils der theoretischen Nutzungs-
dauer nach § 23 Abs. 4 nicht méglich, ist spatestens 10 Jahre nach Inbe-
triebnahme eine Generaliiberholung nach den Angaben des Herstellers
oder eines Sachverstidndigen zu veranlassen. Bei Geraten, die bereits
10 Jahre oder langer in Betrieb sind, muB die Generaliiberholung unver-
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ziiglich veranlaBt werden und spatestens bis zum 31. Dezember 1997
durchgefiihrt sein.

Bei Kranhubwerken, die keine Serienhebezeuge sind und auf die §23
Abs. 5 Nr. 4 nicht anwendbar ist, kann eine Ermittlung des verbrauchten
Anteils der theoretischen Nutzungsdauer entfallen, wenn sie einer regel-
maéBigen zustandsbezogenen Instandhaltung unterliegen, bei der Scha-
den, die zu einem Lastabsturz fiihren kénnen, rechtzeitig erkannt und
beseitigt werden.

Zu §37 Abs. 5 Nr. 1:

Uberschldgige Ermittlung bedeutet z.B. die Feststellung, daB das Geréat
entsprechend seiner Einstufung (Triebwerkgruppe) in den vergangenen
Jahren betrieben wurde.

Die Generaliberholung dient der Beurteilung des Zustandes der in Frage
kommenden Bauteile und der Feststellung aller schadhaften bzw. einem
Defekt nahen Bauteile. Im Ergebnis kann der Austausch einzelner Bauteile
oder ganzer Baugruppen notwendig werden. In Dokumentationen oder
Betriebsanleitungen geben die Hersteller an, welche Teile besonders
geprift bzw. ausgetauscht werden mdissen. Liegen Angaben nicht vor,
sollte beim Hersteller nachgefragt werden.

Die Generaliiberholung soll méglichst umgehend durchgefihrt werden.
Mit dem genannten Termin bis 31. Dezember 1997 haben Unternehmen,
bei denen eine gréBere Anzahl von Geréten im Einsatz ist, die Mdéglichkeit,
durch zeitlich gestaffelte MaBnahmen einen reibungslosen Ablauf zu
gestalten.

Damit der Betreiber auch in den folgenden Jahren geméB den Bestim-
mungen des § 23 Abs. 4 verfahren kann, werden nach Durchfiihrung der
Generaliberholung die Bedingungen fir den weiteren Betrieb (neue Nut-
zungsdauer) festgelegt und im Priifbuch eingetragen.

Zu §37 Abs. 5 Nr. 2:

Die Ermittlung des verbrauchten Anteils der theoretischen Nutzungsdauer
kann z.B. nicht durchgefihrt werden, wenn zuriickliegende Einsatzzeit-
rdume nicht eingeschétzt oder Angaben des Herstellers (ber die Nut-
zungsdauer nicht verfigbar sind. Soweit Angaben des Herstellers
vorliegen, sind diese zu berticksichtigen.

Die Generalliberholung dient der Beurteilung des Zustandes der in Frage
kommenden Bauteile und der Feststellung aller schadhaften bzw. einem
Defekt nahen Bauteile. Im Ergebnis kann der Austausch einzelner Bauteile
oder ganzer Baugruppen notwendig werden. In Dokumentationen oder
Betriebsanleitungen geben die Hersteller an, welche Teile besonders
geprift bzw. ausgetauscht werden missen. Liegen Angaben nicht vor,
sollte beim Hersteller nachgefragt werden.

Die Generaliiberholung soll méglichst umgehend durchgefiihrt werden.
Mit dem genannten Termin bis 31. Dezember 1997 haben Unternehmen,
bei denen eine gréBere Anzahl von Geréten im Einsatz ist, die Mdéglichkeit,
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durch zeitlich gestaffelte MaBnahmen einen reibungslosen Ablauf zu
gestalten.

Damit der Betreiber auch in den folgenden Jahren geméB den Bestim-
mungen des § 23 Abs. 4 verfahren kann, werden nach Durchfiihrung der
Generaliberholung die Bedingungen fir den weiteren Betrieb (neue Nut-
zungsdauer) festgelegt und im Priifbuch eingetragen.

Zu §37 Abs. 5 Nr. 3:

Zustandsbezogene Instandhaltung siehe Durchfiihrungsanweisungen zu
§ 23 Abs. 5 Nr. 4.

Nicht anwendbar ist die Bestimmung des § 23 Abs. 5 Nr. 4 z.B., wenn die
bereits in Betrieb befindlichen Krane nicht durch Sachverstandige gepriift
werden.

Insbesondere bei gréBeren Kranhubwerken liegen jahrelange Erfahrungen
Uber das VerschleiBverhalten einzelner Baugruppen vor. Die Anwendung
dieser Bestimmung setzt im allgemeinen voraus, daB diese Kranhubwerke
bereits einer zustandsbezogenen Instandhaltung unterlagen und diese
entsprechend dokumentiert ist.

VII. Inkrafttreten

Inkrafttreten

§38.

Diese Unfallverhiitungsvorschrift tritt am 1. Januar 1993 in Kraft.

Der 2. Nachtrag zu dieser Unfallverhiitungsvorschrift tritt am 1. Januar 1997
in Kraft.

Der 3., 4. und 5. Nachtrag zu dieser Unfallverhiitungsvorschrift tritt am er-
sten Tage des Monats April oder des Monats Oktober in Kraft, der als erster
der Bekanntmachung folgt.

N
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Anhang 1

Hinweise zur Ermittlung des verbrauchten Anteils der theoretischen Nutzungs-
dauer

1.

Allgemeines

Seil- und Kettenziige sowie Kranhubwerke (nachfolgend als Geréte bezeichnet)
werden entsprechend ihrer geplanten Betriebsweise in Triebwerkgruppen nach
Laufzeiten und Lastkollektiven eingestuft und nach den daraus sich ergebenden
Beanspruchungen dimensioniert (DIN 15 020; ISO 4301/1; FEM 1.001; FEM 9.511).

Sie sind damit von der gesamten Konzeption der Bemessung und des Nachwei-
ses nur fUr eine begrenzte Nutzungsdauer ausgelegt.

Die Einstufung erfolgt auf der Grundlage
— der vorgesehenen Gesamtnutzungsdauer des Gerétes,

— des Last-, Beanspruchungs- und Spannungskollektivs, dem dieses Geréat aus-
gesetzt ist.

Nach Ablauf der Gesamtnutzungsdauer sind MaBnahmen durchzufiihren, bei
denen nach Vorgabe des Herstellers Bauteile gepruft und ausgetauscht werden.
Danach wird eine neue verfligbare Nutzungsdauer festgelegt.

Mit § 23 Abs. 4 und 5, § 35a und § 37 Abs. 5 dieser Unfallverhiitungsvorschrift
wurden fur einen sicheren Betrieb von kraftbetriebenen Seil- und Kettenziigen so-
wie von kraftbetriebenen Kranhubwerken Bestimmungen zur Berticksichtigung der
vom Hersteller der Bemessung zugrunde gelegten Gesamtnutzungsdauer aufge-
nommen.

Auch die Maschinenrichtlinie (89/392/EWG) fordert, Maschinen so zu konzipieren
und auszufiihren, daB unter den vorgesehenen Einsatzbedingungen ein Versagen
infolge Ermiidung oder Alterung ausgeschlossen ist (Ziff. 4.1.2.3 des Anhanges |
der Richtlinie 89/392/EWG). Diese Forderung kann nur erfillt werden, wenn der
Hersteller Angaben zu den der Auslegung zugrundeliegenden Annahmen (Laufzeit
und Lastkollektiv) macht und der Betreiber die Einhaltung der Bedingungen tber-
pruft. Hierbei muB in bestimmten Zeitabstanden der verbrauchte Anteil der Nut-
zungsdauer ermittelt werden.

Unter Beachtung der Festlegungen der Maschinenrichtlinie ist davon auszugehen,
daB bei neuen Geréten die Betriebsanleitungen der Hersteller Vorgaben fiir den
Betreiber enthalten, die eine Einschatzung und Bewertung des Zustandes der
Gerate moglich machen.

Fur die Anwendung der Bestimmungen des § 23 Abs. 4 und 5 sowie des § 35a ist
der in § 37 Abs. 5 genannte Termin zu beachten. Die Ermittlung des verbrauchten
Anteils der theoretischen Nutzungsdauer muB bei der nach diesem Termin fallig
werdenden wiederkehrenden Priifung des jeweiligen Geréates erstmals durchge-
fuhrt werden.

Die Bestimmungen dieser Unfallverhitungsvorschrift gelten fir kraftbetriebene
Seil- und Kettenziige sowie fur kraftbetriebene Kranhubwerke.

Fur Seil- und Kettenziige wird in den Durchfiihrungsanweisungen zu § 23 Abs. 4
auf die DIN 15100 ,Serienhebezeuge; Benennungen®, Nummern 1.1 (Elektroziige
mit Seil), 1.2 (Elektrokettenziige) und 2.1 (Druckluftziige), verwiesen. Gemeint sind
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damit Geréate, die unabhéngig von einem spezifischen Kran oder einem spezifi-
schen Einsatz konstruiert und gefertigt wurden. Diese Gerate sind gekennzeichnet
durch eine kompakte Bauart. Andere Geréte, z.B. Montagewinden, Bergewinden,
Antriebe fiir Bauaufziige, werden von den Bestimmungen dieser Unfallverhi-
tungsvorschrift zur Nutzungsdauer nicht erfaBt. Selbstverstandlich sind auch hier
die Festlegungen der Hersteller in Betriebsanleitungen zu beachten und einzu-
halten.

Eine Ermittlung des verbrauchten Anteils der theoretischen Nutzungsdauer fordert
diese Unfallverhitungsvorschrift ebenfalls nicht bei Geraten, die in § 23 Abs. 5 auf-
gefuhrt sind. Dazu gehdren unter anderem auch kraftbetriebene Kranhubwerke,
die regelméaBig durch Sachverstandige geprift werden und einer zustandsbezoge-
nen Instandhaltung unterliegen.

Hier werden insbesondere auch Turmdrehkrane berlcksichtigt, die auf Baustellen
zum Einsatz kommen. Ermittlungen haben ergeben, daB die Hubwerke dieser
Krane vielfach weit unter der vom Hersteller angenommenen Beanspruchung ein-
gesetzt werden, wobei andere EinfluBfaktoren (2uBere Einflisse, Zusatzbeanspru-
chungen durch haufigen Auf- und Abbau) fir die Nutzungsdauer bestimmend sein
kénnen.

Seil- und Kettenziige sowie Kranhubwerke, die nach dem in § 37 Abs. 5 die-
ser Unfallverhiitungsvorschrift genannten Termin neu in Betrieb genommen
werden

Kraftbetriebene Seil- und Kettenzige (allein betrieben bzw. als Kranhubwerke ein-
gesetzt)

Fur diese serienméBig hergestellten Geréte haben die européischen Hersteller Vor-
gaben fur die Nutzungsdauer unter Berlicksichtigung zugrunde gelegter Berech-
nungen und konstruktiver Auslegungen erarbeitet und als FEM 9.755 herausge-
geben.

Detaillierte Vorgaben unter Beachtung der Spezifik des jeweiligen Geréates sind
den Betriebsanleitungen der Hersteller zu entnehmen. Ziel der FEM-Regel ist die
Festlegung von MaBnahmen zum Erreichen sicherer Betriebsperioden Uber die
Gesamtnutzungsdauer der Geréate, obwohl nach dem Stand der Technik vorzeitige
Ausfélle nicht génzlich auszuschlieBen sind.

In der FEM 9.755 wird fiir Serienhebezeuge aufgrund ihrer Auslegung von einer
theoretischen Nutzungsdauer von ca. 10 Jahren ausgegangen, wenn die wahrend
des Betriebes auftretenden Beanspruchungen den der Bemessung zugrunde ge-
legten Belastungskollektiven und Laufzeiten entsprechen. Bei Ablauf dieser theo-
retischen Nutzungsdauer kdnnen nach GeneralUberholungen (Prifung und Aus-
tausch geschéadigter Bauteile) diese Gerate fiir eine neue Betriebsperiode weiter
betrieben werden.

Ergibt sich bei den in Abstdnden von einem Jahr durchzufihrenden wiederkeh-
renden Priifungen des Serienhebezeuges, daB seine Beanspruchung hinsichtlich
Laufzeit und Lastkollektiv derjenigen Triebwerkgruppe entspricht, in die es einge-
ordnet ist (Angabe in Betriebsanleitung, auf Typenschild), verringert sich der ver-
bleibende Anteil der theoretischen Nutzungsdauer um jeweils ein Jahr. Es ist in
diesen Fallen nicht erforderlich, bei jeder wiederkehrenden Priifung Laufzeiten und
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Lastkollektive zu ermitteln, sondern lediglich einzuschétzen, ob die Betriebsbedin-
gungen gleich geblieben sind.

Liegt die tatsdchliche Beanspruchung héher, verkirzt sich folglich die noch ver-
fligbare Nutzungsdauer, liegt die Beanspruchung niedriger, verldngert sich die
Nutzungsdauer entsprechend.

In den meisten Féllen ist daher die Ermittlung der tatsachlich vorliegenden Bean-
spruchung - Laufzeit der Gerate, Belastungsspektrum — ausreichend, um Aus-
sagen fur den Weiterbetrieb treffen zu kénnen.

Auch Sachverstandige, die zur Beurteilung herangezogen werden, kénnen Aus-
sagen nur auf der Grundlage der Angaben des Betreibers zur Beanspruchung und
Laufzeit und der Angaben der Hersteller zur Gesamtnutzungsdauer machen.

Beispiele zur Ermittlung des verbrauchten Anteils der theoretischen Nutzungs-
dauer enthélt Abschnitt 4.

2.2 Kraftbetriebene Kranhubwerke, die keine Serienhebezeuge nach DIN 15100 sind

Auch bei diesen Geraten missen die Betriebsanleitungen Angaben zur Nutzungs-
dauer enthalten. Diese Angaben sind vom Betreiber unbedingt zu beachten. Viel-
fach werden diese sich auf eine Gesamtnutzungsdauer in Jahren oder Betriebs-
stunden beziehen. Hinweise dazu enthalten die Durchflihrungsanweisungen zu
§ 23 Abs. 4. Ergibt die Beurteilung der tatsachlichen Einsatzbedingungen des Ge-
rates hohere Beanspruchungen als vorgesehen, ist der Hersteller zu befragen, da
sich dann die Nutzungsdauer bis zur erforderlichen Generaliberholung bzw. bis
zur Durchfiihrung vorgegebener MaBnahmen verringert.

Seil- und Kettenziige sowie Kranhubwerke, die zum Zeitpunkt des in § 37
Abs. 5 dieser Unfallverhiitungsvorschrift genannten Termins bereits in Be-
trieb waren

Beanspruchung und Laufzeiten flr zurlickliegende Einsatzzeitrdume werden in
vielen Féllen nicht nachvollziehbar sein. Eine Einschatzung ist hier in der Regel nur
Uberschlagig moglich. AuBerdem stehen vielfach Angaben der Hersteller tber die
Gesamtnutzungsdauer nicht zur Verfligung, so daB ein Vergleich nicht durch-
geflihrt werden kann.

Die Ubergangsbestimmungen in § 37 Abs. 5 tragen dem Rechnung und beinhal-
ten modifizierte Verfahrensweisen.

Auch bei bereits in Betrieb befindlichen Seil- und Kettenziigen muB im allgemei-
nen von einer Nutzungsdauer von ca. 10 Jahren ausgegangen werden, wenn kei-
ne Ermittlungen mdéglich sind. Ist dieser Zeitraum bereits Uberschritten, ist eine
Generalliberholung zu veranlassen (§ 37 Abs. 5 Nr. 2). Mit dem in dieser Unfallver-
hltungsvorschrift genannten Zeitraum bis 31. Dezember 1997 soll Unternehmen
mit einer Vielzahl von Geraten die Mdglichkeit gegeben werden, entsprechend den
jeweiligen Einsatzbedingungen der Geréate zeitlich gestaffelte MaBnahmen einzu-
leiten.

Sind Ermittlungen Uberschlagig moéglich und sind Angaben des Herstellers vor-
handen oder kénnen nachtraglich erfragt werden (z.B. Triebwerkgruppe), kann sich
ergeben, daB bei wenig genutzten Geraten (z.B. Werkstattkrane) die tatsachliche
Beanspruchung geringer ist als die, die vom Hersteller bei der Dimensionierung
zugrunde gelegt wurde.
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Wird beispielsweise ein Gerat, das flr die Triebwerkgruppe 1Am ausgelegt ist, le-
diglich in der Gruppe 1Bm betrieben, kdnnen die fur die hohere Triebwerkgruppe
zulassigen Nutzungszeiten angesetzt werden; siehe auch Tabelle in Abschnitt
4.1.4. Die Nutzungsdauer verlangert sich in diesen Fallen entsprechend.

Dabei kann sich auch ergeben, daB ein Gerat entsprechend seiner bisherigen und
auch der zukinftig zu erwartenden Einsatzbedingungen weit unter seinen Aus-
legungskriterien betrieben wird (verbrauchter Anteil der theoretischen Nutzungs-
dauer z.B. kleiner als 3 % pro Jahr). Das betrifft z.B. Krane in Pumpenstationen
oder Generatorhallen, die nur zur Reparatur oder zum Austausch von Baugruppen
eingesetzt werden. In diesen Féllen, bei denen eine jéhrliche Ermittlung des ver-
brauchten Anteils der theoretischen Nutzungsdauer nicht relevant ist, kdnnen Be-
wertungen in groBeren Zeitabstanden erfolgen. Bei der wiederkehrenden Priifung
ist lediglich zu kontrollieren, daB sich die Betriebsbedingungen nicht verandert
haben. Vorgaben der Hersteller in Betriebsanleitungen beziglich Wartung, Kon-
trollen und Prifungen sind einzuhalten.

Der Umfang von Generalliberholungen ist unter Berlicksichtigung der Vorgaben
der Hersteller zu bestimmen. Sie werden im allgemeinen aus Kontrollen, Prifun-
gen sowie dem Austausch von bestimmten Bauteilen bestehen.

Liegen keine Angaben vor und kann der Hersteller nicht befragt werden, sollten
Fachwerkstétten einbezogen werden.

Die Generalliberholung ist vom durchfiihrenden Unternehmen im Prifbuch zu do-
kumentieren. Dazu gehdrt auch die Festlegung der Bedingungen fir den weiteren
Betrieb (neue Nutzungsdauer), damit der Betreiber dann geméaB den Bestimmun-
gen des § 23 Abs. 4 verfahren kann.

Auch bei Kranhubwerken, die keine Serienhebezeuge sind, muB von gleichen Ver-
héltnissen ausgegangen werden, sofern keine anderen Angaben in der Dokumen-
tation enthalten sind bzw. vom Hersteller bestatigt werden. Die vorstehend ge-
machten Aussagen sind deshalb auch hier zutreffend.

In den Ubergangsbestimmungen (§ 37 Abs. 5 Nr. 3) ist auch festgelegt, daB bei
Kranhubwerken, die keine Serienhebezeuge sind, eine Ermittlung des verbrauch-
ten Anteils der theoretischen Nutzungsdauer entfallen kann, wenn eine regelmaBi-
ge zustandsbezogene Instandhaltung durchgefihrt wurde. Diese Bestimmung ist
nicht an bisherige regelmaBige Prifungen durch Sachverstandige gebunden, son-
dern trégt der Tatsache Rechnung, daB insbesondere bei groBeren Kranhubwer-
ken bereits jahrelange Erfahrungen Uber das VerschleiBverhalten der einzelnen
Baugruppen vorliegen und durch gezielte und terminierte Prifungen und Kontrol-
len, die auch das Getriebe mit einschlieBen, der rechtzeitige Austausch von im
KraftfluB liegenden Teilen erfolgt.

Diese Bestimmung wird auf eine Vielzahl von insbesondere &dlteren Kranen zutref-
fen, die z.B. im Laufe ihrer Betriebszeit bereits instandgesetzt und bei denen auf-
grund festgestellten VerschleiBes bestimmte Baugruppen bereits erneuert worden
sind.
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4.2

Beispiele fiir die Ermittlung des verbrauchten Anteils der theoretischen
Nutzungsdauer von kraftbetriebenen Seil- und Kettenziigen?), die fiir sich
allein oder als Kranhubwerke eingesetzt sind
Grundlage: FEM 9.755 ,MaBnahmen zum Erreichen sicherer Betriebsperioden
von motorisch angetriebenen Serienhubwerken (S.W.P)*
FEM 9.511 ,Berechnungsgrundlagen fiir Serienhebezeuge; Einstu-
fung der Triebwerke*“

Beispiel |

Fur die Ermittlung des verbrauchten Anteils der theoretischen Nutzungsdauer
sind folgende Faktoren zu bestimmen:

— Laufzeit des Hubwerkes,

— Belastungsspektrum.

Laufzeit des Hubwerkes

Die Bestimmung der Laufzeit eines Hubwerkes kann in den meisten Fallen, ins-
besondere wenn zurlickliegende Zeitrdume eingeschatzt werden missen, nur
Uberschlagig durchgefiihrt werden. Zu beachten ist, daB es sich dabei nicht um
die gesamte Einsatzzeit eines Hebezeuges handelt, sondern nur um die Zeit,
wahrend der das Hubwerk fir Heben oder Senken eingeschaltet ist. Nicht
beriicksichtigt werden daher z.B. Kranfahrt ohne Hub- oder Senkbewegungen.

Fiir das vorliegende Beispiel wird eine gleichmaBige Nutzung Uber ein Jahr an-
genommen:

Folgende Angaben liegen zugrunde:

— genutzter Hakenweg Auf/Ab H=10m
— Hubgeschwindigkeit V =30 m/min
— Arbeitsspiele 5

in einer Stunde Z=40

je Tag (8 h)

Daraus ergibt sich die Tageslaufzeit:

H-Z 10m - 40 .
T= v = 30n/min - 13,3 min = 0,22 Stunden
Bezogen auf ein Jahr (250 Tage):

T = 565 Stunden

Belastungsspektrum

Bei einer Einschatzung zurtickliegender Einsatzjahre wird die Ermittlung der
tatsachlichen Lastkollektive und damit der Faktoren der Belastungsspektren (km)
problematisch.

In der Regel wird man daher hier eine Einordnung in eines der vier Lastkollek-
tive vornehmen, die in Tabelle 1 der FEM 9.755 aufgefihrt sind.

1) Nummern 1.1, 1.2 und 2.1 DIN 15100 ,Serienhebezeuge; Benennungen“
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Die FEM-Regel unterscheidet zwischen:

- leichtem Einsatz km <0,125
— mittlerem Einsatz 0,125 < km 0,25
— schwerem Einsatz 0,25 < km 0,5

— sehr schwerem Einsatz 0,5 < km <1

In der Anlage werden fir diese Gruppen einige Beispiele firr Lastkollektive auf-
gefiihrt, um die Einordnung zu verdeutlichen.

Fir eine genaue Ermittlung des Faktors km bei bekannten Lastkollektiven wer-
den im Beispiel Il entsprechende Hinweise gegeben. Diese Ermittlung wird auch
erforderlich, wenn sich die Beanspruchung des Geréates (Laufzeit, Lastkollektiv)
gedndert hat, z.B. beim Ubergang zum Mehrschichtbetrieb oder durch veran-
derte Produktionsverhaltnisse.

Fir vorliegendes Beispiel | wird ein mittlerer Einsatz, wie er haufig im Betrieb
vorkommt, mit einem Faktor des Belastungsspektrums von

km = 0,25 (oberer Grenzwert dieser Gruppe)
angenommen.

Berechnung des verbrauchten Anteils der theoretischen Nutzungsdauer fiur
1 Jahr

Der verbrauchte Anteil der theoretischen Nutzungsdauer berechnet sich wie
folgt:

S= kn-Ti-f

S:  Verbrauchter Anteil der theoretischen Nutzungsdauer im jeweiligen Zeit-
raum (hier 1 Jahr)

Ti:  Laufzeit des Hubwerkes im jeweiligen Zeitraum

f: Zuschlagfaktor fir einfache Protokollierungsverfahren. Fir vorliegendes
Beispiel:
f = 1,2 nach Abschnitt 4.3 der Regel FEM 9.755 (Dokumentierung ohne
Zahlwerke).

Damit ergibt sich:

S=025-55-1,2

S$=16,5h

Bewertung

GemaB Dokumentation (Angabe auch auf dem Typenschild) ist das Hubwerk in
die Triebwerkgruppe

1Bm
eingestuft.

Die gemaB Abschnitt 1.3 ermittelte Teilnutzung S ist mit der in Zeile 4 der Tabel-
le 1 der FEM 9.755 angegebenen theoretischen Nutzung D (h) — Vollastlebens-
dauer - zu vergleichen.

Danach betrégt die theoretische Nutzung D fiir die einzelnen Triebwerkgruppen:
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Triebwerk-
gruppe
Theoretische
Nutzung D (h)

|1Dm|1Cm|1Bm|1Am|2m|3m|4m | 5m

100 1600

200 ‘ 400 ‘ 800

3200 ‘ 6300 ‘12500

Fur das vorliegende Beispiel ergibt sich damit fiir die Triebwerkgruppe 1 Bm
D = 400 Stunden

Das Hubwerk arbeitet innerhalb der sicheren Betriebsperiode.

Bei gleicher Nutzung dieses Triebwerkes (gleiche Laufzeit, gleiches Belastungs-
spektrum) Uber einen Zeitraum von 10 Jahren wirde sich ergeben:
S=16,5-10=165

S 165

D = 200 =0,41<1

Die Grenze der theoretischen Nutzungsdauer ist weiterhin nicht erreicht, d.h.
dieses Geréat kann weiter betrieben werden.

Beispiel Il
Bei intensiv genutzten Hebezeugen bzw. bei sehr unterschiedlicher Nutzung

sollte der Faktor km genauer bestimmt werden. Dabei kann wie folgt vorgegan-
gen werden:

km=(Br + V)P -ty + (B + V) - 2 + ..

_ Teillast
B = Tragfahigkeit
B Totlast
Y = Tragfahigkeit

Laufzeit mit Teillast und Totlast
Gesamtlaufzeit

t, =

Totlasten sind am Hebezeug angebrachte Lastaufnahmemittel (z.B. Greifer,
Magnet, Traversen). Bewegungen ausschlieBlich mit kleineren Totlasten (bis ca.
15 % der Tragféhigkeit) kdnnen zur Vereinfachung vernachlassigt werden.

Fur das Beispiel Il werden folgende Verhéltnisse angenommen:

Tragféahigkeit: 2000 kg

Totlast (Spezielles Lastaufnahmemittel): 400 kg

Arbeitsspiele je Stunde: Z=16

davon: 4 mit 1600 kg Nutzlast
8 mit 400 kg Nutzlast
4 ohne Last
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Genutzter Hakenweg Auf/Ab: H=10m (5 m Auf, 5 m Ab)
Hubgeschwindigkeit: V =30 m/min

Alle Hebevorgange werden mit dem speziellen Lastaufnahmemittel (Totlast)
durchgefihrt.

Berechnung
1600 400
B = 2000 =98 B = Zo00 =02
400
Bo= 0 Y = 000 =02
Zeit pro Arbeitsspiel:
H 10 .
t = vV - 30 " 0,333 min
Gesamtlaufzeit des Hubwerkes pro Stunde:
tg=2Z-1t=16 - 0,333 = 5,328 min
Laufzeiten der einzelnen Arbeitsspiele:
4-0,333 8-0,333
Y= "5am -0 = “5am - 0P
4 -0,333
ts = ~53zg 02

km = (0,8 + 0,20* - 0,25 + (0,2 + 0,2)°* - 0,5 + (0 + 0,2)® - 0,25
Faktor des Belastungsspektrums:
km = 0,284

Bestimmung des verbrauchten Anteils der theoretischen Nutzungsdauer fiir
1 Jahr

Laufzeit des Hubwerkes fir 1 Jahr:
16 Arbeitsspiele - 8 Stunden - 250 Tage = 32 000 Arbeitsspiele
Jahreslaufzeit T = 32000 - 0,333 = 10656 min

T=178h
Verbrauchter Anteil der theoretischen Nutzungsdauer:
S=kn- -T-f
S =0284-178h - 1,2

S = 60,66 h
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4.2.3 Bewertung:

GemaB Dokumentation (Angabe auf dem Typenschild) ist das Hubwerk in die
Triebwerkgruppe

1Bm

eingestuft. Daflir ergibt sich aus der Tabelle in Abschnitt 4.1.4 eine theoretische
Nutzung von

D = 400 Stunden

Damit arbeitet das Hubwerk innerhalb einer sicheren Betriebsperiode.

Bei gleicher Nutzung des Hubwerkes in den folgenden Jahren ware spatestens
nach 7 Jahren eine Generalliberholung erforderlich, bei der die vom Hersteller
zu benennenden Teile auszutauschen, andere Teile nach Vorgabe zu prifen
sind.

Aufgrund der Jahreslaufzeit des Hubwerkes (178 h) und des vorhandenen Last-
kollektivs mit dem Faktor des Belastungsspektrums von km = 0,284 hatte hier
ein Hubwerk, das fur die néchsthéhere Triebwerkgruppe (1 Am) ausgelegt ist,
eingesetzt werden missen, um eine Gesamtnutzungsdauer von mindestens
10 Jahren zu erreichen. Die theoretische Nutzung D hétte dann 800 h betragen.
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Anhang 2

Bezugsquellenverzeichnis

Nachstehend sind die Bezugsquellen der in den Durchfiihrungsanweisungen auf-
geflhrten Vorschriften und Regeln zusammengestellt:

1. Gesetze/Verordnungen

Bezugsquelle: Buchhandel
oder
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger StraBe 449, 50939 Koin

2. Unfallverhiitungsvorschriften

Bezugsquelle: Schriften mit GUV-Nr. zu beziehen vom zustandigen
Unfallversicherungstrager,
alle anderen vom
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger StraBe 449, 50939 Kéin

3. Richtlinien, Sicherheitsregeln, Merkblatter und Priifblicher

Bezugsquelle: Schriften mit GUV-Nr. zu beziehen vom zustandigen
Unfallversicherungstrager,
alle anderen vom
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger StraBe 449, 50939 Kéin

4. DIN-Normen/VDE-Bestimmungen

Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH,
BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin
oder
VDE-Verlag GmbH,
BismarckstraBe 33, 10625 Berlin

5. FEM-Regeln

Bezugsquelle: Deutsches Nationalkomitee der FEM,
Fachgemeinschaft Férdertechnik im VDMA,
Lyoner StraBe 18, 60528 Frankfurt/Main

6. Sonstige technische Regeln

Bezugsquelle: Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger StraBe 449, 50939 Kéin
oder
Beuth Verlag GmbH,
BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin
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Stichwortverzeichnis

4.2

Die angegebenen Fundstellen beziehen sich auf die §§ und Absétze der Unfall-
verhltungsvorschrift [z.B.: 1 (2) bedeutet § 1 Abs. 2] bzw. auf die Durchfiihrungs-
anweisungen [z.B.: DA 29 (3) bedeutet DA zu § 29 Abs. 3].

§§
A
Ablenkung 26 (4)
Anschlager 3(8);28(2);29 (1)
Anschlagen der Last 29 (1)
Arbeitsfeld 29 (3)
Aufhangung 25 (2)
Auflaufrichtung 19 (2)
Auflaufstelle 25 (4)
Aufstellung 24; 25 (1)
Aussetzbulgel 19
B
Befestigungsstelle fiir Seile 20 (1)
Behandlungswinde 1)
Belastung 18 (1); 26 (2)
betriebsmaBige 33 (3)
zulassige 3 (1), (8); 26 (1); 33 (3)
Betéatigungsrichtung 9(2)
Betriebsanleitung 3(7)
Betriebsendschalter 29 (3)
Betriebsendstellung 34
Bordscheibeniliberstand 35 (1)
Bremseinrichtung 3 (5); 16 (1); 33 (1), (2), (3)
Bremswirkung 14 (4)
Bruchkraft 3(2)
D
Druckkraft 3(1
Druckluftzug 3(1);21(1)
Durchlaufender Antrieb 10
E
Einsatzbedingung 23 (2)
Einweiser 29 (3)
Elektrozug 3(1);21(1)
F
Flaschenzug 3(1)
Feuerflissige Massen, Heben von - 15; 33 (3)
G
Gefahrbereich 29 (1), (3); 31
Gerétefuhrer 2 (3);25(1), (2); 26 (1); 27;
27a; 29; 29a; 30; 31; 32; 35
Gutekennzeichen 18 (2)
Guteklasse, Ketten 3(2)

H

Hakengeschirr
Handbetriebenes Gerat
Handrad, Bedienungsrad
Handschrapper
Hilfsbremse

Hubkette

Hubseil
Hydraulikflissigkeit
Hydraulikgerat

Inbetriebnahme
Ingangsetzen

K

Kette

KettennuB

Kettenrad

Kettenstern

Kettenzug

Kolben

Konstruktion zum Befestigen
KraftfluBunterbrechung
Kraftubertragung

Kran

Kranhubwerk

L

Ladewinde
Langholzverladewinde
Lastaufnahmeeinrichtung
Lastaufnahmemittel
Lastweg

Lastwelle
L&sestellung

M

MeBwinde
Montagewinde

N
Notendhalteinrichtung
Notendschalter
Nullstellung
Nullstellungszwang
Nutzungsdauer

§§

35 (4)
6; 7
11
1)
35 (4)
28
28
5@
17 (1)

17 (1); 29 ()

12 (3), (4), (5); 16 (1); 30

14 (5); 16 (1)

1)
12 (5)

27
21(3)
8(1)14 @)
8 (1)

23 (4), (5); 35a; Anhang 1
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§§

P
Personenaufnahmemittel 32 (2), (3)

R
Rechtsvorschritten (EWG) 2a
Richtung der Bewegung 9(1)
Rolle 27a
Rollenkette 32
Riickewinde 20 (3), (4); 28 (3); 35 (3)
Ricklaufsicherung 3 (5); 16 (1); 22 (1);
30; 33 (1)
Rickschlagsicherung 6; 22 (1)
Rundstahlkette 3(2); 18 (2

S
Sachkundiger 23 (1), (2)
Sachverstandiger 23 (4); 35a (2)
Schrapperwinde 1(2)
Seil 2 (1); 3(3); 18 (1); 26 (2); 35 (1), (4)
Seilblock 1 (1); 3 (1); 23 (2); 25 (2), (3); 26 (1)
handbetriebener — 1)
Seildurchmesser 3(2);35(1)
Seilrolle 19 (1)
Seiltrommel 19 (1); 20 (1)
Seilwickeleinrichtung 20 (2)
Seilwinde 1 (4); 3 (4); 37 (4)
Seilwindung 35 (2)
Seilzug 23 (4); 35a (1)
Seilzugkraft 3(1)
Seilzugmaschine 32
Selbstbergewinde 20 (3); 28 (3)

Sicherung

an einer Fiihrung 5
gegen Absinken 29a (2)
gegen freien Fall 13

gegen BUckIauf (siehe Rucklaufsicherung)
gegen Uberlastung 22 (1); 33 (4)
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§§
Sperrad 22 (2)
Sperreinrichtung 22 (2)
Sperrklinke 22 (2)
Spindel 5(1)
Steuereinrichtung 14 (2)

Steuerstand 21 (1); 25 (1); 29 (3); 31; 32 (2), (3)

T

Totmannschaltung 8(1)
Tragkonstruktion 23 (1), (2); 25 (2); 27a
Tragmittel 25(1), @); 27a
Transporteinrichtung 4
Treibscheibe 2(1;19(1)
Triebwerkgruppe 3@Q)
Trommelwinde 10; 16 (1)
U

Uberlastung, Sicherung gegen — 22 (1); 33 (4)

Umlenkrolle 25 (2), (3)
Unternehmer 23; 24; 25; 26; 27a; 28; 29;
29a; 31; 32; 33; 35a
\")
Verhéltnisse, betriebliche — 23 (2)
Versicherter 24; 24a; 28 (2)
Verstandigungszeichen 29 (1)
w
Wagenheber 3(1)
Wartung 24
Wiederinbetriebnahme 23 (1)
Winden in Gesteins-, Erd- und
Tiefbohranlagen 1(3)
z
Zahnstange 5(1)
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