GUV 24.1 — Protokollausdruck

Merkblatt fiir den Gebrauch von Anschlag-Drahtseilen

Jedermann-Verlag, Heidelberg — Ausdruckdatum: 24/08/99 « Seite: 1



GUV 24.1 — Protokollausdruck

Merkblatt fiir den Gebrauch von Anschlag-Drahtseilen

Ausgabe Méarz 1992
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Die in diesem Merkblatt enthaltenen technischen Regeln schlie3en andere, mindestens ebenso
sichere Losungen nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer EG-Mitgliedstaaten der
Européischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens tber den Européischen
Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben kénnen.

Prufberichte von Priflaboratorien, die in anderen EG-Mitgliedstaaten der Européischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens Uber den Européaischen Wirtschaftsraum zugelassen
sind, werden in gleicher Weise wie deutsche Prifberichte beriicksichtigt, wenn die den Prifberichten
dieser Stellen zugrundeliegenden Prifungen, Prifverfahren und konstruktiven Anforderungen denen
der deutschen Stelle gleichwertig sind. Um derartige Stellen handelt es sich vor allem dann, wenn
diese die in der Normenreihe EN 45 000 niedergelegten Anforderungen erfullen.
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Vorbemerkung

Zur Verhitung von Unfallgefahren mussen beim Gebrauch von Anschlag-Drahtseilen bestimmte
Regeln beachtet werden. Grundlegende sicherheitstechnische Anforderungen sind in der UVV
.Lastenaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb” (GUV 4.6) und in der Norm DIN 3088
,Drahtseile aus Stahldrahten; Anschlagseile im Hebezeugbetrieb; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Prufungen” enthalten.

In diesem Merkblatt sind die Regeln zusammengestellt, die bei der Verwendung von
Anschlag-Drahtseilen zu beachten sind.
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Allgemeine Verwendung

Vor dem Einsatz sind die geeigneten Anschlag-Drahtseile entsprechend der vorgesehenen
Anschlagart und der erforderlichen Tragfahigkeit auszuwahlen.

Siehe Kennzeichnung auf dem Tragfahigkeitsanhanger.

Bei einstrangigen und bei endlosen Anschlagseilen kann die Tragféhigkeit aus
Belastungstabellen entnommen werden.

Anschlag-Drahtseile mussen ohne augenfallige Mangel sein.

Mangel, die zur Ablegereife fihren, siehe Abschnitt 4.
Drahtseile unter 8 mm Durchmesser durfen nicht als Anschlagseile verwendet werden.

Anschlag-Drahtseile dirfen nicht Gber die Tragfahigkeit hinaus belastet werden.

Angaben Uber die Tragféhigkeit bei verschiedenen Anschlagarten siehe Tabellen im Anhang.

Als Anschlag-Drahtseile, die tGiber langere Transportwege um die Ladeeinheit geschlungen bleiben,
durfen nur neue oder vor der Verwendung gepriifte Anschlagseile mit Aluminium-Pref3htilse als
Endverbindung verwendet werden. Die Drahtseile durfen hierbei weder durch die Art des Gutes noch
durch die Lagerung wahrend des Transports beschadigt werden. Sind diese Voraussetzungen erfullt,
durfen die Anschlag-Drahtseile bis zu 60% der Tragféhigkeit hoher belastet werden.

Anschlag-Drahtseile durfen nicht geknotet werden.

Anschlag-Drahtseile dirfen nicht Giber scharfe Kanten gespannt und nicht Giber scharfe Kanten
gezogen werden.

Eine scharfe Kante liegt vor, wenn der Radius der Kante kleiner als der Seildurchmesser ist.

Bei Lasten mit scharfen Kanten dirfen Anschlag-Drahtseile nur eingesetzt werden, wenn die
gefahrdeten Stellen des Anschlag-Drahtseiles geschutzt sind.

Dies wird z. B. durch Kantenschoner erreicht.

SpleiRe und Prel3klemmen dirfen nicht an Kanten der Last, in Kranhaken oder in die Bucht der
Schniirung gelegt werden.

Anschlag-Drahtseile dirfen nicht durch Umschlingen des Lasthakens gekurzt werden.
Anschlag-Drahtseile durfen durch Verdrehen nicht verspannt werden.

Auf Anschlag-Drahtseile durfen Lasten nicht abgesetzt werden, wenn das Seil dadurch beschadigt
werden kann.

Anschlag-Drahtseile sind so zu verwenden, dal3 die Last gegen Herabfallen gesichert ist. Hierbei ist
insbesondere zu beachten, daf? im Hangegang nicht angeschlagen werden darf. Ausgenommen ist
der Anschlag

— grofRstickiger Lasten, sofern ein Zusammenrutschen der Anschlagmittel und eine Verlagerung
der Last verhindert sind,

— langer stabférmiger Lasten, sofern eine Schragstellung der Last, ein Verrutschen der
Anschlagmittel und ein Herausschiel3en der Last oder von Teilen der Last vermieden sind.
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1.14 Beschlagteile missen im zusammengebauten Zustand frei beweglich sein. Aufhdngeglieder missen
auf dem Kranhaken frei beweglich sein.

Beschlagteile sind z. B. Aufh&ngeringe, Lasthaken.

1.15 Seile, die mehrmals um die Last gelegt werden, dirfen sich nicht kreuzen. Die Windungen mussen
nebeneinander liegen.

1.16 Anschlag-Drahtseile missen so angeschlagen sein, daR der Offnungswinkel der Endschlaufen an
den Verbindungsstellen 20° nicht Gberschreitet.

Im Normalfall wird die Seilschlaufe doppelt so lang wie breit ausgefiihrt. Diese Schlaufe paf3t
dann in die auf die Tragfahigkeit des Anschlagseiles ausgelegten Kranhaken. Werden zu kurze
Seilschlaufen tber zu groRe Lasthaken geschlungen, wird der zulassige Offnungswinkel von 20°
Uberschritten. In diesem Fall kann mit einem Vorlaufer, der an einem Ende eine entsprechend
vergroRRerte Seilschlaufe und am anderen Ende einen kleineren Lasthaken enthélt, der
zulassige Offnungswinkel eingehalten werden.
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2 Einsatztemperaturen

In der nachfolgenden Tabelle werden die Einsatztemperaturen aufgezeigt, die fir
Anschlag-Drahtseile zuldssig sind unter Berticksichtigung der Art der Seilendverbindungen und der
Seileinlagen. Fur Anschlag-Drahtseile, die mit Rundstahlketten oder mit Hebebandern
zusammengebaut werden, gelten die jeweils geringeren Einsatztemperaturen nach DIN 658 Teil 5
.Geprufte Rundstahlketten, Benutzung” bzw. DIN 61 360 Teil 2 ,Hebebander aus synthetischen
Fasern, Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifung”.

Einsatztemperaturen

Seilend- Drahtseil Oberflachen- Tragfahig-
verbindung mit temperatur keit %
des Seiles °C

Aluminium- Fasereinlage | — 60 bis + 100 100
PreBklemme | Stahleinlage | — 60 bis + 150 100
Spleil Fasereinlage | — 60 bis + 10 100
Stahleinlage | — 60 bis + 250 100

+250 bis + 400 75

Flamisches Stahleinlage | — 60 bis + 250 100
Auge +250 bis + 400 75
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3 Prifung

Anschlag-Drahtseile sind mindestens einmal jahrlich durch einen Sachkundigen priufen zu lassen.
Entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Gegebenheiten kdnnen
zwischenzeitlich weitere Prufungen durch einen Sachkundigen erforderlich werden.
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4 Ablegereife

Anschlag-Drahtseile sind wahrend des Gebrauchs auf augenfallige Mangel hin zu beobachten.
Werden folgende Mangel festgestellt, die die Sicherheit beeintrachtigen, sind die
Anschlag-Drahtseile der weiteren Benutzung zu entziehen:

—  Knicke und Kinken (Klanken),

—  Bruch einer Litze,

— Lockerung der &u3eren Lage in der freien Lange,
— Quetschungen in der freien Léange,

— Quetschungen im Auflagebereich der Ose mit mehr als 4 Drahtbriichen bei Litzenseilen und
mehr als 10 Drahtbriichen bei Kabelschlagseilen,

— Korrosionsnarben,
— Beschadigungen oder starker Verschleil3 der Seil- und Seilendverbindung,
—  Drahtbriiche entsprechend den Zahlen in der nachstehenden Tabelle.

Seilart Anzahl sichtbarer Drahtbriiche bei Ablegereife
auf einer Lange von
3d 6d 30d
Litzenseil 4 6 16
Kabelschlagseil 10 15 40

Die in der Tabelle angegebenen Zahlen gelten als &uf3erste Grenzwerte. Ein Ablegen der Seile
bei niedrigeren Drahtbruchzahlen dient der Sicherheit.

Mit d ist der Seilnenndurchmesser bezeichnet.

Jedermann-Verlag, Heidelberg — Ausdruckdatum: 24/08/99 « Seite: 8



GUV 24.1 — Protokollausdruck

5 Aufbewahrung

Anschlage-Drahtseile, deren Sicherheit durch Witterungseinflisse und aggressive Stoffe
beeintrachtigt werden kann, mussen geschutzt gelagert werden.
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6 Instandsetzungsarbeiten

Anschlag-Drahtseile dirfen nicht instandgesetzt werden.
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Anhang

Belastungstabellen

Nachstehende Tabellen nach DIN 3088 ,Drahtseile aus Stahldrahten; Anschlagseile im Hebezeugbetrieb;
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifungen” gelten fir Anschlag-Drahtseile nach dieser Norm.

Wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. MaRgebend fiir das Anwenden
der Norm ist deren Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der Beuth-Verlag GmbH,

BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin, erhéltlich ist.
Auszug aus Seiten 6 bis 8 DIN 33088, Ausgabe Mai 1989.

Tabelle 1.

Anschlagseilart N: Tragfahigkeiten in kg in Abh&ngigkeit von Aufbau und Anschlagart

Ein- Zwred: D und Vier
siringige Anschlagsedo stringage Anschisguode wringige Anschlagssde Aus Rundidzen andios
gelegie Seie
Mesgungs- ubpr und
wenbet i - = 0 tig 45° ber 45" pis 60° O tig 45" 45" bus B0 enadios geprodte Sede
Anschiagan AngChiagart ArsChiagan ANSChiagan
Sednenn: deherkl peschaun drekl geschain ekl gaschryn Ohriil ekl Gescrhurt
duch- 1.0
masser
- T cgt_n .r)\\ cétz: /u\, c,étm
kg g kg kg kg kg kg ko T TR
£ S60 450 BOO (-5 1] B&0 450 1 180 Bs0 2 240 S0
10 BED BT 1200 950 850 ET0 1 BOO 1250 3 400 T 400
12 1250 1000 1750 1 400 1250 1000 2 650 1 800 5000 2 000
;:___I?m [ l.-l{}ﬂ 2 400 1800 1700 1 1“.'0_ 3 550 2500 ﬁ_?'m_r Q_HI]-
18 2 240 1 800 4 150 2 500 2 240 1 B00 4 500 3350 9000 3 600
18 2 800 2 240 4 000 3150 2 800 2 240 & 000 4 200 11 200 4 500
0 3550 2 800 5000 4 000 3 550 2 B00 T 500 5 000 14 000 5 600
22 4280 | 3350 800 | 47%0 a0 | 330 9000 | 630 77000 | 8700
24 £ D00 4 000 T 00O & 500 5 000 4 D00 10 500 T 500 20 000 B 000
28 & 000 4 TS50 B 500 @& ™0 6 000 & T50 12 50O B 500 &4 000 8 500
28 & 700 5 300 9 500 T 500 & 700 5 300 14 D00 10 000 26 500 10 600
__?!--_ _ém- = _!&iﬂ z-m lﬁ.lm 9000 T 00D _'|6DD21 !ﬂ_ﬁm T _BGW 't-il:OG-
] 11 200 9 000 16 000 12 500 1 200 9 000 23 600 7 000 45 000 18 000
a0 14 00O 11 200 19 000 15 000 14 D00 11200 29 000 21 000 58 000 22 400
] 17 000 12 200 24 000 5 00 1T 000 13 200 35 500 a5 000 68 000 6 200
as 20000 | 16000 | 28000 22 400 20000 16 000 42 00D 30000 80000 | 32000
52 23 600 1% 000 X3 000 26 500 23 800 0 00D 50 000 35 500 G D00 38 000
54 26 500 21 200 AT 000 30 000 26 500 21 200 - - - -
[+ 31 SO0 25 000 dd 000 L] 31 500 256 000 - = = -
Du.mn-fqgfmmtm ;ﬂllmr; -ul-'ig,quh( dgn tnchm- mnﬂm. , 'I‘u;g;‘!:l;;m . - o _
1 o8 1.4 1.2 ] (1] 21 1.5 2m2 16
') (il auch fur peeitach emgelegle sIntirangige Anschiagioie (Sieha DTIN 30 T85)
T) Handhabungstolerans fer 8 T
Tabelle 2.

Anschlagseilart F: Tragfahigkeiten in kg in Abhangigkeit von Aufbau und Anschlagart
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Ein- Zwae Dros- wnd Veor-
Slrangign Anschingseds strangige Anschisgseile sirangige Anschisgsedn
Kaigungs- e
wankel 4 - = = 0 biy 45" ubmr 45" bis B¢ 0 bis 45" A5 bis 60°
Angchiagan Anschiagar Angchiagarn
5:::;..' ekl geschnur] :,:;t::::;l dergll Guschnurl Qirgil GOSLNmAL ehrekl
ma | { :L L /”\ é: /”\ qé:
i
} cto - -*“"
kg kg g kg kg kg g L k3
] 800 830 3150 1120 00 BOO €30 1700 1200
10 1250 1000 5000 1800 1 400 1250 1000 2 650 1800
i3 1800 i 500 T o0 I B0 T 00 1 B0 1 500 3750 2700
14 2 500 2 000 10 000 3 550 2 8y 2 500 2 000 5 300 3750
18 3350 2650 13 200 4 500 3 750 3350 2 650 7000 5 000
18 <000 3200 16 000 & 500 4 500 4 000 3200 8500 6000
20 5 000 4 000 20 000 7100 5 500 5 O A D 10 500 T 500
2 6300 5000 25000 E 500 T 000 & 300 5 D00 13000 8 500
FL ] 7 500 6 000 30 000 10 000 & 000 T 500 & 000 15 500 11 000
L] & 500 8700 33 500 13 500 @ 500 &S00 & 700 18 000 13 000
8 10 000 8000 40 000 14 000 11200 10 000 B 000 21 000 15 000
32 13 200 10 500 53 000 16 000 14 000 13 200 10 500 8 000 20000
38 16 000 13 000 83 000 23 600 18 000 18 000 13 000 a3 500 24 D00
40 20 000 16000 80 000 28 0OD 22 400 20 000 16 000 42 000 30000
44 25 000 20 000 §00 GO0 35 00D 28 000 25 000 20000
48 30 000 24 000 - 40 000 33 500 30 000 24 D00
52 35 500 28000 - 47 500 40 000 35 500 28 000
58 40 000 31 500 3
80 45 000 a7 500
Die obsgen Tragfahigkaiton entsprechen ungefahr den nachsiehenden Belastungsiaktonan
1 o8 22 14 1.12 1 [1}:] FA 15
7} Handhabungstoletans fisr - 77

Tabelle 3.
Anschlagseilart K: Tragfahigkeiten in kg in Abhangigkeit von Aufbau und Anschlagart

Jedermann-Verlag, Heidelberg — Ausdruckdatum: 24/08/99 « Seite: 12



GUV 24.1 — Protokollausdruck

Emnstrangige Anschlagseile
Neigungs- ) ) _
winkel fi
Anschlagan
Seilnann: direkl geschnurt uﬂ;ﬂ:::;:l
durch-
measser ﬂ
Tl &
N N
kg kg | kg
|
24 3150 2500 | 12 500
27 4 D00 3200 | 16 000
30 4 780 4 D00 19 000
33 & 000 4 750 24 000
! {
36 7 100 5 600 28 00O
39 8 000 6 700 32 000
42 9 500 7800 | 38 000
48 12 500 10 000 50 000
i |
54 16 000 12 500 64 000
60 19 000 15000 | 75 000
Die obigen Traglahigkeien entsprechen ungefahr den
nachstehendan Belastungsiaktoran
1 08 2 x2
7} Handhabungsteleranz fue 5 7

Tabelle 4.
Anschlagseilart G: Tragfahigkeiten in kg in Abhangigkeit von Aufbau und Anschlagart

Jedermann-Verlag, Heidelberg — Ausdruckdatum: 24/08/99 « Seite: 13



GUV 24.1 — Protokollausdruck

Aus Rundlitzenseilen
endlos gelegte Seile
(Grummaets)
Seilnenn-
durch:
Messer Anschlagart
. direkt?) geschnirt
kg ‘ kg
24 11800 | 4 750
27 15 000 & 0D
30 18 000 ' 7100
33 22 400 9 000
36 26 500 10 600
a9 30 000 12 500
42 35 500 14 000
48 47 500 18 OO
54 &0 000 23 800
B0 71 000 _ 28 000
f
Belasiungsiaktoren 2 =2 16
“} Handhabungstoleranz fur § 7"
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Aufdoldungen Klanken
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